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SPOMS - Remont kuchni p

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE KUCHNIA SPZOMS
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0353-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR-W 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1/0903-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1/0346-03 ceg.
12,24 m?2 12,240
RAZEM 12,240
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4|m2
d.1/0346-02 ceg.
3,96 m2 3,960
RAZEM 3,960
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
54,88 m2 54,880
RAZEM 54,880
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1/0812-05
uwaga p.tab.
52,34 m?2 52,340
RAZEM 52,340
7/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
8/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
15,74 m?2 15,740
RAZEM 15,740
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1/0821-08
289,61 m?2 289,610
RAZEM 289,610
10|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych 0,9x2,0 m - 2 szt o powierzchni otworu do 2.0 |m2
d.1/0322-02 m2 w $cianach z cegiet
0,92,0"8 m?2 14,400
RAZEM 14,400
11/KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z m?2
d.1/0157-02 ksztattek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie tradycyjnej
22,02 m?2 22,020
RAZEM 22,020
12/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,0"5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
13/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne tazienkowe z kratkg wen- |m2
d.1{1017-05 tylacyjng o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,0"3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
14/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig podtdg, Scian i urzadzen, okien m?2
d.1(1216-01
analogia
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
15/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.1/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
58,44 m?2 58,440
RAZEM 58,440
16/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 - sufity
236,74+64,46 m?2 301,200
RAZEM 301,200
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
313,65+191,53 m?2 505,180
RAZEM 505,180
18/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.1/0714-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
303,65 m?2 303,650
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RAZEM 303,650
19/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1/0829-01
303,65 m?2 303,650
RAZEM 303,650
20|KNR 0-12 Licowanie Scian i parapetéw ptytkami o wymiarach 40 x 25 cm - na klej m?2
d.1/0829-04
303,65 m?2 303,650
RAZEM 303,650
21|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1{1104-01 zatarte na ostro
15,74 m?2 15,740
RAZEM 15,740
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.1/0606-01 posadzkowe
27,6 m?2 27,600
RAZEM 27,600
23|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1{1104-01 zatarte na ostro
1104-03
220,27 m?2 220,270
RAZEM 220,270
24|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
236,01 m?2 236,010
RAZEM 236,010
25/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.1/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
70,3 m 70,300
RAZEM 70,300
26| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
236,74 m?2 236,740
RAZEM 236,740
27/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
313,65 m?2 313,650
RAZEM 313,650
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m?2
d.1/2611-02 UNI-GRUNT
236,74+313,65+64,46+191,53 m?2 806,380
RAZEM 806,380
29/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
64,46+191,53 m?2 255,990
RAZEM 255,990
30|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
236,74+64,46 m?2 301,200
RAZEM 301,200
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
313,65+191,53 m?2 505,180
RAZEM 505,180
32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
120,16 m?2 120,160
RAZEM 120,160
33|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1/1209-08 z.  |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z éwier¢watkami
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07
10,8+5,8 m?2 16,600
RAZEM 16,600
34 Montaz siatek na okna - moskiery kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
Obmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY INSTALACYJNE -GAZ
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35|KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 1-palnikowej tgczonej na sztywno szt.
d.2|0317-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 6 - palnikowej szt.
d.2|0317-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 4-02 |Demontaz kotta gazowego do gotowania - demontaz szt.
d.2/0317-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 4-02 |Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 40-50 mm szt.
d.2|0310-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia do KOTLA o $r. 40 mm szt.
d.2|0313-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 4-02 [Montaz taboretu jednopalnikowych taboret z rozbiérki szt.
d.2/0315-02
kalk. wlasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR-W 4-02 |Wymiana kuchni gazowych 6-palnikowa z rozbiérki szt.
d.2|0315-03
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 4-07 z. |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |urzadz.
d.2|sz.r2-3.7.b  |szczelnosci instalacji gazowej w budynkach niemieszkalnych
kalk. wlasna
6 urzadz. 6,000
RAZEM 6,000
3 ROBOTY INSTALACYJNE - WOD-KAN
43|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.3/0234-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.3/0234-06 wowych - umywalka
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
45/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.3/0234-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
46| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.3/0234-07 wowych - BASEN
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.3/0234-07 wowych - ZMYWARKA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.3/0233-02 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.3/0141-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywakowej szt.
d.3/0141-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 20 mm z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego szt.
d.3/0108-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 15 mm z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego szt.
d.3/0108-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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53|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15 mm msc.
d.3/0110-01
Obmiar dodatkowy - faczna dtugos¢
2 m 2,000
28,5 msc. 28,500
RAZEM 28,500
54|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
55|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3/0137-03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - nowa szt.
d.3|0137-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe dwukomorowego $cienne o $r. nominalnej 15 mm - nowa |szt.
d.3|0137-01
5+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
58/ KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - z demontazu szt.
d.3|0137-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3/0211-01 niach wciskowych
15 pode;. 15,000
RAZEM 15,000
63|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |podej.
d.3/0211-03 niach wciskowych
7 pode;. 7,000
RAZEM 7,000
64| KNR-W 2-15 |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66| KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.3/0216-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
68|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki dwukomorowy z blachy nierdzewnej na $cianie - nowy szt.
d.3|0229-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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71/KNR-W 2-15 | Zlewy gospodarczy ze stali nierdzewne;j szt.
d.3|0229-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR-W 2-15 | Zlewy jednokomorowy z ociekaczem szt.
d.3|0229-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki i basen z blachy nierdzewnej na $cianie - z demontazu szt.
d.3|0229-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNR-W 2-15 |Montaz zmywarki - z demontazu szt.
d.3|0229-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR 4-07 z. |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.3|sz.r1-3.5.a [szczelnosci instalacji wody zimnej dla obiektéw do 15 piono-pieter
analogia
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 4-07 z. |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.3|sz.r1-3.5.a |szczelnosci instalacji wody cieptej dla obiektéw do 15 piono-pieter
analogia
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja c.o.
77|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.4/0520-03 mentéw do 20
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
78/ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.4/0520-01 mentéw do 10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
79/KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.4/0512-01
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
80|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.4|0505-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 2100 mm HI- |szt.
d.4|0418-07 GIENICZNY
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
82|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1600 mm HI- |szt.
d.4/0418-07 GIENICZNY
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0412-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
84|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej - |szt.
d.4/0411-01 15 mm - ODCINAJACY
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
85|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.4|0428-01 miniowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
86|Kalkulacja in-|SPUSZCZENIE WODY Z INSTALACJI C.O. | NAPEELNIENIE kpl.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Gruz
87|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.5/0108-11 do 1 km
18,44 m3 18,440
RAZEM 18,440
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 13
18,44 m3 18,440
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RAZEM 18,440
89|Kalkulacja in-|Utylizacja gruzu ms3
d.5|dywidualna
18,44 m3 18,440
RAZEM 18,440
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