»Budowa drogi powiatowej (km 0+000,00 + 3+890,09) na odcinku od projektowanego
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2539W w miejscowosci teg Przedmiejski, Gmina Lelis,
do projektowanego skrzyzowania z drogg krajowg DK61 w miejscowosci Teodorowo, Gmina
) ) Rzekun, wraz z budowg mostu przez rzeke Narew (km 2+400,09 + 2+647,79), budowg mostu
Zamierzenie przez rzeke Mata Rozoga (km 1+121,49 + 1+236,28) i budowg przejazdu gospodarczego (km

budowlane: 2+077,93 + 2+104,87), w ramach zadania pod nazwa:

»Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa taczaca
droge krajowg DK61 w miejscowowsci Teodorowo, Gmina Rzekun, Powiat Ostrotecki, z
droga powiatowa nr 2539W w miejscowosci teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat
ostrotecki, wojewoédztwo mazowieckie”

wojewodztwo mazowieckie, powiat ostrotecki, gmina Lelis, gmina Rzekun.
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem sSciekéw z prefabrykowanych elementow
betonowych w ramach budowy przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z droga dojazdowa taczaca droge
krajowg nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewédztwo mazowieckie”.

1.1. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow.
Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw.
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw opadowych.
Kanat boczny — kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji.
Kanat nie przetazowy — kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Podpory slizgowe — podparcia rurociggdw KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.
Kolektor  gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw zbiorczych
i odprowadzania ich do odbiornika.
Studzienka przelotowa - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.
Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy lub odpowiednia
konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do odprowadzenia waod
z rowu do kanatu, z osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty.
Studzienka s$ciekowa - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
Studzienka osadnikowa z deflektorami (przegrodami) - studzienka petnigca funkcje oddzielaczy piasku, olejéw i
benzyn, dzieki wyposazeniu w odpowiednie przegrody na doptywie i odptywie.
Whpust sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komor:
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wfazowy - szyb faczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sSciekdow.
Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory roboczej, a
rzedng spocznika przy $cianie komory.
Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajgcy
sie z korpusu i pokrywy.
Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.
Pierscien odcigzajacy - element studzienki pomiedzy ptyta przykrywajgcg komore roboczg( pokrywowg) a gruntem.
Osadnik — zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do usuwania z wéd opadowych
substanc;ji statych, ktére w procesie sedymentacji opadajg na dno zbiornika.
Separator - urzgdzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji ropopochodnych z wéd ptyngcych w
systemie kanalizacji deszczowej.
Przepustowos$¢ separatora przeptyw lub typ - wielkos¢ nominalna (bez jednostki miary).
Wylot wéd deszczowych — element na koricu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe do odbiornika.
Pierscien wyréwnawczy — element betonowy stuzgcy do dostosowania rzednej wtazu studni do otaczajgcego terenu.
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiIORB s3g zgodne z podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 1.4.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pdzniej niz 3 tygodnie. Do kaidej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakosé

2.1. Rury kanatowe
Rury PP kielichowe taczone na uszczelke polipropylenu minimum SN 8 kN/m2 i ksztattki spetniajgce wymagania PN-EN
13476 -1, -2i -3:2018-05, w zakresie Srednic:
$200, P315, P400, 3500, P600
taczenie rur, przejscia przez sciany zgodnie z ofertg producenta danego systemu rur.
Wykonawca moze zmienic materiat na rownowazny (o identycznych parametrach
i wiasciwosciach) pod warunkiem zatwierdzenia przez Inzyniera i przedstawienia certyfikatow zgodnosci, deklaracji
witasciwosci uzytkowych.

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe i zelbetowe

2.2.01. Studnie rewizyjne i poftgczeniowe
Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatéw betonowych tgczonych na uszczelki EPDM lub SBR (uszczelki zgodne
z normg PN-EN 681-1), z betonu klasy min. C40/50 wodoszczelnego o stopniu wodoszczelnosci nie nizszym niz W8 i
mrozoodpornego wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917 ztozone z:
e monolitycznej czesci dennej (monolit tgcznie z kinetg lub osadnikiem) o wysokosci dostosowanej do gtebokosci
studzienki,
e kregdw betonowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegta kanalizacyjna
odpowiadajaca wymaganiom PN-B-12037,
e kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04 i02.08;
e zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz 3600mm pod komin wtazowy (zgodne z norma
DiN 4034)
e w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane i zintegrowane i
krééce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur zuszczelkami
e wilazu betonowo-zeliwnego o Srednicy 600mm  klasy D400 dla studni zlokalizowanych
w pasie drogowym, klasy C250 na terenach zielonych oraz w ciggu pieszo-rowerowym; spetniajgce wymagania
PN-EN124.
2.2.02. Studnie potgczeniowe kaskadowe
Studzienki kaskadowe wykonaé ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na zewnatrz studzienki zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Studnie kaskadowe wykonac przy réznicy wysokosci pomiedzy wlotem a dnem studzienki
wynoszacym wiecej niz 0,8m.
2.2.03. Wpusty Sciekowe uliczne
Studzienki Sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na uszczelki
z betonu C35/45 wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce wymagania PN-EN 1917, sktadajace sie z:
e 7z czescidennej o Srednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowane]j do gtebokoscistudzienki,
e  kregdéw betonowych o srednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta,
e osadnika wysokosci min. 1,0m,
e pierscienia odcigzajgcego z betonu C40/50 i stali 18G2 lubS235JR,
e ptyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,
e wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400 spetniajgcego
wymagania PN-EN 124.
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(] z otworem do zamontowania wpustu,
e wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400 spetniajgcego
wymagania PN-EN 124.
2.3. Studnia z osadnikiem poziomym
Prefabrykowany typowy osadnik do stosowania na wlocie rowu do studni kanalizacyjnej wedtug KPED 01.14,
wykonany z betonu klasy minimum C16/20, spetniajgcy wymagania PN-EN 206-1 oraz o nasigkliwosci <5% i
mrozoodpornosci co najmniej F150 wg PN-B-06250.
Kraty zabezpieczajgce wykonaé z pretéw stalowych o $rednicy @14 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie. Wymiary
krat dostosowane do $rednicy rur
2.4, Wyloty kanalizacji i przykanalikéw
Wyloty kanalizacji i przykanalikow do rowodw typowe, adaptowane wg KPED karta 02.16 i 01.20. Wyloty
przykanalikéw na skarpy wykona¢ zgodnie z KPED karta 01.19. lub zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Prefabrykaty wylotow wykonane z betonu klasy minimum C20/25 spetniajgcego wymagania PN-EN 206-1 oraz o
nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci co najmniej F150 wg PN-B-06250.
Kraty zabezpieczajgce wykonac z pretéw stalowych o Srednicy ¢14mm, zabezpieczonych antykorozyjnie. Wymiary
krat dostosowac¢ do srednicy rur.
2.5. Urzadzenia oczyszczajgce
Zespoty oczyszczajgce sktadajg sie z:
e monolitycznych, prefabrykowanych, zelbetowych osadnikow pionowych
e monolitycznych, prefabrykowanych, zelbetowych separatoréw cyrkulacyjno-koalescencyjnych lub
lamelowych.
Osadniki wykonane z betonu klasy minimum C35/45, o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci
<5%, klasy ekspozycji XF1, XD2, XAl. Sciany osadnikéw zabezpieczone od wewnatrz powioka olejoodporna,
powierzchnie zewnetrzne zbiornikdw zabezpieczone substancjag wodoszczelng. Pokrywy z wtazem zeliwnym klasy
C250.
Osadniki szlamowe przy separatorach dobrane do typu zastosowanego separatora.
Separatory w postaci zbiornikdw o przepustowosciach jak podano w dokumentacji projektowej, wykonane z
laminatow poliestrowych GRP lub z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 i
nasigkliwosci £5%, klasy ekspozycji XF1, XD2, XA1, z wtazami klasy C250 wraz z wyposazeniem wewnetrznym. lzolacja
zewnetrzna wodoszczelna i wewnetrzna olejoodporna zgodnie z ofertg producenta.
Zastosowane separatory powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 858/A1.
2.6. Inne materiaty do wykonania robét
o  Zasypki wykopow do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewody lub jego obudowy nalezy zastosowac
materiaty niewysadzinowe o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205:1998 pkt. 2.11.4. Zasypki wykopow 30 cm Powyzej wierzchu przewodu lub obudowy prowadzi¢
gruntem spefniajgcym wymagania do budowy skarp drogowych wg pkt 2 STWIiORB D.02.03.01
Wykonanie nasypow
e Betonyklas jak podano w dokumentacji projektowej spetniajgce wymagania PN-EN 206-1
Materiaty do wykonania obudowy wpustéw sciekowych takiejjak:
e  Krawezniki 15x30cm spetniajgce wymagania wg STWIORB D.08.01.01;
e Betonowa kostka brukowa spetniajaca wymagania D.05.03.23;
e Bruk kamienny Ilub kostka kamienna 8/11 Ilub 9/11 spetniajgca wymagania podane
w D.05.03.01;
e Podsypka cementowo-piaskowa;
e Mieszanka betonowa B30 (C25/30);
e Piyta zelbetowa prefabrykowana o wymiarach 67x95x7cm wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
2.7. Sktadowanie materiatéw

Materiaty, ktdre ulegng uszkodzeniu podczas sktadowania nie zostang dopuszczone do pdzniejszego wbudowania.
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Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Rury nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania (poziomo) na specjalnych podktadkach drewnianych z klinami. Rury
mozna uktada¢ na stosie, warstwami. Do przenoszenia rur nalezy stosowac zawiesia pasowe, liny i taricuchy stalowe
wykorzystane do podnoszenia rur otulone guma lub tworzywem, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt i uniknagé
zbednego ocierania rur.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem itp. rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych, zamocowanych
w odstepach 1+2 m.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo i kamienie nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Wylot, separator, osadnik i inne elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym
podfozu. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Powinny by¢ ustawione na podkfadkach
zapewniajacych odstep od podfoza minimum 15 cm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
okresowych, tam gdzie jest to
Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e  zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek przedsiebiernych,
e spycharek kotowych lub ggsienicowych,
e sprzetu do zageszczania gruntu,
e sprzet do odwadniania gruntow,
e wciggarek mechanicznych.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu materiatéw warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. Leg Przedmiejski,
gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Srednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty mogace ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury) uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng ostroznos$é¢ nalezy
zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach.

4.1. Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Transport wtazéw kanatowych
Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4, Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5, Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

4.6. Transport elementéw prefabrykowanych
Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy.
Nalezy je przewozi¢ w pozycji wbudowania, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie oraz zachwiania
réwnowagi, uktadane na elastycznych podktadkach
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robot nalezy koordynowac z robotami prowadzonymi na terenie budowy w zakresie innych branz.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja.
Podczas prowadzenie Roboét nalezy bezwzglednie korzystac z Planszy zbiorczej.

5.1. Roboty przygotowawcze
Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczy¢
w oparciu o plan sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkdw
krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Jezeli jest to
konieczne do wykonania robét, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.2. Roboty ziemne
Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie. Odspojony grunt moze zosta¢ uzyty do ponownego zsypanie
wykopdw lub odwieziony na odktad.
W wypadku uktadania rurociggdw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpoczgé¢ po wykonaniu i
zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wiekszej o 0,5m od rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. Leg Przedmiejski,
gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie

9



D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz z normg PN-EN
1610.
Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i
tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych
ustawi¢ ktadki z barierkami.
W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykonaé odwodnienie na czas prowadzenia robét.
Sposdb odwodnienia wykopow nalezy dostosowac. do panujgcych w czasie wykonywania robdt warunkéw gruntowo-
wodnych. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzern odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Przygotowanie podfoza
Podfoze pod projektowany kanat nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, a szczegdlnie z przekrojami
podbudowy podanymi na profilach kanatéw
Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku réznoziarnistego/zwiru grubosci co najmniej 20cm. Podtoze pod rury
powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu
z wyfaczeniem ztacz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1cm.
Posadowienie osadnikéw ponizej poziomu wody gruntowej wykona¢ nalezy na ptycie betonowej (korku wykonanym
w dnie wykopu), o grubosci zaleznej od poziomu wody gruntowej jednak nie mniejszej niz 0,5 m. Osadnik zakotwiony
do ptyty zgodnie ze wskazaniami producenta osadnikéw.
Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikdw, separatoréw na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci
20cm lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych.
Zageszczenie podtoza min. 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci 100 m.

5.4. Roboty montazowe
Sposdb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi
zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Catos¢ robdt montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie: z zasadami
sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementéw oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggdw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu
przed zamuleniem.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT
INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.
Pofaczenia oraz posadowienie rur powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi
producenta rur.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.
Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy koricdwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
Uktadanie rur metoda bezwykopowg nalezy wykonac zgodnie PN-EN 12899.
Rurociagi o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zabezpieczyé termicznie poprzez ocieplenie. Dotyczy to szczegdlnie
przejs¢ pod rowami.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
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5.5. Studnie kanalizacyjne, osadniki, separatory
Studnie kanalizacyjne, osadniki zasiwsin, separatory nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych tgczonych na
uszczelki, o Srednicach jak podano w dokumentacji projektowej.
Zwienczenie studni wykonaé za pomoca systemowej ptyty pokrywowej betonowej o srednicy dostosowanej do
Srednicy projektowanej z pierscieniem odcigzajgcym z betonu.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni, separatoréw, osadnikdw oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka
wodoodporna.
Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wtazy betonowo-zeliwne z wypetnieniem betonowym o wysokosci 8 cm, z
zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami lub zeliwne w zaleznosci od rodzaju i funkcji studni/zbiornika. W terenie
nieutwardzonym rzedna wtazu wynies¢ o ok. 8 cm od rzednej terenu.

5.6. Zespoty oczyszczajgce
Zespoty oczyszczajgce sktadaja sie z:

e monolitycznych, prefabrykowanych, zelbetowych osadnikéw wirowych

e monolitycznych, prefabrykowanych, zelbetowych separatoréwcyrkulacyjno-koalescencyjnych.
Wykonanie i montaz poszczegdlnych elementdéw jak opisanopowyzej.

5.7. Wyloty kanatéw do odbiornikow
Wyloty kanatéw do rowdw typowe adaptowane wg KPED 02.16 i 01.20; wyloty przykanalikow na skarpy wg KPED
karta 01.19. lub zgodnie z dokumentacjq techniczna.
Wszystkie wyloty kanatéw nalezy wyposazy¢ w kraty z pretéw stalowych

5.8. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy nalezy zasypa¢ dowiezionym piaskiem, a
do rzednej wod gruntowych pospétka.
Wartos¢ wskaznika zageszczenia |s w poszczegdlnych warstwach nasypdéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205, pkt. 2.10
Pod poboczem i terenem przylegtym wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosic 1s>0,97.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci 100 m. W gruntach piaszczystych
kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla 1s20,95 — Evd > 20
Wymagania dla 1s20,97 — Evd = 25
Wymagania dla 1s21,00 — Evd > 35
Do kontroli prawidtowego zageszczenia zasypek i nasypdw z gruntdw niespoistych nad przewodami kanalizacji
deszczowe]j dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych warstwa
gruntu mniejszag niz 1,0 m.

5.9. Prace rozbiérkowe
Prace rozbidrkowe wykona¢ zgodnie zapisami STWiIiORB D.01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych oraz
STWIORB D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég i ogrodzen. Roboty rozbidrkowe zwigzane z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, przeznaczonym do likwidacji, usung¢ fizycznie z gruntu, a koricéwki zaslepic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystgpieniem robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje
wtasciwosci uzytkowych ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. Leg Przedmiejski,
gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepture.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jedli ktdrekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowacd nastepujgce badania na kazdej dziatce robocze;j:
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z

Dokumentacjg Projektowgq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed

zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy

grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie

dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 80 m.
Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931- 12, wilgotnosci

zageszczonego gruntu.
Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatoréw obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru w

planie i w profilu, badanie potfaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnic $ciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza Sprawdzenie wykonania potfaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie dziatania zasuw.

Préba cisnieniowa — kazdy odcinek sieci kanalizacji ttocznej nalezy poddac prébie cisnieniowej wg PN-B-10725.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza sie zastgpienie

badania szczelnosci przez napetnienie wodg, przez inspekcjg kamerg poszczegdlnych odcinkdw.
Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nizt5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

e odchylenie szerokosSci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5cm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

e rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢é wykonane z
doktadnoscig do =5 mm

e rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny byé wykonane z
doktadnoscig do + 3cm

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. Leg Przedmiejski,
gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanatéw deszczowych jest m (metr)wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniajacy
wszystkie elementy sktadowe niezbedne do prawidtowego odbioru robét budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Wymagane dokumenty odbioru robot
Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dokumenty potwierdzajgcych jakosci wbudowanych materiatéw;
—  protokoty z niezbednych badan i pomiaréw;
— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.
8.2. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny odbywa sie na ogdlnych zasadach okreslonych w STWiORB D-M- 00.00.00. Nie s3 wymagane
specjalne wzory protokotow przez Zamawiajgcego.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kompletnej kanalizacji a w szczegdlnosci obejmuje:
e oznakowanie robot,
e zakup, dostawe materiatéw i urzagdzen do miejsca wbudowania,
e wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych, przekopy prébne, podwieszenie instalacji
obcych,
e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, jego odwodnieniem i zabezpieczeniem,
e przygotowanie podtoza pod przewody,
e utozenie kanatow,
e przeprowadzenie préby szczelnosci,
e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru ziemi na legalne wysypisko,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego poza pasem drogowym,
e wywiezienie i utylizacja odpadow,
e przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 kompletu wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej i wpustu obejmuje:
e oznakowanie robdt,
e zakup, dostawe materiatéw i urzgdzen do miejsca wbudowania,
e wykonanie robdét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, przekopy prébne, podwieszenie instalacji
obcych,
e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, jego odwodnieniem i zabezpieczeniem,
e przygotowanie podtoza,
e montaz kompletnych studni rewizyjnych lub wpustéw,
e wykonanie wtgczen kanatéw,
e montaz kaskadowego wlaczenia,
e  zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru ziemi na legalne wysypisko,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego poza pasem drogowym,

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. Leg Przedmiejski,
gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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e wywiezienie i utylizacja odpadow,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 kompletu wykonanego i odebranego urzadzenia (piaskownik, wylot, separator, osadnik, przepompownia itp)
obejmuje:

e oznakowanie robét,

e zakup i dostawe materiatow i urzadzen do miejsca wbudowania,

e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza,

e posadowienie obiektu,

e montaz w wykopie urzadzenia wraz z kompletnym, niezbednym wyposazeniem,

e podtaczenie rurociggdw kanalizacyjnych,

e wykonanie umocnienia skarpy i dna odbiornika w obrebie wylotu,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e transport nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inzyniera,

e uporzgdkowanie terenu budowy,

e utylizacja odpadodw,

e przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena obejmuje réwniez wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badaniatypu.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnos¢.

PN-EN 295-1 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i potgczen.

PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Cze$¢ 1: Zasady projektowania,
wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie
i sterowanie jakoscia.

PN-EN 13476-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

2018-05 bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

2018-05 bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych
i zewnetrznych oraz systemu, typ A.

PN-EN 13476-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

2018-05 bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) — Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrzne;j
i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. Leg Przedmiejski,
gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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PN-EN 1456-1

PN EN 1610
PN-EN 1852-1

PN-EN 1852-1/A1

PN-EN 1917

PN-EN 13242

PN-EN 13244-1

PN-EN 13244-2

PN-EN 13244-3

PN-EN 14364

PN-EN 12666-1

PN-EN 12889
PN-B-06050
PN-B-10736

PN-B-12037
PN-B-02480
PN-B-10736

PN-5-02205

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej uktadanej pod ziemia i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace elementdw rurociggu i systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek isystemow.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemow. (ZmianaAl)

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym izelbetowe.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia -
Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig --
Polietylen (PE) -- Czes$¢ 3:Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widéknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej(UP) — Specyfikacje rur, ksztattek
ipotaczen.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowgo
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Cegta kanalizacyjna.

Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obowigzujg aktualne wydania przywotanych powyzej norm.

10.2.

Inne dokumenty

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas

wykonywania robot

budowlanych. (Dz. u. 2003 Nr 47, poz. 401

z pdzniejszymi zmianami).

2) Obwieszczenie

Ministra  Gospodarki, Pracy i  Polityki Spotecznej z dnia 28  sierpnia

2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami).

3)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polskg

Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa1994 r.

4)  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9CORBIT INSTAL.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg tgczgcg droge krajowg nr DK61 w
msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. Leg Przedmiejski,

gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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