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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem $ciekéw
z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach budowy przeprawy mostowej przez rzeke
Narew wraz z drogg dojazdowa fgczaca droge krajowg nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina
Rzekunh, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis,
powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. zgodnie z zapisami okre$lonymi w STWIORB ST.00.00. -
~Wymagania ogolne”.

1.3.Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
przebudowe istniejgcych sieci gazowej w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- pomiary liniowe w terenie,

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem lub ich usuniecie,

- wytyczenie trasy gazociggéw i lokalizacji obiektéw,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudows,

- wykonanie tymczasowych dr6g montazowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych,

- wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, nadzér wtascicieli urzadzen podziemnych,

- wydobycie, zatadunek i wyw6z urobku (gruntu z komoér roboczych),

- uzgodnienia, nadzory i odbiory przez Witascicieli sieci,

- uzgodnienie zajecia pasa drogowego,

- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie w uzgodnieniu i pod nadzorem Wiasciciela
sieci,

- zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich niezbednych materiatow,

- koszt uzgodnien i nadzoru witasciciela sieci,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

- koszt energii potrzebnej do uruchomienia urzadzen,

- koszt materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem (w tym $ciankg szczelng) i rozbiérkg umocnien,

- wykopy obiektowe wraz z umocnieniem (w tym $ciankg szczelng) i rozbidrka umocnien,

- wydobycie, zatadunek i wywo6z urobku,

- odwodnienie wykopow,

- transport materiatu na wymiane i podsypke

- przygotowanie podioza,

- wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki,

- zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,
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- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

- transport gruntu na wymiane i podsypke,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie podtoza z piasku pod rurociagi,

- wykonanie i demontaz obej$¢ tymczasowych,

- utozenie i montaz rur przewodowych,

- utozenie i montaz kompletnych rur ostonowych,

- montaz armatury,

- sprawdzenie dziatania armatury,

- utozenie tasmy lokalizacyjnej,

- utozenie przewodu lokalizacyjnego,

- montaz stupkéw oznaczeniowych,

- montaz ptyt pod armature,

- obetonowanie skrzynek zasuw,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie prob wytrzymatosci i szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur, ksztattek, armatury,

- wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- wlgczenie do istniejgcej sieci,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

- oznakowanie gazociggu w terenie,

- demontaz przewidzianych do likwidacji odcinkéw gazociggdw wraz z armaturg i
transportem zdemontowanych odcinkéw,

- zapewnienie monitoringu stanu istniejgcych budynkéw podczas wykonywania prac w ich
poblizu,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek armatury,

- wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

- wykonanie ewentualnego wzmocnienia podtoza,

- transport materiatéw z demontazu wraz z kosztem odkiadu,

- utylizacja materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

- odwdz nadmiaru gruntu,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odtworzenie nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
wraz z koniecznym odtworzeniem nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia wykopow

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- uzgodnienie wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji w stosunku do projektu
z eksploatatorem sieci,

- uzyskanie zgdéd na rozpoczecie robot w pasach drogowych i dziatkach prywatnych oraz
powiadomienie wtascicieli terenu o rozpoczeciu robot,

- odbudowa, przebudowa naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia,

- wykonanie odcinkéw metodami bezwykopowymi, z zapewnieniem wymaganego sprzetu,

- wykonanie komér przewiertowych,

- wykonanie szybdéw ratunkowych w czasie wykonywania przecisku, komér przewiertowych,

- zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,

- zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robdét,

- wszystkie niezbedne prace zapewniajgce kompletne wykonania zadania,

- uzyskanie wszelkich innych pozwolen, decyzji, postanowien, zgdd, itp. koniecznych do
zrealizowania oraz ukonczenia robdt, w tym uzyskania witasciwych decyzji, przyjec, ktére
umozliwig eksploatacje zrealizowanego zakresu objetych niniejszg ST.
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1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi,
ttloczniami gazu, magazynami gazu, potaczone i wspoélpracujagce ze sobg, stluzgce do
przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego..
1.4.2. Gazocigg — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybuciji paliw
gazowych.

1.4.3. Klasa lokalizacji — klasyfikacja terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdluz gazociagu.

1.4.4. Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢
negatywny wplyw na trwalos¢ i prawidtowa eksploatacje gazociagu,

1.4.5. Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekOw gazu poza przeszkode terenowa, (lub tylko do odprowadzania
przeciekow gazu poza przeszkode), a takze umozliwiajagca wymiane rurociaggu w obrebie
korpusu drogowego bez rozebrania nawierzchni drogowe;..

1.4.6. Skrzyzowanie — miejsce, w ktéorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanat, grobla.
1.4.7. Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach
statycznych.

1.4.8. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktorym sieé
gazowa moze pracowaé¢ w sposoéb ciggly w normalnych warunkach roboczych (normalne
warunki robocze oznaczajg brak zaklécen w urzadzen i przeptywie paliwa gazowego),

1.4.9. Cisnienie robocze (OP) — cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych

1.4.10. Proba cisnieniowa — zastosowanie cisnienia prébnego w sieci gazowej. Przy ktérym
sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

1.4.11. Préba wytrzymatosci — prébe cisnieniowa przeprowadzong w celu sprawdzenia, czy
dana sie¢ gazowa spelnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej.

1.4.12. Préba szczelnosci — probe przeprowadzong w celu sprawdzenia czy sie¢ gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.4.13. Obiekt terenowy - obiekt naturalny Ilub sztuczny usytuowany nad Ilub pod
powierzchnig ziemi, ktéry ze wzgledu na swéj charakter moze podlegaé szkodliwym
dziataniom sieci gazowej lub sam na nig szkodliwie oddziatywaé¢.

1.4.14. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtosé osi gazociggu od obiektu
terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu,
1.4.15. Przewdd lokalizacyjny - przewéd umozliwiajacy zlokalizowanie gazociagu

podziemnego w terenie bez wykonywania przekopéw kontrolnych

1.4.16. Stupki — stupki betonowe wkopywane w ziemig¢, na ktéorych umieszcza sie tablice
informacyjne i wskazniki stuzace do oznakowania gazociagoéw,

1.4.17. Plyty fundamentowe — plyty betonowe stuzace do przenoszenia na grunt sit
skupionych wywotanych ciezarem armatury wbudowanej w gazociagi utozone w ziemi.
1.4.18. Zgrzewanie — metoda spajania, przy ktérej potaczenie materiatéw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od zrédla, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
z zachowaniem wymagan niniejszej STWIORB. Niezbedne odstepstwa od Dokumentac;ji
Projektowej wymagajg akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
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2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
ST.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty do budowy sieci gazowych zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny byé oznakowane CE Ilub znakiem
budowlanym.

Wszystkie elementy sieci muszg posiadac¢ oznaczenia identyfikacyjne.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ akceptacje Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz krajowa ocena
techniczna, muszg by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie waznej krajowej oceny technicznej.

Uwaga:

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany przyjetych w projekcie rozwigzan materiatowych na rownowazne,
spetniajgce wymagania dokumentacji projektowej oraz o parametrach nie gorszych niz przyjete
w dokumentacji projektowe;.

Kazda zmiana wymaga uzyskania pisemnej zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru, Projektanta
i Eksploatatora sieci.

2.2.Rury przewodowe wraz z ksztattkami

Do przebudowy istniejgcych gazociggéw wykonanych z PE przewidziano rury polietylenowe klasy
PE100 RC Projektowana sie¢ gazowa wykonana zostanie z rur do gazu PE 100 SDR17 w
jednolitym kolorze pomaranczowym typ 2 wg PN-EN 1555 ,Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych” oraz publicznej specyfikacji PAS 1075 ,Rury z
polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”, o $rednicy:

e DN110 PE 100 SDR17,6

e DNG63 PE 100 RC SDR11
e DN25 PE 100 RC SDR11

Rury PE dopuszczone do stosowania muszg spetnia¢ wymagania:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266,
tekst jednolity- z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym — Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami— i z innymi obowigzujgcymi
przepisami, dotyczacymi deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych;

e Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdine, Cz.

2: Rury;
e Normy PN-EN 12106 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury
z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymato$ci na cisnienie wewnetrzne po

zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogow spetniajg wymagania PAS
1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT
wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test
kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiadajg Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene
Techniczng dla gotowego wyrobu.

Rury powinny by¢ cechowane zgodnie z normg PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: rury.
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Elementy cechowania powinny by¢ nadrukowane lub wytloczone w odstepach nie wigkszych niz
1,0 m, w taki sposéb, aby byty czytelne przez caty okres uzytkowania rury.

2.3. Ksztattki

Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociggéw powinny byc¢
fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi Ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U.2004.92.881 z pézn. zmianami).

Ksztattki powinny by¢é cechowane w sposéb trwaty, odporny na warunki atmosferyczne, warunki
przechowywania

w catym okresie ich uzytkowania poprzez wyttoczenie bgdz nadruk.

Ksztattki wg PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE) Czes$¢ 3: Ksztattki.

Na etykiecie dostarczanej z ksztattkg (lub dostarczonej oddzielnie) producent powinien podaé
informacje dotyczgce parametrow zgrzewania oraz tylko dla ksztattek mechanicznych moment sity
podczas montazu.

Ksztattki powinny by¢é pakowane zbiorczo lub w indywidualne torebki, tekturowe pudetka lub
kartony.

W PSG sp. z o.0. stosuje sie ksztattki elektrooporowe z szeregu SDR11 o napieciu zgrzewania
39,5V +0,5V.

Minimalne wymagane zgodnie z normg PN-EN 1555-3+Al1 oznaczenia (cechowanie)
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Dane Cecha lub symbol

Numer normy systemowej 2 EN 1555
Nazwa producenta i/lub znak towarowy Nazwa lub symbol
Nominalna $rednica(-e) zewnetrzna(-e) rury, dn np. 110
Materiat i oznaczenie PE 100
Szereg wymiarowy np. SDR 17
Zakres zgrzewania SDR 2 np. SDR 11 - SDR 26
Informacje producenta ¢
Przeznaczenie 2 Gaz
aTa informacja moze byé¢ drukowana na etykiecie dotagczonej do ksztattki lub do opakowania jednostkowego
b Informacje o skrétach podane sga w CEN/TR 15438][8] iflub w przepisach krajowych
W celu zapewnienia identyfikowalnosci nalezy podac:

e  okres produkgcji: rok i miesiac, cyframi lub kodem,

+  nazwe lub kod miejsca produkgji, jezeli producent ten sam wyréb produkuje w réznych miejscach.

W kazdym przypadku majg by¢ dochowane nastepujgce parametry i charakterystyka rur, potgczen:
- posiadanie aprobat technicznych z COBRTI ,Instal” Warszawa i IBDiIM Warszawa lub Krajowych
Ocen Technicznych na caty stosowany asortyment lub zgodnos¢ z PN.

- oznaczenie znakiem B lub CE (wyrdb budowlany).

Montaz projektowanych gazociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6 z pdzniejszymi
Zmianami);

e instrukcjg montazu producenta rur.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie
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2.4.Rury ostonowe

W celu zabezpieczenia projektowanych odcinkéw sieci gazowej pod drogami oraz pod linig WN
przewidziano uzycie rur ostonowych koloru pomaranczowego wykonanych z PE100 SDR 17,6
DN225 i PE100 SDR11 RC DN125

Rure przewodowg nalezy umies$cic w rurze ostonowej przy pomocy ptéz centrujgcych
z rolkami zgodnie z zaleceniami Producenta ptoz.

Nalezy stosowaé ptozy odpowiednie dla przewoddéw gazowych, {j. bez elementéw stalowych.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ pionowag min. 1,2m mierzac od gérnej zewnetrznej Scianki gazociggu
do powierzchni drogi, parkingu, zjazdu; przy czym nie mniej niz 0,5m od dolnej warstwy ich
podbudowy.

Kohce rur ostonowych nalezy uszczelnic za pomocg manszet elastomerowych wraz
z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Poszczegdlni Producenci ptéz podajg inne rozstawy
miedzy ptozami, jak i poczatek ich uktadania w rurze ostonowej. Przy wyborze okreslonego
Producenta nalezy wzig¢ pod uwage uwagi zawarte w katalogu.

Przekroczenie w rurze osftonowej wykona¢ zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego,
a takze rysunkiem szczegdétowym rury ostonowe;.

Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0m na strone od obrysu podstawy nasypu toréw/ jezdni
wraz z ciggami pieszo- rowerowymi i skarp oraz rowoéw odwadniajgcych.

Zachowac¢ odlegtos¢ przynajmniej 0,5m (zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi) liczong od
dna rowu/cieku wodnego do gérnej tworzgcej gazociggu.

Lokalizacja rur ostonowych zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu oraz
profilu podtuznym.

UWAGA: Niedopuszczane jest wypetnianie wnetrza rury ostonowej budowlang piankg montazowa.

2.5.Armatura zaporowo — upustowa

Na gazociggu nalezy stosowa¢ zasuwy do gazu z miekkim uszczelnieniem, z kréécami
PE,z korpusem i pokrywg z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewngtrz epoksydowane,
z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z Zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowang powitokg
elastomerowg, uszczelkami typu O-ring z elastomeru.

Armature umieszczong w ziemi nalezy zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami ulicznymi
kompletowanymi katalogowo przez Producenta.

Do zabudowy na gazociggach i przytagczach nalezy stosowaé armature fabrycznie nowa,
posiadajgcg oznakowanie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, tekst jednolity).

Wymagane dokumenty:

a) dokument potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa bedg tego
wymagaly oznakowaniem ,CE”, b) dokument potwierdzajacy zgodnos¢ armatury z normami
zharmonizowanymi, dyrektywg cisnieniowg 97/23/WE lub aprobatg techniczna.

Projektowane gazociagi bedg pracowaé w zakresie cisnien do 0,5 MPa.

Miejsce lokalizacji armatury pokazano na planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.

2.6.Polaczenia rurowe

Rurociggi z PE
1. Elementy rurociggu z PE Dz355-110 fgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego

lub elektrooporowego,

2. Elementy rurociggu z PE Dz63 i mniejsze tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego

3. Zmiany kierunku wykonac¢ za pomocg ksztattek wtryskowych PE,

4. Potgczenia projektowanych odcinkéw gazociggéw z istniejgcymi gazociggami z PE wykonac¢
za pomocg muf elektrooporowych,

Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujscie,
odcinek 1 Swinoujécie — Dargobadz (bez wezta)
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5. Potgczenie projektowanego gazociggu PE z projektowanymi zasuwami kotnierzowymi tgczyé
za pomocg ztgczy komierzowych nierozbieralnych PE-stal.

Rury o srednicach wiekszych od 63mm mozna tgczy¢ doczotowo a o mniejszych srednicach przy
pomocy ksztailtek elektrooporowych. Zgrzewarki muszg mie¢ aktualne swiadectwo kalibracji.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki i kolana elektrooporowe, kolana
do zgrzewania doczotowego zaleznie od Srednicy. Wszystkie elementy na gazociggu: ztaczki,
ksztattki itd. nalezy stosowaé¢ odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur (PE
SDR17,6 lub SDR11).

tagodne zmiany kierunku trasy gazociggu mozna wykonac z wykorzystaniem elastycznosci rur PE,
z tym ze promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz 20 Srednic rury przy temperaturze 20°C.
tgczenie rur PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°C.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot montazowych winien prowadzi¢é dokumentacje
zgrzewania w formie Kkarty technologicznej i kart dziennych zgrzewania okreslonej przez
uzytkownika gazociggow. Po zakohczeniu prac montazowych wykonawca opracowuje szkic
powykonawczy, gdzie miedzy innymi nanosi i wymiaruje miejsca zgrzewdw kontrolnych
wykonywanych w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu.

Wykonawca gazociggu zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot uzgodni¢ z dostawcg gazu
parametry zgrzewania w postaci karty technologiczne;.

Zgrzewanie wykonywac scisle wedtug zaleceh producenta rur i ksztattek, producenta zgrzewarek
oraz wytycznych realizacji sieci gazowych z PE.

2.7.Bierna ochrona przed korozja

Przewody z rur PE nie wymagajg zabezpieczeh.
UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powlokami bitumicznymi.

2.8.0znakowanie trasy

Oznakowanie trasy przewodow gazowych wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi Izby
Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 Gazociaggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.

e ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania
i badania.

e ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Dla sieci gazowej uktadanej w wykopie otwartym, nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng (bez metalowej wktadki) koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002:2011 o szerokosci min.
20cm. Aby umozliwi¢ lokalizacje gazociggu wykrywaczem nalezy nad gazociggiem (max. 5 cm,
osiowo) utozy¢ przewdd identyfikacyjny Cu 2,5 mm2 typu DY, zabezpieczony zéttg izolacjg z
tworzywa sztucznego. Poszczegdlne jego odcinki nalezy tgczy¢ poprzez lutowanie, a tak wykonane
ztgcza winny by¢ bezwzglednie zaizolowane. Dla uzyskania ciggtosci systemu lokalizacyjnego
gazociggu, projektowany przewdd DY 2,5 mm? nalezy wigczy¢ do koncowek obwodu istniejgcego.
Miejsca charakterystyczne gazociggu, takie jak skrzyzowania, zmiana kierunku trasy,
rozgatezienia, armatura odcinajgca, zaleca sie oznakowac tablicami orientacyjnymi.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane wytgcznie z rur PE koloru Zoditego.
W przypadku gazociggéw budowanych z wykorzystaniem bezwykopowych metod uktadania
rurociggéw tasmy lub siatki ostrzegawcze nie sg wymagane.

Znakowanie trasy nalezy wykonaé za pomocg stupkow i tablic informacyjnych. Stupki nalezy
lokalizowa¢ na zatamaniach trasy gazociggu, tablice nalezy umieszcza¢ na $cianach budynkéw,

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie

10



D.01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI GAZOWYCH

ogrodzeniach lub stupach.

2.9. Uktadanie rurociggéow metoda bezwykopowa

Przewiert horyzontalny

Na przekroczeniach toréw kolejowych siecia gazowg przyjeto budowe rurociggu i rur
ochronnych z wykorzystaniem technologii horyzontalnych przewiertéw sterowanych.

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynany jest z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie
ma by¢ utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujgcej
prowadzonej zerdziami wiertnicy w Kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia.

Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowej
umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania
przewiertem.

Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport urobku
z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chfodzenie narzedzia wiercgcego.

Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg ominiete
i glowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyskaé okreslong srednice
otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje sie specjalng gtowice rozwiercajgcg i wraz z
obrotem wciggajac ja po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za
gtowicg rozwiercajgcg montowany jest element, ktéry ma by¢ przeciggany.

Cata operacja odbywa sie bez zakiécen dzieki ptuczce zmniejszajgcej wspoétczynnik tarcia. Pluczka
wiertnicza transportuje urobek do wykopdéw, a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie ona
Z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciggania nalezy uzy¢ rur
PE100 RC SDR11 PN16, przejscie przez tory nalezy wykona¢ z rur PE 100 o wzmocnionej
wytrzymatosci Scianki posiadajgce aprobate do zastosowania pod torami kolejowymi.

Przewierty nalezy wykona¢ zgodnie z spadkami na profilach podtuznych.

2.10. Obudowa samopograzalna

Obudowa powinna byé wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywaé nieréwnosci
powierzchni blatow i brakéw elementow konstrukcyjnych.

Obudowe nalezy stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako
produkt przemystowy powinna posiada¢ atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badan.

Wyniki badan Wykonawca dostarczy do akceptacji Inzynierowi.

UWAGA : Warunki wykonania i odbioru robét scianek szczelnych ujeto w STWIORB branzy
konstrukcyjnej.

2.11. Skladowanie materiatéw

2.13.1. Rury przewodowe i ostonowe

Rury nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami Producenta rur. Rury nalezy przechowywaé
w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw BHP.
Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podkfadach.
Wysokos$¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczac:

e 1 mdlarur w odcinkach sktadowanych luzem

e 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.

Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujscie,
odcinek 1 Swinoujécie — Dargobadz (bez wezta)
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Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury nalezy
chronié przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig
odprowadzenia wod opadowych.

2.13.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Armature nalezy sktadowaé na paletach
W pozycji pionowej — na stopce, w potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub
folii pecherzykowe;j.

2.13.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.13.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka gazociggu.
Podtoze skiladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.13.5.Stupki betonowe

Stupki betonowe przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami Producenta.

2.13.6. Drewno narozpory

Drewno nalezy uktada¢ na podktadkach izolujgcych od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.
Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2, Sprzet do wykonania sieci gazowej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robaét.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.

4.2. Transport rur przewodowych, ostonowych

Rury nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Rury przewozi sie dowolnymi
srodkami transportowymi wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajgc je od uszkodzen
mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecej niz
jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposaéb.

Przy fadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Zatadunek i wytadunek
rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych i ciagnaé po podtozu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportu

o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢é wykonany dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej
tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowe;j,
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwtocznie przetransportowaé na miejsce
przeznaczenia (wysypisko).

W przypadku przygotowania odktadow gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopéw, odlegtosé podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

= w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

8. w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatébw na
budowe

i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:

- ilosci mas ziemnych

— odlegtosci transportu

— szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych

- uksztaltowaniu terenu

= wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt

= pory roku i warunkéw atmosferycznych

= organizacji robét.

Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujscie,
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4.5. Transport stupkow, ptyt fundamentowych

Elementy betonowe nalezy transportowaé zgodnie 2z =zaleceniami Producenta wyrobu.
Elementy te mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Podtoge oraz Sciany
boczne

i czotowe srodka transportowego nalezy wylozy¢ materiatem wyscidtkowym (stomg lub wetng
drzewng) w takiej ilosci, aby elementy betonowe byly zabezpieczone przed bezposrednim
stykaniem sie z podtogg lub $cianami.

Wolng przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz migedzy $cianami $rodka
transportowego i tadunkiem nalezy doktadanie wypetni¢ materiatem wysciétkowym.

Stupki oraz ptyty podktadowe mozna uktada¢ warstwami, przektadajgc poszczegdine warstwy
materiatem wy$cidtkowym.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.6. Transport materialow do zasypek

Materiaty do zasypek moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport drewna konstrukcyjnego

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, po wcze$niejszym
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Zasady transportu mieszanki betonowej wg ST.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Szczegoty dotyczace planowania robét i ich harmonogram wykonawca zadania winien uzgodnic z
operatorem sieci gazowej na co najmniej 14 dni przed zaktadanym terminem
ich rozpoczecia. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego dla terenu
inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie pbézniej niz 7 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé prace
i niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie
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W_kazdym przypadku odkrycia gazociggu nalezy o tym poinformowaé Zakiad Gazowniczy
w Szczecinie _oraz _umozliwi¢ pracownikom Zakladu sprawdzenie stanu powtoki izolacyjnej

gazociggu.

Roboty realizowane na sieci gazowej, oraz w strefie po 5 m w kazdg ze stron od jej osi, nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci gazowe;.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Polskiej Spodtki Gazowniczej
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

Catos¢ prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod kontrolg stuzb
operatora sieci gazowej. Nadzér wykonywany bedzie w formie odptatnej po uzyskaniu zlecenia.

Nalezy stosowaé sie do zapisow zawartych w warunkach technicznych stanowigcych integralng
czesc¢ niniejszego projektu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg, zwtaszcza z planem
generalnym trasy z zaznaczonym usytuowaniem drég, budowli nadziemnych i podziemnych.
Nalezy zaplanowac kolejne etapy prowadzenia robét:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdbw pomocniczych,

- wyznaczy¢ lokalizacje przejs¢ i przejazdow dla ruchu kotowego,

- rozplanowac roztozenie rur na trasie przebudowy,

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania ziemi z wykopu

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania sprzetu

- wyznaczy¢ miejsca ewentualnego podtgczenia do sieci energetycznej (o$wietlenie trasy, zasilanie
sprzetu)

- wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozoéw dla brygad roboczych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg

kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi

sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza

teren przylegajgcy do wykopu;

b) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401), zgodnie z normg BN-
83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz instrukcjg montazowg ukfadania rur dostarczong przez
Producenta rur.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy sieci gazowej, zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujscie,
odcinek 1 Swinoujécie — Dargobadz (bez wezta)
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy o gteboko$ci wigkszej niz 1,0m nalezy wykonaé o Scianach pionowych obudowanych
balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

Wykonanie wykopow w gruntach nawodnionych:

- wykopy zabezpieczone whijanymi $ciankami szczelnymi z grodzic G62,

- zabezpieczenie wykopdw obudowg samopogragzalng i zastosowanie igtofiltrow.

Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem
i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W przypadku wystgpienia sgczen wody w wykopach nalezy jg usung¢ poprzez odpompowanie.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione
z Inzynierem.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Gtebokosci wykopow okreslono na profilach podtuznych sieci gazowej dotgczonych
do Dokumentacji Projektowe;.

Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. W przypadku wystgpienia
lokalnych sgczen wéd gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac do istniejgcej kanalizacji,
lub na teren.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem
podsypki piaskowej. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
Z Inzynierem.

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé
stosujgc ktadki
0 no$nosci 150 kg/m?. Minimalna szerokosé powinna wynosié 0,75m.

Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,75m
kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar urobku nalezy
przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegodtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci gazowych, zapewniajgcy bezpieczehstwo pracyi
ochrone wykonywanych robét.

5.3.3. Odwadnianie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwadniania wykopéw na czas budowy sieci gazowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie
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Zakres robdt odwodnieniowych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo -
wodnych w trakcie wykonywania robaét.

W przypadku lokalnego wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac
uzgadniajgc wczesniej szczegoty z wiascicielem odbiornika wéd.

W miejscach wystepowania wody gruntowej, w trakcie robot zwigzanych z budowg sieci uzbrojenia
podziemnego lub fundamentéw bezposrednich nalezy przewidzie¢ lokalne odwodnienie wykopow,
ktére w przypadku wystepowania sgczeh w obrebie gruntdw spoistych prowadzi¢ nalezy przez
system drenazowy lub bezposrednie odpompowywanie wody z dna wykopu. W przypadku
zagtebienia dna wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych odwodnienie nalezy wykonac
poprzez drenaz, a gdy migzszos¢ gruntdéw nawodnionych przekracza wysokosé 0,5 m powyzej dna
wykopu, nalezy zastosowaé metodg depresyjng — np. igtofiltry.

5.3.4. Podtoze
5.3.4.1.Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2 — 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniegj
0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego dla sieci gazowej wykona¢ zgodnie w wymogami normy
PN-EN 1610.

5.3.4.1.Podloze wzmochnione sztucznie

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.6.1.
nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione wykonac jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych,
- podioze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:

-- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci

po ich usunieciu,

-- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),

-- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze naturalne dla
przewodow,

-- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

-- w razie koniecznosci obetonowanie rur.
- mieszane — ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 20cm.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podfoza ziemig z urobku lub podktadani pod rury kawatkéow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, zeby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm.

Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujscie,
odcinek 1 Swinoujécie — Dargobadz (bez wezta)
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Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z PE +5 cm, nie
mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podfoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zaspania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud,
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej (do 30 cm nad rure) powinien byé zageszczony
ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia

przewodu. Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z
Dokumentacjg

Projektowsa, ale nie mniejszy niz 1s=0.98, a pod drogami = 1,0 wedtug préby normalnej Proctora (do
gtebokosci

1,20m). Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania
Srodkoéw

tagodzacych skutki osiadan np. uzycie kruszyw dobrze zageszczonych (zgodnie z PN -S-
02205:1998p.2.11.4).

Ogodlne zalecenia zasypywania wykopow poza korpusem drogowym

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo- Jezdnie
] Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
Obiekt materiat/grubo$é/Ilg Materiat/grubo$é/Ig materiat/grubo$é/Ilg
pod;ypk obsypka zasypka pod;ypk obsypka zasypka podsypka obsypka| zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20cm  30cm do poz. 20cm | 30cm dorzednej| 20cm | 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody A A B A A A A A A
0 20cm | 30cm do poz. 20cm | 30cm * o 20cm | 30cm | & *x
gtebokosci terenu
gory 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
obsypki 0,95 | 0,97 0,97/ 1,00
>1,2m
Komory, A A B A A A A A A
studnie 20 cm wys. do poz. 20cm | wys. |dorzednej| 20cm wys. |do rzednej
studni terenu studni | dna koryta studni |dna koryta
0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3
B - grunt rodzimy zageszczany

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie
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* - od gory obsypki (do rzednej koryta) minus (1,2 m)
** - 1,2m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Gazociagi zaprojektowano w taki sposéb, aby byty zachowane odlegtosci poziome i pionowe od
obiektow terenowych, zgodnie z

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640) ,w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.

- normg PN-91/M-34501. ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggoéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Gazociagi uktada¢ na gtebokosciach jak na profilu dotgczonym do Dokumentaciji Projektowe;j.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, ukfada¢ nalezy odcinki
gazociggoéw. Technologia uktadanie przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ czy nie
maja one widocznych uszkodzen powstatych w trakcie transportu i skladowania. Ponadto rury
nalezy staranie oczysci¢, zwracajgc szczegblng uwage na bose konce rur. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Przy opuszczeniu i ukfadaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po
utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawi¢. Kazda rura powinna by¢ utozona
zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej
dtugosci.

Montaz rur, armatury, i innych elementéw zwigzanych z budowg sieci gazowych wykonywaé
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz scisle wg wytycznych Producentéw zachowujac
wymagania przepiséw bhp.

5.5.2. Montaz rur przewodowych, ksztattek

Montaz projektowanych gazociggdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. 2013 nr O poz. 640)
,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

- Instrukcjami obowigzujgcymi w PSG Sp. z 0.0

- Normg PN-M-34501 - ,Skrzyzowania gazociggdbw z przeszkodami terenowymi”,
- Instrukcjami i zaleceniami Producentdw urzadzeh do elekt rozgrzewania, elektroksztattek, rur,
armatury.

Minimalne przykrycie gazociggéw uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosi¢:
- 0,8 m dla gazociggow rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w pasach
drogowych jezdni drég niepublicznych i w trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych.

W przypadku jezdni drég publicznych odlegtosé pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej scianki
gazociggu rozdzielczego, przytgcza lub rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Sie¢ nalezy uktadaé w osuszonym i oczyszczonym wykopie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane.
Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie
na nim, wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.
Gazociagi nalezy uktadac¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

— 20 cm — podyspki

— Srednica zewnetrzna rurociggu

— 30 cm obsypki ponad goérng tworzacag przewodu.

Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujscie,
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Uktadanie i montaz gazociggu w wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac
zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzeh powlok izolacyjnych oraz wystepowania nadziemnych
naprezen na odcinkach przewodéw rurowych. Potgczenie rur PE o s$rednicach powyzej Dz63
wykonywaé nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Potgczenia rur o
srednicach do Dz63 wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu
elektroztgczek.

Wopiecie projektowanego odcinka gazociggu do istniejgcej sieci nalezy wykonaé za pomocg muf
elektrooporowych lub siodta z dolng czescig montazowg (do pracy po cisnieniem).

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac fuki i kolana w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych Producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty technologicznej taczenia zgodne =z
wymaganiami uzytkownika sieci.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego Producenta. Przed ukohczeniem dnia
roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociggu.

5.5.3. Montaz/ regulacja armatury
Wg wytycznych Producenta armatury PSG Sp. z o.0.,
5.5.4. Préba wytrzymatosci i szczelnosci

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykona¢ czyszczenie wnetrza gazociggu.
Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy przeprowadza¢ za pomocg minimum 2-krotnego
przepuszczenia ttoka.

Dla gazociggoéw z PE nalezy stosowac oczyszczanie przez przepuszczenie ttokdw czyszczacych, a
w razie potrzeby ttokéw rozdzielajgcych. Dla rurociggéw o Srednicy dn < 63mm dopuszcza sie
wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym
powietrzem. Inng metode czyszczenia gazociggdéw z rur PE lub z rur stalowych wykonawca musi
uzgodni¢ z operatorem sieci gazowej. Czyszczenie gazociggu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg
postepowania przy odbiorze gazociggéw.

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddaé¢ prébie fgczonej wytrzymatosci
i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r (Dz. U .2013. poz.640)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz zgodnie z
aktualnymi zasadami projektowania i budowy sieci gazowej:

- gazociggi stalowe lub z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5MP:
wigcznie nalezy poddac tgczonej prébie wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej;

- prébe wytrzymatosci i szczelnosci dla sieci gazowych $/c oraz przytgczy nalezy przeprowadzi¢
przez okres nie mniej niz 24 h dla sieci i nie mniej niz 1 godzina dla przytgczy, na cisnienie nie
mniej niz 0,75 MPa;

- czynnikiem probnym moze byé powietrze lub gaz obojetny;

- dopuszczalny spadek cisnienia — nie dopuszcza sie spadku ci$nienia;

- dla gazociggéw i przytgczy prébe cisnieniowg (po oczyszczeniu gazociggu np. za pomoca
piankowych ttokdw czyszczacych) nalezy przeprowadzi¢ metodg rejestracji ciSnienia
wg wskazan w normie PN-EN 12327.

Prébe cisnienia nalezy wykonywa¢ przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie
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na gazociggach. Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym)
bezposrednio po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawié
w nim czynnik prébny pod cisnieniem:

- 0,50 MPa — dla gazociggéw Sredniego cisnienia

- préby — dla gazociggdéw niskiego cisnienia.

Dla gazociggébw z PE cisnienie tgczonej proby wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno
przekroczy¢ iloczynu wspotczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagaciji peknieé.

UWAGA: Rurociggi, na ktérych wykonywana jest proba powinny byé w sposdéb wyrazny
oznakowane za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych (UWAGA! PROBA CISNIENIOWA.
ZAGRAZA WYBUCHEM. WSTEP WZBRONIONY.) umieszczonych w odlegtosci min. 4m
o od osi rurociggu. Probe wykona¢ w obecnosci przedstawicieli inwestora, wykonawcy
i uzytkownika. Prébe zakohczy¢ spisanym protokotem.

5.5.5. Wiaczenie do istniejgcego gazociggu

Wszelkie prace gazoniebezpieczne, tj. m. in. wytgczenie z eksploatacji przebudowywanych
odcinkow infrastruktury gazowej, przetaczenia i wigczenia do eksploatacji nowo wybudowanych
sieci, wraz z ich odpowietrzeniem, nagazowaniem itp., bedg wykonane tylko i wylgcznie przez ich
operatora poza sezonem grzewczym.

Potgczenia przebudowywanych odcinkéw do istniejgcej siec gazowej nalezy wykonac¢ zgodnie
Z ustaleniami z operatorem sieci.

Witaczenia do czynnej sieci gazowej dokonujg odptatnie uprawnieni pracownicy operatora Sieci
gazowe] PSG Sp. z o. o, wykonawca przygotowuje wykop w miejscu wigczenia
do czynnej sieci gazowej oraz dostarcza materiaty przetgczeniowe w tym izolacyjne.

W strefie czynnych sieci gazowych nie nalezy prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym
oraz nie skladowa¢ materiatéw budowlanych, wzglednie urobku z wykopow.

Podtagczenie projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu, nalezy traktowac jako roboty
gazoniebezpieczne, zgodnie z jednolitg stanowiskowg instrukcjg budowy, eksploatacji i BHP dla
Zakfadoéw Przemystu Gazowniczego.

5.5.6. Demontaze

Istniejace gazociggi przewidziane do likwidacji nalezy demontowac¢. Demontaz jest po stronie
Wykonawcy robét.
Demontowane sieci stanowig wiasnosc:

e Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. o,
Odcinki sieci do demontazu wskazano na planie sytuacyjnym. Prace zwigzane z demontazem
wykonywaé pod nadzorem stuzb PSG Sp. z o. 0. Przed demontazem nalezy upewni¢ sie czy
odcinki nie sg wypetnione gazem (przedmuchaé gazem obojetnym). Rurociag nalezy wykopac,
usunac¢ z ziemi, zdemontowad.
Postepowanie z opadami pochodzgcymi z demontazu sieci gazowych zgodnie z informacjg
0 sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki
odpadami niebezpiecznymi sporzagdzonym przez Wykonawce robot. Po demontazu protokoty
z likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpadéw nalezy ztozy¢ u gestora sieci.
Utylizacja istniejgcych odcinkow sieci po przebudowie po stronie Wykonawcy.
Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg wraz z wyniesieniem
sieci z zasobow geodezyjnych.
Uwaga: W projekcie przewidziano demontaz odcinkéw wytgczonych z eksploatacji. Jednak
w przypadku pozostawiania nieczynnych odcinkéw przewoddéw gazowych w gruncie, wszystkie
takie odcinki nalezy zabetonowac (po ich odgazowaniu) i trwale zas$lepic.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci wykonania rob6t budowy sieci gazowej powinna byé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych robét nalezy uznaé za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé
nastepujgce badania:

a. zgodnoséci z Dokumentacjg Projektowa,

b. wykonanie wykopdéw pod wzgledem badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed =zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszainy
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W
przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

d. badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e. badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykonywac z doktadnoscig do 10cm,

f. badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu,

g. badanie materiatow uzytych do budowy i zabezpieczenia gazociggu nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi z Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentdw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

h. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia gazociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

i. wykonania izolacji potgczen, ksztattek, armatury,

j- sprawdzenie wytrzymatosci gazociggu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej,

k. sprawdzenie szczelnosci gazociggu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej,

I. badania wszystkich spoin obwodowych metodami nie niszczejgcymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST,

n. czyszczenia gazociggow,

0. oznakowanie trasy gazociagu,

p. demontazu istniejgcego gazociggu poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie préby oraz atesty gwarancji Producenta
dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunkami
techniczne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchytki grubosci podtoza od dokumentacji nie mogg przekracza¢ 10mm

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow - 5¢cm,

- réznice rzednych wykonanego podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego
w projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw
sztucznych *+ 5cm, dla pozostatych przewoddéw £ 2cm i nie mogg spowodowac spadku
przeciwnego

lub zmniejszenia spadku do zera na odcinku przewodu,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodéw 2cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych * 5cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopieh zageszczenia zasypki wykopoéw okre$lony w trzech miejscach na dlugosci 100m
nie powinien wynosi¢ mniej niz podany w tabeli p.5.3.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SSTD-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jedngstek:

- wykopy liniowe -1m
- obsypki, podsypki -1md

- roboty izolacyjne -1m?

- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m?

- rozbiérka nawierzchni -1m?

- wykonanie zabezpieczenia wykopow stalowymi

wbijanymi §ciankami szczelnymi -1m?
- konstrukcja rozpierajgca Scianek szczelnych -1 Mg

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw bedg zdefiniowane w umowie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce z pkt 9.1. STWIORB ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa przebudowy jednego metra sieci gazowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- pomiary liniowe w terenie,

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem lub ich usuniecie,

- wytyczenie trasy gazociggow i lokalizacji obiektow,
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odcinek 1 Swinoujécie — Dargobadz (bez wezta)
23



D.01.03.06A PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI GAZOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudows,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie i zasypanie wykopdéw kontrolnych,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,nadzér wiascicieli urzgdzen podziemnych,

- wydobycie, zatadunek i wywo6z urobku (gruntu z komoér roboczych),

- uzgodnienia, nadzory i odbiory przez Wtascicieli sieci,

- uzgodnienie zajecia pasa drogowego,

- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie w uzgodnieniu i pod nadzorem Wiasciciela
sieci,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

- koszt uzgodnien i nadzoru witasciciela sieci,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

- koszt energii potrzebnej do uruchomienia urzadzen,

- koszt materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem (w tym $ciankg szczelng) i rozbiérka umocnien,

- wykopy obiektowe wraz z umocnieniem (w tym $ciankg szczelng) i rozbiérka umocnien,

- wydobycie, zatadunek i wywéz urobku,

- odwodnienie wykopéw,

- transport materiatlu na wymiane i podsypke

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki,

- zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzgdzen,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw,

- transport gruntu na wymiane i podsypke,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podtoza z piasku pod rurociagi,

- wykonanie i demontaz obejs¢ tymczasowych,

- utozenie i montaz rur przewodowych,

- utozenie i montaz kompletnych rur ostonowych,

- montaz armatury,

- sprawdzenie dziatania armatury,

- utozenie tasmy lokalizacyjnej,

- utozenie przewodu lokalizacyjnego,

- montaz stupkéw oznaczeniowych,

- montaz ptyt pod armature,

- obetonowanie skrzynek zasuw,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie préb wytrzymatosci i szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur, ksztattek, armatury,

- wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- wlgczenie do istniejgcej sieci,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

- 0znakowanie gazociggu w terenie,

- demontaz przewidzianych do likwidacji odcinkéw gazociggdw wraz z armaturg i
transportem zdemontowanych odcinkéw,

- zapewnienie monitoringu stanu istniejgcych budynkéw podczas wykonywania prac w ich

oblizu,

- Eegulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek armatury,

- wykonanie zabezpieczeh skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

- wykonanie ewentualnego wzmocnienia podtoza,
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- transport materiatéw z demontazu wraz z kosztem odkfadu,

- utylizacja materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

- odwdz nadmiaru gruntu,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odtworzenie nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
wraz z koniecznym odtworzeniem nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia wykopow

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- uzgodnienie wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji w stosunku do projektu
z eksploatatorem sieci,

- uzyskanie zgdéd na rozpoczecie robot w pasach drogowych i dziatkach prywatnych oraz
powiadomienie witascicieli terenu o rozpoczeciu robot,

- odbudowa, przebudowa naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia,

- wykonanie odcinkéw metodami bezwykopowymi, z zapewnieniem wymaganego sprzetu,

- wykonanie komor przewiertowych,

- wykonanie szybéw ratunkowych w czasie wykonywania przecisku, komor przewiertowych,

- zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,

- zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robot,

- wszystkie niezbedne prace zapewniajgce kompletne wykonania zadania,

- uzyskanie wszelkich innych pozwolen, decyzji, postanowieh, zgdd, itp. koniecznych
do zrealizowania oraz ukonczenia robot, w tym uzyskania wiasciwych decyzji, przyje¢, ktore
umozliwig eksploatacje zrealizowanego zakresu objetych niniejszg ST.

10. INFORMACJA PRAWNA

Przywotane w projekcie STWIORB lub w innych czesciach dokumentacji nazwy produktéw
i producentow oraz parametry techniczne poszczegdlnych materiatéw i urzadzeh nie sg
zorientowane jednoznacznie na producenta, stanowig jedynie wskazanie parametrow, ktére nalezy
zachowa¢ przy dostawach w/w elementéw.

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ réwnowazne lub lepsze od wskazanych
parametréw technicznych w dokumentac;i.

Ponadto, jezeli cho¢ raz sg przywotane w projektach branzowych STWIORB lub w innych
czesciach dokumentacji rozwigzania, materiaty lub rodzaje rob6t nalezy wéwczas traktowaé, iz sg
obowigzujgce w catym projekcie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie budowy sieci nalezy stosowaC sie do nizej wymienionych przepisbw oraz norm
i standardéw, w tym m.in.:

1. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 tekst
jednolity z pézn zm.)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 tekst
jednolity z pézn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138 poz. 1554)
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6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 tekst
jednolity
z pézn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881 z p6zn. zm.)

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195 poz. 2011)

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166
poz. 1360 tekst jednolity z pdzn. zm.)

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. 2013 poz. 963
Z pézn. zm.)

13. Rozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz.
1397 z pézn. zm.)

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627 tekst jednolity z p6zn. zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.)

16. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012r poz. 1059 z
pézn. zm.)

17. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2007 Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.)

18.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6)

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z p6zn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. wsprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263 poz. 1572)

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 nr O
poz. 492)
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23. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
2000 Nr 26 poz. 313 z pézn. zm.)

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118 poz. 1263)

25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002 Nr 191 poz. 1596
z pozn. zm.)

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401)

28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828
Z pézn. zm.)

29. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz.
844 tekst jednolity z p6zn. zm.)

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz.
2173

31.PN-2)1/M—34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania,

32. PN-EN 1555-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogdline,

33. PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury,

34. PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki,

35. PN-EN 1555-4 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes$¢ 4: Armatura,

36. PN-EN 1555-5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie,

37. PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym
do 16 bar wigcznie - Cze$S¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace
polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie),

38. PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu-Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

39.ST-IGG-1001:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogodlne.”

40.ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
badania.”

41.ST-IGG-1003:2011 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.”

42.ST-1GG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”
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43.Wytycznymi obowigzujgcymi w Polskiej Spéice Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Bydgoszczy, a w szczegolnosci instrukcjg ,Zasady projektowania gazociggow
oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg fgczacg droge krajowg
nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w
msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie

28



