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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru Robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem Sciekéw z
prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach budowy przeprawy mostowej przez rzeke Narew
wraz z drogg dojazdowa taczacg droge krajowg nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat
ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki,
wojewodztwo mazowieckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z zapisami okreslonymi z D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe
i przebudowe wodociggu w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg, w tym:
- budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- montaz rur przewodowych i przytgczy,

- montaz rur ochronnych i przewiertowych,

- montaz armatury,

- budowe studni,

- wykonanie rurociggéw bezwykopowo,

- zaslepienie przewodow,

- demontaz istniejgcych przewoddw, studni,

- wykonanie zabezpieczeh wykopow

- odwodnienie wykopow

W zakres robot wymienionych powyzej wchodza:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

- wytyczenie trasy wodociggu,

- pomiary liniowe w terenie,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowsg,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, nadzér Zarzadcow / Wiascicieli urzadzen podziemnych,

- uzgodnienia, nadzory i odbiory przez Zarzgdcéw / Witascicieli sieci,

- wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komér roboczych, z rur przewiertowych),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania istniejgcego wodociggu w miejscu
pofgczenia,
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- zabezpieczenie urzgdzehn podziemnych w wykopie w uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcéw /
Wiascicieli sieci,

- koordynacja robét z robotami zwigzanymi z wykonywaniem przytgczy do istniejgcych budynkow,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

- koszt uzgodnien, nadzoru i odbioru robét przez Zarzgdcow / Wiascicieli sieci,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb przebudowy,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzgdzen,

- koszt energii potrzebnej do uruchomienia urzgdzen,

- koszt materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbidrkg umocnienia,

- wykopy obiektowe (pod komory przewiertowe, studnie) wraz z umocnieniem i rozbiérkg
umocnienia,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki,

- transport gruntu na wymiane i podsypke,

- utozenie i montaz budowanych odcinkdw wodociggdw i przytgczy,

- wykonanie odcinkéw metodami bezwykopowymi, z zapewnieniem wymaganego sprzetu,

- wykonanie komér przewiertowych,

- utozenie i montaz rur ochronnych,

- zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

- utozenie Scianek szczelnych z grodzic stalowych jako zabezpieczenia wykopu oraz studni

- montaz rozpdr grodzic stalowych

- montaz ptéz, manszet

- montaz ksztattek,

- montaz armatury,

- wykonanie kompletnych studni zasuw wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopu,

- sprawdzenie dziatania armatury,

- montaz skrzynek dla armatury,

- montaz ptyt podktadowych i pokrywowych,

- wykonanie blokéw oporowych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggow,

- wigczenie przebudowywanych rurociggéw do istniejgcej sieci wraz ze spustem wody
z istniejgcej sieci wodociggowej oraz kosztem wytgczenia istniejgcego wodociggu na czas
przetgczenia projektowanych odcinkow,

- monitorowanie stanu istniejgcych budynkéw w rejonie wykonywanych robot,

- wykonanie izolacji termicznej wodociggu,

- wykonanie izolacji studni,

- regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury,

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

- demontaz istniejgcych sieci wodociggowych i urzadzen,

- demontaz przewidzianych do likwidacji odcinkéw sieci wodociggowych wraz z armaturg
i studniami, z transportem zdemontowanych odcinkéw i armatury,

- oznakowanie wodociggoéw w terenie,

- zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

- odwdz nadmiaru gruntu,

- zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

- wykonanie ewentualnego wzmochnienia podtoza,

- transport materiatdw z demontazu wraz z kosztem odktadu,

- utylizacja materiatéw rozbidérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

- odszkodowania za zniszczenia powstate wskutek prowadzonych robot,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z
odtworzeniem nawierzchni,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- uzgodnienie wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji w stosunku do projektu z Zarzadca /
Wiascicielem sieci,

- zapewnienie przejezdno$ci ulic i dojazdu do dziatek w trakcie wykonywania robét,

- wszystkie niezbedne prace zapewniajgce kompletne wykonania zadania.
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UWAGA:

Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzynierowi szczegodtowy opis proponowanych metod odwodnienia oraz zabezpieczenia wykopéw na
czas budowy sieci wodociggowej. Koszt odwodnienia i zabezpieczenia wg wyceny indywidualnej
Wykonawcy.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i definicjami zawartymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Wodociag - zespot wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.4.3. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,

1.4.4. Przylacze — przewdd wodociggowy taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode,

1.45.Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego, stuzgca do
przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg /korpus drogowy/ ewentualnych przeciekow wody oraz umozliwiajgca
wymiane rurociggu w obrebie korpusu drogowego bez koniecznosci rozebrania nawierzchni
drogowe;.

1.4.6. Rura przewiertowa — rura umozliwiajgca utozenie wodociggu bez naruszania nawierzchni
i podbudowy drogi,

1.4.7. Plozy — podparcia rur wodociggu w rurze ochronnej,

1.4.8. Zasuwa — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody,

1.4.9. Hydrant przeciwpozarowy — armatura stuzgca do czerpania wody z rurociggdw w przypadku
pozaru,

1.4.10. Studzienka - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na koncach rury ochronnej,

1.4.11. Studzienka wodomierzowa — obiekt na sieci wodociggowej przeznaczony do zamontowania
wodomierza z armatura,

1.4.12.Zkacze spawane — potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania,

1.4.13. Ztacze zgrzewane — potgczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg zgrzewania,

1.4.14. Ztacze elastyczne blokowane — zigcze elastyczne zawierajace rozwigzanie uniemozliwiajgce
jego samoczynne roztgczenie w stanie zmontowanym.

1.4.15. Dopuszczalne cisnienie robocze PFA — maksymalne ci$nienie hydrostatyczne, ktére element
moze wytrzymaé podczas probnej eksploatacji.

1.4.16. Przewiert sterowany — roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocg wiertnicy.

1.4.17. Ocieplenie wodociagu — warstwy i materiaty izolacyjne o odpowiednich wtasnosciach i grubosci
chronigce wodocigg przed przemarzaniem w miejscach gdzie nie mozna zapewni¢ otuliny
wodociggu gruntem o odpowiedniej grubosci warstwy dla danej strefy przemarzania.

1.4.18. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia podziemnego na przewodach
wodociggowych — tabliczka oznacznikowa mocowana do trwatych elementéw budowlanych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z normami PN-87/B-01060, PN-B-10736:1999 i definicjami zawartymi w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne.” Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z zachowaniem wymagan
niniejszej STWIORB. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagajg akceptacji Inzyniera
i zapisu w Dzienniku Budowy.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Brak szczegoétowych zapiséw w niniejszej dokumentacji projektowej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prawidtowego wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami aktualnych norm i przepiséw oraz dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. z 2014r poz. 883 wraz z pdzniejszymi zmianami, wyrob budowlany
nadaje sie do stosowania jezeli jest:

- objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskag oceng techniczng, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie z Rozporzadzeniem nr
305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i
nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkdéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego
rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

- nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktdrym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla kidérego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat
oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

- nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat
legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Materiaty sieci wodociggowych muszg posiada¢ opinie higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

Wyroby stosowane do budowy sieci wodociggowych muszg spetnia¢c wymagania Eksploatatora /Zarzadcy
sieci.

Uwaga:

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany przyjetych w projekcie rozwigzan materiatowych na réwnowazne,
spetniajgce wymagania dokumentacji projektowej oraz o parametrach nie gorszych niz przyjete
w dokumentacji projektowej.

Kazda zmiana wymaga uzyskania pisemnej zgody Inwestora, Projektanta i Eksploatatora sieci.

2.2.Rury przewodowe

Projektowane odcinki wodociggu przewidziano wykonac¢ z rur PE 100 do wody, w odcinkach prostych, o
$rednicy

e (160 PE100 SDR17 RC PN10 — Dzxe = 110,0%x9,5mm

e (110 PE100 SDR11 PN16 — Dzxe = 110,0x10,0mm

e (50 PE100 SDR11 PN16 — Dzxe = 40,0x4,6mm

e (J40 PE100 SDR11 PN16 — Dzxe =40,0x3,7mm
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Ksztatki

Na odcinkach wodociggdw z rur PE nalezy zastosowaé ksztattki wtryskowe lub elektrooporowe z PE-100
szeregu SDR 11 i SDR17 oraz tuleje kotnierzowe z kotnierzem dociskowym stalowym.

Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - Ksztattki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.

UWAGA: Zaleca sie aby rury i ksztattki pochodzity od jednego producenta i aby posiadat on certyfikat
0 zgodnosci catej gamy rur i ksztaltek z aktualng normg PN-EN 545:2010, wydany przez niezalezng
instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow Unii Europejskiej. Daje to pewnos¢, ze
rury i ksztattki sg najwyzszej jakosci

2.3.Rury ostonowe /przewiertowe

Projektuje sie przejScie przebudowywanych odcinkéw wodociggdw pod projektowanymi i istniejgcymi
drogami oraz pod istniejgcymi torami kolejowymi za pomocg rur ochronnych.

Jako rury ochronne nalezy zastosowac rury z polietylenu klasy tego samego typu co rury przewodowe
Rure przewodowg nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej przy pomocy ptdz centrujgcych z rolkami zgodnie z
zaleceniami Producenta ptdz.

Konce rur ostonowych nalezy uszczelnic za pomocg manszet elastomerowych wraz z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

Przejscia poprzeczne pod istniejgcg bocznicg kolejowg linig kolejowg oraz istniejgcymi drogami przewiduje
sie wykona¢ wykopowo lub bezwykopowo, zgodnie z warunkami Zarzadcow toréw i drdg.

Przy braku normatywnego przykrycia przewody wodociggowe nalezy ociepli¢ zgodnie z punktem 5.4.

Rury ochronne na kablach
Na istniejgcych kablach przewidziano zastosowanie rur ostonowych, dzielonych wykonanych z PVC

lub polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) PS110 i PS160.

2.4.Uzbrojenie sieci

Na sieci przewiduje sie zabudowac nastepujace uzbrojenie:

e armatura odcinajaca,

e hydranty nadziemne,

e studnie zasuw z armaturg odcinajaca.

[ )
Armatura odcinajaca
Armatura odcinajgca bedzie zamontowana bezposrednio w ziemi lub w studniach zasuw. Sposéb montazu
armatury bedzie dostosowany do wymogdéw gestordw sieci oraz przepisow.
Jako armature odcinajgca nalezy stosowac zasuwy klinowe kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego klasy GGG
50 z miekkim uszczelnieniem klina. Klin z zeliwa sferoidalnego ze stalg nakretkg klina, catkowicie
zawulkanizowany guma EPDM. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca
zamykanie sie klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych. Trzpien ze stali nierdzewnej
1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierscien oporowy. Uszczelnienie trzpienia sktadac sie powinno
z uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringbw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowej tulei
i pierScienia uszczelniajgco — zgarniajgcego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy powinna znajdowac sig
w rowkach pomiedzy pokrywg a korpusem. Sruby mocujgce pokrywe otoczone majg by¢ uszczelkg
pokrywy, zagtebione w gniazdach i zalane masg plastyczna na gorgco. Zasuwy muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie: zewnetrznie i wewnetrznie powtokg z farby epoksydowej, wykonywang metoda
fluidyzacji, potwierdzong certyfikatem GSK-RAL.
Zasuwy winny miec uszczelnienie o-ringowe trzpieni oraz state przedtuzenia.
Trzpien zasuwy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej (PN-M74082). Skrzynki uliczne zlokalizowane w terenie
nieumocnionym nalezy obetonowa¢ w formie ptyty o wymiarach 0,5x0,5x0,2 m betonem C16/20.
Obudowy zasuw i zasuwy nalezy przewidzie¢ tego samego Producenta. Pod zasuwami nalezy utozy¢ piyty
podktadowe.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa fgczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrofecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Zasuwy montowane w studniach nalezy podeprze¢ bloczkiem oporowym.

Zasuwy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1171 i PN-EN 1074-2.

Zastosowana armatura musi posiada¢ pozytywna opinie higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Lokalizacje zasuw nalezy trwale oznakowad.

Potaczenia z armaturg kotnierzowg za pomoca tulei z kotnierzem dociskowym.

Hydranty nadziemne

W celu odwodnienia i ptukania sieci wodociggu zaprojektowano hydranty nadziemne DN80, wg PN-EN
14384,

na ci$nienie PN10. Hydranty zlokalizowane w najwyzszych punktach sieci mogg réwniez peic¢ funkcje
odpowietrznikéw. Kazdy hydrant powinien by¢ wyposazony w automatyczne odwodnienie kolumny przy
zamknietym hydrancie, przytacze kotnierzowe wg ISO 7005-2 (EN1092-2:1997, DIN2501). Korpus
hydrantu wykonany musi by¢ z Zzeliwa sferoidalnego GGG, natomiast nasady i pokrywy nasad z
aluminium, a uszczelkg zaworu z gumy EPDM. Hydrant powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie
poprzez naniesiong elektrostatycznie powtoke z farby poliestrowej odpornej na promienie UV oraz
wyposazony w zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Obudowe hydrantu nalezy
przewidzie¢ tego samego Producenta. Pod hydrantem nalezy utozy¢ ptyte podktadowa.

Trzpien zasuwy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej (PN-M74082).

Zastosowana armatura musi posiadac¢ pozytywna opinie higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Skrzynke uliczng zasuwowgq zlokalizowang w terenie nieumocnionym nalezy obetonowaé w formie ptyty
o wymiarach 0,5x0,5x0,2 m betonem C16/20 lub umiescic w katalogowo skompletowanej ptycie
pokrywowej.

Hydrant nalezy montowac tak, aby nie utrudniat ruchu pieszego.

Lokalizacje zasuwy i hydrantu nalezy trwale oznakowaé. Do oznakowania zasuwy i hydrantu nalezy
zastosowac tabliczki plastikowe z wciskanymi kostkami.

Lokalizacje armatury przedstawiono na profilu podtuznym.

UWAGA:

Hydranty montowac¢ zgodnie z kartami katalogowymi Producentéw. Przy duzych odlegtosciach hydrantu
od sieci odejscia hydrantowe wykonac z rur PE Dz90. Potgczenia z armaturg kotnierzowa za pomoca tulei
z kotnierzem dociskowym.

2.5.Materialy izolacyjne

Przewody PE
Przewody PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
UWAGA: niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powlokami bitumicznymi.

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego
Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 70
pUm, nakfadanego w procesie kataforezy.

2.6.Regulacja istniejacej armatury

W przypadku napotkania na terenie inwestycji istniejgcej armatury wodociggowej nalezy przeprowadzi¢
jej regulacje wysokosciowg, wzglednie wymiane zasuw i hydrantéw na istniejgcej sieci wodociggowe;j.
Podczas regulacji skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy podnies¢ wzglednie obnizy¢ dostosowujgc do
nowej niwelety terenu. W przypadku istniejgcych hydrantéw nadziemnych kolidujgcych z projektowanymi
drogami dojazdowymi lub wjazdami na posesje nalezy uwzgledni¢ ich wymiane i przestawianie
w najblizsze mozliwe miejsce, tj. w chodnik lub teren zielony. Prace wykonywaé w uzgodnieniu i pod
nadzorem przedstawiciela Gestora sieci.

2.7.Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714.01.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg faczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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2.8. Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej STWIORB sg grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonaé z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim.

Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym
niz 8 m/(dobe).

2.9. Stal konstrukcyjna
2.13.1. Scianki szczelne

Zabezpieczenie scianek wykopdéw nalezy wykonac¢ z grodzic stalowych wg norm PN-EN-10248-1,2 ze
stali, spetniajgcej wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-1.

Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze swiadectwem producenta w celu wykazania
zgodnosci ze standardami jakosci wymaganymi dla materiatéw i wykonania. Odbioér grodzic na podstawie
Swiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204.

Do konstrukcji docelowych nalezy uzywac tylko nowych i nieuzywanych grodzic. Po dostarczeniu
grodzice powinny by¢ dokladnie zbadane. Grodzic, ktére byly juz wczesniej wbijane nie nalezy uzywag,
chyba ze Wykonawca wykaze, iz spetniajg one wszystkie wymagania Specyfikaciji.

Na zgdanie zamawiajgcego wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest, w ktéorym nalezy
podac:

- nazwe lub znak zamawiajgcego,

- numer i date zamoéwienia,

- numer lub znak wytwdércy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-EN-10248-2:1999,

- mase partii lub liczbe grodzic z partii,

- wyniki przeprowadzonych badan j.w.,

- stwierdzenie zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy,

- znak kontroli jakosci.

2.13.2. Obudowa samopograzalna

Obudowa powinna by¢ wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywac¢ nierdwnosci
powierzchni blatow i brakéw elementdéw konstrukcyjnych.

Obudowe nalezy stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako produkt
przemystowy powinna posiada¢ atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby wynikami
wykonanymi przez niego badan.

Wyniki badan Wykonawca dostarczy do akceptacji Inzynierowi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania innych zabezpieczen wykopéw, po ustaleniu rzeczywistych
warunkéw gruntowo — wodnych, zapewniajgcych bezpieczeinstwo pracy i ochrone wykonywanych
robot i po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

2.10. Skladowanie materiatéw
2.14.1. Rury przewodowe, ochronne

Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Rury nalezy przechowywa¢ w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach.

Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa fgczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrofecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
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Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Rury z zeliwa sferoidalnego mogg by¢ sktadowane tylko na podktadach drewnianych lub na innych
0 podobnych wiasciwosciach.

Maksymalna wysoko$¢ rur z zeliwa sferoidalnego w stosie — wg wytycznych Producenta.

Pomiedzy rurami nalezy stosowac przekfadki drewniane, szerokosci min. 10 cm, uktadane okoto 1,5 m od
konca rur.

Rury stalowe nalezy skladowa¢ na podktadach.

Rury stalowe izolowane nalezy sktadowac:

- w regatach ukfadajac je do wysokosci nie przekraczajgcej gérnej krawedzi stojakow,

- w odpowiednio zabezpieczonych stertach w uktadzie prostokatno — réwnolegtym lub piramidalnym.

2.14.2. Armatura

Armatura przemystowa powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Armature nalezy sktadowac¢ na paletach w pozycji pionowej — na stopce, w potozeniu stabilnym
z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

2.14.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.14.4. Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw podczas sktadowania i
poboru.

2.14.5. Elementy studni

Sktadowanie zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.14.6. Wlazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.14.7. Cement

Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy
w ilo$ci zapewniajgcej ciggtos¢ robot.

Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz
4 miesigce.

2.14.8. Bloki oporowe, ptyty podktadowe

Sktadowisko prefabrykowanych blokéw podporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg faczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

3.2.Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub
projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.2. Transport rur przewodowych, ochronnych, przewiertowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym.
Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Do przetadunku rur z Zzeliwa sferoidalnego nalezy uzywaé elastycznych pasow. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ przenoszenia pojedynczych rur przy pomocy dzwigu muszg by¢ uzyte specjalne haki,
0 wiekszej szeroko$ci i z elastyczng wyktadzing, zaczepiane z czota rur aby unikngé zbyt duzego nacisku
na warstwe wykfadziny cementowe;j.

Przy wytadunku rur o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy naktada¢ na nie fancuchéw lub lin
stalowych. Przy przetaczaniu rur nie nalezy uzywac¢ dragéw zelaznych.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa fgczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrofecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
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4.4, Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczyé
w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci. Odspojony
grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni fadunkowej, zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem i bezzwtocznie przetransportowaé na miejsce przeznaczenia (wysypisko).
W przypadku przygotowania odkfadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopoéw, odlegtosé podnédza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatéw na budowe
i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:

- ilosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztaltowaniu terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robat.

4.6. Transport stupkéw, ptyt fundamentowych

Elementy betonowe nalezy transportowa¢ zgodnie 2z zaleceniami Producenta wyrobu.
Elementy te mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Podioge oraz Sciany boczne
i czotowe $rodka transportowego nalezy wylozy¢é materiatem wyscidtkowym (stomg lub wetng drzewng)
w takiej ilosci, aby elementy betonowe bytly zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem
sie z podtoga lub $cianami.

Wolng przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy Scianami srodka transportowego
i tadunkiem nalezy doktadanie wypetni¢ materiatem wyscidtkowym.

Stupki oraz ptyty podktadowe mozna uktada¢ warstwami, przektadajgc poszczegolne warstwy materiatem
wysciétkowym.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozpdr i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.7. Transport materialow do zasypek

Materiaty do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

4.8.Transport mieszanki betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej wg STWIORB D.11.00.01

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg faczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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4.10. Transport drewna konstrukcyjnego

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transport, po wczesniejszym zabezpieczeniu przed
spadaniem lub i przesuwaniem.

UWAGA: transport prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producentéw wyrobéw budowlanych.
5. WYKONANIE
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w ktérych bedzie
wykonywana przebudowa sieci wodociggowe]j z Zarzagdcami sieci wodociggowych.,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot zwigzanych
z przebudowg i budowg sieci wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
Wiasciciela/Zarzadce sieci i w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. Zasady
wykonania tych Robét podano w STWIORB D.01.02.01i D.01.02.02.
Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Przy wykonywaniu
Robdét nalezy bezwzglednie korzysta¢ z Planszy zbiorczej i Projektu organizacji ruchu
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania roboét.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a/ gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren
b/ powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu
¢/ w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205
oraz instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez Producenta rur.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy wykona¢ o scianach pionowych obudowanych balami
drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

Wykonanie wykopdéw w gruntach nawodnionych:

- wykopy zabezpieczone whijanymi $ciankami szczelnymi,

- zabezpieczenie wykopow obudowg samopograzalng i zastosowanie igtofiltrow.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa fgczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrofecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Sposoby zabezpieczenia pozostatych wykopéw, to:

- szalunki z bali drewnianych,

- szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,
- szalunki samopogrgzalne,

- zaleca sie stosowanie szalunkéw samopogrgzalnych.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem
i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione
z Inzynierem.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc
sie stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do s$rednicy przewodu iwynosi¢ 0,8m
plus srednica zewnetrzna przewodu.

Gtebokosci wykopéw okreslono na profilach podiuznych sieci wodociggowej dotgczonych
do Dokumentaciji Projektowe;.

Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. W przypadku wystgpienia lokalnych
sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac¢ do istniejacej kanalizacji,
lub na teren.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki piaskowej. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony
z Inzynierem.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie
ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar urobku nalezy
przetransportowac¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3. Odwadnianie wykopu na czas budowy

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac do istniejgcych rowéw lub
pobliskiej kanalizacji deszczowej, sanitarnej uzgadniajgc wczesniej szczegoty z Wiascicielem.

Zakres rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopu nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca na podstawie aktualnych warunkéw
gruntowo-wodnych przedstawi sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Powyzsze nalezy realizowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
5.3.4. Podloze
5.3.4.1.Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg faczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2 — 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza przez podkiadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego, nie powinny przekroczyé
w zadnym jego punkcie £ 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera. Badania podfoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.3.4.2.Podloze wzmocnione sztucznie

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione wykona¢ jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych,
- podfoze zwirowo — piaskowe lub tluczniowo — piaskowe:
-- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,
-- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),
-- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktoéry miat stanowi¢ podtoze naturalne dla przewoddéw,
-- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
-- w razie koniecznosci obetonowanie rur.
- mieszane — ziozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
scisliwych i nasypowych.
Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 20cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnoci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadani pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, zeby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podifoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z PE 5 cm, nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zaspania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan
i rozpér $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud, kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa fgczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrofecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntdw okreslonych
w STWIORB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
W terenach zielonych zasypka rury powinna byé zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,95.

5.4.Roboty montazowe
5.4.1 Warunki ogdlne

Sposéb wykonania robét ziemnych wynika z nadrzednych wymagan okreslonych w D. 02.01.01 Roboty
ziemne 5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podiozu nasypu (korpusu drogowego),
CO oznacza, ze uzyskane materiat zasypki wskazniki zageszczenia przy zasypywaniu wykopow
w strefach korpusu drogowego nie powinny odbiega¢ od podanych w tej STWIORB.

Przewody nalezy ukfada¢ ze spadkami podanymi w projekcie. Minimalny spadek zapewniajgcy
mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggu wynosi 0,2 %.

Minimalna warstwa ziemi ponad goérng tworzaca przewodu wynosi 1,6 m.

Przewody utozone na gtebokosci mniejszej niz wymagana oraz przy przejsciu wodociggiem pod rowami
na_gtebokosci mniejszej niz 0,7m pod dnem rowu nalezy ociepli¢ (izolacja termiczna wykonana przez

Producenta piankg lub tupkami styropianowymi gr.10cm lub warstwag keramzytu gr.20 cm nad rurg).

Wodocigg nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgczne;j:
- 20 cm — podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej préby Proctora,
- $rednica wodociagu,
- 30 cm — zasypka piaskowa o zageszczeniu Is = 0,95 + 1,0 (zgodnie z p. C) wg normalnej préby
Proctora.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzeh podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

Montaz rur, armatury, studni i innych elementéw zwigzanych z budowa sieci wodociggowych
wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz s$cisle wg wytycznych Producentéw
zachowujac przepisy BHP.

5.4.2. Montaz rur przewodowych

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz instrukcjg montazowa
uktadania rurociggéw dostarczong przez Producenta rur.

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewniaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggngé
drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.
Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane
whbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury muszg by¢ starannie oczyszczone,
szczegOllng uwage nalezy zwracaé na kielichy, kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazows.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu ostroznie i powoli. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane
do spadku podtoze. Przy opuszczaniu i ukfadaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na to, aby nie
dopuscic¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrzne;.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg faczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem przez
podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur z PE

Wodociagi z PE nalezy uktadaé w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 20 cm — podyspki

- Srednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzgcg przewodu.

Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka aby grubo$é warstwy ziemi ponad goérng tworzgcg przewodu
rurowego wynosita min.1,6 m.

Wszystkie zanieczyszczenia przy uktadaniu rur powinny by¢ usuniete z wnetrza przed lub tuz po
potaczeniu rur.

Manipulowanie rurami powinno sie odbywac¢ zawsze z duzg ostroznoscig wedtug zalecen Producenta rur.
Rury powinny by¢ umieszczane w wykopie za pomocg wyciggnika odpowiednio zaadoptowanego do ich
wagi.

Jezeli temperatura rurociggu w skutek bezposredniego dziatania stonca jest duzo wyzsza
od temperatury panujgcej w wykopie, rurocigg nalezy przed ostatecznym wypetnieniem wykopu lekko
przykryc.

Rury przycina¢ nalezy za pomocg nozyc do rur lub pity o drobnych zebach. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby
przycinana rura byta wolna od naprezen.

UWAGA: gorgce i zawierajgce rozpuszczalnik masy antykorozyjne nie powinny mieé¢ stycznosci
Z rurami.

Lokalizacje wszystkich zasuw i hydrantow nalezy trwale oznakowac.

Dla wykonywania zlgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie podkopy (gniazda).
Wymiary podkopoéw nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekraczac dla przewodow z tworzywa sztucznego 10cm.

Réznice rzednych ufoZzonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekraczaé +5cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztaltek, mozna je wykonac¢ przez wykorzystanie elastyczno$ci potgczenia rur zgodnie
z zaleceniami Producenta rur.

Poftaczenia rurowe
Rury o srednicach wiekszych od 63mm mozna fgczy¢ doczotowo a o mniejszych srednicach przy pomocy

ksztattek elektrooporowych. Zgrzewarki muszg mie¢ aktualne swiadectwo kalibraciji.

Potgczenie projektowanego wodociggu z rur PE z istniejagcym wodociggiem z rur PVC nalezy wykonaé za
pomoca ztgczy rurowo-kotnierzowych lub rurowo-rurowych do potgczen réznych materiatéw. Potgczenie
projektowanej armatury kotnierzowej z projektowanym wodociggiem wykonaé za pomocg tulei
kotnierzowych wraz z kotnierzami dociskowymi z uszczelkami.

Przebudowywane przytgcza do budynkéw wigczyé do projektowanego wodociggu za pomocg nawiertek
wodociggowych PN10 z zasuwg domowa do rur PVC i PE. Potgczenie z istniejagcym przytgczem wykonaé
poprzez zastosowanie ztgczek skrecanych do rur PE.

Rury stalowe ochronne i przewiertowe tgczy¢é za pomocg spawania. Do spawania nalezy stosowac
materiaty spawalnicze o wtasciwosciach nie gorszych niz wiasciwosci materiatu rur.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng
spawania. Miejsca spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie
oczyszczone przez przepalenie palnikiem gazowym lub lampg benzynowa. W razie koniecznosci pracy w
czasie deszczu miejsce spawania powinno by¢ ostoniete specjalnym namiotem. Przed rozpoczeciem
spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur. Obie rury ustawia sie krawedziami blisko siebie i za
pomocg taty drewnianej bada ich wspdétosiowo$é. Rury umieszcza sie na okraglakach i srodkuje
jednoczesnie w kilku miejscach sciskami centrujgcymi. Nastepnie kilku spawaczy réwnoczesnie szczepia
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rury w trzech punktach, po czym wykonuje spoiny graniowe (wewnetrzne), wypetniajgce oraz licowe
(zewnetrzne).

W warunkach polowych do spawania rur stosowane sg najczesciej agregaty spawalnicze z napedem
spalinowym. Po przygotowaniu nad wykopem dituzszych sekcji przystepuje sie do spawania rur. Przy
taczeniu sekcji w wykopie konieczna jest Scista kontrola zachowania wiasciwych odstepoéw miedzy
koncami rur.

Spoina po jej wykonaniu powinna by¢ oznakowana symbolem spawacza. Znaki nalezy umieszczac
po przeciwnych stronach rury w odlegtosciach od 30 mm do 50 mm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe
lub literowe powinny by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy ostabienia grubosci scianki rury.

UWAGA:
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcjach montazu wydanych przez
Producentow rur.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac ftuki i kolana w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty technologicznej tgczenia zgodne z wymaganiami
uzytkownika sieci.

t gczenie rur z PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5 °C do +30°.

Podczas zgrzewania doczotowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- proces zgrzewania nalezy prowadzi¢ w temperaturze 0-30°C,

- otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich,
jak wilgo¢, temperatura ponizej 0°C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

- nie wolno zgrzewac rur o réoznych SDR,

- rury klasy PE80 mozna zgrzewac¢ z rurami PE100,

- nie zgrzewac rur o srednicach <Dz63 mm,

- grubos$¢ widra przy struganiu koncow rur nie moze by¢ wieksza od 0,2mm,

- podczas zgrzewania nalezy stosowaé podpory rolkowe, tak aby zapewnic¢ statos¢ cisnienia posuwu,
rury nie mogg byc¢ ciggnione po gruncie, deskach, belkach,

- nie wolno zgrzewac rur zwijanych lub nawijanych na bebny,

- stosowac sie do instrukcji montazu wydanych przez Producenta rur i ksztaitek.

Podczas zgrzewania elektrooporowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich,
jak wilgo¢, temperatura ponizej -5°C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

- w strefie potgczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych,

- przy zgrzewaniu elektrooporowego odgatezienia lub trojnika siodtowego nalezy stosowac przyrzady

zapewniajgce odpowiedni docisk i przyleganie ksztattki do rury,

- podczas zgrzewania elektrooporowego wymagane jest stosowanie zaciskdw montazowych.

5.4.3. Montaz rur ostonowych/przewiertowych

a) Montaz rur ochronnych

Rury ochronne uktadaé¢ w wykopie na podsypce piaskowej tak, jak rury przewodowe (punkt 5.4.2.)
Dtugos¢ rur ochronnych oraz gtebokosci ich utozenia winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy uktadaé na plozach z tworzyw sztucznych.
Przejécia przewodu pod drogami, rzekami i ciekami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

b) Wykonanie uszczelnienia rur ochronnych

Wolng przestrzen miedzy wodociggiem a koncami rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ za pomoca
manszet wraz z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.
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¢) Montaz rur ochronnych na kablach

Zabezpieczenie kabla NN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zage$ci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu PS o srednicy 110mm. Nastepnie wykonaé podsypke z piasku
o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce
z piasku umiesci¢ folie kalandrowang koloru czerwonego o szerokosci 20cm. Pozostatg czes¢ wykopu
wypemi¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Zabezpieczenie kabla SN, teletechniki

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu PS o s$rednicy 160mm. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku
o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajacg kabel. Na podsypce
z piasku umiesci¢ folie kalandrowang koloru czerwonego o szerokosci 20cm. Pozostatg czes¢ wykopu
wypemi¢ gruntem rodzimym i zagesci¢. Powyzsze prace nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu kabli
spod napiecia i pod nadzorem ich wtasciciela.

5.4.5. Montaz armatury

Armature montowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz dokumentacjg projektowa. Trzpieh zasuwy
zakonczy¢ w skrzynce ulicznej (PN-M74081-2).

Skrzynke uliczng zasuwowg zlokalizowang w terenie nieumocnionym nalezy obetonowac w formie ptyty
o wymiarach 0,5x0,5x0,2 m betonem C16/20 lub umiesci¢ w katalogowo skompletowanej ptycie
pokrywowej.

Hydrant nalezy montowac tak, aby nie utrudniat ruchu pieszego.

Pod zasuwami nalezy utozy¢ ptyty podktadowe.

Obudowy zasuw i zasuwy nalezy przewidzie¢ tego samego Producenta.

Rzedne skrzynek armatury (hydrantow , zasuw) nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelacji terenu.
W przypadku lokalizacji poza projektowanymi elementami drogowo-konstrukcyjnymi rzedne skrzynek
nalezy dostosowac do terenu istniejgcego.

5.4.6. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewoddéw przed przemieszczaniem sie nalezy wykonaé za pomocg blokéw oporowych
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami Producenta rur.

Bloki oporowe mogg wy¢ wykonane jako prefabrykowane z betonu C16/20. Bloki oporowe odizolowa¢ od
przewodéw PE grubg folig lub taémg z tworzywa. Sciany blokéw oporowych powinny przylegaé¢ do
nienaruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos$¢ bloku. Bloki wykonaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725.

Pod armature i ksztattki wykonane z zeliwa (na sieci PE) nalezy wykona¢ ptyty podkiadowe z betonu
C16/20 zgodnie z PN-B-10725.

5.4.7. Roboty demontazowe

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej wytgczonej z eksploatacji nalezy zdemontowac i zutylizowac lub
zamuli¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Wiasciciela.

Sieci nieczynne i wytgczone z eksploatacji zlokalizowane pod korpusem drogi nalezy trwale i w catosci
usungc z gruntu.

Poza korpusem drogi, jesli brak jest mozliwosci technicznych usuniecia wyltgczonych z eksploatacji
odcinkéw rurociggdéw, w celu unikniecia zapadania sie $cianek przewoddéw nalezy wypetni¢ je betonem
oraz zaslepic.

Roboty demontazowe obejmujg usuniecie z Terenu Budowy rur, armatury oraz studni (komor)
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Roboty wykonywa¢ za zgodg i pod nadzorem wiasciciela sieci.
5.4.8. Préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Przewody nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 ,Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze” na cisnienie min. 1 MPa oraz PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych” oraz obowigzujgcymi przepisami.

5.4.9. Roboty betoniarskie — zalecenia ogélne
Wg zasad STWIORB D.11.00.01. oraz PN-B-06250 i PN-B-06251.
5.4.10. Oznakowanie wodociagu i uzbrojenia

Nad wodociggiem na catej dtugosci na wysokosci okoto 0,4m nad gérng tworzgcg rury nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z tworzywa sztucznego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym koloru
niebieskiego, w sposdb umozliwiajgcy podtaczenie urzgdzen do trasowania sieci. Dla srednic > Dz110
nalezy zastosowac tasme o szerokosci 0,3m, natomiast dla $rednic < Dz110 tasme o szerokosci 0,2m.
Zasuwy odcinajgce, trase projektowanych wodociggéw nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi z aluminium montowanych na stupkach betonowych lub trwatych elementach zabudowy
zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczanego uzbrojenia.

Dla zasuw liniowych nalezy stosowaé tabliczki orientacyjne z oznaczeniem ,Z”, natomiast dla zasuw
domowych z oznaczeniem ,D”.

5.4.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Sposob wykonania robét ziemnych wynika z nadrzednych wymagan okreslonych w D. 02.01.01 Roboty
ziemne 5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu (korpusu drogowego), co oznacza, ze
uzyskane materiat zasypki wskazniki zageszczenia przy zasypywaniu wykopow w strefach korpusu
drogowego nie powinny odbiega¢ od podanych w tej STWIORB.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji .

Rurociggi nalezy zasypywac¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowe;j
powinna siega¢ 30cm ponad goérng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostate
warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢é mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

Ogodlne zalecenia zasypywania wykopow poza korpusem drogowym

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo- Jezdnie
) Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
Obiekt materiat/grubos$¢/Ig Materiat/grubo$é/Ig materiat/grubos$é/Ilg
pod;ypk obsypka zasypka pod;ypk obsypka zasypka podsypka obsypka 6 zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20cm  30cm do poz. 20cm 30cm dorzednej 20cm | 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody A A B A A A A A A
o] 20cm | 30cm do poz. 20cm | 30cm * *x 20cm | 30cm | & ok
gtebokosci terenu
gory 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
obsypki 0,95 | 0,97 0,97| 1,00
>12m
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Komory, A A B A A A A A A
studnie 20 cm wys. do poz. 20cm | wys. |dorzednej| 20cm wys. |do rzednej
studni terenu studni | dna koryta studni |dna koryta

0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3

B - grunt rodzimy zageszczany

* - od goéry obsypki (do rzednej koryta) minus (1,2 m)

** . 1,2m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci
wyznaczenia:

- stref montazowych

- drég dowozu materiatéw do stref montazowych

- miejsc sktadowania materiatéw

- miejsc do sktadowania ziemi z wykopdw.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B-10736:99, PN-97/B-10725,
PN-EN 805.

Kontroli podlega petny zakres robét oraz asortyment stosowanych materiatéw, a w szczegolnosci:

1) Roboty ziemne

Sposdb wykonania robét ziemnych wynika z nadrzednych wymagan okreslonych w D. 02.00.00 Roboty
ziemne —punkt: Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu (korpusu drogowego), co oznacza, ze
uzyskane dla materiatu zasypki wskazniki zageszczenia przy zasypywaniu wykopow w strefach korpusu
drogowego nie powinny odbiegaé¢ od podanych w tej STWIORB.

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. STWiORB oraz PN-B-10736:99.

Dtugos¢ odcinka robo6t ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢é mniejsza niz 50m.

Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg

oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1mm

b) sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na zgodnosc¢ z
dokumentami dostarczonymi przez wytworce

c) kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych

e) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, tasmg
stalowg z doktadnoscig do 0,1m.

f) badanie gtebokosci wykopu - wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej w odstepach nie
wiekszych niz 30m z doktadnoscig do 1cm

g) pomiar szerokosci i grubosci podtoza piaskowego w odlegtosciach nie wiekszych niz 30m, miarkg
z doktadnos$cig do 1cm

h) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)
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i) badanie zageszczenia podioza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu
do powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia (ujety w tabeli w punkcie
5.4.11.) oraz w D. 02.00.00 Roboty ziemne, punkt: Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podiozu
nasypu.

Prébki pobiera¢ nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz co 50m.

2) Materiaty

Nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdw podanych przez wytwoérce z certyfikatami

badz deklaracjami zgodnosci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzenie materiatéw konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegajace na:

a) kontroli jakosci sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i betonu oraz prawidiowego wykonania
wszystkich robét betoniarskich wg STWIORB D.11.00.01.

b) kontroli wykonania i montazu zbrojenia wg STWIORB D.11.00.02

¢) kontroli jakosci robot izolacyjnych

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg (nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z dokumentacjg Projektowg i STWiORB oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych)

- sprawdzenie materiatow (nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy
i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i niniejszej STWIORB)

- sprawdzenie przygotowania powierzchni

- sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot (warunkéw atmosferycznych) (nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania robdt (nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe ich warstw).

3) Roboty montazowe
Badania nalezy wykonywac¢ zgodnie normg PN-EN 805 i PN-B-10725:97
a) badania dotyczace gtebokosci utozenia przewodu i odlegtosci od budowli sgsiadujgcej
- gtebokosé utozenia przewodu bada sie mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzchu dtawicy
zasuwy, a nastepnie obliczajgc réznice hn miedzy zmierzong rzedng i rzedng projektowanego
terenu. Pomiar wykonaé z dokfadnoscia do 0,05m w odlegtosciach co najmniej 50m
oraz dla kazdej zasuwy
- odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sgsiadujgcej z wykopem bada sie mierzac tasmg stalowg z doktadnoscig do 0,1m.
b) badania dotyczgce budowy przewodu
- sprawdzenie utozenia przewodu na podtozu piaskowym przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie odchylenia osi przewodu przez odrzutowanie pionem na utozony przewdd osi przewodu
wyznaczonej na fawach celowniczych i zmierzenie odchytek. Pomiar wykona¢ w odlegtosciach co
najmniej 30m z doktadnosci do 0,01m
- badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu przez obliczenie rzednych przewodu
i poréwnanie z rzednymi w projekcie. Pomiar wykona¢ z doktadnoscig do 0,01m w odlegtosciach
€0 najmniej 30m
- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie ksztattek i pomiar kata dla zmiany kierunku
na ztgczu rur
- badania zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem przez ogledziny zewnetrzne
- badanie zabezpieczenia przy przejsciach pod statymi przeszkodami i przez $ciany obiektéw przez
ogledziny zewnetrzne.
c) badania obiektéw na sieci (przej$cia pod drogami, ciekami, rowami w rurach ochronnych)
- badania wykonania obiektéw budowlanych przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar gabarytéw
wewnetrznych i zewnetrznych i poréwnanie z dokumentacjg
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- badania wykonania przewodu w obiektach przez ogledziny zewnetrzne, zmierzenie tasma mierniczg
odlegtosci zewnetrznych gabarytow wbudowanych urzadzen od $cian z doktadnoscig do 0,01m
d) préby szczelnosci wodociggu — wykonaé zgodnie z PN-EN 805.

Cisnienie préobne STP wynosi:
- dla odcinka przewodu o maks. cisnieniu projektowym (MDP) do 1 MPa, STP = MDT x 1,5
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu projektowym (MDP wyzszym niz 1 MPa : STP = MDT + 0,5 MPa.

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw wodociggéw do eksploatacji nalezy podda¢ je dezynfekciji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchyiki grubosci poditoza od dokumentacji nie moga przekracza¢ 10mm

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow - 5¢cm,

- roznice rzednych wykonanego podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego
w projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
+ 5cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie mogg spowodowaé spadku przeciwnego
lub zmniejszenia spadku do zera na odcinku przewodu,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewoddw 2cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5¢cm, dla pozostatych przewodow + 2cm i nie mogg spowodowaé
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
nie powinien wynosi¢ mniej niz podany w tabeli p.5.4.11.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy liniowe -1m?

- zasypki -1m®

- roboty izolacyjne -1m?

- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m?

- rozbiérka nawierzchni -1m?

- wykonanie zabezpieczenia wykopow stalowymi
wbijanymi Sciankami szczelnymi -1m?

- konstrukcja rozpierajgca $cianek szczelnych -1 Mg

Jednostkg obmiarowg obiektdw na sieci (armatura, studnie) jest 1 komplet (szt.) i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- studnie -1 szt
- wykopy obiektowe -1m®
- zasypki -1m®
- roboty betonowe (beton klasy C8/10, C20/25, C35/45) - 1 m®
- roboty izolacyjne (bitumiczne i powlokowe) -1m?
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowag linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- zabudowa armatury, hydrantow,

- wykonanie studni,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewodéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Diugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego nie powinna
by¢ mniejsza niz 100m i powinna wynosic:

- ok. 300m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych

- ok. 1000m w przypadku przewoddw utozonych w wykopach nie umocnionych.

Wyjatkowo za zgodg Inzyniera mozna dokonywa¢ odbioréw odcinkéw krétszych niz 100m,
pod warunkiem, Zze stanowig one wydzielone odcinki funkcjonaine.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okres$lonymi w D-M.00.00.00
~WVymagania ogdlne” pkt. 8.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-EN 805, PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega:
a) badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych czes$ciowych. Badanie to nalezy wykonac:
przegladajgc protokdty i sprawdzajgc zapisy o usunieciu usterek
sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia
sprawdzajgc prawidtowe i zgodne z Dokumentacjg wbudowanie armatury,
sprawdzajgc protokoty ptukan i dezynfekcji przewodu oraz analizy fizykochemiczne
i bakteriologiczne wody
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody)
b) badanie szczelnosci
- catego przewodu — zgodnie z PN-EN-805: 2002
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan nalezy uznaé za zgodne z normami, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania norm.
Jezeli ktoérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione nalezy uznac
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wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpié
do ponownych badanh.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce z pkt 9.1. STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robat,

- wytyczenie trasy wodociggu,

- pomiary liniowe w terenie,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudows,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, nadzoér Zarzadcow / Wtascicieli urzgdzen podziemnych,

- uzgodnienia, nadzory i odbiory przez Zarzgdcéw / Witascicieli sieci,

- wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komor roboczych, z rur przewiertowych),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania istniejgcego wodociggu w miejscu
potgczenia,

- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie w uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzadcow /
Wiascicieli sieci,

- koordynacja robét z robotami zwigzanymi z wykonywaniem przytaczy do istniejgcych budynkéw,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

- koszt uzgodnien, nadzoru i odbioru robét przez Zarzgdcéw / Wiascicieli sieci,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb przebudowy,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,

- koszt energii potrzebnej do uruchomienia urzgdzen,

- koszt materiatéw,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,

- wykopy obiektowe (pod komory przewiertowe, studnie) wraz z umocnieniem i rozbiérkg
umocnienia,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki,

- transport gruntu na wymiane i podsypke,

- utozenie i montaz budowanych odcinkdw wodociagdw i przytaczy,

- wykonanie odcinkéw metodami bezwykopowymi, z zapewnieniem wymaganego sprzetu,

- wykonanie komor przewiertowych,

- utozenie i montaz rur ochronnych,

- zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

- utozenie Scianek szczelnych z grodzic stalowych jako zabezpieczenia wykopu oraz studni

- montaz rozpér grodzic stalowych

- montaz pt6z, manszet

- montaz ksztattek,

- montaz armatury,

- wykopy obiektowe pod studnie z reduktorem i studnie wodomierzowe,

- wykonanie kompletnych studni zasuw wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopu,
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sprawdzenie dziatania armatury,

montaz skrzynek dla armatury,

montaz ptyt podktadowych i pokrywowych,

wykonanie blokéw oporowych,

przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggow,

wigczenie przebudowywanych rurociggéw do istniejgcej sieci wraz ze spustem wody
z istniejgcej sieci wodociggowej oraz kosztem wytgczenia istniejgcego wodociggu na czas
przetgczenia projektowanych odcinkéw,

monitorowanie stanu istniejgcych budynkéw w rejonie wykonywanych robdét,

wykonanie izolacji termicznej wodociggu,

wykonanie izolacji studni,

regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury,

zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

demontaz istniejgcych sieci wodociggowych i urzadzen,

demontaz przewidzianych do likwidacji odcinkéw sieci wodociggowych wraz z armaturg
i studniami, z transportem zdemontowanych odcinkéw i armatury,

oznakowanie wodociggow w terenie,

zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

odwdz nadmiaru gruntu,

zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

wykonanie ewentualnego wzmocnienia podfoza,

transport materiatdw z demontazu wraz z kosztem odktadu,

utylizacja materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

odszkodowania za zniszczenia powstate wskutek prowadzonych robot,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z
odtworzeniem nawierzchni,

wykonanie powykonawczej dokumentaciji geodezyjnej,

uzgodnienie wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji w stosunku do projektu z Zarzadca /
Wiascicielem sieci,

zapewnienie przejezdnosci ulic i dojazdu do dziatek w trakcie wykonywania robdét,

wszystkie niezbedne prace zapewniajgce kompletne wykonania zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

N

10.

11.
12.
13.

14.

Normy

PN-B-10725 »~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-EN 805 .Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”

PN-EN 12201-2 »oystemy przewoddw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen — Czes¢ Il. Rury.”

PN-H-74105 »Rury cis$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.”

PN-H-74107 »Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.”

PN-EN 1452-2 ~oystemy przewodéw z tworzyw sztucznych — systemy przewodowe z
niezmiekczonego Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.”

PN-EN1452-3 ~oystemy przewodéw z tworzyw sztucznych — systemy przewodowe z
niezmiekczonego Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.”

PN-M-74091 ~<Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa”

PN-M-74081 »<Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych”

PN-EN 124 LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego, kotowego. Zasady komunikacji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscig.”

PN-EN 12570 »Armatura przemystowa” Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego”

PN-EN 10208-2+AC  ,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan B.

PN-EN 10224 .Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu ptynéw wodnych tgcznie z
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.”

PN-EN 13101:2005 »otopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
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15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43,
44,
45,
46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.

PN-91/B-10728
PN-EN 14384
PN-EN 12560-1+5

PN-EN 545

PN-86/B-09700

PN-ISO 4064-2-Ad1
PN-5-02205:1998
PN-EN 736-1+3
PN-B-02480
PN-B-02481
PN-B-03020

PN-B-06050
PN-B-11111
PN-B-10736

PN-B-06251
PN-H-93215
PN-EN 10008

PN-B-06712
PN-B-06711
PN-B-30000
PN-B-30005
PN-B-14501
PN-B-01100
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-04615
PN-H-06250
PN-EN 10210

PN-EN 10219
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-EN 545
PN-EN681-1
PN-EN1092-2:1999

PN-EN 1515

PN-EN 12063

PN-EN 10248-1

PN-EN 10248-2

zgodnosci.”

»Studzienki wodociggowe.”

,Hydranty nadziemne.”

.Kotnierze i ich potagczenia. Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy.
Komplet norm.”

~Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.”

.1ablice  orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
wodociggowych.”

~YWodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
Armatura przemystowa. Terminologia. Komplet norm.

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”
,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar.”
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”

,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.”

.Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Piasek.”

.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

.Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

~Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.”

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.”

.Kruszywa mineralne do betonu”

.Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”

~,Cement portlandzki”

»,cement hutniczy”

»Zaprawy budowlane zwykte”

,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”

,Lepik asfaltowy stosowany na zimno.”

.Roztwor asfaltowy do gruntowania.”

.Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

.Beton zwykty.”

.Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.”

.Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne
dostawy.”

,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

.Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

~Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

,=Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: guma”

.Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaitek i
osprzetu z oznaczeniem PN. kotnierze zeliwne.”

.Kotnierze i ich pofgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN~

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow

przewodach

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa fgczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrofecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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D.01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczgce norm europejskich (PN EN), w powyzszym zestawieniu
nie wskazano rocznikow wydan. Inwestycja powinna byc¢ realizowana w oparciu o najnowsze publikacje
wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich ustalen, dodatkow itp. (zatozenie dotyczy jedynie
PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 - pas drogowy.(Dz. U. z 2015r.
poz.460) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz. 290, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2014 poz. 883 z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2016r poz. 672).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”. (Dz.U. z 2013r, poz.640).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. z 2003r, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U z 2000r poz. 470)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz.U. z 1974r nr 24, poz.141 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie warunkow bezpieczehstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 poz. 492).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993 nr 96 p0z.437),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz.U.z 2002r nr 191 poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r
nr 120 poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

Instrukcje montazu rur i armatury,

Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez
Producenta.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez Transprojekt Warszawa.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez Producentéw rur.

Instrukcja wykonania i odbioru doszczelniaczy kotnierzy zeliwnych wydana przez Producenta.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowg faczacg droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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