Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogg dojazdowa t3czaca droge krajowa DK61 w miejscowosci Teodorowo, Gmina Rzekuri, Powiat Ostrotecki,
z drogg powiatowa nr 2539W w miejscowosci teg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrotecki, Wojewddztwo Mazowieckie

KOSZTORYS OFERTOWY
Projekt branzy drogowej

Wyszczegdlnienie elementdw Jednostka Cena
P | NrsTWIORB yszezegolnien! - Wartosé 2t
rozliczeniowych Nazwa llo$¢| jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 6,20
2 D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej grubosci 0,3 m m2 133 815,00
3 D-01.02.04 Frezowanie warstw bitumicznych o tgcznej grubosci 19 cm m2 4 661,60
4 D-01.02.04 Frezowanie warstw bitumicznych o tgcznej grubosci 13 cm m2 4 875,90
5 D-01.02.04 Frezowanie warstwy bitumicznej na Sciezce rowerowej m2 35,00
6 D-01.02.04 Rozbidrka warstwy $cieralnej chodnikdw i wysp z kostki brukowej m2 135,00
7 D-01.02.04 Rozbiérka podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem o grubosci 20 cm m2 9 537,50
8 D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy z mieszanki niezwigzanej o grubosci 15 cm m2 170,00
9 D-01.02.04 Rozbiérka obrzezy betonowych m 104,70
10 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikdw betonowych m 128,90
11 D-01.02.04  |Odwiezienie destruktu asfaltowego na odlegto$¢ do 100 km m3 1521,30
12 D-01.02.04 Odwiezeienie gruzu z rozbidrek na odlegtos¢ do 100 km m3 1945,00
13 D-01.02.04 Przeniesienie kapliczki kpl. 1,00
14 D-01.02.04  |Rozbidrka zelbetowych najazdéw samochodowych kpl. 1,00
X X ROBOTY ZIEMNE X X X X
15 D-02.01.01 Wykonanie wykopow z przeznaczeniem na nasyp m3 19 448,10
16 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw z transportem na odktad m3 2 160,90
17 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z gruntu uzyskanego z wykopu m3 19 448,10
18 D-02.03.01 Wykonanie nasypdw z pozykaniem i transportem gruntu m3 284 708,00
X X PODBUDOWY X X X X
19 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza m2 112 203,00
20 D-04.04.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o grubosci 20 cm m2 1813,70
21 D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 o grubosci 30 cm m2 531,20
22 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych m2 50 185,20
23 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych m2 82 426,30
24 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 15 cm m2 12 702,70
25 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 20 cm m2 44 374,10
26 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 15 cm m2 3292,70
27 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 o grubosci 15 cm m2 39 441,90
28 D-04.05.00 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem €0,4/0,5 o grubosci m2 191480
25cm
29 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P o grubosci 10 cm (KR4) m2 2 686,90
30 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P o grubosci 12 cm (KR5) m2 31223,90
X X NAWIERZCHNIE X X X X
31 D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej o grubosci 20 cm m2 2 067,80
2 D-05.03.01 Wykonanie na'wuerzchn"n z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce m2 158,80
cementowo-piaskowej
33 D-05.03.05A Wykonanue warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 4 cm (Sciezka m2 10 260,70
pieszo-rowerowa)
34 D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 5 cm (KR1) m2 3032,70
35 D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 6 cm (KR4) m2 2629,10
36 D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 8 cm (KR5) m2 30981,50
37 D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 8 cm (KR2) m2 2 955,50
38 D-05.03.058 Wykonanle warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S o grubosci 3 cm ($ciezka m2 10 260,70
pieszo-rowerowa)
39 D-05.03.05B  |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S o grubosci 4 cm (KR2) m2 2931,70
40 D-05.03.05B  [Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S o grubosci 4 cm (KR1) m2 2977,20
41 D-05.03.13 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubosci 4 cm (KR5) m2 30778,80
42 D-05.03.13 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubosci 4 cm (KR4) m2 2 608,00
23 D-05.03.23 \A(ykonan!e nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 2346,00
piaskowej
24 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni pasa ostrzegawc}zego z 26ttych ptyt betonowych z wypustkami o grubosci m2 96,00
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
X X ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
45 D-06.01.01 Humusowanie ha grubo$¢ 10 cm z obsianiem trawa m2 84 927,50
46 D-06.01.01 Umocnienie rowow darning m2 883,50
17 D-06.01.01 Umocnienie skarp Fiytaml azurlowyr'm r?a podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m2 490,10
wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawg
8 D-06.01.01 Ufozenle ?uekow skarpowych z elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo- m 162,90
piaskowej
49 D-06.01.01 Umocnienie rowu prefabrykatami betonowymi na zakoriczeniu $cieku skarpowego — szerokosé ot 55,00
dnarowu 0,5m
50 D-06.01.01 Umocnienie rowu prefabrykatami betonowymi na zakoriczeniu $cieku skarpowego — szerokosé ot 12,00
dnarowu1,0m
51 D-06.01.01 Wykonanie potaczenia Scieku tréjkatnego ze $ciekiem skarpowym — szerokos¢ pobocza 0,75 m szt. 1,00
52 D-06.01.01 Wykonanie potaczenia Scieku tréjkatnego ze $ciekiem skarpowym — szerokos¢ pobocza 1,00 m szt. 2,00
53 D-06.01.01 Wykonanie potaczenia Scieku tréjkatnego ze $ciekiem skarpowym — szerokos¢ pobocza 1,25 m szt. 30,00




54 D-06.01.01 Wykonanie potaczenia $cieku tréjkatnego ze Sciekiem skarpowym — szeroko$¢ pobocza 1,80 m szt. 12,00
55 D-06.01.01 Wykonanie potaczenia Scieku przykraweznikowego ze Sciekiem skarpowym — szeroko$¢ pobocza ot 5,00
1,80 m
56 D-06.01.01 Wykonanie potaczenia Scieku z kostki brukowej ze Sciekiem skarpowym — szerokos$¢ pobocza ot 2,00
1,25m
57 D-06.01.01 Umocnienie dna rowdéw ptytami $ciekowymi korytkowymi na podsypce cementowo-piaskowej m 136,60
58 D-06.01.01 Umocnienie w]otow pfzepustow rurowych o $rednicy 400 mm kamieniem polnym na podsypce ot 4,00
cementowo-piaskowej
59 D-06.01.01 Umocnienie w]otow pfzepustow rurowych o $rednicy 600 mm kamieniem polnym na podsypce ot 28,00
cementowo-piaskowej
60 D-06.01.01 Umocnienie w]otow pfzepustow rurowych o $rednicy 800 mm kamieniem polnym na podsypce ot 12,00
cementowo-piaskowej
61 D-06.02.01 Wykonanie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 400 mm m 18,00
62 D-06.02.01 Wykonanie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 600 mm m 214,00
63 D-06.02.01 Wykonanie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 800 mm m 140,20
64 D-06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej o grubosci 10 cm m2 10 558,60
X X ELEMENTY ULIC X X
65 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem m 131,20
66 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na tawie betonowej z oporem m 3278,60
67 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem m 6 740,70
68 D-08.05.01 Utozenie $ciekdw betonowych tréjkatnych na tawie betonowej z oporem m 3107,80
69 D-08.05.01 Utozenie $ciekdw z 3 rzeddw kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na tawie betonowe;j m 68,40
70 D-08.05.01 Utozenie $ciekdw betonowych korytkowych na tawie betonowej z oporem m 106,70
X X ROBOTY INNE X X
Wykonanie rozpoznawczych badan powierzchniowych na trasie planowanego zadania wraz z
iem dok tacji i dania z badar zgodni inig K torsk
71 | kalkulacja wiasna opracowaniem dol umen acjii s;l)rawoz ania z badan zgo mel z Opinig f)nserw? ors q}nr kpl. 1,00
D0.5183.5.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., programem badan archeologicznych i decyzjg
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 493/22 z dnia 17 listopada 2023 r.
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego. Pozycja obejmuje stabilizacje granic pasa
7 D.01.01.01 b »dro_go_weg.o na ?d5|nku planowanej inwestycji, na. kazdej g_ranlcy dziatek przylegtych do novs./ej lub kpl. 1,00
istniejacej granicy pasa drogowego oraz zalamaniach granic pasa drogowego w przypadku ich
wystepowania.
N ik kich z ikaj It h jio$ isk h
73 | kalkulacja wtasna adzory i koszty wszystkich branz wynikajace z zataczonych decyzji o Srodowiskowyc kpl. 1,00

uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opinii, postanowien oraz uzgodnien.
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