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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania

dotyczagce wykonania i odbioru Robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem Sciekéow z
prefabrykowanych elementdéw betonowych w ramach budowy przeprawy mostowej przez rzeke Narew
wraz z drogg dojazdowq fgczacg droge krajowg nr DK61 w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat
ostrotecki, z drogg powiatowag nr 2539W w msc. teg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki,
wojewodztwo mazowieckie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. zgodnie z zapisami okreslonymi w STWIiORB ST.00.00. — ,Wymagania
0golne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce przebudowe
istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa, w tym:

- przebudowe kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- montaz rur przewodowych,

- montaz rur ochronnych i przewiertowych,

- montaz armatury,

- budowe studni i komor

- zabudowe zastawek w studni,

,- demontaz istniejgcych przewoddw, studni,

- wykonanie zabezpieczen wykopdéw w tym stalowymi Sciankami szczelnymi,
- zastosowanie igtofiltréw do obnizenia poziomu wody w wykopach nawodnionych,
- odwodnienie wykopéw bezposrednio z wykopdw,

- zamulenie istniejgcych kanatéw i studni.

Zakres robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- pomiary liniowe w terenie,

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem lub ich usuniecie,

- wytyczenie trasy kanalizacji i lokalizacji obiektow,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudows,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie i zasypanie wykopéw kontrolnych,

- wykonanie wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,nadzor wiascicieli urzadzen podziemnych,

- wydobycie, zatadunek i wyw6z urobku (gruntu z komoér roboczych),

- uzgodnienia, nadzory i odbiory przez Wtascicieli sieci,

- uzgodnienie zajecia pasa drogowego,

- zabezpieczenie urzgdzeh podziemnych w wykopie w uzgodnieniu i pod nadzorem Wtasciciela sieci,

- zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich niezbednych materiatow,

- koszt uzgodnien i nadzoru witasciciela sieci,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

- koszt energii potrzebnej do uruchomienia urzadzen,

- koszt materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem (w tym $ciankg szczelng) i rozbidrkg umocnien,

- wykopy obiektowe wraz z umocnieniem (w tym $ciankg szczelng) i rozbiérka umocnien,

- wydobycie, zatadunek i wywdz urobku,

- odwodnienie wykopodw,

- transport materiatu na wymianeg i podsypke

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki,
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- zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

- przeprowadzenie ptukania kanatow,

- utozenie i montaz kanatow,

- montaz zaslepek kanatow,

- utozenie i montaz przewoddéw wraz z ksztaltkami i armatura,

- montaz rur ochronnych wraz z uszczelnieniem koncéw rur,

- wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych,

- zapewnienie monitoringu stanu istniejacych budynkéw podczas wykonywania prac w ich poblizu,

- zapewnienie koniecznego przepompowania $ciekdw podczas pracy na istniejgcych kanatach,

- przetgczenie istniejgcych kanatéw ttocznych,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych studni,

- wykonanie studni na istniejgcym kanale,

- wykonanie potgczen rurociggdéw kanalizacyjnych oraz wtgczen do studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,

- wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- ocieplenie rurociggdw utozonych powyzej granicy przemarzania rur,

- usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

- oznakowanie przewodow ttocznych,

- wykonanie ewentualnego wzmocnienia podtoza,

- demontaz istniejgcych kanatow, studni, komor,

- zamulenie istniejgcych kanatow i studni,

- transport materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu,

- utylizacja materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

- przeprowadzenie prob szczelnosci,

- wykonanie obsypki, podsypki, zasypki,

- odwdz nadmiaru gruntu,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odtworzenie nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z
koniecznym odtworzeniem nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia wykopow

- wykonanie kamerownia,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- uzgodnienie wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji w stosunku do projektu z eksploatatorem
sieci,

- uzyskanie zgdéd na rozpoczecie robét w pasach drogowych i dziatkach prywatnych oraz
powiadomienie wiascicieli terenu o rozpoczeciu robot,

- odbudowa, przebudowa naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia,

- wykonanie odcinkéw metodami bezwykopowymi, z zapewnieniem wymaganego sprzetu,

- wykonanie komér przewiertowych,

- wykonanie szybow ratunkowych w czasie wykonywania przecisku, komor przewiertowych,

- zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,

- zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robdét,

- wszystkie niezbedne prace zapewniajgce kompletne wykonania zadania,

- uzyskanie wszelkich innych pozwolen, decyzji, postanowien, zgdd, itp. koniecznych do zrealizowania
oraz ukonczenia robdt, w tym uzyskania wlasciwych decyzji, przyje¢, ktére umozliwig eksploatacje
zrealizowanego zakresu objetych niniejszg ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw sanitarnych.

1.4.2. Rura ochronna - rura zabezpieczajaca kanalizacje przy skrzyzowaniu z projektowang droga.
1.4.3. Ptozy - podparcia rur przewodowych kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej.

1.4.4. Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu,

1.4.5. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

1.4.6. System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania sciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni
lub innego miejsca utylizacji.

1.4.7. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napelnienia.
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1.4.8. Scieki — wody =zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem
kanalizacyjnym
1.49. Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i

obsypka
1.4.10. Sztywnos¢ obwodowa - wytrzymatos¢ rury na odksztalcenia $rednicy spowodowane
obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzgcej rury wyrazona wzorem:
El
3
SN= Dm
gdzie:

SN — sztywnos$¢ obwodowa rury, w [kN/m2]

E — wspodtczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [kN/m2]

| - moment bezwiadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke diugosci, w [m4/m]
Dm - srednica osi obojetnej scianki rury, w [m]

1.4.11. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.12. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.13. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.14. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.15. Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego
masy w stanie suchym.

1.4.16. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢
cis$nienia wody w MPa, dzialajgcego na prébki betonowe.

1.4.17. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
1.4.18. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C35) klasyfikujgcy beton pod wzgl%dem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang R,” w MPa.
1.4.19. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Ry® — wytrzymatos$é (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.4.20. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotlowym zebrowane o srednicy do 40
mm.

1.4.21. Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposoéb czynny.

1.4.22. Kanaty

1.4.22.1. Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym
przekroju poprzecznym, stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw — wg PN-S-
02204:1997.

1.4.22.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw sanitarnych.

1.4.22.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia poszczegdlnych dziatek z siecig kanalizacji
sanitarne;.

1.4.22.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.22.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.23. Urzadzenia /elementy uzbrojenia sieci:

1.4.23.1. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.23.2. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.23.3. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z pofgczeniem wykonanym w formie
pionowego przewodu (kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim,
stosowana ha przewodach kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat odprowadzajgcy
Scieki ze studzienki.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie

5



D.01.03.07 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.4.23.4. Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywg, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cziowiekowi

1.4.24. Elementy studzienek:

1.4.24.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.24.2. Komin wlazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenie obstugi.

1.4.24.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.24.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.24.5. Pierscien odciazajagcy — pierScien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina
witazowego oraz komory roboczej przed wptywem obcigzen dynamicznych.

1.4.24.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
1.4.24.7. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory robocze;.

1.4.25. Kanalizacja ci$nieniowa- system kanalizacyjny, w ktéorym przeplyw sciekow nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki deszczowe odprowadzane s3 grawitacyjnie
do przepompowni, z ktdérej przez zespoét pompowy przepompowywane s3a przewodami
cisSnieniowymi do studni rozpreznych zlokalizowanych na kanatach grawitacyjnych kanalizacji
deszczowej.

1.4.25.1. Przewdd ttoczny — rurocigg wraz z armatura, przez ktéry sa ttoczone scieki,

1.4.25.2. Zasuwy odcinajace - urzadzenia mechaniczne stuzgce do odciecia doptywu sciekdéw.

1.4.25.3. Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
1.4.25.4. Potaczenie doczotowe — potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej pityty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi  polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej STWIORB. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagajg
akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
ST.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. z 2014r poz. 883 wraz z
pdzniejszymi zmianami, wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:

- objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, moze byé¢
wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wylgcznie zgodnie z Rozporzgdzeniem nr
305/2011. Wzér oznakowania CE okresla zatgcznik Il do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i
nadzoru rynku odnoszace sie¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego
rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

- nieobjety normg zharmonizowana, dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art.
17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany
znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

- nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,o ktérych mowa
w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat
legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa faczacag droge krajowa nr DK61
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Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz Aprobata Techniczna lub
Krajowa Ocena Techniczna, muszg by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie waznej AT lub KOT.
Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Uwaga:
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany przyjetych w projekcie rozwigzan materialtowych po uzyskaniu
pisemnej zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru, Projektanta i Eksploatatora sieci.

2.2.Rury kanatowe i przewodowe wraz z ksztaltkami

Projektowane odcinki kanalizacji przewidziano wykonac z:

- rur PE 100 szereg SDR 17 RC (PN 10) do kanalizacji, w odcinkach prostych, o srednicach DN50
-125

Ksztatki

Ksztaltki PE - na odcinkach kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE nalezy zastosowaé ksztattki wtryskowe
lub elektrooporowe z PE-100 szeregu SDR 17 PN10 oraz tuleje kotnierzowe z kotnierzem dociskowym
stalowym.

Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

UWAGA: Zaleca sie aby rury i ksztaltki pochodzity od jednego producenta i aby posiadat on certyfikat
0 zgodnos$ci catej gamy rur i ksztaltek z aktualng normg PN-EN 545:2010, wydany przez niezalezng
instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow Unii Europejskiej. Daje to pewnos¢,
ze rury i ksztattki sg najwyzszej jakosci.

Potgczenia bedgce integralng czescig rurociggu kanalizacyjnego muszg gwarantowac petng szczelnos¢
dla wszystkich warunkéw zwigzanych z metodg i warunkami zabudowy.

Wykonawca przed wbudowaniem przedmiotowych rur przedstawi do akceptacji obliczenia statyczne
potwierdzajgce zastosowanie danych typéw rur w warunkach przedmiotowej budowy.

Rury powinny posiada¢ wewnetrzne oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekc;ji
telewizyjnej. Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

2.3.Rury ochronne, przewiertowe

Projektuje sie przejscie przebudowywanych odcinkéw kanalizacji pod istniejgcymi i projektowanymi
drogami za pomoca rur ochronnych.

Przewidziano uzycie rur ochronnych tworzywowych z materiatu tego samego co rura przewodowa.

Rure przewodowa nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej przy pomocy ptéz centrujgcych z rolkami zgodnie z
zaleceniami Producenta ptoz.

Konhce rur ostonowych nalezy uszczelni¢é za pomocg manszet elastomerowych wraz z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Poszczegdlni Producenci ptdz podajg inne rozstawy miedzy ptozami,
jak i poczagtek ich uktadania w rurze ochronnej. Przy wyborze okreslonego Producenta nalezy wzig¢ pod
uwage uwagi zawarte w katalogu. Rozstaw ptéz po 0,15m od poczagtku i konca rury ochronnej oraz co 1.5
m.

Lokalizacja rur ochronnych zostata przedstawiona na planach sytuacyjnych.

Parametry rur ochronnych dla kanalizacji ttocznej zostaty dobrane na podstawie programu
obliczeniowego firmy Wavin. W przypadku doboru innego Producenta rur nalezy dokonaé ponownych
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych potwierdzajgcych poprawno$¢ ich doboru.

Rury powinny posiada¢é wewnetrzne oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekciji
telewizyjnej. Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
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Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgcg na kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy stosowaé zasuwy kotnierzowe o
ponizszych parametrach:

- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG — 50 wg DIN1693

- trzpieh — stal nierdzewna DINx20Cr 13

- uszczelnienie trzpienia — pierscien z gumy NBR. 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy
EPDM

- Nakretka trzpienia — mosigdz CZ 132

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane(tgcznie z trzpieniem) powtokg z ruym EPM

Studnie i komory kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ bedg studnie i kmory  kanalizacyjne
prefabrykowane, szczelne, z elementéw betonowych/zelbetowych z uszczelkami

Studnie nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1917 lub odpowiedniej Aprobacie Technicznej lub
Krajowej Ocenie Technicznej , jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych / zelbetowych z
betonu klasy min. C 35/45 (odpowiadajgcego normie PN-EN 206-1), wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego nw<5%, mrozoodpornego — F150.

Studnie DN1500 muszg posiada¢ aprobate techniczng lub krajowag ocene techniczng. Studnie tgczy¢ na
uszczelki elastomerowe, spetniajgce wymagania PN-EN681-1:2003. Minimalna wysoko$¢ kregow
nadbudowy réwna 500mm.

Wytrzymatos¢ komory studni na zgniatanie min. 30kN/mb. Ptyta pokrywowa, redukcyjna lub ze zwezkg
o wytrzymatosci na obcigzenie pionowe Fv=300kN. Szczelno$¢ potgczen zapewniona przy ci$nieniu
50kPa przez min. 15minut. Wspotczynnik woda/cement < 0,45. Wszystkie elementy betonowe studni
powinny miec¢ klase ekspozyciji XC4 i XA3.

Dno studzienki nalezy wykonaé, jako element prefabrykowany, zelbetowy, pofgczony z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytgczenia rur w $cianie studni. Przejscia przez sciany studni
kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Kineta gtéwna i doptywdw, spocznik i przejscia
szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy element.

Kazda studnie wyposazyé we wilaz z zeliwa szarego, typu ciezkiego DN600, D400, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 124/2000, dostosowany do obcigzenia min. 40t, z zabezpieczeniem przed tzw.
.Klawiszowaniem” (bez uszczelek), dopasowany poprzez toczenie. Pokrywy wilazéw powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenie przeciw obrotowi.

Regulacje wtazéw wykona¢ za pomocg uszczelnionych pierscieni z betonu.

Stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego wg normy PN-EN 13101 i PN-EN
1917.

Wiaczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5m wykona¢ jako kaskadowe zewnetrzne
z zastosowaniem ksztattek z takiego samego materiaty jak zastosowany do budowy danego odcinka
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Przejscie rur z PVC-U przez sciane betonowg komory roboczej nalezy wykonaé za pomocg fabrycznie
wbudowanych przej$¢ szczelnych. Najlepiej, gdy rury i przejscia stanowig system jednego Producenta.
Ze wzgledu na szczelnosc¢ i funkcjonowanie catego systemu kanalizacji rury i studnie powinny stanowic
rozwigzanie kompatybilne zapewniajgce szczelnosé.

UWAGA:
Armatura powinna spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i Eksploatatora/Zarzgdcy sieci.

2.4.0znakowanie rurociagu ttocznego

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem kanatu tlocznego nalezy utozyé tasme
identyfikacyjng koloru brgzowego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokosci min. 20cm, w
sposob umozliwiajgcy podigczenie urzgdzen do trasowania sieci.

2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane elementy kanalizacyjne z tworzyw sztucznych w normalnych warunkach nie wymagaja
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Elementy metalowe jak zasuwy, drabinki, stopnie zlazowe, wiazy itp. elementy powinny posiadaé
stosowne fabryczne izolacje.
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Studnie i rury zelbetowe oraz wyloty nie wymagajg dodatkowych izolacji w przypadku wystepowania
srodowiska gruntowo — wodnego o niskim stopniu agresywnosci (klasa ekspozycji XA1). W przypadku
odkrycia na budowie $rodowiska gruntowo — wodnego wysokiej agresywnosci (AX3) nalezy zastosowac
dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z normami: PN-82/B-01801 oraz PN-EN 206-1.

UWAGA: niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powtokami bitumicznymi.

2.6.Obudowa samopograzalna

Obudowa powinna byé wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywac nierownosci
powierzchni blatéw i brakéw elementéw konstrukcyjnych.

Obudowe nalezy stosowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako produkt
przemystowy powinna posiada¢ atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby wynikami
wykonanymi przez niego badan.

Wyniki badan Wykonawca dostarczy do akceptacji Inzynierowi.

UWAGA : Warunki wykonania i odbioru robét scianek szczelnych ujeto w STWIORB branzy
konstrukcyjnej.

2.7.Materiat do zasypki fundamentow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej STWIORB sg grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonac z piaskdw o uziarnieniu grubym lub $rednim.
Do wszystkich zasypek nalezy stosowacé tylko grunty niespoiste o nastepujgcych witasciwosciach:
- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym

niz 8 m/(dobe).

2.8. Sktadowanie materiatow

2.13.1. Rury kanalizacyjne, ochronne, przewiertowe

Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta rur.
Rury nalezy przechowywaé w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym,
w spos6b gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw BHP.

Rury PE
Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy skitadowa¢ w taki sposéb, aby stykaly sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podkfadach.

Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

2.13.2. Elementy studni kanalizacyjnych

Sktadowanie zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.13.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
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2.13.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw podczas sktadowania
i poboru. Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

2.13.5. Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilo$ci
zapewniajgcej ciggtos¢ robot.

Dla skfadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 4 miesigce.

2.13.6. Drewno na rozpory

Drewno nalezy uktada¢ na podkfadkach izolujgcych od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.
Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzeh i odksztatcen przewozonych materiatéw.

4.2. Transport rur przewodowych, ochronnych, przewiertowych

Zatadunek i roztadunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzeh zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatow. Rury transportowane przy uzyciu zurawi lub
suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg wtasciwego zawieszenia. Zatadunek, transport i roztadunek
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz wg instrukcji producenta.

Ponadto przew6z materiatéw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

Rury, ksztalttki z tworzyw sztucznych:
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dopuszczalny przewo6z w oryginalnych pakietach lub luzem,

przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —50 do +300C,

wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie transportu,

luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,
e w trakcie przewozu przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie

drogowym,

e niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni
samochodu,

e rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca sie roztadowywac przy pomocy wozkéw
widtowych.

4.3. Transport studni kanalizacyjnych, wiazéw, elementow betonowych.
Transport elementéw studni zgodnie z wytycznymi Producenta.

Zatadunek i rozladunek elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych powinien by¢
wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o dzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych.

Srodki transportu do przewozu elementéw prefabrykowanych powinny byé wyposazone
w urzgdzenie zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu. Prefabrykaty powinny
by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ utozone na
elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
powierzchni. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i nosnosci srodka transportowego.

Zatadunek, transport, roztadunek, sktadowanie i montaz elementéw prefabrykowanych, studzienek
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, odpowiednimi przepisami BHP oraz wg informacji przedstawionych
w Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej i niniejszym folderze.

Prefabrykowane dna, ptyty i kregi studni:

= elementy przewozi¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,

= elementy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesunigcia,

= liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

= roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych
w osprzet transportowy (zawiesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow,

= w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowaé rownomiernie na jego obwodzie minimum
trzy liny stalowe.

Zbiorniki i ptyty transportowaé na réwnej podiodze, podparte zgodnie ze schematem producenta
jednoczesnie zabezpieczajgc elementy przed przemieszczaniem.

Wiazy zeliwne, armatura i pozostate elementy zeliwne:

= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu

= transportowac krytymi Srodkami transportu

= armature transportowaé w kartonach z zachowaniem oznakowania goéra-dét w potozeniu
stabilnym

= na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu
palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig powstania uszkodzen
mechanicznych powtoki.

= transport winien sie odbywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.

4.4. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej fadownosci. Odspojony

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem i bezzwtocznie przetransportowa¢ na miejsce przeznaczenia (wysypisko). W przypadku
przygotowania odktadow gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopow, odlegtosé
podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatéw na budowe
i powinien odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:

- ilosci mas ziemnych

- odlegtosci transportu

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych

- uksztattowaniu terenu

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt

- pory roku i warunkéw atmosferycznych

- organizacji robot

4.5. Transport materiatléw do zasypek

Materiaty do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport drewna konstrukcyjnego

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, po wczesniejszym zabezpieczeniu
przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Dla cementu w workach - transport krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem - transport cementosamochodami wyposazonymi we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz posiadajgce mozliwosé
plombowania wsypéw i wysypow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Dodatkowo:

- Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt  organizacji
i harmonogram robét zwigzanych z przebudowg kanalizacji sanitarnej uwzgledniajacy wszystkie
warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

- Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt odwodnienia
oraz zabezpieczenia $cian wykopow w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych,

- Wykonawca przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty konieczne do prawidtowego wykonania
zadania.

- Przed zabudowaniem rur, studni, wykonawca przedstawi obliczenia statyczne, Aprobaty
Techniczne lub Krajowe Oceny Techniczne itd potwierdzajace zastosowanie danych elementéw
w warunkach przedmiotowej budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze
Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa faczacag droge krajowa nr DK61

w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét powinny zosta¢ zakohczone roboty przygotowawcze
zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz instrukcja
montazowg uktadania rur dostarczong przez Producenta rur.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton
i kamienie. Szerokos¢ wykopu winna umozliwia¢ wykonanie potgczenh rur i zageszczenie gruntu po
bokach przewodu, by¢ zgodna z normg PN-EN 1610 i wytycznymi producenta.

Kanat sanitarny grawitacyjny i ttoczny z rur PVC-U i PE ukfada¢ zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Kanalizacje uktada¢ nalezy na gtebokosciach jak pokazano na profilach podiuznych. Wykopy

o gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy wykonac¢ o scianach pionowych obudowanych balami drewnianymi

lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

Wykonanie wykopow w gruntach nawodnionych:

- wykopy zabezpieczone wbijanymi Sciankami szczelnymi z grodzic zgodnie z projektem
konstrukcyjnym,

- zabezpieczenie wykopow obudowg samopograzalng lub $ciankami szczelnymi i zastosowanie
igtofiltrow.

Dla powstatych odcinkéw zaleca sie stosowanie obudéw samopograzalnych o typach dostosowanych do
gtebokosci wykopéw i Srednic kanatow.

Dopuszcza sie zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce robét innego rodzaju zabezpieczenia
wykopdw i odwodnien wykopdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i po uzyskaniu akceptacji
Inwestora.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem
i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione
z inspektorem nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc
sie stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Giebokie wykopy muszg byé oznakowane i oporeczowane.

Wszystkie roboty w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywaé nalezy pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczeh wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé do
istniejgcej kanalizacji.

Jezeli w poziomie posadowienia planowanych obiektdw wystgpig migzsze warstwy nasypow
antropogenicznych lub osadéw organicznych — grunty te nalezy koniecznie wybra¢ w catosci
i wymieni¢ na jednorodny grunt niespoisty, zageszczony warstwami do wartosci wymaganych w normie,
odpowiadajgcych obcigzeniom projektowanych obiektéw. Natomiast w przypadku natrafienia na
niewielkie soczewki (przewarstwienia) gruntéw organicznych lub utworéw stabonosnych - gdy planowane
bedzie posadowienie bezposrednie — w tych rejonach nalezy zastosowa¢ wzmochienie podfoza.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie

13



D.01.03.07 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W trakcie robot zaleca sie prowadzenie monitoringu obiektow. Realizacja poszczegdlnych prac
budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektow i budowli w podtozu gruntowym, wigze sie
z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza gruntowego.

Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie wykonywac¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopow przed doptywem wod atmosferycznych i ewentualnie wod
gruntowych, ktére mogg pogorszyé wartosci parametrow geotechnicznych zalegajgcych w nich gruntéow
dotyczy gtownie gruntow spoistych).

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé¢ stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/mz. Minimalna szerokos¢ powinna wynosi¢ 0,75 m.

Ktadki muszg posiada¢ Dbarierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65m
kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie
ze spadkiem przewodu wustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar urobku nalezy
przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa Scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robat.

5.3.3. Odwadnianie wykopu na czas budowy

Zakres robot odwodnieniowych i zabezpieczeniowych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robaot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegoétowy opis proponowanych metod
odwadniania wykopdéw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

Z powodu znacznych wahanh poziomu wod gruntowych przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé
badania geologiczne w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku lokalnego wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowaé uzgadniajgc
wczesniej szczegbty z wiascicielem odbiornika wéd.

W miejscach wystepowania wody gruntowej, w trakcie rob6t zwigzanych z budowg sieci uzbrojenia
podziemnego lub fundamentéw bezposrednich nalezy przewidzie¢ lokalne odwodnienie wykopow, ktére
w przypadku wystepowania sgczeh w obrebie gruntdow spoistych prowadzi¢ nalezy przez system
drenazowy lub bezposrednie odpompowywanie wody z dna wykopu. W przypadku zagftebienia dna
wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych odwodnienie nalezy wykonaé poprzez drenaz, a gdy
migzszos¢ gruntdw nawodnionych przekracza wysokos¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, nalezy zastosowaé
metodg depresyjng — np. igtofiltry.

5.3.4. Podfoze
5.3.4.1.Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwiaé¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez pltyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2 — 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa faczacag droge krajowa nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
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Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie w wymogami normy
PN-EN 1610.

5.3.4.1.Podtoze wzmocnione sztucznie

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonac¢
podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione wykonac jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych,
- podtoze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:
-- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Sciliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,
-- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),
-- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze naturalne dla przewododw,
-- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
-- W razie koniecznosci obetonowanie rur.
- mieszane — ziozone z poditozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 20cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrébwnywanie podfoza ziemig z urobku lub podktadani pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, zeby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zaspania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud, kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczania gruntéw okreslonych w normie PN-
S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna byé zageszczona do wskaznika zageszczenia
0,85.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Kanaty nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610 oraz instrukcjag montazowg uktadania
rur dostarczong przez Producenta rur. Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z
punktem 5.3. mozna przystgpic do wykonywania ~montazowych robot  kanalizacyjnych.
Rury do budowy rur ochronnych nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Wszystkie potgczenia nalezy
wykona¢ tak, aby zapewniona byta ich szczelnos$¢ przy cisnieniu prébnym i roboczym.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
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15



D.01.03.07 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w Kkierunku przeciwnym
do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektorow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomié — przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca faw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dni wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £20 mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka nie moze przekracza¢
+1cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ 5cm i nie moga powodowacC na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Montaz rur przewodowych, ksztattek

Rury PVC-U i ksztaltek

Przewody PVC-U nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

-20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.
-$rednica kanatu,

-30 cm - zasypka piaskowa 0 zageszczeniu Is = 0,95 + 1,0 wg normalnej préby Proctora.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM lub Krajowg Ocene Techniczng

Rury powinny posiadaé wewnetrzne oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej.

taczenie rur PVC-U na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadki) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Wykonoawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z instrukcjg Producenta rur.

Rury PE i ksztattki PE

Przewody PE nalezy uktadaé¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

-20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.
-$rednica kanatu,

-30 cm - zasypka piaskowa 0 zageszczeniu Is = 0,95 + 1,0 wg normalnej préby Proctora.

Rury muszg posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM lub Krajowg Ocene Techniczna.

Przewody rurowe z PE tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po srodku diugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadki) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochiczych.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa faczacag droge krajowa nr DK61

w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg Producenta rur.

Zgrzewanie doczotowe

Podczas zgrzewania doczotowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- proces zgrzewania nalezy prowadzi¢ w temperaturze 0-30°C,

- otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak:

wilgo¢, temperatura ponizej 0°C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

- nie wolno zgrzewac rur o réoznych SDR,

- rury klasy PE80 mozna zgrzewac¢ z rurami PE100,

- nie zgrzewac rur o srednicach <Dz63 mm,

- grubosc¢ widra przy struganiu koncow rur nie moze by¢ wieksza od 0,2mm,

- podczas zgrzewania nalezy stosowac podpory rolkowe, tak aby zapewni¢ stato$¢ cisnienia posuwu,
rury nie mogg by¢ ciggnione po gruncie, deskach, belkach,

- nie wolno zgrzewac rur zwijanych lub nawijanych na bebny,

- stosowac sie do instrukcji montazu wydanych przez Producenta rur i ksztattek.

Rury o $rednicach <Dz63 mm nalezy tgczyé za pomoca ksztattek elektrooporowych.
5.5.3. Studnie kanalizacyjne

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki nalezy ustabilizowa¢ i utwardzic.
Posadowienie studni wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Przed rozpoczeciem montazu elementy studzienek kanalizacyjnych, uszczelki, wtazy, zwienczenia
powinny by¢ sprawdzone, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Montaz rozpoczyna sie od posadowienia w dnie wykopu elementu dennego. Montaz
i osadzenie elementéw powinno odbywaé sie tagodnie, bez gwattownych uderzen. Niedopuszczalne jest
przy montazu zakleszczenie i nie osiowe usytuowanie fgczonych profili ztgczy.

Przy montazu uszczelek w elementach studzienki nalezy stosowac¢ srodki smarne, tzw. smary poslizgowe
zalecane przez Producenta.

W przypadku stosowania pierscienie wyrdwnawczych nalezy tgczyé je na zaprawe cementowg
wodoszczelng. Zaprawe o konsystencji gesto plastycznej nalezy naklada¢ w formie warstwy o grubosci
10-15 cm, na gdrng powierzchnie ptyty pokrywowej. Nastepnie na tak przygotowanym ztgczu montowac
pierscien wyrdwnawczy. Po zakonczonym montazu gérna powierzchnia pierscienia wyréwnawczego
powinna leze¢ w pfaszczyznie poziomej. Wycisniety nadmiar zaprawy nalezy usung¢, a powierzchnie
ztgcza wyréwnac.

Po zakonczeniu montazu studzienki wykop nalezy zasypaé. W pierwszej fazie wykop zasypac¢ nalezy do
wysokos$ci spodu rur przytgczeniowych drobnym zwirem lub innym gruntem niespoistym, ktéry powinien
by¢ uktadany warstwami o grubosci 30cm i zageszczany. Nastepnie do wysokosci catkowitego przykrycia
rur przytlgczeniowych wykop zasypywa¢ warstwami piasku, jednoczesnie zageszczajgc. Nalezy
zachowaé szczegolng ostroznos¢ w obszarze potgczen rur z elementami studzienki. Wykop zasypywac
piaskiem zageszczajgc go warstwami, wypetnienie gruntem nalezy prowadzi¢ rdGwnomiernie na catym
obwodzie elementéw, a podczas wypetniania wykopu o0 zageszczania gruntu nalezy unikaé
nierdownomiernego nacisku na scianki elementow studzienki.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z wytycznymi Producenta
oraz normg PN-B-10729. Studnie nalezy wykonywaé réwnolegle z budowg kanatéw sanitarnych. Wiazy
kanatowe z Zeliwa sferoidalnego nalezy montowac¢ na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowac¢ nad
stopniami zZtazowymi, w odlegtosci 0,10cm od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Studnie usytuowane poza korpusie drogowym powinny mieé¢ wtaz typu ciezkiego C-250 srednicy DN600
a w korpusie drogowym D-400 DN60O.

Stopnie ztazowe w PN-EN13101 osadzone fabrycznie w $cianie komory roboczej, zamocowane
mijankowo w dwdch rzedach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegoélnych elementow.

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowanh. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/mz. Minimalna szerokos¢ powinna wynosic¢ 0,75 m.

Ktadki muszg posiadaé barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65m kraweznik o wysokosci
0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
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5.5.4. Préba szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
5.5.5. Préba na eksfiltracje

Probe ci$nienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac obsypke
i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na pofgczeniach ze
studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢é wszystkie otwory
podparciem i zakorkowac. Pozostawié tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

5.5.6. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Rury z betonu sprezonego zasypywac do wysokosci 0,5 m gruntem niespoistym.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

Ogodlne zalecenia zasypywania wykopow

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (cigai pieszo- Jezdnie
Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
Obiekt materiat/grubosc/Ig materiat/grubosc/Ig materiat/grubosc/Ig
podsyp obsypkal zasypka podsypk| obsypka zasypka |podsy- obsypka zasypka
-ka a pka
Praewody A A do ISoz A A A ZOAcm 30Acm A
20cm | 30cm ’ 20cm | 30cm | do rzednej do rzednej
terenu
dna koryta 0.95 1.00 dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 ' ' 1,00
Przewody A A B A A A A A A
o] 20cm 30cm do poz. 20cm | 30cm * » 20cm| 30cm * *x
gtebokosci terenu
gory 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
obsypki 0,95 0,95 0,97 0,97 1,00
>12m
Komory, A A B A A A A A A
studnie 20cm | wys. do poz. 20cm | wys. dorzednej 20cm wys. dorzednej
studni terenu studni | dna koryta studni dna koryta
0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,95

A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3

B - grunt rodzimy zageszczany

* - od goéry obsypki (do rzednej koryta) minus (1,2 m)

** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

5.5.7. Demontaze

Istniejgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wytgczonej z eksploatacji nalezy zdemontowac i zutylizowaé
lub zamuli¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Wiasciciela. Sieci nieczynne i wytgczone z eksploatacji
zlokalizowane pod korpusem drogi nalezy trwale i w catosci usungc z gruntu.
Utylizacje likwidowanych odcinkow kanalizacji potwierdzi¢. Jako rozbidrke istniejgcych studni nalezy
rozumie¢ demontaz istniejacej studni
Istniejgce kanaty sanitarne zostang poddane likwidacji polegajacej na:

e rozebraniu studni betonowych i zelbetowych do poziomu kinety i wywiezieniu z placu budowy,

e zamuleniu piaskiem stabilizowanym cementem kanatow i zaslepieniu koncowek odptywow i

doptywdw korkami z betonu C12/15,

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowa faczacag droge krajowa nr DK61
w msc. Teodorowo, gmina Rzekun, powiat ostrotecki, z drogg powiatowg nr 2539W w msc. teg
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Zakresy likwidacji istniejgcej kanalizacji sanitarnej zostaty pokazane na planach sytuacyjnych.

W przypadku braku mozliwosci demontazu przewoddéw i uzbrojenia, poza korpusem drogi nalezy
wypetnic je pianobetonem, zdemontowac wtaz, gérne kregi studzienne i odtworzy¢ nawierzchnie..
Roboty wykonywa¢ za zgodg i pod nadzorem Eksploatatora sieci.

5.5.8. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Po zakonczeniu robét wykonaé inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowicg
obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi
rurociggu.
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie
moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢
nastepujgce informacije:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;

- Srednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczgtkowej
Inspekcje TV nalezy archiwizowa¢ i przekaza¢ Inzynierowi na ptytach DVD wraz z raportem
(powykonawczym) zawierajgcym opis stanu rurociggu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-S-02205.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci Robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnos$ci z Dokumentacjg
Projektowg: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdw, poditoza wzmocnionego,
materiatdw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przed korozja,
studzienek.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robét na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalanie wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.
- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W
przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy dokonac¢ z doktadnoscig do 10 cm.

- Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczania gruntu nasypowego

wg BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

- Badanie materiatébw uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej, wbudowanej armatury
odcinajgcej, odpowietrzajgcej, odwadniajgcej nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

Budowa przeprawy mostowej przez rzeke Narew wraz z drogg dojazdowag fgczaca droge krajowg nr DK61
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci ztgczy,
Sscian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegolnych studniach.

- Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykonac¢ od
zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci
na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajagcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

- Badania w zakresie montazu przepompowni i zbiornika podziemnego oraz przepompowni sciekéw
deszczowych wykonaé zgodnie z wymaganiami Producentéw urzadzen.

- Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
- Badanie wykonania elementdw betonowych wykonaé zgodnie z PN-B-06250, PN-B-06251
i sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy ( z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na poditozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dlugosci podtoza. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTD-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe obmierzone wedtug innych jednostek:

wykopy -1m?
roboty betonowe -1m?
roboty izolacyjne (bitumiczne) -1m?
- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m?
- wykonanie zabezpieczenia wykopow stalowymi
wbijanymi §ciankami szczelnymi -1m?
- konstrukcja rozpierajgca Scianek szczelnych -1 Mg
- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni -1m?

Jednostkg obmiarowg obiektéw na sieci (przepompowni, osadnikéw, studni ) jest 1 komplet (szt.) i
uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy obiektowe -1m®
- studnie -1 szt
- wykopy -1m®
- zasypki -1m®
- roboty betonowe -1m?
- roboty izolacyjne (bitumiczne i powtokowe) -1 m?
- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m?
- wykonanie zabezpieczenia wykopow stalowymi
wbijanymi $ciankami szczelnymi -1m?

- konstrukcja rozpierajgca scianek szczelnych -1 Mg
- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni -1m?
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8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw bedg zdefiniowane w umowie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,

wynikajgce z pkt 9.1. STWIORB ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- pomiary liniowe w terenie,

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem lub ich usuniecie,

- wytyczenie trasy kanalizacji i lokalizacji obiektéw,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudows,

- wykonanie tymczasowych drog montazowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie i zasypanie wykopdéw kontrolnych,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,nadzér wiascicieli urzgdzen podziemnych,

- wydobycie, zatadunek i wywo6z urobku (gruntu z komér roboczych),

- uzgodnienia, nadzory i odbiory przez Wtascicieli sieci,

- uzgodnienie zajecia pasa drogowego,

- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie w uzgodnieniu i pod nadzorem Wiasciciela sieci,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

- koszt uzgodnien i nadzoru witasciciela sieci,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

- koszt energii potrzebnej do uruchomienia urzadzen,

- koszt materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem (w tym Sciankg szczelng) i rozbidrkg umocnien,

- wykopy obiektowe wraz z umocnieniem (w tym Sciankg szczelng) i rozbidérka umocnieh,

- wydobycie, zatadunek i wywo6z urobku,

- odwodnienie wykopow,

- transport materiatu na wymiane i podsypke

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki,

- zapewnienie koniecznej wymiany gruntu,

- przeprowadzenie ptukania kanatow,

- ulozenie i montaz kanatéw,

- montaz zaslepek kanatéw,

- utozenie i montaz przewodow wraz z ksztattkami i armatura,

- montaz rur ochronnych wraz z uszczelnieniem koncow rur,

- wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych,

- zapewnienie monitoringu stanu istniejgcych budynkéw podczas wykonywania prac w ich poblizu,

- zapewnienie koniecznego przepompowania $ciekdw podczas pracy na istniejgcych kanatach,

- przetgczenie istniejgcych kanatéw grawitacyjnych do projektowanych studni,

- przetgczenie istniejgcych kanatéw tlocznych,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych studni,

- wykonanie studni na istniejgcym kanale,

- wykonanie potgczen rurociggéw kanalizacyjnych oraz wigczen do studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,

- wykonanie zabezpieczeh skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- ocieplenie rurociggéw utozonych powyzej granicy przemarzania rur,

- usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

- oznakowanie przewodéw tlocznych,
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- wykonanie ewentualnego wzmocnienia podtoza,

- demontaz istniejgcych kanatéw, studni, komor,

- zamulenie istniejgcych kanatéw i studni,

- transport materiatow z demontazu wraz z kosztem odktadu,

- utylizacja materiatdw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

- przeprowadzenie prob szczelnosci,

- wykonanie obsypki, podsypki, zasypki,

- 0odwdz nadmiaru gruntu,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odtworzenie nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z
koniecznym odtworzeniem nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia wykopow

- wykonanie kamerownia,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- uzgodnienie wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji w stosunku do projektu z eksploatatorem
sieci,

- uzyskanie zgdéd na rozpoczecie rob6ét w pasach drogowych i dziatkach prywatnych oraz
powiadomienie wiascicieli terenu o rozpoczeciu robot,

- odbudowa, przebudowa naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia,

- wykonanie odcinkdw metodami bezwykopowymi, z zapewnieniem wymaganego sprzetu,

- wykonanie komér przewiertowych,

- wykonanie szybdéw ratunkowych w czasie wykonywania przecisku, komér przewiertowych,

- zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,

- zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robot,

- wszystkie niezbedne prace zapewniajgce kompletne wykonania zadania,

- uzyskanie wszelkich innych pozwolen, decyzji, postanowien, zgdd, itp. koniecznych do zrealizowania
oraz ukonczenia robdt, w tym uzyskania wtasciwych decyzji, przyje¢, ktére umozliwig eksploatacje
zrealizowanego zakresu objetych niniejszg ST.

10. INFORMACJA PRAWNA

Przywotane w projekcie STWIORB Ilub w innych czesciach dokumentacji nazwy produktow
i producentdéw oraz parametry techniczne poszczegélnych materiatéw i urzadzen nie sg zorientowane
jednoznacznie na producenta, stanowig jedynie wskazanie parametrow, ktére nalezy zachowac przy
dostawach w/w elementow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢é réwnowazne lub lepsze od wskazanych parametréw
technicznych w dokumentacji.

Ponadto, jezeli cho¢ raz sg przywotane w projektach branzowych STWIORB lub w innych czesciach
dokumentacji rozwigzania, materiaty lub rodzaje robdt nalezy wowczas traktowaé, iz sg obowigzujgce
w catym projekcie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i Zelbetowe

4. PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;.

5. PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

6. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakos$cia.

7. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe
8. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
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9. PN-EN 1852

10. PN-EN 13476

11. PN-EN 12666

12. BN-86/8971-08
13.  PN-B-10736:1999
14. PN EN 14364

15. PN-85/B-01805
16. PN-86/B-02480
17. PN-B-06050:1999
18. PN-B-02481

19. PN-EN 1997-1+2
20. PN-88/B-04481
21. PN-B-12037:1998
22. PN-58/C-96177
23. PN-75/D-96000
24. PN-ISO 8062:97/Ap 1
25. PN-B-06714

26. PN-B-12030:96/Az1
27. PN-EN 10208-2+AC
28. PN-5-02205:1998
29. PN-EN 13043

30. PN-B-06251

31. PN-EN 1008

32. PN-EN 12620

33. PN-EN 13139

34. PN-EN197-1

35. PN-B-14501

36. PN-B-24620

37. PN-B-04615

38. PN-EN 206-1

11.2. Inne dokumenty
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 - pas drogowy.

i oddziatywanie na srodowisko.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polipropylen (PP).
Komplet norm.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych o] Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Komplet norm.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji — Polietylen
(PE).

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania
i transportu sciekow

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Komplet.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke
skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Komplet norm

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Rury stalowe przewodowe dla mediéow palnych. Rury o klasie
wymagan B.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

»,Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.”

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie prdbek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.”

.Kruszywa do betonu.”

,Kruszywa do zaprawy.”

~,Ccement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.”

.Zaprawy budowlane zwykite.”

.Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

.Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

.Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.”

(Dz. U. z 2015r. poz.460) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz. 290, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2014 poz. 883 z pdzn. zm).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2016r poz. 672).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”. (Dz.U. z 2013r, poz.640).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. z 2003r, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r poz. 1650 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U z 2000r poz. 470)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz.U. z 1974r nr 24, poz.141 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993 nr 96 poz.437),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz.U.z 2002r nr 191 poz. 1596).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r
nr 120 poz.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

Instrukcje montazu rur i armatury,

Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez
Producenta.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez Transprojekt Warszawa.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez Producentéw rur.

Instrukcja wykonania i odbioru doszczelniaczy kotnierzy zeliwnych wydana przez Producenta.
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