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MOZATYNK KOLOR CZARNY DO WYSOKOŚCI USKOKU ISTNIEJĄCEGO TYNKU
MURKI OCHRONNE OKIEN PIWNICYANALOGICZNIE WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM

TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL 7021

PRZENIESIONA ISTNIEJACA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
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PROJEKT REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PKM GLIWICE SP. Z O.O.

44-100 GLIWICE
ul. Chorzowska 150
[ teren PKM Gliwice ]

PKM GLIWICE Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 150
44-100 GLIWICE

OPIS MATERIAŁÓW ELEWACJI OPIS MATERIAŁÓW ELEWACJI OPIS MATERIAŁÓW ELEWACJI OPIS MATERIAŁÓW ELEWACJI :

1.  COKÓŁ :

 TYNK MOZAIKOWY KREISEL
 MOZATYNK - S 50
 KOLOR : TM 214 A [ CZARNY JEDNOLITY ]
 ZIARNO 1,5 m

2. TYNK  :

 NANOTYNK SILIKONOWY KREISEL
 SILIKON PROTECT 031
 KOLOR : RAL 7021 CIEMNY
   BARANEK 1.5 mm

3. STOLARKA OTWOROWA :

 ALUMINIUM WZMOCNIONE SZKLENIIE ANTISOL/STOPSOL ZIELONE
 KOLOR : RAL 9004 CZARNY
 PATRZ RYS ZESTAWIENIA STOLARKI

4. PARAPETY I OBRÓBKI DEKARSKIE :

 BLACHA POWLEKANA gr.1mm kolor RAL 9004 CZARNY

5. ORYNNOWANIE, RURY SPUSTOWE I OSADNIKI DESZCZOWE BUDYNKU :

 GALLECO seria STAL KOLOR CZARNY RAL 9005
 ŚREDNICE I ROZMIESZCZENIE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM.

6. OPRAWY OŚWIETLENIOWE :

 SPECTRA LIGHTING TYP: VIBRIO SURFACE -CZARNE
 NR. KAT :  07.150.2001.03.840
 3 SZTUKI - MIEJSCE MONTAśU USTALIĆ Z PROJEKTANTEM.

7. KRATKI WENTYLACYJNE I INNE.

 WYMIENIĆ NA NOWE W KOLORZE CZARNYM

8. SIATKA ELEWACYJNA WALCOWAN0-CIĄGNIONA :

 ELEWACJA TYP : SCC-EL-SCC3
 PRODUCENT BARWA SYSTEM
 TRANSPARENTNOŚĆ >50%
 MONTAZ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRYKCJI ALUMINIOWEJ
 KOLOR : CZARNY RAL 9004 .

9. KASETONY PKM GLIWICE - 3 SZT. :

 MONTAZ NA SZPILKACH DO MURU BUDYNKU.
 PATRZ RYS. 15
 DOPROWADZIĆ ZASILANIE Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM
 Z GRZDZIELNICY GÓWNEJ BUDYNKU.

 

D-3

Oprawa Vibrio

SPADEK TERENU

LINIA/USKOK COKOŁU BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :

POWIERZCHNIA ELEWACJI : 156,9 m2
W TYM POWIERZCHNIA COKOŁU : 15,4 m2

WYMIANA DRZWI


