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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES:

0 5m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

10m 25m 30m

PZT-1
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

09.2022 1 : 500420x770 PK

BILANS TERENU:

TEREN INWESTYCJI: 11 777,0 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
BUDYNEK KP PSP I JRG: 1949,77 m² [max. 2000 m²]

POWIERZCHNIE POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW:
- BOISKO WIELOFUNKCYJNE 1200,32 m²
- NABIEG+WSPINALNIA 190,65 m²
- BIEŻNIA TRENINGOWA 275,40 m²
- WIATA SKŁADOWA 35,00m²
- ZBIORNIK WODNY 100,00 m²

ŁĄCZNIE: 3751,14 m² - 31,85%

POW. TERENÓW UTWARDZONYCH: 4 812,3 m²

POW. TERENU BIOL. CZYNNEGO: 3213,86 m² - 27,3%
MIEJSCA POSTOJOWE: samochody osobowe 39 szt.

w tym 1 szt NP
samochody ciężarowe 12 szt.

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

BRANŻA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0272/PWOS/13)

BRANŻA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT:

BRANŻA: PROJEKT  INSTALACJI SANITARNYCH

inż. Jacek KŁODOWSKI
(Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych nr weid. PDK/0213/PWOE/09)

PZT

LEGENDA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ PSP I JRG

TEREN INWESTYCJI

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE - KOSTKA GRANITOWA gr.8 cm
KOLOR GRAFITOWY

LICZBA KONDYGNACJI

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU PO TERENIE

PROJEKTOWANE MEDIA OBJĘTE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA
BUDOWĘ:

1
2k

PROJEKTOWANE WJAZDY DO BUDYNKU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

A

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE 2,5x5,0 m

PROJEKTOWANE SKARPY

1

1NP

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE - KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA gr.8 cm KOLOR GRAFITOWY

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH - KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm AŻUROWO, GRAFIT

g

PROJEKTOWANY ZESPÓŁ REDUKCYJNO POMIAROWY GAZUZRP

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA WLZ
PO TERENIE

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE - POMIAROWE

ie

ZKP

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

PROJEKTOWANE MEDIA NIE OBJĘTE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA
BUDOWĘ:

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ

REWIZJA:

pw
dn90

pks
Ø160

PROJEKTOWANY OGRODZENIE O WYSOKOŚCI 1,7 m

PROJEKTOWANE POZOSTAŁE ELEMENTY NIE OBJĘTE WNIOSKIEM O
POZWOLENIE NA BUDOWĘ:

PROJEKTOWANYA ZIELEŃ IZOLACYJNA

PROJEKTOWANY HYDRANT HP80

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,6x5,0 m

PROJEKTOWANE BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE

PROJEKTOWANA WSPINALNIA Z DOBIEGIEM I PODUSZKĄ
AMORTYZUJĄCĄ

PROJEKTOWANA BIEŻNIA SPORTOWA

PROJEKTOWANA WIATA

PROJEKTOWANY ZBIORNIK WODNY DO ĆWICZEŃ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TYPU PIŁKOCHWYT WYS. 6,0 m
Z SIATKI OCHRONNEJ POLIETYLEN. WOKÓŁ BOISKA

PROJEKTOWANE PLACE MANEWROWE - KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA gr. 10 cm O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYM. BEHATON

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TARTANOWA

PROJEKTOWANA PODUSZKA AMORTYZUJĄCA POD
WSPINALNIĄ

2

3

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE - OTOCZAKI

PROJEKTOWANE TERENY UTWAR0DZONE - GEOKRATA O
PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

4

5

6
PROJEKTOWANY PLAC ĆWICZEŃ

7

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE NA ROWERY

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PO
TERENIE

PROJEKTOWANA STUDNIA OSADNIKOWA

PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM PUR-K 100(10000) PUR AQUA

PROJEKTOWANY SEPARATOR WYSOKOSPRAWNY
KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ

So

SEP

SEP

ikd
Ø160

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PO
TERENIE

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNASk

iks
Ø160

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJpkd
Ø160

PROJEKTOWANY WPUST DROGOWY
WP

PROJEKTOWANYA PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO

N

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ śr/c
gs160

ppg
Ø160

PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA
Sd1

PROJEKTOWANY DRENAŻ BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWEOL
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PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA typu SKR1

PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA typu SKR2
SKR2

SKR1

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNEX2X1

RB1,RB2,RB3 - rozdzielnica budowlana -9 modułów IP66/67

125
kVA

YKY 5x10


