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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] #6 | #12
dla tawy fundamentowej dlugoséci | = 64,82 m
1 12 7778 4 311,_12
2 6 114 217 247,38
UWAGL OPIS POZYCUL Diugosé catkowita wg srednic [m] 2474 311,2
1. BETON PODKLADOWY C8/10 (B10 POZ.2.Ft.1 — Lawa 40x40cm Masa 1mb preta (kg/mb] | 0,222 0,888
2. BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25) Masa pretéw wg $rednic [kg] 54,9 276,3
23 SB“Loéﬁﬁ%ﬁ“Pé‘z"w"s‘rg'”céuﬂ?{’% )PSTﬁ.CI PIASKU Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 331,2
DROBNEGO O 1d=0,45 Masa catkowita [kg] 332
‘2 E%ﬂ%:gﬁﬁ%gmg#gwmwc 188%% ARCHITEKTURY UWAGA: Dlugo$é preta jest dtugoscig obliczong na
7. GRUNTY NIENOSNE NALEZY WYMIENIC NA GRUNT NOSNY podstawie wymiaréw zewnetrznych preta (metoda A wg PN-EN ISO
3766:2006)
——= TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W RAMACH ZADANIA
N 1' : ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYINEGO W GORZE KALWARII
r | | OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO—SZATNIOWEGO
A = L Nr2 #6/30
— INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA DATA:
i i 7 Beton C20/25 (825) ul. 3 Maja 10, 05-530 Géra Kalwaria 10.2021
JF 0 ADRES: dz. nr ew. 4/1, obreb 03-02 Géra Kalwarig, SKALA:
o Nr2 #6/301=114 Stal B500SP jedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119 1:50
A== ! 25 Otulina c¢ =50 mm NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
vz RiidY beto il RZUT FUNDAMENTOW K-1.0
& ‘; 05’ n TESPOL [WIE | NAZWISKO N upr. PODPIS
8 04 g oM PROJEKTOWAL: |mgr inz. Marcin Wick WAZ,/0283/PO0K//10 7
T specionost: konstukeyjno-bid. £,
A——} SPRAWDZIL:  [inz. Roman Glodek St-269/87
speciolnost konslrukeyjno-bud,
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1.Konstrukcje wykona¢ stosujac wiedze techniczng dostepng w literaturze, normach i
przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej, pod nadzorem osdb
uprawnionych. W szczegoélnosci przestrzegaé norm oraz dokumentéw zwigzanych.
2. Nie skalowaé wymiaréw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne

3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025: S235JR.

4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1090-2

5. Profile zamknigte wg normy PN-EN 10210

6. Profile zamkniete deklowa¢ blachg gr. 3mm

7. Poziom jako$ci ztgczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla potaczenr doczotowych "B",
pozostale potaczenia "C"

8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonac jako:

02tmax<a<0,7tmn

gdzie t - gr. lgczonych elementéw

dla spoin pachwinowych dwustronnych a o, = 0,5t s

dla spoin pachwinowych jednostronnych a o, =0,7 t ;1

9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowa¢ tak samo jak oznaczone "a".
10. Doktadna technologia rob6t spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce
elementéw warsztatowych.

11. Potgczenia $rubowe doczolowe kategorii D, polgczenia srubowe zakladkowe kat. A
12. Polagczenia srubowe zaktadkowe kat. A:

$ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podkitadka - EN ISO 7089 (od strony tba i nakretki)

2x nakretka kl.8 - PN-EN iso 4032

13. Polaczenia srubowe doczolowe niesprezane kat.D

Sruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podktadka - EN ISO 7089

2x nakretka kl. 8 - PN-EN ISO 4032

14. Podstawa wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa

15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptacji projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji warsztatowej
16. Kotwy Fisher osadza¢ wg aprobaty i wytycznych producenta

17. Wszystkie sruby cynkowane ogniowo

18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji systemem malarskim
spetniajgcym parametry:

-odpornos$é pozarowa - wg opisu architektury

-temperatura krytyczna 540°C

-stopien oczyszczenia konstrukeji Sa 2 }5

-kategoria korozyjnosci: C3

-okres trwatosci: H

UWAGI | ZALECENIA:

TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W RAMACH ZADANIA

ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO W GORZE KALWARII

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA DATA:

ul. 3 Maja 10, 05-530 Géra Kalwaria 10.2021

ADRES: dz. nr ew. 4/1, obrgb 03-02 Géra Kalwarig, SKALA:

jedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119 1:50

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU: K-2 0
RZUT KONSTRUKCJI POBLOGI =

ZESPOL: IMIE | NAZWISKO Nr upr. PODPIS

PROJEKTOWAL: |mgr inz. Marcin Wicik

MAZ/OZBS/POOK/IO
specjomnost konstrukcyino-bud.

SPRAWDZIt:  [inz. Roman Glodek

St-269/87
| speciolnost konslrukeyino-bud,
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UWAGI | ZALECENIA:

1.Konstrukcje wykonaé stosujac wiedze techniczng dostepna w literaturze, normach i
przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej, pod nadzorem os6b
uprawnionych. W szczegélnosci przestrzega¢ norm oraz dokumentéw zwigzanych.

2. Nie skalowaé wymiardw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne

3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025: S235JR.

4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1090-2

5. Profile zamknigte wg normy PN-EN 10210

6. Profile zamknigte deklowaé blachg gr. 3mm

7. Poziom jako$ci ztgczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla polgczen doczotowych "B”,
pozostate polgczenia "C"

8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonad jako:

02tmax<a<0,7ty,

gdzie t - gr. tgczonych elementéw

dla spoin pachwinowych dwustronnych a ,, = 0,5t ,

dla spoin pachwinowych jednostronnych a ., =0,7 t 0

9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowaé tak samo jak oznaczone "a".

10. Doktadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce
elementéw warsztatowych.

11. Polaczenia $rubowe doczotowe kategorii D, potaczenia srubowe zakladkowe kat. A
12. Polgczenia srubowe zaktadkowe kat. A:

$ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podktadka - EN 1SO 7089 (od strony tba i nakretki)

2x nakretka kI.8 - PN-EN iso 4032

13. Potgczenia Srubowe doczotowe niesprgzane kat.D

$ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podkiadka - EN I1ISO 7089

2x nakretka KI. 8 - PN-EN ISO 4032

14. Podstawa wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa

15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptacji projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji warsztatowej
16. Kotwy Fisher osadza¢ wg aprobaty i wytycznych producenta

17. Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo

18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji systemem malarskim
spelniajgcym parametry:

-odporno$¢ pozarowa - wg opisu architektury

-temperatura krytyczna 540°C

-stopien oczyszczenia konstrukeji Sa 2 %

-kategoria korozyjnosci: C3

-okres trwatosci: H
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TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYUNEGO W GORZE KALWARI

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA DATA:
ul. 3 Maja 10, 05-530 Gdra Kalwaria 10.2021
ADRES: dz. nr ew. 4/1, obreb 03-02 Géra Kalwarig, SKALA:
jedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119 1:50
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU: K'3 0
RZUT KONSTRUKCJI PARTERU .
ZESPOL: IMIE_ | NAZWISKO N upr. PODPY
PROJEKTOWAL: [mar inz. Marcin Wicik MAZ//0283/PO0K/10 / 4
st oy b /,(/
SPRAWDZIL:  [inz. Roman Glodek 5t-269/87
sprcionest. honstrubeypo-bd
4




SCzZ-1
SHS150x5 3 8
RHS100x50x5 RHS100x50x5 a
8 (=
RHS150x100x5 < o
RHS100x50x5
RHS150x100x5 RHS150x100x5
=)
RHS100x50x5 &«
SHS150x5 HS1
SEREES g RHS150x100x5 RHS150x100x5 SHS1E0O
SHS150x5
150, 560 100 1130 100 560 100 610 100 1030 100 610 150,
1 T 1 ki 1 % L ) a k] k] A
< 68.5 . 123 ] 66 . 71 5 113 , 73.5 )
L] T 1 1 1 Al T
SCZ-3
= 8 SHS150x5
3 RHS100x50x5 RHS100x50x5
o
=4 o)
< RHS150x100x5
RHS100x50x5
RHS150x100x5 RHS150x100x5
=)
e RHS100x50x5
SHS150x5 SHS150x5]
= RHS150x100x5 RHS150x100x5 e SHSEES
o
SHS150x5
150, 610 10Q 1030 10Q 610 100 560 10Q 1130 100 560 150,
9 b ) & | 1 1 T 1 b | 1 1 b T i ] 1

150,

2540

150,

2540

150,

UWAGI | ZALECENIA:

1.Konstrukcje wykona¢ stosujgc wiedzg techniczng dostgpng w literaturze,
normach i przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
pod nadzorem oséb uprawnionych. W szczegoélnosci przestrzegaé norm
oraz dokumentéw zwigzanych.

2. Nie skalowa¢ wymiaréw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne
3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025; S235JR.

4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1090-2

5. Profile zamkniete wg normy PN-EN 10210

6. Profile zamkniete deklowaé blacha gr. 3mm

7. Poziom jakosci zlgczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla polgczen
doczotowych "B", pozostate polgczenia "C"

8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonaé¢ jako:

02tmax<a<07ty,

gdzie t - gr. Igczonych elementéw

dla spoin pachwinowych dwustronnych a o, =0,5t

dla spoin pachwinowych jednostronnych a .y, = 0,7 t

9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowaé tak samo jak
oznaczone "a".

10. Doktadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez
wykonawce elementéw warsztatowych.

11. Polaczenia Srubowe doczolowe kategorii D, polgczenia Srubowe
zakladkowe kat. A

12. Polaczenia srubowe zakiadkowe kat. A:

Sruby klasy 8.8 - PN-EN I1SO 4014

2x podkiadka - EN ISO 7089 (od strony tba i nakretki)

2x nakretka k1.8 - PN-EN iso 4032

13. Polgczenia srubowe doczolowe niesprezane kat.D

$ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podktadka - EN ISO 7089

2x nakretka kl. 8 - PN-EN 1SO 4032

14. Podstawa wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa

15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptaciji
projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do
dokumentacji warsztatowej

16. Kotwy Fisher osadza¢ wg aprobaty i wytycznych producenta

17. Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo

18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukgji systemem
malarskim spetniajgcym parametry:

-odpornos$¢ pozarowa - wg opisu architektury

-temperatura krytyczna 540°C

-stopieni oczyszczenia konstrukcji Sa 2%

-kategoria korozyjnosci: C3

-okres trwalosci: H

TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYINEGO W GORZE KALWARII

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA DATA:

ul. 3 Maja 10, 05-530 Gdra Kalwaria 10.2021
ADRES: dz. nr ew. 4/1, obrgb 03-02 Géra Kalwarig, SKALA:

jedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119 1:25
NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:
WIDOKI §CIAN cz. | K-3.1

ZESPOL: IMIE_ | NAZWISKO Nr_upr. PODPIS —

150,

PROJEKTOWAL: |mgr inz. Marcin Wicik

specjiost konstukeyio-bud

MAZ,/0283/PO0K/10 // /V

SPRAWDZIL:

inz. Roman Glodek

St-269/87
specjahost kenslrukoyjno-bud.
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UWAGI | ZALECENIA:

1.Konstrukcje wykonaé stosujac wiedze techniczng dostgpng w literaturze,
normach i przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
pod nadzorem os6b uprawnionych. W szczegélnosci przestrzegaé norm
oraz dokumentow zwigzanych.

2. Nie skalowa¢ wymiaréw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne
3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025: S235JR.

4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1090-2

5. Profile zamkniete wg normy PN-EN 10210

6. Profile zamkniete deklowaé blachg gr. 3mm

7. Poziom jakosci zlgczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla polgczen
doczotowych "B", pozostate polgczenia "C"

8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonac jako:

02tmax<a<0,7ty,

gdzie t - gr. tgczonych elementéw

dla spoin pachwinowych dwustronnych a p,, = 0,5t

dla spoin pachwinowych jednostronnych a ,, = 0,7 t

9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowac tak samo jak
oznaczone "a".

10. Dokiadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez
wykonawce elementéw warsztatowych.

11. Polgczenia $rubowe doczolowe kategorii D, polaczenia Srubowe
zakladkowe kat. A

12. Polgczenia $rubowe zakladkowe kat. A:

$ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podktadka - EN ISO 7089 (od strony iba i nakretki)

2x nakretka kI.8 - PN-EN iso 4032

13. Polgczenia srubowe doczotowe niesprezane kat.D

$ruby klasy 8.8 - PN-EN I1SO 4014

2x podktadka - EN ISO 7089

2x nakretka kl. 8 - PN-EN ISO 4032

14. Podstawg wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa

15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptacii
projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do
dokumentacji warsztatowej

16. Kotwy Fisher osadza¢ wg aprobaty i wytycznych producenta

17. Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo

18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji systemem
malarskim spelniajgcym parametry:

-odporno$¢ pozarowa - wg opisu architektury

-temperatura krytyczna 540°C

-stopien oczyszczenia konstrukcji Sa 2 %

-kategoria korozyjnosci: C3

-okres trwatosci: H

TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYINEGO W GORZE KALWARII
OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA DATA:
ul. 3 Maja 10, 05-530 Géra Kalwaria 10.2021
ADRES: dz. nr ew. 4/1, obreb 03-02 Géra Kalwaria, SKALA:
jedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119 1:25
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
WIDOKI $CIAN cz. Il K-3.2
ZESPOL; IMIE | NAZWISKO Nr upr. PODPIS
PROJEKTOWAL: [mgr inz. Marcin Wicik MAZ//0283/PO0K/10 )
specionost konslukeyjno-bud. 47/ )
SPRAWDZIL: ~ [inz. Roman Glodek 5t-269/87 Q@
speciaost konslrukeyino-bud.
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ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO W GORZE KALWARII

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGQ

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA

DATA:

10.2021
1:25
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Kalwaria

6ra
DRES: dz. nr ew. 4/1, obreb 03-02 G

dn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119

l. 3 Maja 10, 05-530 G




UWAGI | ZALECENIA:

SEZ:0 1.Konstrukcje wykonaé stosujgc wiedze techniczng dostgpng w literaturze,
normach i przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
0 i) ol pod nadzorem os6b uprawnionych, W szczegdlnosci przestrzega¢ norm
£ i <] oraz dokumentéw zwigzanych.
T N B | o o i i 2. Nie skalowaé wymiaréw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne
i SHS150%5 o RHS150x100x5 P RHS150x100x5 SHS150%5 o 3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025:  S235JR.
=4 Lo =4 4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1090-2
E | 5. Profile zamkniete wg normy PN-EN 10210
o : i o 6. Profile zamknigte deklowac¢ blachg gr. 3mm
; = : | 0 7. Poziom jakosci ztgczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla polgczen
Pt doczotowych "B", pozostale polaczenia "C"
| | 8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonaé jako:
: RHS100%50x5 P RHS100x50x5: i 0,2 tmax <8 <0,7 t
| P : gdzie t - gr. taczonych elementéw
! dla spoin pachwinowych dwustronnych a , = 0,5t
{ i dia spoin pachwinowych jednostronnych a ,, = 0,7 t
9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowac tak samo jak
i i oznaczone "a".
} i i = 10. Dokfadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez
RHS150x10045 RHS150x100x5 5 wykonawce elementéw warsztatowych. Y
| o o 11. Polgczenia srubowe doczotowe kategorii D, potgczenia $srubowe
o | ] | zakladkowe kat. A
N o i 12. Polaczenia $rubowe zakladkowe kat. A:
; § $ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014
| 2x podkiadka - EN ISO 7089 (od strony tba i nakretki)
' I 2x nakretka kl.8 - PN-EN iso 4032
13. Polgczenia srubowe doczotowe niesprezane kat.D
' : éruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014
2x podkiadka - EN ISO 7089
! ' ! 2x nakretka kl. 8 - PN-EN I1SO 4032
! 14. Podstawg wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa
SHS150x5 E ! SHS150x5 ! 15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptacji
. projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do
| : ! i dokumentacji warsztatowej
0 ™= of 16. Kotwy Fisher osadzaé wg aprobaty i wytycznych producenta
1 B L“‘i 17. Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo
i 18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukeji systemem
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1.Konstrukcje wykonaé stosujac wiedze techniczng dostepna w literaturze,
normach i przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
pod nadzorem os6b uprawnionych. W szczegélnosci przestrzega¢ norm

UWAGI | ZALECENIA:

oraz dokumentéw zwigzanych.

2. Nie skalowaé wymiaréw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne
3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025:

S§235JR.

4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1090-2
5. Profile zamknigte wg normy PN-EN 10210
6. Profile zamkniete deklowadé blachg gr. 3mm

7. Poziom jakosci ztgczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla polgczen

doczotowych "B", pozostate potaczenia "C"
8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonaé jako:

0.2tmex <a<0,7 toyn

gdzie t - gr. lgczonych elementéw
dla spoin pachwinowych dwustronnych a ,,, =0,5t

dla spoin pachwinowych jednostronnych a ;, = 0,7 t

9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowa¢ tak samo jak

oznhaczone “a".

10. Doktadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez

wykonawce elementéw warsztatowych,
11. Potgczenia $rubowe doczolowe kategorii D, potagczenia Srubowe

zakladkowe kat. A

12. Potgczenia Srubowe zakiadkowe kat. A:
$ruby klasy 8.8 - PN-EN I1SO 4014

2x podktadka - EN ISO 7089 (od strony tba i nakretki)
2x nakretka kl.8 - PN-EN iso 4032
13. Polgczenia $rubowe doczolowe niesprezane kat.D
$ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014
2x podktadka - EN ISO 7089

2x nakretka kl. 8 - PN-EN 1SO 4032
14. Podstawa wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa

15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptaciji
projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do

dokumentacji warsztatowej
16. Kotwy Fisher osadza¢ wg aprobaty i wytycznych producenta
17. Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo

18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji systemem

malarskim spelniajgcym parametry:
-odporno$¢ pozarowa - wg opisu architektury
-temperatura krytyczna 540°C

-stopien oczyszczenia konstrukcji Sa 2 J5
-kategoria korozyjnosci: C3

-okres trwatosci: H

TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO W GORZE KALWARII

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA
ul. 3 Maja 10, 05-530 Gdra Kalwaria

DATA:

10.2021

ADRES: dz. nr ew. 4/1, obreb 03-02 Géra Kalwaria,
jedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119
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1:25
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UWAGI | ZALECENIA:

1.Konstrukcje wykona¢ stosujgc wiedze techniczng dostepna w literaturze,
normach i przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
pod nadzorem oséb uprawnionych. W szczegdlnosci przestrzega¢ norm
oraz dokumentéw zwigzanych.

2. Nie skalowa¢ wymiaréw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne
3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025:  S235JR.

4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1080-2

5. Profile zamknigte wg normy PN-EN 10210

6. Profile zamknigte deklowa¢é blachg gr. 3mm

7. Poziom jako$ci ztaczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla polgczen
doczotowych "B", pozostate polgczenia "C"

8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ jako:

02tmax<a<0,7ty,

gdzie t - gr. taczonych elementéw

dla spoin pachwinowych dwustronnych a ,;, =0,5t

dla spoin pachwinowych jednostronnych a ., = 0,7 t in

9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowaé tak samo jak
oznaczone "a".

10. Doktadna technologia robo6t spawalniczych zostanie opracowana przez
wykonawce elementéw warsztatowych.

11. Polgczenia srubowe doczolowe kategorii D, polaczenia $rubowe
zakladkowe kat. A

12. Polgczenia srubowe zaktadkowe kat. A:

$ruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podkiadka - EN 1SO 7089 (od strony tba i nakretki)

2x nakretka kI.8 - PN-EN iso 4032

13. Polaczenia $rubowe doczolowe niesprezane kat.D

$ruby klasy 8.8 - PN-EN I1SO 4014

2x podkiadka - EN ISO 7089

2x nakretka kl. 8 - PN-EN ISO 4032

14. Podstawa wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa

15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptacii
projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do
dokumentacji warsztatowej

16. Kotwy Fisher osadzac wg aprobaty i wytycznych producenta

17. Wszystkie Sruby cynkowane ogniowo

18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji systemem
malarskim speiniajagcym parametry:

-odpornos$é poZzarowa - wg opisu architektury

-temperatura krytyczna 540°C

-stopien oczyszczenia konstrukgji Sa 2 %

-kategoria korozyjnosci: C3

-okres trwato$ci: H

TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W RAMACH ZADANIA

ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO W GORZE KALWARI

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO—SZATNIOWEGO

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA
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ul. 3 Maja 10, 05-530 Géra Kalwaria

ADRES: dz. nr ew. 4/1, obreb 03—02 Géra Kalwarig,

Hiedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119
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1.Konstrukcje wykona¢ stosujac wiedze techniczng dostepna w literaturze, normach i
przepisach, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej, pod nadzorem os6b
uprawnionych. W szczegblnosci przestrzegaé norm oraz dokumentéw zwigzanych.

2. Nie skalowa¢ wymiaréw na rysunkach, tylko wymiary opisane sg wazne

3. Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025;  S235JR.

4. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN 1090-2

5. Profile zamkniete wg normy PN-EN 10210

6. Profile zamkniete deklowa¢ blacha gr. 3mm

7. Poziom jako$ci ztaczy spawanych wg. PN-EN 1090-2 dla polgczen doczotowych "B",
pozostate potaczenia "C"

8. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonag jako:

02tmax <a<0,7ty,

gdzie t - gr. {agczonych elementéw

dla spoin pachwinowych dwustronnych a ,,, =0,5t

dla spoin pachwinowych jednostronnych a ., = 0,7 t i,

9. Spoiny pachwinowe bez oznaczenia "a" traktowac tak samo jak oznaczone "a".

10. Doktadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce
elementéw warsztatowych.,

11. Polaczenia srubowe doczotowe kategorii D, polgczenia $rubowe zakiadkowe kat. A
12. Polaczenia $rubowe zakladkowe kat. A:

Sruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podktadka - EN ISO 7089 (od strony tba i nakretki)

2x nakretka kl.8 - PN-EN iso 4032

13. Polaczenia srubowe doczotowe niespreZzane kat.D

Sruby klasy 8.8 - PN-EN ISO 4014

2x podkiadka - EN ISO 7089

2x nakretka kl. 8 - PN-EN ISO 4032

14. Podstawg wykonania konstrukcji jest dokumentacja warsztatowa

15. Dokumentacja warsztatowa zostanie przedstawiona do akceptaciji projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji warsztatowej
16. Kotwy Fisher osadzaé wg aprobaty i wytycznych producenta

17. Wszystkie sruby cynkowane ogniowo

18.Zabezpiecznie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji systemem malarskim
spetniajgcym parametry:

-odpornos$¢é poZzarowa - wg opisu architektury

-temperatura krytyczna 540°C

-stopienh oczyszczenia konstrukeji Sa 2 %4

-kategoria korozyjnosci: C3

-okres trwatosci: H

UWAGI | ZALECENIA:
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TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATMIOWEGO W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYUNEGO W GORZE KALWARII

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA
ul. 3 Majo 10, 05-530 Géra Kalwaria

DATA:

10.2021

ADRES: dz. nr ew. 4/1, obreb 03-02 Géra Kalwarig,
jedn. ew. 141801_4, ul. Pijarska 119

SKALA:

1:50
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

NR RYSUNKU:

K-4.0
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Nr upr.
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PROJEKTOWAL:

mgr inz. Marcin Wicik

WAZ//0283/P00K/ 10
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inz. Roman Glodek

St-269/87

speciohogt, konstrukcyino-bod




