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istniejaca konstrukcja jezdni
beton asfaltowy AC 11S 50/70 o gr. 5 cm

gorna w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

stabilizowana mechaniczne o gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63mm o gr. 20 cm

warsftwa gruntobetonu C,,5 o gr. 10 cm
betonowa kostka brukowa o gr. 8 cm
podsypka cemenfowo-piaskowa C,,5 0 gr. 3 cm
kraweznik najazdowy 15/22/100 cm

obrzeze beftonowe 8/30/100 cm

tawa betonowa z betonu Cyy/q5

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm o gr. 15 cm

bitumiczna masa zalewowa
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p . uUStuaGl PROJEKTOWE | NADZORU
racownia: Andrzej Mrugata, os. Kopa 2/10, 63-600 Kepno

T ' Remont nawierzchni ulic Wielunskiej, Sosnowej,
emat: wz_m_,xozm_u Akacjowej i Lipowej w Galewicach

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

| for: Gmina Galewice

nwestor: ul. Wielunska 5, 98-405 Galewice

Skala: , . Rys. nr

110 Szczegoty konstrukcyjne b.

Projektowata: mgr inz. Martyna Mrugata




