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Przedmiar - sanitarna

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacje wewnetrzne 1 44
1.1|Demontaze 1 3
1.2|Instalacja c.o. i c.w.u. 4 23
1.3 Instalacja wodociggowa 24 27
1.4|Instalacja kanalizacyjna 28 41
1.5|Instalacja wentylacyjna 42 44
2|Instalacje zewnetrzne 45 74
2.1|Instalacja wodociggowa 45 55
2.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 56 63
2.3|Instalacja c.0. i c.w.u. 64 74
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 Demontaze
1/KNNR 4 Demontaz kotta zasypowego na paliwo state, R=0,4 kociot
d.1./0501-01
1
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |\m
d.1./0507-02
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja c.o. i c.w.u.
4/KNNR 4 Kociot na paliwo state (groszek weglowy lub pellet drewniany) o mocy 50kW |kociot
d.1./0501-01 wraz z uktadem automatyki i regulatorem pogodowym sterujgcym praca kot-
2 fowni
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 20 dm3 szt.
d.1./0506-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-15 |Sprzegto hydrauliczne o mocy minimum 50 kW kpl
d.1./0513-01
2|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz dla dwdch obiegéw pompowych o mocy minimum 50 kW kpl
d.1./0513-01
2|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 100 dm3 szt.
d.1./0213-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR-W 2-15 |Grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa3/4"; odpowietrznikiem au- |szt.
d.1.|0524-01 tomatycznym i manometrem (0-0,6MPa) z kurkiem manometrycznym
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 | Zawér temperatorowy ATV 55 szt.
d.1./0518-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0130-05
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0130-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.1./0216-13
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.1./0216-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 7-07 Pompa obiegu kotta kpl.
d.1./0101-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 7-07 Pompa obiegu c.o. kpl.
d.1./0101-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 7-07 Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. kpl.
d.1./0101-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.1./0402-05 gwintowanych na scianach w budynkach
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1./0402-04 gwintowanych na scianach w budynkach
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1./0402-03 gwintowanych na scianach w budynkach
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-07 wymi gr.13 mm (J)
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3 Instalacja wodociggowa
24/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.1.|0112-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0131-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Instalacja kanalizacyjna
28|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
4|analogia
2*0,3*0,1 m3 0,060
RAZEM 0,060
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |m3
d.1./0106-01 ku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
4
2"0,3*0,5 m3 0,300
RAZEM 0,300
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1./0108-09
4
p0z.28+p0z.29 m3 0,360
RAZEM 0,360
31|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01
4
20,3 m2 0,600
RAZEM 0,600
32|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 |Studnia schtadzajgca o objetosci min. 160 L kpl.
d.1./0224-01
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkéw o potaczeniach wciskowych
4
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1./0203-04 natrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
4
05 m 0,500
RAZEM 0,500
36|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 150 mm m
d.1./0804-01
4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; ms3
d.1./0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypanie piaskiem nad rure
4
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
38|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1./0207-02 do 0.030 m2 w podtozach, stropach i scianach
4
2*0,3*0,1 m 0,060
RAZEM 0,060
39/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej - podejscia pod przybory
4
1 m 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-  |pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
4
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
41|/KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce PVC50 szt.
d.1./0222-01
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Instalacja wentylacyjna
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzo- |szt.
d.1./0208-06 wego o grubosci do 20 cm - nawiew do kottowni, kanat wywiewny
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|/KNR 2-18 Rura ostonowa otworu wentylacyjnego - rura stalowa DN200, grubo$¢ Scianki {m
d.1./0104-05 minimum 3,6 mm
5|analogia
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0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
44|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Instalacje zewnetrzne
2.1 Instalacja wodociggowa
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w [m3
d.2.|0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0214-03 odlegtosé 10 km
11*0,3*0,5 m3 1,650
RAZEM 1,650
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. I-II
1
11*0,3*1 m3 3,300
RAZEM 3,300
47/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2.|0310-01 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
1
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.2./0501-09 nym piaskiem
1
11*0,3*0,5 m3 1,650
RAZEM 1,650
49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2.{1009-01 $r.zewnetrznej 25 mm
1|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
50|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. 25 mm 1 prob.
1
11/200 200m - 0,055
1 préb.
RAZEM 0,055
51|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm odc.
d.2./0803-01 200m
1
11/200 odc. 0,055
200m
RAZEM 0,055
52|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 25 mm odc.
d.2./1612-01 200m
1
11/200 odc. 0,055
200m
RAZEM 0,055
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
1
11 m 11,000
RAZEM 11,000
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1
poz.46+poz.47 m3 4,300
RAZEM 4,300
55|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.2./0228-01
1
p0z.46+p0z.47+p0z.48 m3 5,950
RAZEM 5,950
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w [m3
d.2.|0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2/0214-03 odlegtosé 10 km
670,8*0,5 m3 2,400
RAZEM 2,400
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57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. |-l
2
670,8*1 m3 4,800
RAZEM 4,800
58/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2.|0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
2
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |ms3
d.2./0501-09 nym piaskiem
2
670,8*0,5 m3 2,400
RAZEM 2,400
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
61/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
2
6/200 odc. -1 0,030
proéb.
RAZEM 0,030
62| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
2
po0z.57+poz.58 m3 5,800
RAZEM 5,800
63|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0228-01
2
poz.57+p0z.58+poz.59 m3 8,200
RAZEM 8,200
2.3 Instalacja c.o. i c.w.u.
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.|0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3|0214-03 odlegtos¢ 10 km
11*1,2*0,5 m3 6,600
RAZEM 6,600
65/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. I-II
3
11*1,2*0,5 m3 6,600
RAZEM 6,600
66 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2.|0310-01 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
67 KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.2./0501-09 nym piaskiem
3
11*1,2*0,5 m3 6,600
RAZEM 6,600
68|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 48.3/125 mm; grubo$¢ Scianek rur |m
d.2./0215-08 stalowych 2.6 mm
3
22 m 22,000
RAZEM 22,000
69|KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 48.3/ |szt.
d.2./0218-08 125 mm; grubos$¢ $cianek rur stalowych 2.6 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 33.7/110 mm; grubo$¢ Scianek rur |m
d.2./0215-04 stalowych 2.6 mm
3
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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71|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 33.7/  |szt.
d.2./0218-04 110 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych 2.6 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rur stalowych o $r. do 40 mm 200m -
d.2.|{1601-01 1 préb.
3
44/200 200m - 0,220
1 préb.
RAZEM 0,220
73|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
3
p0z.65+p0z.66 m3 7,600
RAZEM 7,600
74|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0228-01
3
poz.65+poz.66+poz.67 m3 14,200
RAZEM 14,200
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