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OPIS TECHNICZNY

1. Karta informacyjna

OBIEKT : Oczyszczalnia $ciekéw w Dobrzycy, ktérej modernizacja obejmie nastepujacy zakres:

» Demontaz istniejacej prasy, dostawa i montaz nowej prasy do odwadniania osadéw Sciekowych wraz z
urzadzeniami pomocniczymi zgodnie z zestawieniem wg opisu 0 wydajno$ci 10 m3/h;

»  Wykonanie stacji zlewnej sciekdéw dowozonych przystosowanych do odbioru osadéw z przydomowych
oczyszczalni $ciekow;

»  Wykonanie niezbednych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

»  Wykonanie opréznienia komory stabilizacji osadu - prasowanie osadu, renowacja powierzchni wewnatrz
zbiornika, wymiana dyfuzoréw napowietrzajacych . Srednica wewnetrzna Komory Stabilizacji 9000mm:;

wysokos¢ 6000mm
INWESTOR : GMINA DOBRZYCA
ul, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
UZYTKOWNIK : GMINA DOBRZYCA
ul, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
JEDNOSTKA AUTORSKA : Biuro Inzynierii Srodowiska s. c.
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz

2. Informacja ogélna. Przedmiot opracowania.

Istniejaca oczyszczalnia zlokalizowana jest w granicach administracyjnych m. Dobrzyca. Lokalizacje
obiektow przedstawiono na rycinie ponizej.
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Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.htmi?g
3. Podstawa opracowania

« Zlecenie Inwestora;

» Materiaty przekazane przez Inwestora, wizja lokalna;

« Konsultacje z Inwestorem;

» Archiwalna dokumentacja projektowa, udostepniona przez Zleceniodawce

+ Inwentaryzacja, wykonana na potrzeby niniejszego zadania inwestycyjnego;

« Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 Poz. 1333 z pdzn. zm.);
«  Wypisy i wyrys z rejestru gruntow;

« Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

4. Opis stanu istniejaceqo

Rozpatrywane przedsiewziecie zlokalizowane jest w Gminie Dobrzyca, dziatka nr 988/4, jednostka rejestrowa
gruntow: 302003_4.0001.G1264 63-330 Dobrzyca, obreb ewidencyjny 302003_4.0001, Dobrzyca

4.1. Plyta najazdowa i stacja zlewcza

Do wymiany zakwalifikowano obiekt budowlany Stacji Zlewnej. Istniejacy obiekt nie spetia podstawowych
wymogow instalacyjnych i technologicznych dla tego typu urzadzen. Brak w nim mozliwosci prowadzenia
automatycznej rejestracji w zakresie ilosci i jakosci dowozonych $ciekdw oraz weryfikacji jednostek uprawnionych
do przewozu Sciekéw i korzystania z urzadzen Stacji Zlewnej (np.: brak koncesji).

Stan techniczny przedstawiono na rycinie nr 1 ponizej.

i
hin_ _

Do naprawy kwalifikuje sie rowniez plyta zlewcza najazdowa. Zakres prac remontowych oznaczono czerwong
linig. Stan techniczny przedstawiono na rycinie nr 2 ponizej:
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Obiekt zaliczono do XXX kategorii obiektu budowlanego.

4.2, Budynek ze stacjq odwadniania osadu i higienizacji

Budynek stacji odwadniania osadu i higienizacji nalezy przeznaczy¢ jedynie do ogdlnego remontu, w zakresie
minimalnym. Z zainstalowanych urzadzen, zakwalifikowano do wymiany prase filtracyjna. Budynek bedzie petnié
te sama funkcje po wykonaniu prac remontowych.
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Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz mieszalnik osadu z wapnem (rycina nr 3).

Prasa filtracyjna przeznaczona do wymiany (rycina nr 4) powyzej.

5. Opis prac remontowych.

5.1. Stacja zlewna - instalacja urzadzenia wraz z wykonaniem prac remontowych
podbudowy fundamentowej.

Charakterystyka ogéina.

Instalacja stacji zlewczej zostata umieszczona w obiekcie budowlanym stanowigcym zabudowe kontenerowa (patrz
zalgcznik rysunkowy) wraz z kompletem niezbednych do jej pracy urzadzen i armaturg spetniajgcymi wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576 z pdzn zmian.).

Calo$¢ jest dostarczana jako komplet przez wybranego Dostawce. Kontener winien posiadaé Sciany z plyt
warstwowych typu ,sandwich” o minimalnej grubosci 100 mm pokrytych obustronnie blachg ze stali nierdzewne;
kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301.

Jako materiat izolacyjny nalezy zastosowac pianke poliuretanowa. Wspdiczynnik przenikania ciepta — 0,27 W/mk.
Sciany zewnetrzne, wewnetrzne, drzwi oraz cata konstrukcja kontenera winna zosta¢ wykonana ze stali nierdzewnej zg. z
DIN 1.4301.

Zatozono, ze stacja posadowiona zostanie na istniejacym fundamentowaniu. Fundamentowanie to nalezy poddaé
pracom renowacyjnym i naprawczym. W wypadku stwierdzenia, ze no$no$¢ istniejacej ptyty fundamentowe;j jest zbyt niska, a
prace naprawcze mogq nie przynies¢ zadawalajacego rezultatu, nalezy podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania nowej
plyty wg wytycznych na rys 6.

Dane charakterystyczne

Typ urzadzenia Stacja zlewna

Przepustowo$¢: do 80 m¥h
Zasilanie 3 LNPE 400V 50Hz
Doprowadzenie zasilania kabel YKYZ0 5 x 6 mm?
Maksymalny chwilowy pobér mocy ~6,0 kW
Pobér mocy:

ukfad sterowania ~200W
ogrzewanie 2000 W
sprezarka 1500 W
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o$wietlenie ~50 W
wentylacja ~25W
Rozdrabniacz- rozdrabniarka frezowa 80 m3/h 2200 W
Pobér wody dla uktadu ptuczacego ~ 8 litréw / cykl
Sprezone powietrze P,.=0,4 + 0,6 MPa
Mierzone parametry:
objetos¢ Sciekdw i osadow w zakresie predkosci przeptywu 0 +3000 dm?3/min
pH 2 +14 pH
temperatura 0+50°C
indukcyjny pomiar przewodnosci 0 +20 mS lub inny na zyczenie
przytacze (szybkozigcze typu strazackiego) 110 mm
przewdd przeptywowy osadéw @100 mm
przewod doprowadzajacy wode PE DN 32
Gabaryty 2,9x1,67x2,4 m

Kontener powinien posiadac¢ jednospadowy dach o nachyleniu 2% oraz system wymuszonej wentylacii.
Stacja winna zapewni¢:

. przyjecie $ciekow oraz osaddw z przydomowych oczyszczalni Sciekéw
. regulacje czasu pracy,

pomiar objeto$ci dostarczanych sciekdw,
. pomiar koncentracji zanieczyszczen: pH, przewodno$¢, gestos¢

rozdrabniarka frezowa o przepustowo$ci 80 m3/h

rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwo$cig ich przenoszenia na dysku przeno$nym pendrive
nadzér nad dostawcami

mozliwo$¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, * xls, *.doc, *.html

Kompletng stacja dostarczyC jako obiekt catkowicie zautomatyzowany, nie wymagajacy statej obstugi.
Oprogramowanie systemu i archiwizacja danych nalezy oprze¢ na systemie operacyjnym czasu rzeczywistego..

Stacja winna posiadac baze danych ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie ktérego stacja dziata. Dane zebrane na
stacji nalezy przesyta¢ do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalnipoprzez komunikacje Ethernet. Dane te umozliwig
szybkie przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia (oprézniania) zbiornikéw bezodptywowych przez ich wiascicieli.

Wymagania w zakresie zasady dziatania i wyposazenia.

Dostawca winien ustawi¢ beczke asenizacyjng przy gietkim zigczu wlotowym i podigcza jg do weza o dt. okoto 3.5
m. Dostawca powinien by¢ wyposazony w brelok-identyfikator, ktory przyktada do czytnika zamontowanego w szafce
sterujacej. W ten sposob nastepuje identyfikacja dostawcy, a na wyswietlaczu pojawiajg sie jego dane. Przy kazdorazowe;
prébie uruchomienia stacji za pomocg identyfikatora, winno nastapic sprawdzenie nastepujacych danych:

> obecno$¢ przewoznika w systemie

> rozpoznanie klienta

> okres$lenie miejsca pochodzenia $ciekow (wybdr z bazy danych),

> mozliwo$¢ zrzucania nieczystosci.

Jezeli powyzsza procedura zakonczy sie pozytywnie, nastapi automatyczne otwarcie zasuwy. Splyw Sciekdw
bedzie odbywa sie grawitacyjnie. W chwili zakoriczenia zrzutu zasuwa zamyka sie i caty uktad jest ptukany. Klient otrzyma
dokument, bedacy potwierdzeniem przyjecia dostawyz opisem, gdzie nalezy wyszczegélnic:

» nazwadostawcy,

» datadostawy,

» godzina,

» adres posesji

» ilos¢ dostarczonych Sciekdw.

Uktad zlewny w obiekcie stacji nalezy dodatkowo wyposazy¢ w system sterowania z modutem identyfikujgcym
przewoznikow, , przeptywomierz elektromagnetyczny, moduty do pomiaru pH, przewodnosci, gestosci, oraz temperatury,
identyfikatory DOSTAWCY (20 szt.), zasuwe pneumatyczna, kompresor, uktad ptukania ciggu.

Zapewni¢ przestanie danych zebranych na stacji do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez
komunikacje Ethernet. Dane te umozliwig szybkie przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia (oprézniania) zbiornikow
bezodptywowych przez ich wtascicieli.

W zalezno$ci od wprowadzonych ustawien moze nastapi¢ zatrzymanie odbioru Sciekéw w przypadku
przekroczenia okre$lonych warto$ci w sposob automatyczny lub dzieki pracy czujnikéw. Po zakonczeniu lub przerwaniu
zrzutu, drukowany jest dokument potwierdzajacy odbiér Sciekow, na ktérym zapisane sg informacje o dostawcy, pochodzeniu
Sciekow, ilosci pobranych Sciekdw, parametrach Sciekéw i ewentualnie o przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane
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odnosnie zrzutu sg zapisywane w systemie celem pozniejszego utworzenia raportéw lub zestawien generowanych za
pomocg aplikacji komputerowe;.

Stacje zlewng mozna wyposazy¢ dodatkowo ( opcjonalnie ) w automatyczny aparat do poboru préb $ciekdw o nastepujace;
charakterystyce:
» sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy pobdr préb proporcjonalny do czasu, przeptywu lub zdarzenia (np.
przekroczenie dopuszczalnej wartosci ChZT),
» Termostatyzowana komora pozwala na przechowywanie préb w temperaturze do 4°C.

Pobor proby odbywa sie pompa perystaltyczng zapewniajacg wysokos¢ zasysania do 8 m. Proby zlewane sg poprzez
ptyte rozdzielacza kotowego do 24 butelek umieszczonych w wyjmowanej szufladzie.

Temperatura pracy -25°C do 40°C. Urzadzenie posiada zabezpieczony antykorozyjnie uktad chtodzenia (elementy
ukfadu chtodzenia malowane proszkowo), waz ssacy 8 m, menu w jezyku polskim, interfejs RS 485 MODBUS. Aparat do
poboru préb spetnia wymagania normy PN-ISO 5667. Materiat obudowy zewnetrznej i wewnetrznej: stal nierdzewna
kwasoodporna zg. z DIN 1.4301, grubos¢ izolacji 40 mm.

Aparat do poboru prob wyposazy¢ w nastepujace elementy:
» Modutowy ukiad chtodzeniowo-grzewczy (mozliwa prosta wymiana ukfadu chiodzenia bez konieczno$ci
rozszczelnienia uktadu podczas prac serwisowych).
Modut wejsc¢/wyjs¢ analogowo-cyfrowych powinien by¢ wyposazony w nastepujace wejscia/wyjscia:
ilos¢ wejs¢ analogowych: 8
ilos¢ wejs¢ cyfrowych: 4
ilo8¢ wyjs¢ cyfrowych: 4
wejscie cyfrowe zliczajace szybkie impulsy z przeptywomierza
Karta pamieci SD (maksymalna pojemno$¢ 4 GB) wraz z dedykowanym oprogramowaniem PC stuzacym do
sczytywania danych z karty

VVYVVYV

Zapewni¢ komunikacje ze sterownikiem stacji zlewnej poprzez interfejs Modbus RTU. Interfejs Modbus pozwala na
komunikacje pomiedzy stacjg zlewng a aparatem do poboru préb w czasie rzeczywistym i zapewnia:
» informacje zwrotng z aparatu do stacji zlewnej o prawidtowym poborze probki sciekow,
» informacje zwrotng z aparatu do stacji zZlewnej o nieprawidtowym poborze prébki $ciekdw,
»  mozliwo$¢ jednoznacznego potaczenia informacji o dostawie, kliencie i kontrahencie z numerem butelki, do ktérego
zostata pobrana préba,
»  potwierdzenie wymiany butelek w pobieraka tylko w jednym miejscu — na ekranie dotykowym stacji zlewne;j,
» mozliwo$¢ wydruku skréconego raportu o pobranych probach (identyfikator dostawy, klienta, kontrahenta, numer
préby) na drukarce zainstalowanej w stacji zlewne;j,
» dostep do petnego raportu o pobranych probach w aplikaciji stuzacej do obstugi stacji zlewnej
Mozliwos¢ ustawienia nastepujacych programow:

5.2, Renowacja ptyty najazdowej przy stacji zlewnej.

Renowacje wykonaé wg nastepujacych wytycznych:

Zatozono wykonanie nowej nawierzchni plyty najazdowej. Przyjeto konstrukcje z betonu cementowego
ograniczong kraweznikiem 15x30cm, 15x22cm oraz opornikiem betonowym 12x25¢cm na tawie betonowej z
oporem. Spadek poprzeczny na ptycie i=2% w kierunku kraty, zwienczajacej studzienke Sciekowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania”.

KONSTRUKCJA PLYTY NAJAZDOWEJ:

- warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 -20cm

- warstwa poslizgowa z folii PE (2xfolia PE 0,2mm)

- podbudowa z betonu C8/10 -15¢cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa -20cm

- warstwa piasku -20cm

RAZEM: - 75¢cm
5.3. Budynek stacji odwadniania osadu i higienizacji

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
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Dostawa i montaz instalacji stacji przygotowania polielektrolitu. DemontaZ stacji istniejace;.

Roboty ogéinobudowlane i instalacyjne.

Dostawa i montaz pompy $limakowej polielektrolitu. Demontaz pompy istniejace;.

Dostawa i montaz pompy $limakowej osadu. Demontaz pompy istniejacej.

Demontaz prasy istniejacej i jej wymiana.

Dostawa i montaz uktadu Rzs i AKPiA dla sterowania uktadem instalaciji , ktory zostat wymieniony.

Dostawa i montaz podajnika slimakowego. Demontaz podajnika istniejacego.

Dostawa sprezarki powietrza.

Oproznienie z osadu komory stabilizacji , renowacja $cian oraz wymiana dyfuzoréw napowietrzajacych

Charakterystyka zamierzenia budowlanego

Funkcja technologiczna ukfadu nie ulegnie zmianie w stosunku do uktadu demontowanego. Ze zbiornika
retencyjnego (zageszczanie osadu) zlokalizowanego przy budynku mechanicznego odwadniania osadu
pobierany bedzie pompg nadawy i pompowany na prase jednotaSmowa. Po zageszczeniu i mechanicznym
odwodnieniu osad podawany bedzie do mieszarki, gdzie zostanie zmieszany z wapnem w celu higienizacji. Z
mieszarki osad zostanie przetransportowany przenosnikiem tasmowym poza budynek SOO.

Do zasilania urzadzen mechanicznego odwadniania osadu zatozono wykorzystanie istniejgcego przytacza
energetycznego. Przytacze i dobdr kabla zweryfikowaC na etapie wykonywania robdt budowlanych. Zatozono
takze wykorzystanie istniejacej zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wodociagowej oraz kanalizacyjnej. Stan
techniczny instalacji zweryfikowaé na etapie wykonania robét budowlanych.

5.3.1.Urzadzenia

Zestawienie urzadzen

Charakterystyka szczegdtowa i dobér urzadzen SOO — do montazu i wymiany

Lp Urzadzenie Parametry elektryczne Uwagi, charakterystyka
techniczna
1. | Prasa taSmowa z zageszczaczem Prasa naped - 0,55 kW, 400V Tasma bezstykowa,
Srubowo bebnowym. Zageszczacz - 0,37kW, 400V poliestrowa, szeroko$¢ 1,2 m
Przepustowo$¢ max 10 m3/h, Pompa ptuczaca — Q=5,5m3h, 5 bar, 2,2 tozyska SKF System
Wymiary: 3,3m x 1,9m x wys. kW, 400V pneumatycznej kontroli i
1,93m Tablica kontrolna (Rzs) - 400V, 50 Hz, automatycznej korekty
Masa: 1470 kg IP65, (kontroluje i zabezpiecza prace prasy, | potozenia tasmy filtracyjnej
pomp osadu i polielektrolitu oraz Pneumatyczny naciag tasmy

ewentualnych urzadzen wspétpracujgcych | Stal nierdzewna AlSI 304
np. przeno$nika osadu).

2. | ZespOt przygotowania i dozowania | Mieszadto — 2 x 0,75 kW, 400V Dwa zbiorniki z polietylenu o
polielektrolitu poj. 1000 | kazdy z podziatka,
poziomu napetnienia, pokrywa
inspekcyjng oraz zaworem
recznym spustowym

3. | Srubowa pompa polielektrolitu Silnik - 0,37 kW, 400V, 50Hz, IP55 Bezstopniowa regulacja
przeptywu 0,2+1 m3 /h,
obudowa Zeliwna

4. | Srubowa pompa osadu Silnik - 2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55 Bezstopniowa regulacja
przeptywu 2,4+12m3 /h,
obudowa Zeliwna

5. | Przedtuzki podpér prasy, 4 szt Dtugos¢ 0,3 m Stal
nierdzewna AIS| 304
6. | Przeno$nik slimakowy PS200/6,0 Silnik - 1,5 kW, 400V Diugos¢ 6000 mm Stal

nierdzewna AISI304 Slimak
bezwatowy - stal
konstrukcyjna zabezpieczona
antykorozyjnie.

7. | Sprezarka ttokowa Silnik — 1,5kW, 230 V, 50 Hz Pojemno$¢ zbiornika 25 |
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| | | Cinienie robocze 10 bar |

5.3.2. Prace budowlane istniejaceqo budynku ze stacja odwadniania osadu

Zakres opracowania wynikajacy z projektu:

Py

ERII

Przeglad i remont pomieszczen budynku

Przeglad i remont stolarki drzwiowej

5.3.3. Roboty rozbiorkowe

Zakres robét rozbiorkowych:
a. Skucie tylko luznych tynkow wewnetrznych $cian;
b. skucie uszkodzonych i luznych ptytek posadzkowych i Sciennych (uzupetni¢ miejsca skutych plytek
nowymi ptytkami w kolorystyce istniejacych)
c. demontaz urzadzen przeznaczonych do wymiany

Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorek.

Materiaty z rozbiorki winny by¢ segregowane w miejscu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu z
placu budowy. Z rozbidrki powstang odpady nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Wykonawca winien zapewni¢ wywoz i utylizacje wszystkich materiatéw z rozbiorki.

5.3.4. Remont pomieszczen budynku

W pomieszczeniach z powierzchni scian powyzej glazury nalezy sku¢ luzne tynki, doktadnie oczysci¢, uzupetnic

ubytki tynkiem cementowo - wapiennym po uprzednim zagruntowaniu. Na tak przygotowanym podfozu Sciany

oraz sufit pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym. Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.
5.3.5.Stolarka drzwiowa

Zewnetrzna stolarke drzwiowa oczysci¢ odttuscic .

5.3.6. Remont instalacji sanitarnej wraz z armatura

Istniejace urzadzenia technologiczne i sanitarne wraz z orurowaniem winny zosta¢ zdemontowane.
Nowe urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscach dotychczasowych. Nowe przewody wodne i technologiczne
prowadzi¢ zgodnie z ich dotychczasowym przebiegiem, zachowujac ich Srednice.

5.3.7. Remont instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

Nie przewiduje sie prowadzenia prac remontowych instalacji elektrycznych. Prace instalacyjne zostang
ograniczone do wykonania zasilania energetycznego Rzs zainstalowanych nowych urzadzen, z istniejacych na
obiekcie ztaczy elektrycznych. Prowadzone roboty elekiryczne wykona¢ zachowujac nastepujgce wytyczne:

*  Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich uzgodnien i warunkéw z
Inwestorem i Kierownikiem Oczyszczalni Sciekéw oraz bezwzglednego przestrzegania przekazanych uwag i
warunkdw prowadzenia robot. Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

»  Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

»  Zastosowane urzadzenia powinny by¢ poddane kwalifikacji jako$ci i oznaczone znakiem bezpieczenstwa zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 22 Prezesa P.K.N.M. i J z dnia 01.06.1989r.

» W trakcie prac zwréci¢ uwage na wiasciwg koordynacje robdt zwlaszcza z b. wod. kan., technologiczng i
budowlana.

e Kable uktada¢ w oparciu o przepisy normy PN-76/E-05125.

* Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary tj. rezystancji izolacji przewoddw, ciggtosci zyt,
skuteczno$ci  ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji obwoddw, rezystancji uziemien itp. wystawiajac
odpowiednie protokoty pomiarow.

6. Wytyczne AKPIA
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STACJA ZLEWNA

Instalacja winna spetnia nastepujgce wymogi:

. przyjecie Sciekow,

. regulacje czasu pracy,

. pomiar objetosci dostarczanych $ciekow,

. pomiar koncentracji zanieczyszczen: pH, przewodnos¢, gesto$é

. rejestracje danych dotyczacych dostawy z moZliwoscig ich przenoszenia na dysku przenosnym pendrive
. nadzér nad dostawcami

. mozliwo$¢ eksportowania danych do plikow *.pdf, *.xls, *.doc, *.html

Kompletng stacja dostarczy¢ jako obiekt catkowicie zautomatyzowany, nie wymagaijacy statej obstugi.
Oprogramowanie systemu i archiwizacja danych nalezy oprze¢ na systemie operacyjnym czasu rzeczywistego..

Stacja winna posiada¢ baze danych ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie ktérego stacja dziata. Dane
zebrane na stacji nalezy przesyta¢ do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikacje
Ethernet. Dane te umozliwig szybkie przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia (oprézniania) zbiornikdw
bezodptywowych przez ich wiascicieli.

Wymagania w zakresie zasady dziatania i wyposazenia.

Dostawca winien ustawi¢ beczke asenizacyjng przy gietkim ztaczu wlotowym i podtacza jg do weza o dt.
okoto 3.5 m. Dostawca powinien by¢ wyposazony w brelok-identyfikator, ktéry przyktada do czytnika
zamontowanego w szafce sterujacej. W ten sposob nastepuje identyfikacja dostawcy, a na wy$wietlaczu
pojawiajg sie jego dane. Przy kazdorazowej probie uruchomienia stacji za pomoca identyfikatora, winno nastapi¢
sprawdzenie nastepujacych danych:

»  obecnos¢ przewoznika w systemie

»  rozpoznanie klienta

»  okreslenie miejsca pochodzenia Sciekdw (wybdr z bazy danych),

»  mozliwos¢ zrzucania nieczystosci.

Jezeli powyzsza procedura zakoriczy si¢ pozytywnie, nastapi automatyczne otwarcie zasuwy. Sptyw
Sciekow bedzie odbywa sie grawitacyjnie. W chwili zakoriczenia zrzutu zasuwa zamyka sie i caly uktad jest
plukany. Klient otrzyma dokument, bedacy potwierdzeniem przyjecia dostawy z opisem, gdzie nalezy
wyszczegdlnic:
nazwa dostawcy,
data dostawy,
godzina,
adres posesji
ilo¢ dostarczonych $ciekow.

Uktad zlewczy w obiekcie stacji nalezy dodatkowo wyposazy¢ w system sterowania z modutem
identyfikujgcym przewoznikdw,) przeptywomierz elektromagnetyczny, moduty do pomiaru pH, przewodnosci,
gestosci, oraz temperatury, identyfikatory DOSTAWCY (20 szt.), zasuwe pneumatyczng, kompresor, rozdrabniacz,
oraz ukfad ptukania ciggu.

YV VYV

Zapewni¢ przestanie danych zebranych na stacji do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni
poprzez komunikacje Ethernet. Dane te umozliwig szybkie przeszukanie bazy danych pod katem wywoZzenia
(oprézniania) zbiornikéw bezodptywowych przez ich wtascicieli.

W zalezno$ci od wprowadzonych ustawien moze nastgpi¢ zatrzymanie odbioru $ciekow
w przypadku przekroczenia okresSlonych warto$ci w sposdb automatyczny lub dzieki pracy czujnikéw. Po
zakoniczeniu lub przerwaniu zrzutu, drukowany jest dokument potwierdzajacy odbiér Sciekow, na ktorym zapisane
sq informacje o dostawcy, pochodzeniu $ciekéw, ilosci pobranych $ciekéw, parametrach $ciekéw i ewentualnie
0 przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane odnosnie zrzutu sg zapisywane w systemie celem
pdzniejszego utworzenia raportow lub zestawier generowanych za pomoca aplikacji komputerowe;.

Stacje zlewng mozna opcjonalnie wyposazy¢ dodatkowo w automatyczny aparat do poboru préb $ciekéw o
nastepujacej charakterystyce:
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» sterownik mikroprocesorowy umoZliwiajacy pobor préb proporcjonalny do czasu, przeptywu lub
zdarzenia (np. przekroczenie dopuszczalnej wartosci ChZT),
» Termostatyzowana komora pozwala na przechowywanie préb w temperaturze do 4°C.

W wypadku dostawy i montazy aparatu do poboru préb Sciekéw nalezy zapewni¢, ze pobdr proby bedzie
odbywat sie pompa perystaltyczng zapewniajacg wysoko$¢ zasysania do 8 m. Proby zlewane sg poprzez piyte
rozdzielacza kotowego do 24 butelek umieszczonych w wyjmowanej szufladzie.

Temperatura pracy -25°C do 40°C. Urzadzenie posiada zabezpieczony antykorozyjnie uktad chtodzenia
(elementy uktadu chtodzenia malowane proszkowo), waz ssacy 8 m, menu w jezyku polskim, interfejs RS 485
MODBUS. Aparat do poboru préb spetnia wymagania normy PN-ISO 5667. Materiat obudowy zewnetrzngj i
wewnetrznej: stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301, grubo$¢ izolacji 40 mm.

Aparat do poboru préb wyposazy¢ w nastepujace elementy:
» Modutowy uktad chtodzeniowo-grzewczy (mozliwa prosta wymiana uktadu chtodzenia bez koniecznosci
rozszczelnienia uktadu podczas prac serwisowych).

Modut wejsé/wyjsé analogowo-cyfrowych powinien by¢ wyposazony w nastepujace wejscia/wyjscia:

ilos¢ wejs¢ analogowych: 8

ilos¢ wejs¢ cyfrowych: 4

ilos¢ wyjs¢ cyfrowych: 4

wejscie cyfrowe zliczajace szybkie impulsy z przeptywomierza

Karta pamigci SD (maksymalna pojemno$¢ 4 GB) wraz z dedykowanym oprogramowaniem PC
stuzacym do sczytywania danych z karty

YVVYVVYVYYVY

Zapewni¢ komunikacje ze sterownikiem stacji zlewnej poprzez interfejs Modbus RTU. Interfejs Modbus pozwala
na komunikacje pomiedzy stacjg zlewng a aparatem do poboru préb w czasie rzeczywistym i zapewnia:

» informacje zwrotng z aparatu do stacji zZlewnej o prawidtowym poborze prébki $ciekéw,
» informacje zwrotng z aparatu do stacji zlewnej o nieprawidtowym poborze probki Sciekdw,
» mozliwos¢ jednoznacznego potaczenia informacji o dostawie, kliencie i kontrahencie z numerem butelki,
do ktorego zostata pobrana préba,
» potwierdzenie wymiany butelek w pobieraka tylko w jednym miejscu — na ekranie dotykowym stacji
Zlewnegj,
» mozliwos¢ wydruku skréconego raportu o pobranych prébach (identyfikator dostawy, klienta,
kontrahenta, numer préby) na drukarce zainstalowanej w stacji zlewne;j,
» dostep do petnego raportu o pobranych probach w aplikaciji stuzacej do obstugi stacji zlewne;
Mozliwos¢ ustawienia nastepujacych programow:
Crasowe lloSciowe lloSciowe Zdarzeniowe Zdarzeniowe Przep’rywowe MODBUS
cyfrowe analogowe cyfrowe analogowe proporcjonalne
Do systemu SCADA przekaza¢:
> nazwa dostawcy,
> datadostawy,
> godzina,
> adres poses;ji
> ilo§¢ dostarczonych Sciekow

> sygnat o stanach
W wypadku przekroczenia parametrow $ciekéw podczas pomiaru pH, przewodnosci, gestosci, oraz temperatury i
przekazac informacje 0 automatycznym poborze prob

INSTALACJA STACJI ODWADNIANIA OSADU

W budynku jest zainstalowany ukfad technologiczny odwadniania i higienizaji osadu. W ramach prac
remontowych, system oparty zostanie o dostarczone i istniejgce urzadzenia Rzs.

Do systemu SCADA przekazac:

e Pracai stany awaryjne instalacji odwadniania osadu
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Catos¢ pracy oczyszczalni w zakresie sygnatowym i wskazan zilustrowano w cze$ci rysunkowej na schemacie
blokowym systemu SCADA

7. Uwagi og6lne

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP, w tym:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. nr 47 poz. 401),
Wytyczne techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. I, Il i normy w
szczegblnosci PN - B-10725:1997; PN - EN 1610:2002),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438),
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9, Warszawa, sierpien 2003 r,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystapienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U.z 2010 r. Nr 138, Poz. 931).
wszystkie wymiary zweryfikowaé¢ na budowie;
w przypadku zastana warunkéw odmiennych od zatozen przyjetych w projekcie, wszelkie zmiany
metody naprawy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem.
wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace je do
zastosowania w budownictwie;
catg kolorystyke uzgodnic¢ z Inwestorem;
obecnie projektowany remont nie narusza istniejacej konstrukcji budynku;
roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, sztuka
budowlana i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

VvV V V¥V

VVYVY V VYV

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Cel opracowania
e zwrdcenie uwagi pracownikom na wazno$¢ zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
»  mozliwos¢ biezacego zapoznania sie lub przypomnienia podstawowych zasad bezpieczenstwa pracy,
»  zwrdcenie uwagi na rodzaje rob6t o szczegdlnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na realizowanej budowie.
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Podstawowe przepisy prawa

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami,

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. Poz. 1686),

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1977 r. w sprawie og6lnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169/97 poz. 844,

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy — Dz. U. Nr 166 poz. 1608 z 2003 r (z p6z zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000r,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow

»  PN-EN 294:1994 Bezpieczenstwo maszyn. Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajace sigganie koficzynami
gérnymi do stref niebezpiecznych.

e PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczenstwo. Dzwigkowe sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogdine,
projektowanie i badania.

»  PN-80/M-4906 Maszyny i urzadzenia. Wejscia, dojécia i wymagania.

e PN -93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy wraz ze zmianami PN — N — 01256 —
3/A1:1997.

» warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych,
*  przepisy i obowigzujgce normy dotyczace bezpieczenstwa.
»  Dane ogdlne inwestycji
Zakres inwestycji
*  Roboty ogéinobudowlane i konstrukcyjne
* Roboty remontowe zwigzane z odnowieniem elewacji, odbudowg zabezpieczen i ochrong konstrukcji
zelbetowych
*  Roboty remontowe zwigzane odnowieniem $cian i posadzek pomieszczen i obiektow budowlanych

Technologia
*  Roboty montazowe uktadow pompowych, wymiana armatury, technologia mechanicznego odwadniania osadu

Elektryka i automatyka
*  Prace kablowe
* Instalacje technologiczne wewnetrzne
*  Rozdzielnie zasilajaco-technologiczne

Rodzaje zasadniczych prac realizowanych na terenie budowy.
e  roboty budowlane,
»  roboty budowlano-montazowe — urzadzenia technologiczne,
* roboty elektryczne,

Podstawowe zatozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zadania kierownictwa budowy w zakresie zatrudnienia pracownikow:
»  zatrudnienie pracownikdw z odpowiednim przygotowanie zawodowym,
e zapewnienie realizacji zatozen planu szkolenia zgodnie z instruktazem ogdlnym i ramowym programem
szkolen,
»  zapewnienie i egzekwowanie okresowych badan lekarskich,
»  dopuszczenie do pracy pracownikéw w odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzecie ochrony osobistej,
»  zaznajomienie pracownikow z warunkami technicznymi budowanego obiektu, technologig i kolejnoscig robot w
kolejnych etapach,
»  zapewnienie podstawowych warunkéw higieniczno sanitarnych i socjalno bytowych,
»  ocena stanu BHP, tadu i porzadku, wydawanie zlecen i kontrola ich wykonania.

W zakresie organizacji, technologii i jakosci wykonywania robot :
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»  zaznajomienie si¢ z projektem zagospodarowania placu budowy i organizacji robét,
»  omoéwienia zasad bezpiecznych warunkéw:

o skladowania i transportu materiatow,

» organizacji ruchu $rodkéw transportu,

»  sktadowania odpadéw budowlanych w wyznaczonych miejscach,

»  zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0séb postronnych,

»  zabezpieczenie stanowisk pracy przed zagrozeniami i upadkiem z wysokosci,
»  systeméw sygnalizacji alarmowych i ostrzegawczych na placu budowy,

e udzielanie pierwszej pomocy,

»  szczegblnych zagrozen, zabezpieczen przed pozarem,

» ochrony $rodowiska naturalnego,

*  rob6t 0 szczeg6lnym zagrozeniu.

Zasadnicze prawa i obowigzki pracownikéw produkcyjnych zatrudnionych na budowie:
e gotowo$¢ do pracy w petni sprawnosci fizycznej i psychiczne;j,
»  praca w odziezy roboczej dostosowanej do rodzaju wykonywanych prac,
e praca przy uzyciu narzedzi o petnej sprawnosci technicznej,
e utrzymanie porzadku na stanowisku pracy,
»  samokontrola jako$ci wykonywanych robét,
»  znajomo$¢ zasad obowigzujacego systemu ostrzegania i sygnalizaci,
*  znajomo$¢ zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
*  wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja, wiedzg oraz sztukg budowlang.

Wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu, ktdre moga wystapié na placu budowy oraz rodzaj zagrozenia .
Wykaz robot
Roboty montazowe urzadzen technologicznych

»  rozladunek urzadzen przy uzyciu dzwigu samochodowego,

»  stosowanie niewtasciwego osprzetu montazowego i pomocniczego,

* nie stosowanie sie do technologii i kolejnosci montazu,

*  nie wygrodzenie stref bezpieczeristwa,

*  nie uwzglednienie bezpiecznych zasad montazu w warunkach zimowych
Praca na rusztowaniach

»  ustawienie na ztym podtozu,

*  brak wymaganych usztywnien,

»  upadek elementu z wysoko$ci w trakcie montazu,

»  brak wymaganych pomostow, barierek i komunikacji,

»  obcigzenie ponad norme materiatami,

*  brak uziemienia,

»  brak sprawdzenia stanu i statecznosci rusztowania,

»  dopuszczenie w strefe niebezpieczng osob trzecich,

»  brak oznakowania ostrzegawczego,

*  nie uzywanie kaskdw ochronnych.
Roboty elektryczne

»  prowadzenie rob6t w poblizu napiecia,

*  wykonywanie pomiardw elektrycznych,

e zagrozenie porazenia pradem,

*  nie stosowanie przepisdw BHP przy pracach elektrycznych,

»  stosowanie niewlasciwych narzedzi,

e roboty na wysokosci

Ustalenia i zarzadzenia koricowe planu bezpieczeristwa pracy na budowie
Wykaz robot o szczegolnym zagrozeniu wymienionych w powyzej nie zawiera wszystkich robot realizowanych na
placu budowy
Dla pozostatego zakresu robét i rodzaju prac budowlanych wystepujacych w trakcie realizacji inwestycii
obowigzujg przepisy i wymienione normy.
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BIS maynien

Szczegdlne rodzaje zagrozen i sposéb ich zapobiegania zawarto w ogtoszeniu wywieszonym na tablicy w
widocznym miejscu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie okresla w petni wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
w przepisach wymienionych powyZzej, a ktérych przestrzeganie jest obowigzkowe.

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy stanowi podstawe zastosowania sankcji stuzbowych
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