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LEGENDA
1. Kraweznik drogowy 1000x25x20x15
5 2. Pier$cien odcigzajgcy 2000x1520 - DN1200 wys.150 mm
3. Plyta pokrywowa 1850x600 wys. 220 mm
4. Studzienka istniejgca
POZIOM DROGI tﬂr% 5. Wpust sciekowy klasy D peten kotnierz d600

UWAGA

1/4 Glebokos¢ istniejgcej studni okoto 1,8 m, srednica 1200 mm
2/

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
G SSBIUROARAR ul. Staroszkolna 16/28, tel. 52 327 6565
BIS NZYNERI  e.mail: biuro@bissc.pl 85 - 209 BYDGOSZCZ
4 - wersiwa Sdieraina z befonu cementowego CU37 -20om
- Warsiwa podizgona ol PE (2doliaPEQ2mm) INWESTOR Gmina Dobrzyca
- pobudowa z betoru G810 -15m ul.Rynek14, 63-330 Dobrzyca
- varsiva guniu stabiizonenego cementemRm =25 MPa -20m Obiekt: R t | . k | . Tres¢ rysunku:
- warsiva piasku -2 i
M ot pi e emon dO(.:Z*YSZ;;;IZI Scle [;w:)po 0z0ne| Wytyczne wykonania prac
na dzia cel wm. Dobrzyca remontowych i przebudowy studzienki
Wykonanie prac remontowych. oraz wykonanie tacy zlewczej.
Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Podpisy

Ochr. $rod. GP-KZ-7342/35/94

Projektant| mgrinz. Marek Pianowski | |t sanit. | GP-KZ-7342/213/92

Sprawdzajaca | mgr inz. Aleksandra Zalewska| Inst. sanit. | KUP/0245/PBS/19

Faza: Skala; Data: Branza: | Nrzlecenia: Nr
ggﬁim 1:25 marzec 2023 sanit. ochr.ér. ZP1.272.3.5.2023 rysunku: 4
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