Zatacznik numer 1 do SWZ.
WL.2370.8.2021

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA MINIMALNE DLA CIEZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO

(ZE ZBIORNIKIEM WODY O POJEMNOSCI MIN 10 000 dm?)

Lp.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe

Podac¢ zastosowane rozwiazania lub/i parametry
techniczne lub/i nalezy wpisa¢ potwierdzenie
spelnienia warunkow

2

3

1. Wymagania ogélne:

1.1

Pojazd musi spelnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzglgdnieniem wymagan dotyczacych pojazdow
uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).

Spelia / nie spetnia

1.2.

Pojazd musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

Sprzet dostarczony z pojazdem, jezeli jest dla niego wymagane §wiadectwo dopuszczenia, musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.). Aktualne §wiadectwo dopuszczenia pojazdu musi by¢ dostarczone
najp6zniej w dniu odbioru techniczno-jako§ciowego pojazdu, natomiast w przypadku sprzetu wykonawca dostarczy kopi¢ aktualnego
$wiadectwa dopuszczenia.

Spetnia / nie spetnia

1.3.

Podwozie pojazdu musi posiada¢ §wiadectwo homologacji typu lub $wiadectwo zgodnosci WE (COC), potwierdzajace deklarowane
wartosci rejestracyjne przez producenta pojazdu, Ktore nalezy dostarczyé w dniu odbioru techniczno-jakosciowego. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych parametréw obowigzuje §wiadectwo homologacji na caly pojazd wraz z zabudowa.

Spenia / nie spetnia

1.4.

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 1 Komendanta
Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Dane dotyczace oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji
zamowienia.

Spetnia / nie spetnia

1.5.

Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub réwnorzedna ): S (cigzka), kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-2 lub rownorzedna): 2
(uterenowiony).

Spetnia / nie spetnia

1.6.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia, nie mogg powodowaé utraty ani ogranicza¢ uprawnien wynikajacych
z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

Spetnia / nie spetnia

2. Podwozie

2.1.

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wezeéniejszy niz 2021, silnik i podwozie z kabing pochodzace od
tego samego producenta.

Poda¢ producenta, typ i model podwozia oraz
rok produkcji.

2.2.

Na dachu pojazdu zamontowane urzadzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze, akustyczne i $wietlne wykonane w technologii LED.
Belka $wietlna montowana na dachu kabiny. Dlugos¢ belki nie mniejsza niz 1400mm, pokrywa goérna belki wykonana w kolorze
niebieskim. Belka wyposazona w minimum 4 moduly narozne wyposazone w minimum 6 zrodet $wiatta LED oraz minimum 6
modutow przednich wyposazonych w minimum 3 zrodta $§wiatta LED, kolor $wiecenia wszystkich modutow - niebieski. Belka
wyposazona w centralny uktad zasilania modutéw (kazdy modul zasilany osobno) oraz powinna umozliwia¢ w przysztosci rozbudowe
belki o dodatkowe moduty LED.

Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatow stownych oraz dzwigkowych wyposazone w kontrole poziomu

glo$nosci. Urzadzenie sterowane pilotem umozliwiajagcym obstuge $wiatet, dzwiekow. Generator winien posiada¢ minimum 3 dzwieki

Spetnia / nie spetnia




modulowane przez klakson.

Warto$¢ ci$nienia akustycznego generowanego przez urzadzenie w zakresie od 100 do 115 dB, (mierzona w odleglosci 7 metrow
przed pojazdem, na wysokosci 1 metra od poziomu powierzchni na ktorej stoi pojazd). Warto$¢ cisnienia akustycznego w kabinie
pojazdu, przy wlaczonej sygnalizacji dzwigkowej maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajow sygnatow z wytaczeniem ,,AIR-
HORN”).

Dodatkowo pojazd wyposazony w dzwigk typu AIR-HORN. Moc generatora sygnatu akustycznego i glosnikow (minimum dwoch)
nie mniejsza niz 200W. Glosniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niz IP56. Sygnat pneumatyczny wiaczany dodatkowym
wiacznikiem, zlokalizowanymi po stronie kierowcy oraz dowodcey,

Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskiec w technologii LED z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (kazda)
wyposazone w minimum 4 ledy.

Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, wyposazone w min. 4 diody kazda, zamontowane na
kazdym boku pojazdu.

Z tyhu pojazdu lampa niebieska, wykonana w technologii LED. Pojazd musi by¢ wyposazony w wylacznik, tylnej niebieskiej lampy
alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. Catos$¢ oswietlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2.

Wszystkie lampy i klosze zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Zabudowa musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pelne zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbe¢dnego wyposazenia
(Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z pézn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z tasmy
klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowania konturow i paséw) o szerokos$ci min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne
z6ttym) opatrzonej znakiem homologacji mi¢dzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdowaé si¢ mozliwie najblizej poziomych
i pionowych krawedzi pojazdu.

2.3. | Silnik z zaptonem samoczynnym, spetniajacy normy czystosci spalin min. EURO VI o mocy nie mniejszej niz 330 kW. Nalezy podaé Podaé moc silnika w kW:
konkretne parametry dla zaoferowanego silnika. W przypadku stosowania dodatkowego $rodka w celu redukcji emisji spalin
(np. AdBlue), nie moze nastapi¢ redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego $rodka.
2.4. | Pojazd wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania ABS lub réwnowazny. Spelnia / nie spetnia
2.5. | Samochdd wyposazony w podwozie uktadzie napedowym 6x6 — uterenowionym z przektadnia rozdzielcza z przetozeniem terenowym
i szosowym oraz blokada mechanizméw réznicowych w mostach napedowych. Blokowanie i roztaczanie wszystkich wymienionych Spenia / nie spetnia
mechanizméw musi odbywac si¢ z kabiny kierowcy oraz winno by¢ sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy.
2.6. | Skrzynia biegdéw automatyczna (z przektadnig hydrokinetycznag) lub zautomatyzowana (ze sprzegtem ciernym) albo manualna. Spelnia / nie spetnia
2.7. | Wszystkie funkcje uzytkowe pojazdu musza by¢ zapewnione w warunkach temperatury zewngtrznej w przedziale -25 C ++50 C. Spelnia / nie spetnia
2.8.|Pojazd musi posiada¢ na osi przedniej kota pojedyncze, na osi ( osiach )  tylnej ( tylnych ) kota podwdjne.
Ogumienie uniwersalne, z bieznikiem dostosowanym do roéznych warunkow atmosferycznych (wielosezonowe), o no$nosci
dostosowanej do nacisku poszczeg6dlnych két. Pelnowymiarowe koto zapasowe dostarczone wraz z pojazdem.
2.9. | Kabina dwudrzwiowa, jednomodutowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniajgca dostep do silnika z systemem

zabezpieczajacym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o uktadzie miejsc 1 + 1 + 1 (siedzenia przodem do kierunku
jazdy). Podloga kabiny musi mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowq .

Spetnia / nie spetnia

2.10.

Kabina wyposazona minimum w:

- indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowodcy,

- elektryczne sterowanie szyby w drzwiach,

- fabryczny uktad klimatyzacji,

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji kabiny dziatajacy niezaleznie od silnika pojazdu,

Spehia / nie spetnia
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- sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy,

- manometr niskiego ci$nienia autopompy oraz wskazniki poziomu srodkéw gasniczych — wody i srodka pianotworczego,

- radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacja antenowa oraz min. 2 glo$nikami.

- trzy uchwyty do mocowania aparatow oddechowych jednobutlowych réznych producentéw i wyposazonych w butle roznej
wielko$ci ( miejsce mocowania uchwytow na aparaty oddechowe w kabinie lub w zabudowie )

2.11.

Nalezy zapewni¢ miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.

Spetnia / nie spetnia

212,

Fotele wyposazone w bezwladnoSciowe pasy bezpieczenstwa,
- siedzenia o wzmocnionej odpornosci na rozdarcie i §cieranie pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
- wszystkie fotele wyposazone w zagtowki,
- fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg obcigzenia, z regulacja wysoko$ci, odleglosci i kata pochylenia
oparcia,

Spetnia / nie spetnia

2.12.

Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatoréw musi zapewnié¢ pelne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy jej maksymalnym
obcigzeniu.

Spetnia / nie spenia

2.13.

Instalacja elektryczna wyposazona w glowny wylacznik pradu, bez odlaczania urzadzen, ktéore wymagaja stalego zasilania (np.
tadowarki latarek i radiotelefonow). Uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym roztadowaniem akumulatorow. Ladowarki latarek
i radiotelefonow przenosnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podlaczeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane ztacze.

Spenia / nie spetnia

2.14.

W kabinie zalogi pojazdu umieszczone i zamocowane 3 szt. fadowarek z recznymi latarkami elektrycznymi katowymi. Wszystkie
latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/tadowarkach z zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym samoczynne wypigcie.
Latarki w wykonaniu EX.

Spenia / nie spetnia

2.15.

Pojazd wyposazony w integralny uktad prostowniczy do fadowania akumulatoréw 24 V o natezeniu min 12 A z zewngtrznego zrodia
o napigciu 230 V. Zintegrowane zlacze pradu elektrycznego o napigciu 230 V oraz sprg¢zonego powietrza do uzupetniania uktadu
pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odlgczajace si¢ w momencie uruchamiania silnika pojazdu.
Umiejscowienie zlacza za kabina, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy $wietlna sygnalizacja podlaczenia do zewngtrznego
zrodta. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dlugoséci min. 4 m.

Spetnia / nie spetnia

2.16.

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone
w zalaczniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Gtéwnego Panistwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia nowych zasad organizacji tagcznoéci radiowej. Dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie czgstotliwosci VHF
136-174 MHz.

Parametry szczegodlne:

Modulacje F3E, F1D, F2D, F1E, F7W z mozliwoécig automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na
kanale radiowym oraz automatycznym przetaczeniem si¢ nadajnika na modulacje¢ odbierang, moc 1-25 W, odstep migdzykanatowy
minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym, nie mniej niz 512 kanalow. Alfanumeryczny 14-znakowy wyswietlacz LCD.
Mozliwo$¢ prezentowania nazwy korespondenta na wyswietlaczu w trybie tacznosci cyfrowej. Ochrona radiotelefonu przed pytem
i woda IP54. Normy MIL-STD-810 C/D/E/F. W przedziale autopompy zainstalowany glosnik oraz mikrofon, umozliwiajacy
prowadzenie korespondencji za pomoca radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi,
dostosowana do rodzaju zabudowy — metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana
i dostrojona do pracy w pasmie 149 MHz, wykres z pomiaru wspdlczynnika fali stojacej (WFS) wykonanego po montazu anteny.
Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu tatwo dostepnym. Miejsce montazu
radiotelefonu wraz z osprzg¢tem nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji zamowienia. Wszystkie podzespoly zestawu
jednego producenta lub rownowazne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem anteny i modutu
facznosci zainstalowanego w przedziale autopompy.

Spetnia / nie spetnia




Ukompletowanie zestawu:

- zespot N/O,

- podstawa montazowa,

- mikrofon z klawiaturga DTMF,

- antena 1/4 fali,

- modut tacznosci do przedzialu autopompy,

- wykres z pomiaru wspodlczynnika fali stojacej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jako$ciowego
pojazdu, ( wspotezynnik fali nie moze przekracza¢ wartosci 1,4 )

- komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika radiotelefonu.

Radiotelefon powinien by¢ zaprogramowany zgodnie z dostarczong po podpisaniu umowy obsadg kanalowg.

2.17. | Zamawiajacy wymaga przygotowanie instalacji elektrycznej pod modut lokalizacji pojazdu. Spetnia / nie spetnia
2.18. | W kabinie kierowcy zamontowane 3 kpl. radiotelefonéw przeno$nych z tadowarkami. Wszystkie radiotelefony zamontowane Spelnia / ni Ini
w uchwytach/gniazdach/tadowarkach z zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym samoczynne wypiecie. petna fnie spetiia
2.19 | Maksymalna wysoko$¢ calkowita pojazdu nie wigksza niz 3700 mm (do wysokosci catkowitej nie wlicza si¢ anten oraz ich Soehnia / nie spelni
mocowan). P peinia
2.20. | Prze$wit pod osiami nie mniejszy niz 250mm. Nalezy poda¢ konkretng warto$¢ dla oferowanego podwozia. Spelnia / nie spetnia
2.21. | Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w polozeniu roboczym nie wyzej niz 1850
mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie
podestéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysunigcie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie Soeknia / ni Ini
kierowcy. Podesty posiadajace tasmy ostrzegawcze. Mocowania na sprzet rozmieszczone grupowo w zaleznosci od przeznaczenia, petiia /nie spetia
z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze o szeroko$ci mniejszej badZz rownej 550 mm musza by¢ tak skonstruowane aby
wytrzymywac obciazenie min 140 kg. Podesty wigksze niz 550 mm musza wytrzymywac obcigzenie min. 280 kg.
2.22. | Pojemno$¢ zbiornika (zbiornikow) paliwa zapewniajaca przejazd min. 400 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy Spetnia / ni Ini
autopompy, zbiornik AdBlue min. 45 litrow. petia fnie spethia
2.23.| Kolor:
- elementy podwozia — czarny lub ciemno-szary,
- blotniki i zderzaki — biaty — (RAL 9010), Spelnia / ni Ini
- kabina, zabudowa (z wylaczeniem drzwi zaluzjowych) — czerwony (RAL 3000), petia /nie spetia
- drzwi zaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
Podwozie zabezpieczone przed korozja.
2.24. | Pojazd w tylnej czgéci nalezy wyposazy¢ w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie
catkowitej min. 10000 kg, typ paszczowy zgodny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami Spelnia / i Ini
przytaczeniowymi. Pojazd wyposazony w zaczepy holownicze z przodu i z tylu umozliwiajace odholowanie awaryjne. peinia fnie spetiia
2.25. | Maksymalna predko$¢ pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h Spelnia / nie spetnia
2.26. | Lusterka zewnetrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane. Dodatkowo zainstalowane lusterka tzw. krawgznikowe z regulacja
mechaniczng. Dodatkowe lampy w technologii LED os$wietlajace teren po bokach pojazdu (widoczny w lusterkach), wiaczane przy Spetnia / nie spetnia
wlaczonym biegu wstecznym.
2.27. | Wymagania dotyczace wymiarow wewnetrznych kabiny, stopni wejsciowych i drabinek wg obowigzujgcych norm w tym zakresie. Spehia / nie spetnia
2.28. | Podwozie pojazdu musi by¢ przystosowane do cigglego obcigzenia zabudowa, srodkami gasniczymi i wyposazeniem. Spetnia / nie spetnia
2.29 | Samochod nalezy wyposazy¢ w zabezpieczong przed uszkodzeniem mechanicznym kamere cofania umozliwiajacg obserwacje

widoku za samochodem zardwno w dzien jak i w nocy oraz pomiar odlegloéci od przeszkody. Kamera powinna by¢ zalgczana

Spehia / nie spetnia
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automatycznie przy wstecznym biegu oraz mie¢ mozliwos¢ wiaczenia recznego oddzielnym przetacznikiem znajdujacym sig
w zasiegu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery wyswietlany na monitorze w kabinie.

3. Zabudowa pozarnicza:

3.1.

Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozj¢ typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe (wyklucza si¢ inne
stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie
podestow oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkladania wyposazenia
powinny by¢ zabezpieczone.

Spetnia / nie spetnia

3.2.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, dodatkowo zamontowana skrzynia wykonana
z materialow odpornych na korozje, szczelnie zamykana (do przewozenia m. in. topat, widel, pachotkéw, deski ortopedycznej,
noszy). Skrzynia winna gwarantowaé przewozenie ww. sprzetu. Wymiary skrzyni zostana okreslone w trakcie realizacji zamowienia.
W skrzyni zamontowane o$wietlenie w technologii LED uruchamiajace si¢ automatycznie po otwarciu skrzyni. Nalezy takze
zamontowa¢ uchwyt na drabing ZS 2100 oraz uchwyt na drabing nasadkowa.

Spetnia / nie spetnia

3.3.

Drabina do wej$cia na dach z tytu pojazdu.

3.4.

Skrytki na sprzgt i przedzial autopompy zamykane zaluzjami wodo- i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym,
wykonanymi z materiatéw odpornych na korozje. Zaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza.
W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzet i przedzial autopompy oraz skrzynie na dachu wyposazone
w oswietlenie wewngtrzne wykonane w technologii LED, wlaczane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni jednak nie
pdézniej niz po otwarciu Y4 wysokosci skrytki. Wewnetrzne poszycia skrytek wylozone anodowana blacha aluminiowa. Podloga
skrytek wytozona gladka blacha kwasoodporng bez progu, ze spadkiem umozliwiajacym odprowadzenie wody na zewnatrz.

Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestow umozliwiajacych dostep do skrytek, wzmocnione w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzasnieciem

Spenia / nie spetnia

3.5. | Glowny wytacznik o$wietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wyltacznik w przedziale autopompy. Spelnia / nie spetnia
3.6. | Pojazd powinien posiada¢ o$wietlenie pola pracy typu LED woko6t zabudowy samochodu i na dachu. Pojazd nalezy wyposazy¢ . . .
o . ) . Spetnia / nie spetnia
we wlacznik oswietlenia zewnetrznego zainstalowany w kabinie kierowcy.
3.7. |Szuflady i wysuwane tace muszg automatycznie blokowaé si¢ w pozycji wsunigtej oraz w pozycji calkowicie wysunigtej
i posiada¢ zabezpieczenie przed wypadnigciem z prowadnic. Szuflady i tace wystajace w pozycji wysunietej powyzej 250 mm poza Spetnia / nie spetnia
obrys pojazdu musza posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.
3.8. Uchwyty, klamki wgzystklch yrzagizen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac musza by¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty Spetnia / nie spelnia
ich obstuge w rekawicach strazackich.
3.9. lggise;prz@towe wykonane z aluminium, z systemem umozliwiajagcym plynng regulacje polozenia (wysoko$ci) w zaleznosci od Spetnia / nic spelnia
3.10. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym. Spelnia / nie spetnia
3.11. | Zbiornik wody 0 pojemnosci min. 10 000 dm®, wykonany z materiatu kompozytowego, odpornego na korozje, wyposazony W . . .
. e . . o Spenia / nie spetnia
oprzyrzadowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje oraz wlaz rewizyjny.
3.12. | Zbiornik $rodka pianotwodrczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody. Spetnia / nie spetnia
3.13. | Zbiornik $rodka pianotworczego wykonany z materialu kompozytowego, odpornego na korozjg, wyposazony w oprzyrzadowanie
umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacj¢. Napetnianie zbiornika $rodka pianotworczego powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i Spetnia / nie spetnia
z dachu pojazdu za pomoca pompy elektrycznej.
3.14. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi. Przedziat

autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania niezalezny od pracy silnika tego samego producenta jak urzadzenie grzewcze
w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku

Spetnia / nie spetnia
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zastosowania zdalnego sterowania zaworami uktadu wodno-pianowego, kazdy z zaworéw musi posiada¢ mozliwo$¢ przesterowania
recznego.

3.15. | Autopompa o wielko$ci co najmniej A 40/8. Naped autopompy, watem napgdowym bezposrednio z przystawki odbioru mocy . . .
- . . . . Spelia / nie spetnia
podwozia samochodu. Nalezy poda¢ konkretny typ i model zaoferowanej autopompy.
3.16. | Uktad wodno-pianowy musi by¢ zabudowany w taki sposob, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu . . .
. L A L 72 . Spelnia / nie spetnia
byly nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewngtrznego dla wysokosci ssania 1,5 m.
3.17. | Samoché6d musi by¢ wyposazony w jedna lini¢ szybkiego natarcia o dtugos$ci weza min. 60 m na zwijadle, zakonczona pradownica
wodno-pianows o regulowanej wydajnosci z pradem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposazona w pneumatyczny Spelnia / nie spetnia
system odwadniania umozliwiajacy oprdznienie linii przy uzyciu sprezonego powietrza bez koniecznosci jej rozwinigcia.
3.18. | Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwinigcia wgza na zwijadle. Spetnia / nie spehnia
3.19. | Zwijadtlo linii szybkiego natarcia o napedzie elektrycznym oraz r¢cznym, wyposazone w regulowany hamulec bebna. Spetnia / nie spetnia
3.20. | Nasady ttoczne 110 mm — 2 (prawa i lewa strona pojazdu), nasada ttoczna 75 mm — min 4, nasada ssawna 110 mm — min 1, nasada
zasilajaca 110 mm — min 1, nasada zasilajagca 75 mm - min. 1 — nasada zasilajagca 52mm — min 1 do tankowania $rodka
pianotworczego. Wszystkie umieszczone wewnatrz zabudowy. Spetnia / nie spetnia
Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego powinny by¢ wyposazone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np.
poprzez mocowanie fancuszkiem.
3.21. | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu. Spetnia / nie spetnia
3.22. Autopompa.musi by¢ WyposaZona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajace zassanie wody z glebokosci 1,5 m w ciagu 30 s oraz Spetnia / nic spelnia
z glebokosci 7,5 m w ciggu 60 s.
3.23. | W przedziale autopompy muszg znajdowac si¢ co najmniej nastgpujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ci$nienia,
- manometr wysokiego cisnienia,
- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaznik poziomu wody w kabinie kierowcy),
- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,
- miernik predkosci obrotowej watu pompy,
- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,
- Iv_viqc;nik i wy%qcz.nik silnika pojazdu, Spetnia / nie spelnia
- licznik motogodzin pracy autopompy,
- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chlodzacej silnika,
- wskaznik lub kontrolka ci$nienia oleju smarowania silnika,
- sterowanie automatycznym ukladem utrzymywania statlego ci$nienia tloczenia z mozliwoscia rgcznego sterowania regulacja
automatyczna i reczng cisnienia pracy,
- sterowanie automatycznym uktadem dozowania $rodka pianotworczego w catym zakresie jego pracy,
- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscig przelaczenia na sterowanie reczne,
- schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworéw i opisem w jezyku polskim.
- gtos$nik 1 manipulator w przedziale autopompy, umozliwiajacy prowadzenie korespondencji radiowe;j
3.24. | Uruchomienie silnika z przedziatu autopompy powinno by¢ zabezpieczone przed przypadkowym ruszeniem pojazdu.
3.25. | Autopompa musi by¢ wyposazona w automatyczny uktad utrzymywania statego cisnienia tfoczenia, przy czym konstrukcja urzadzenia Soeknia / ni Ini
powinna zapewnia¢ automatyczne przetgczanie na sterowanie reczne i sygnalizacje w przypadku powstania awarii. peinia fnie spetna
3.26. | Automatyczny dozownik Srodka pianotworczego zapewniajacego uzyskanie stezen w zakresie min. 3 i 6% (system, w ktorym zmiana Spetnia / nie spetnia
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przeptywu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gas$niczej lub dziatka wodno — pianowego nie wymaga zmiany ustawienia
dozownika).

3.27.

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozje i dzialanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw
pianotworczych i modyfikatorow.

Spelia / nie spetnia

3.28.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego caltkowite odwodnienie przy uzyciu co najwyzej 2 zawordw.

Spehia / nie spetnia

3.29.

Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne 1 zasilajagce wyposazone w sita zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢
zanieczyszczen statych.

Spetnia / nie spetnia

3.30.

Maszt oswietleniowy teleskopowy o wysokosci min. 5 m mierzonej od podtoza, na ktorym stoi pojazd, do oprawy ustawionych
poziomo reflektorow, z mozliwoscia regulacji obrotu o 360° i pochylania najasnic z poziomu podtoza, zamontowany na stale w
samochodzie (zamontowany w zabudowie lub mi¢dzy zabudows, a kabing), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami
typu LED o tacznej mocy strumienia $wietlnego min. 28000 Im, lampy wyposazone w system optyczny do o$wietlenia
dalekosigznego, szerokokatnego i pod masztem. Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V . Stopien ochrony najasnic min.
IP 55. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nieréwnej nawierzchni. Sterowanie masztem i
najasnicami za pomocg sterownika — pilota na przewodzie. Maszt wyposazony w uktad umozliwiajacy automatyczne sktadanie do
pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysunigtego masztu w kabinie. Stopien ochrony masztu min. IP 55.

Spetnia / nie spetnia

3.31.

Dziatko wodno-pianowe o regulowanym nat¢zeniu przeptywu min. typ DWP 32, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Zakres
obrotu w plaszczyznie poziomej powinien wynosi¢ min. 240°, a w plaszczyznie pionowej od kata ujemnego limitowanego obrysem
pojazdu do min. 75°. Powinno posiada¢ mozliwo$¢ sterowania recznego. Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawor
odcinajacy, w korpusie dziatka musi by¢ zamontowany manometr. Na dziatku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania obrotami
silnika. Mozliwo$¢ podawania wody z dziatka zarbwno w postaci pradu zwartego jak i pradu rozproszonego.

Spenia / nie spetnia

3.32.

Wyciggarka o napedzie elektrycznym i sile uciagu min. 9 t z ling o dlugos$ci co najmniej 28m wychodzaca z przodu pojazdu.
Wyciagarka powinna by¢ umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa ostona wyciagarki

3.33.

Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przewidzial w zabudowie pojazdu miejsce, co najmniej, na sprzet okreslony
w Standardzie wyposazenia samochodu ratowniczo- gasniczego typoszeregu GCBA 7/40 ( edycja II z 30 marca 2015 r., z pdzn.
zm.oraz wykonatl do niego mocowania, zgodnie z wymogami i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Spetnia / nie spetnia

4. Wymagania dodatkowe

4.1.

Dotaczyé propozycje projektu pojazdu (rysunki pogladowe z wymiarami — boki, przdd, tyt oraz dach pojazdu) oraz propozycje
rozmieszczenia sprzgtu w pojezdzie

Spetnia / nie spetnia

4.2.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia wraz ze sprze¢tem objety byt minimum 24-miesigczng gwarancja.

Spetnia / nie spetnia

4.3.

Wszystkie wymagane dokumenty (za wyjatkiem $wiadectwa dopuszczenia na pojazd) niezbedne do rejestracji pojazdu jako samochod
specjalny pozarniczy powinny by¢ dostarczone najpézniej w dniu odbioru faktycznego. Sprzet podlegajacy dopuszczeniu
(certyfikacji) bedacy na wyposazeniu pojazdu musi posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub
odpowiadajacy mu dokument wymagany obowigzujacym prawem dostarczony najp6zniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego
przedmiotu zamowienia.

Spenia / nie spetnia

Dokument opatruje si¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym




