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A. Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa
Spis zawarto$ci

Opis techniczny

B. Czesé graficzna

rys. nr 1 PLAN SYTUACYJNY 1:1000
rys. nr 2 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
rys. nr3 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
rys. nr 4 PRZEKROJ A-A 1:50
rys.nr5 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:25
rys. nr 6 ELEWACJE 1:100
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OPIS TECHNICZNY

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest Robota remontowa — remont budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej 4
w ZSCKR w Sandomierzu. Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Mokoszynskiej 4 w Sandomierzu,

na dziatce nr ewid. 155/33.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Ustawa: Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 243 poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r, poz. 462)

- Mapa kopia zasadnicza w skali 1 :1000

I". Lokalizacja inwestyciji i stan istniej acy.

Dziatka, na ktorej planowana jest Inwestycja o nr ewid. 155/33 znajduje sie w miejscowosci Sandomierz -
Mokoszyn. Na dziatce zlokalizowane sg liczne obiekty nalezagce do Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego miedzy innymi: przedmiotowy budynek stodoty, obora ze stanowiskami dla zwierzat
gospodarczych z ujezdzalnig, budynek magazynowy - spichlerz, wiaty, magazyn, szklarnia, garaze,
warsztaty.

Dziatka uzbrojona w przytgcza infrastruktury technicznej: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
elektryczne. Komunikacja na dziatce odbywa sie drogg dojazdowa z ulicy Mokoszynskiej oraz ciggami
pieszo-jezdnymi o nawierzchniach utwardzonych.

Przedmiotowy budynek stodoty wykonany jest w technologii mieszanej, murowano-drewnianej.
Konstrukcje budynku stanowig ceglane stupy oraz drewniana konstrukcja dachu. Wypetnienie miedzy
stupami stanowig Sciany gr. 12 oraz drewniane poszycie z desek.

Obiekt parterowy, przekryty dachem dwuspadowym z pokryciem w postaci eternitu.

V. Rozwiazania architektoniczne i opis projektowaneqo
zagospodarowania terenu.

Nie projektuje sie nowych rozwigzan w zakresie Zagospodarowania i uksztattowania Terenu.

Obstuga komunikacyjna na dzialce, istniejgca, bez zmian.

+Robota remontowa — remont budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu”
— OPIS TECHNICZNY, MAJ 2021r. -



PRACOWANIA BUDOWLANA — PHU ,RABUD” mgr inz. Tomasz Rabeda - biuro: ul. Zeromskiego 5,Sandomierz, tel. (15) 832 02 43 4

Przylgcza i sieci infrastruktury technicznej, istniejgce, bez zmian.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont budynku stodoty 4G oraz rozbidrke istniejgcych
przybudowek.

W ramach remontu budynku projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z eternitu na blache trapezowsa,
wymiane konstrukcji dachu, poszerzenie istniejgcych fundamentéw $cian szczytowych i wykonanie na
nich scian z cegty gr. 25cm zwienczonych wiencem zelbetowym, a wyzej $cian gr. 12cm, wzmocnienie
istniejgcych stupéw scian podtuznych, montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowej
posadzki. W potaci dachu zaprojektowano nasady wentylacyjne sr. 315mm.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu powierzchniowe na teren biologicznie czynny na dziatce
inwestora.

Na dziatce znajduje sie istniejace miejsce do gromadzenia odpadkow statych z kontenerami zamykanymi
zlokalizowanymi na placyku utwardzonym, odpady sg segregowane i wywozone na zasadach
obowigzujgcych w gminie.

V. Dane charakteryzuj ace inwestycj e.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 499,60 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 464,00 m*
LICZBA KONDYGNACJI 1
PODPIWNICZENIE BRAK
WYSOKOSC BUDYNKU 8,55 m

RODZAJ DACHU DWUSPADOWY
KAT NACHYLENIA DACHU 290

VI. Przytacza infrastruktury technicznej.

Przylgcza infrastruktury technicznej na dziatce - istniej gce, bez zmian

VII. Ochrona s$rodowiska

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Przedmiotowy obiekt z infrastrukturg techniczng

i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej emisji hataséw i wibracji.

Ww. budynek nie powoduje szczegolnego zacienienia otoczenia.

Na terenie dzialki znajduje sie miejsce na odpadki stale z kontenerami zamykanymi na placyku
utwardzonym, odpadki sg segregowane i wywozone na podstawie umowy z odpowiednig firmag
oczyszczania. Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo na teren biologicznie czynny na
dziaice Inwestora.
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VIII. Rozwi azania budowlane

W ramach remontu budynku stodoty przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:

1) Rozbidrke istniejgcych przybudéwek.

2) Wymiane istniejgcego pokrycia dachu w postaci eternitu na blache trapezowsa.

3) Woykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej, montaz rynien i rur spustowych.

4) Wymiane drewnianej konstrukcji dachu (odtworzenie konstrukcji dachu, zachowujac
dotychczasowe przekroje elementow drewnianych).

5) Poszerzenie istniejacych fundamentéw scian szczytowych do szer. 36¢cm.

6) Wykonanie zelbetowych stupéw 25x25cm (skrajnych — 4 szt.) obtozonych cegtlg petna.

7) Murowanie $cian szczytowych z cegty gr. 25 cm do wysoko$ci +4,27m.

8) Woykonanie wienca zelbetowego 25x25cm na projektowanej $cianie gr. 25cm.

9) Murowanie $cian szczytowych powyzej wienca z cegty gr. 12 cm.

10) Wzmocnienie istniejgcych stupéw sciany podtuznej poprzez wykonanie rdzeni zelbetowych
i obejm stalowych.

11) Wykonanie fundamentu i $ciany w miejscu zamurowanego otworu drzwiowego.

12) Wymiana poszycia z desek $cian podiuznych.

13) Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

14) Wykonanie posadzki z kostki brukowej gr. 4cm oraz montaz najazdowych kraweznikow
betonowych w miejscu otworéw drzwiowych.

15) Montaz nasad wentylacyjnych dachowych o srednicy wlotu 315mm.

Uwaga!
W trakcie prowadzenia robét nale  zy zwrdci € szczeg6ln g uwag e na rygorystyczne przestrzeganie przepisow
BHP. Wszelkie prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z obowi gzujgcg sztuk g budowlan g i wiedz g techniczn g,
a w szczegolno $ci z obowi gzujgcymi normami i ogélnymi warunkami wykonania robét b udowlano —

monta zowych. W razie jakichkolwiek w  atpliwo $ci wezwa ¢ projektanta.

8.1 Konstrukcja budynku

Fundamenty
Budynek posadowiony sposobem bezposrednim na stopach i tawach fundamentowych.

Projektuje sie poszerzenie istniejgcych fundamentoéw scian szczytowych do szer. 36cm oraz wykonanie
fundamentu pod projektowane zamurowanie otworu drzwiowego.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowaé do poziomu istniejgcych fundamentow.
Zbrojenie konstrukcyjne taw fundamentowych betonowych wykonac ze stali zebrowanej #12 klasy Alll
(34GS), strzemiona ze stali gtadkiej klasy AO (StOS) o $rednicy 6mm w rozstawie co 0,30m, wylewane

z betonu B-20 (C16/20). Rozmieszczenie, wymiary oraz uktad fundamentow $cisle wg czesci graficznej
opracowania (rys. nr 2).

Stupy

Stupy $cian o wymiarach 50x50cm, w rozstawie co ok. 3,0m do 4,0m.

Stupy scian podtuznych nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie rdzeni zelbetowych i obejm stalowych

wg rys. nr 5.
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Stupy skrajne (4szt.) nalezy wykonac jako zelbetowe 25x25cm, obtozone cegta petna.
Rdzenie zelbetowe, zbrojone stalg Alll (34GS) i AO(st0s) wylewane z betonu B-20 (C16/20).

Sciany nadziemia

Sciany murowane z cegty peinej gr. 25 cm i 12cm.

Wience

W $cianie szczytowej projektuje sie wieniec 25x25cm.

Wieniec zelbetowy monolityczny, wylewany z betonu B-20 (C16/20) ze zbrojeniem podtuznym
wykonanym ze stali zebrowanej klasy Alll (34GS) o $rednicy 12mm oraz strzemionami ze stali ,gtadkiej”
klasy AO (St0OS) o $rednicy 6mm w rozstawie co 0,30m.

Konstrukcja dachu i pokrycie

Konstrukcje dachu drewniana z pokryciem z blachy trapezowe;.

Dach nad budynkiem dwuspadowy o kacie pochylenia potaci 29°.

Nalezy wymieni¢ istniejgcg konstrukcje dachu zachowujgc istniejgce przekroje elementéw drewnianych.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami owado i grzybobéjczymi, w potaci dachu

wykonag¢ izolacje z folii wiatroizolacyjnej.

8.2 Elementy wyko nczenia.

- Posadzka z kostki betonowej gr. 4cm oraz dodatkowo krawezniki na ptask w miejscu najazdu

w bramach wjazdowych.

- Stolarka okienna PCV.

- Drzwi zewnetrzne stalowe.

- Pokrycie dachu z blachy trapezowe;j.

- Nasady wentylacyjne dachowe o $rednicy wlotu 315mm.

8.3 Instalacje
W budynku wykona¢ wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniows i gniazd wtykowych.

NA TYM ZAKONCZONO OPIS TECHNICZNY

mgr in z. Tomasz RAB EDA
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