SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G PRZY LI MOKOSZYNSKIEJ 4
W ZSCKR W SANDOMIERZU

Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych
ST 00.00
ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

ST—-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dziatce o nr ewid. 155/33.

Zastosowano nastepujgce oznaczenia :
STB - Specyfikacje techniczne w zakresie robot budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych
i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dotyczace realizagji robot
w zakresie okreslonym w dokumentagji technicznej dla zadania: Roboty remontowej - remontu
budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszyiskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzy

na dziatce nr ewid. 155/33.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
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STB 01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
STB 02.00 Roboty ziemne

STB 03.00 Roboty murowe

STB 04.00 Roboty konstrukcyjne (betonowanie)
STB 05.00 Roboty konstrukcyjne (zbrojenie)

STB 06.00 Roboty pokrycia dachowego

STB 07.00 Roboty stolarki okiennej i drzwiowej

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot i opis zadania
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu.

W ramach remontu budynku stodoty przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

1) Rozbiorke istniejgcych przybuddwek.

2) Wymiane istniejgcego pokrycia dachu w postaci eternitu na blache trapezowa.

3) Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej, montaz rynien i rur spustowych
z blachy powlekanej.

4) Wymiane drewnianej konstrukcji dachu (odtworzenie konstrukcji dachu, zachowujac
dotychczasowe przekroje elementow drewnianych).

5) Poszerzenie istniejgcych fundamentdw Scian szczytowych do szer. 36cm.

6) Wykonanie zelbetowych stupdw 25x25cm (skrajnych — 4 szt.) obtozonych cegtg peina.

7) Murowanie $cian szczytowych z cegty gr. 25 cm do wysokosci +4,27m.

8) Wykonanie wienca Zelbetowego 25x25cm na projektowanej $cianie gr. 25cm.

9) Murowanie $cian szczytowych powyzej wienca z cegly gr. 12 cm.

10) Wzmocnienie istniejgcych stupdw Sciany podtuznej poprzez wykonanie rdzeni zelbetowych
i obejm stalowych.

11) Wykonanie fundamentu i $ciany w miejscu zamurowanego otworu drzwiowego.

12) Wymiana poszycia z desek $cian podtuznych.

13) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

14) Wykonanie posadzki z kostki brukowej gr. 4cm oraz montaz najazdowych kraweznikow
betonowych w miejscu otwordw drzwiowych.

15) Montaz dwdch nasad wentylacyjnych dachowych o $rednicy wlotu 315mm.

16) Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej oSwietleniowej i gniazd wtykowych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na te okolicznos¢ zostanie spisany protokot przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Projekt Architektoniczno-budowlany wraz z planem sytuacyjnym
Przedmiary robdt

Przedmiar — Kosztorys $lepy dla w/w zadania

Specyfikacje Techniczne Wykonania Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdoéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkdw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
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a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadawalajgcg jakoS¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjgc tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowg Ilub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty
i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢
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zanieczyszczane w czasie robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkdw.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisdw, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje
plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez

caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
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1.4.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.4.13. ROwnowaznos¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptadji przez Zamawiajacego.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg CPV objetych zamowieniem

KOD CPV DLA CALOSCI ROBOT

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KODY CPV DLA POSZCZEGOLNYCH ROBOT
Lp Nazwa Grupa robot | Klasa robot Kod C PV
1 Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453000-7
2 Roboty murarskie i murowe 452 4526 45262500-6
Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji
3 dachowych oraz podobne roboty 452 4526 45261000-4
4 Betonowanie 452 4526 45262300-4
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
5 obiektéw budowlanych; roboty ziemne |451 4511 45110000-1

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz Robdt.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesSci) materiatow
z danego Zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosS¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do

przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
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Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robodt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentagji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier — Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera,
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogding opisujacy:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
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laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcay stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier, Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera, Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg
Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
1. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
2. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera — Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
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ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera, Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. )

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera, Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera, Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z: karty tytutowej, spisu dziatow przedmiaru robdt, tabeli

przedmiaru robot.
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7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:
- Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego,
- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy i kody
grup, klas, kategorii robot
- Adres obiektu budowlanego
- Nazwe i adres zamawiajgcego
- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatdbw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robdt
budowlanych w danym obiekcie na grupy robdot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W
przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatdw nalezy objgc
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu
powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.
W tabelach przedmiaru robdét nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robot, ktére sa
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
z wylgczeniem przypadkdw, gdy istniej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujgce informacje:
- Numer pozycji przedmiaru,
- Kod pozycji przedmiaru,
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,
- Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w
sposOb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem,
inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

e) odbidr pogwarancyjny

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidor Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidor Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera, Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier,
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robédt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STB

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STB

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STB i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr inz. Tomasz Rabeda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43 12
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odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wyceny
danego elementu robot wg naktadéw cenotwdrczych podanych w ofercie zgodnie z faktycznych
obmiarem dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena podana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty.

9.2. Realizacja ptatnosci

potwierdzonych w Rejestrze obmiaru zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wg
zasad podanych w pkt. 9.1. na nosnikach cenotwdrczych przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Platnos¢ za roboty budowlane wykazane w ,HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM” nastgpi
na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego danego elementu
rozliczeniowego. Warunki pfatnosci jak dla robdt objetych zamdwieniami publicznymi. Szczegdty
okreslone zostang w Umowie o roboty budowlane. Platnosci zostang potwierdzone kosztorysami
powykonawczymi wg faktycznego obmiaru robot .
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Budowlana specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

STB 01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

STB—01.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dziatce o nr ewid. 155/33.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych
i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy
w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy i wykonaniu robét rozbiérkowych dla zadania jak wyzej w ZSCKR

w Sandomierzu. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji

i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogolng ST 00.00.

1.2.2. Zakres robot
Roboty ujete niniejszg ST obejmujg catos¢ czynnosé, ktdre maja na celu przygotowanie placu budowy,
wykonanie rozbidrek i demontazy w czasie remontu budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej.
Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robdt budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r)
Zakres robot przygotowawczych objetych przez Specyfikacje:

- ogrodzenie terenu budowy,

- zabezpieczenie, drdg, wejsc i przejsé,

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,
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- urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

- zapewnienie $rodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejgcych elementdw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow
szkodliwych dla $rodowiska,

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan,
zapewnienie $rodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci.

Zakres robot rozbidrkowych objetych przez Specyfikacje:

- rozbidrka istniejgcych przybudowek,

- rozbidrka pokrycia dachowego z eternitu,

- rozbidrka drewnianej konstrukgcji dachu,

- rozbidrka Scian szczytowych, czterech stupdw skrajnych oraz stupow $cian podtuznych
na wysokosci 80cm w celu ich wzmocnienia,

- demontaz okien i wrot,

- transport gruzu i materiatow z rozbiorek.

1.2.3. Materialy

Zgodnie z ST-00 Wymagania ogolne.

Materiatami sa:

- gruz betonowy, gruz ceglany, drewno, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), eternit,

- rusztowania wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo
pracy na wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajace
teren budowy,

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okresSlone w specyfikacji, oraz normom: PN-M47900-
»+Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

1.2.4. Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet: tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt.

1.2.5. Transport

Sposoby transportu wg normy ,PN-M-47000-2:1996, Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowan moze
odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki
powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

1.2.6. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne. Wykonanie
robot powinno by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez
Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.2.7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg Normy PN-M-47900-3

Badania obejmuja:

- czesci rusztowan
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- zmontowane rusztowania
Kontrola jakosci rozbiorek polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne.”

Jednostka obmiaru jest:

m2 — metr kwadratowy rusztowan ,siatek, folii

Powierzchnia (m?) - muru, okfadzin, posadzek, tynkdw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne
jednostki np. m* rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Ilosci poszczegdlnych elementéw robdt ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w
naturze przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, w jednostkach miary zgodnych z oznaczeniami
podanymi nad kazda pozycje.

1.2.9. Odbior robot
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i rejestrze obmiaru.

1.2.10. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy, rejestrze obmiaru - m2 i szt. po odbiorze robdt. Zgodnie z Umowg i
warunkami podanymi w ST.00.00

1.2.11. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).
- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
- Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
Normy:
PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 02.00
ROBOTY ZIEMNE
ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

STB —02. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dzialce o nr ewid. 155/33.

1.2, Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy
w szczegdlno$ci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdlng ST
00.00.

1.3. Roboty ziemne

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych i ich zasypania.
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.3.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
remontu budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu. Zakres robot
obejmuje:

- wykopy, oczyszczenie dna wykopu, zasypy wykopdw z ubijaniem zwigzane z wykonaniem
poszerzenia fundamentu $cian poprzecznych i fundamentu pod projektowang $ciane w miejscu
zamurowania otworu drzwiowego,

a takze usuniecie ziemi i wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi.
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1.3.3. Materialy

a) Zrodha uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

b) Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdéw wiadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wigczajagc w to zrddta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

¢) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

d) Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zzrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

1.3.4. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
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do hydromechanizacji itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
—  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

1.3.5. Transport

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
$rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzor

1.3.6. Wykonanie robot
a) Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

b) Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

c) Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
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zwrdcic¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
b) zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow,
c¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowac zasypki w mm wedtug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zageszczenia
(warstwami 30-40 cm)
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg

2 |Pomiar szerokoéci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
Pomiar rzednych powierzchni wykopu

3 ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni  |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Szerokosc wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownosc dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

Rownosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Szczegotowe wymagania w zakresie robdt objetych rozdziatem podaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Ministerstwo

Budownictwa i PMB. Wydanie II z 1977 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych (WTWO-HI)- umocnien (WTWO-H2) oraz

drenazy i filtréw odwrotnych (WTWO-H3). Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966 r.,

- Wytyczne projektowania obiektdw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji -

Podtorze kolejowe WP-D29. Ministerstwo Komunikacji. Wydanie z 1966 r.,

- PN-56/S-06024 - Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robdt ziemnych,

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy

odbiorze,

- BN-75/8846-01 - Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddw rurowych.

Wymagania i badania,

- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe kanalizacyjne.
Warunki techniczne

1.3.8. Jednostka obmiaru
W (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskie;j.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
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wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak iloS¢ oblicza¢é wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
Obmiaru umocnien azurowych nalezy dokonywac tak samo jak umocnien petnych tj. w metrach
kwadratowych umocnionej $ciany wykopu, bez stosowania potrgcen lub wspdtczynnikow z tytutu
odstepow miedzy balami
Szerokosci dna tymczasowych wykopdw liniowych ze skarpami pochytymi dla rurociggow i kolektorow
nalezy ustalac dla celéw projektowania kosztorysowania wytgcznie tylko w zaleznosci od wewnetrznej
(nominalnej) Srednicy projektowanego rurociggu, a niezaleznie od rodzaju rur, gtebokosci wykopu i
kategorii gruntu w wykopie. Szeroko$¢ dna wykopow

L liczong w centymetrach nalezy ustala¢ w nastepujgcy sposob:
L = fi + 2x20 cm dla $rednic do 300 mm,
L = fi + 2x25 cm dla $rednic ponad 300 do 600 mm,
L = fi + 2x30 cm dla $rednic ponad 600 do 1000 mm,
L = fi + 2x40 cm dla $rednic ponad 1000 mm.
Pochylenie skarp wykopdw nalezy przyjmowac wedtug tablicy 0004 podanej w pkt. 3.
zatozen ogdlnych.

1.3.9. Odbior robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesSciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robdt

1.3.10. Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robdt. Zgodnie z Umowa i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia wykonania.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr inz. Tomasz Rabeda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G PRZY LI MOKOSZYNSKIEJ 4
W ZSCKR W SANDOMIERZU

Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 03.00
ROBOTY MUROWE
ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

STB — 03.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dziatce o nr ewid. 155/33.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogding ST
00.00.

1.3. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych
przy realizacji zadania remontu budynku stodoty 4G w ZSCKR w Sandomierzu.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.3.2. Zakres robot

Dotyczy robdt murowych zwigzanych z remontem budynku stodoty 4G. Zakres robot:

Murowanie $cian zewnetrznych poprzecznych gr. 25 i 12 cm z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Oblicowanie 4 stupéw zelbetowych cegtg petna.

Przemurowanie stupdw $cian podtuznych cegla petng na wysokosci 80cm.
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Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego cegta gr. 12 cm.

1.3.3. Materialy

Do podstawowych materiatéw naleza: cegfa petna, zaprawa cementowo-wapienna.
Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

- cegta petna wypalana z gliny-zwykla — PN-75/B-12001

- zaprawy murarskie — PN-90/B-14501

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczagce zrédla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

1.3.2. Sprzet

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych cegiet.

Podstawowe narzedzia: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty
kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Transport materiatbw na budowe moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu: samochdd
ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna. Cegty nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na
budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robét budowlanych zaleca sie sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego
dnia pracy. Cegty, ktore nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczyc¢ folig.

1.3.3. Wykonanie robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne”.

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnoS¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne (wskazac metode
sprawdzania konsystencji zaprawy np. wg. stozka pomiarowego). Sprawdzenie efektu ostatecznego —
kontrola najwiekszych odchytek wymiarédw murdw, zgodnie z ustaleniami normowymi i instrukcjami
technicznymi producentéw sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania kominéw (jako$¢
wykonania i przelotowos$¢ przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest :

m3:  Sciany o gr. powyzej 25cm
m2:  Sciany o gr. ponizej 25cm

1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czeSciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i rejestrem obmiaru.

1.3.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m®), po odbiorach poszczegdlnych robét.
Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
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PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ I - Roboty
ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie II;

PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze;

Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-piaskowych w konstrukcjach
murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 04.00
ROBOTY KONSTRUKCYINE / betonowanie /
ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

STB —04. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoty 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dzialce o nr ewid. 155/33.

1.2, Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci  wykonania poszczegdinych robot. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogding ST
00.00.

1.3. Roboty konstrukcyjne

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcji
zelbetowych i betonowych dla zadania remontu budynku stodoty 4G w ZSCKR w Sandomierzu.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

1.3.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
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— pielegnacja betonu.

Zakres robot:

tawy fundamentowe zelbetowe
Wience zelbetowe

Rdzenie zelbetowe

Elementy zbrojone stalg zebrowang i gtadka wg projektu.

1.3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogoélne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykiy — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosc betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieri wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopieri mrozoodpornosa — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczcbowy (np. B30) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.3.4. Materialy
Beton konstrukcyjny klasy B20

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” . Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement— wymagdania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

— wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
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— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny
byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
0sobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosScig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Zze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajagcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$c ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
« dla grysow granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
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zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$c¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$c¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%, — do 0,50 mm — 33+48%, — do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

—  zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

—  oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

—  przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nasigkliwos¢ — do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
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najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszag masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych wartosciach wj/c
(mniejszych i wiekszych od wartoéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m* — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na éciskanie nalezy okresli¢ jako réwnag 1,3 R.C.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego

1.3.4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
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jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Podstawowe narzedzia:

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki
stalowe, pedzle, (sprzet prosty), betoniarka elektryczna, pompy do podawania
mieszanek, rusztowania systemowe, wciggniki, , wibratory, zuraw samojezdny (inny
sprzet specjalistyczny)

1.3.6. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C

1.3.7. Wykonanie robot

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$c rzednych z projektem,

—  czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi  wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennoSC  ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
dokfadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorag
spada. W przypadku, gdy wysokoS¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1, 0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasadg, ze powinna ona byC¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
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wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacia betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdownosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
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— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeS¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz
stykdw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Nalezy wykonac wszystkie konieczne gniazda i przejecia wynikajgce z projektowanych instalacji lub
elementéw wykonczenia architektonicznego.

W tym celu nalezy mocowac do deskowania wktadki lub tuleje, ktore zostang usuniete po zwigzaniu
betonu (nie dotyczy przejs¢ szczelnych).

Przed ufozeniem betonu, Wykonawca potwierdzi ze wszystkimi projektantami branzowymi, ze
wszystkie gniazda, kotwy, wktadki, itp. sg wiasciwie rozmieszczone.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci, by mie¢ pewnos¢, ze wktadki, tuleje, itp. nie
sg wypetnione betonem.

Smar do deskowania nie moze mie¢ zadnego niekorzystnego wptywu na pielegnacje betonu, ani
warstwy wykonczeniowe. Nie powinien wywotywaé plam ani pogarsza przyczepnoSci warstwy
wykonczeniowej.

Powierzchnia konstrukcji betonowych nie powinna mie¢ wypuktosci ani rakéw. Po zdjeciu deskowania
widoczne powierzchnie betonowe powinny byé, tam gdzie Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
uzna za konieczne, naprawione przez wypetnienie zaprawg cementowa.

Usuniecie stempli podtrzymujacych deskowanie nic moze nastgpi¢ zanim beton nie osiggnie
projektowanej wytrzymatosci.

Wytrzymato$¢ nalezy bada¢ na probkach pobranych podczas betonowania i przechowywanych w
warunkach podobnych do warunkéw dojrzewania betonu konstrukgji.

Badanie metodami nieniszczacymi bedzie dopuszczalne tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.

Minimalny okres pozostawienia deskowania podano ponizej:

Srednia temperatura powietrza
w cieniu
7°C 16°C
Deskowanie boczne stupdw, 36 36
Scian i belek godzin godzin
Deskowanie dolne ptyt i belek
Pivt 10 dni 7 dni
Stemple dla pt
ple dia piyt 21 dni 18 dni
Stemple dla belek
P 21 dni 18 dni
Stemple dla belek rozpietosci > 6m i . .
wszystkich ptyt wspornikowych 28 dni 21 dni

Dylatacje i przerwy robocze.

Jesli przerwy robocze nie sg pokazane na rysunkach konstrukcyjnych, przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien otrzymac aprobate ich rozmieszczenia.

Aprobata powinna obejmowac lokalizacje, formowanie i przygotowanie przerw roboczych

1.3.8. Kontrola jakosci
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m* betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoSC nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prdobek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dana
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
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Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czestos¢

wody

wedtug badania
Badania sktadnikow |1) Badanie cementu — |PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu Czasu wigzania — j.w. dostarczonej partii
statos¢ objetosci — PN-EN 196-6
obecnosci grudek — PN-EN 196-1
wytrzymatosci
j.w. 2) Badanie kruszywa — [PN-EN 933-1 j.w.
sktadu ziarnowego —  [PN-EN 933-3
ksztattu ziaren — PN-EN 933-9
zawartosci pytow — PN-B-06714/12
zawartosci PN-EN 1097-6
zZanieczyszczen —
wilaotnosci
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw |PN-B-06240 i
i domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki  |Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane robocza
jw. Zawartos¢ powietrza  |j.w. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
Sciskanie na kazdej partii betonu
prébkach
jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwosc¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m? betonu
jw. 4) Mrozoodpornosc jw. jow.
jw. 5) Przepuszczalno$¢  |j.w. juw.

1.3.9. Jednostka obmiaru
Elementy i konstrukcje betonowe Zelbetowe, dla ktérych nakfady zostaty ustalone na 1 m3 betonu w
konstrukcji, oblicza sie w metrach szeSciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegdinych
elementéw. Od tak obliczonej objetosci nie potrgca sie otworéw, wnek lub gniazd o kubaturze
mniejszej niz 0.1 m3 kazde oraz kubatury sfazowan o szerokosSci skosu do 15 cm. Elementy i
konstrukcje ptaskie, jak: Sciany, ptyty itp. oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z
powierzchni elementdw lub konstrukcji nie potraca sie otwordw, wnek lub gniazd o objetosci do 0.1

m3 kazde.

Powierzchnia wylewek betonowych (m3), dtugosci, typy, ilos¢ i jako$¢ elementéw wbudowywanych wg
dokumentacji projektowej.

1.3.10. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.3.11. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.12. Przepisy zwigzane
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-75/B-06250 - Beton zwykty,
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- PN-75/B-06263 - Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych,

- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne,

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe,

- PN-75/B-14505 - Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ I - Roboty
ogdlinobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977, wyd. II,

- Cieptochronne zaprawy murarskie z kruszyw lekkich. Wtasciwosci techniczne oraz wytyczne
przygotowania i stosowania opracowane przez ITB, Warszawa 1970.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 05.00
ROBOTY KONSTRUKCYJNE / zbrojenie /
ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

STB — 05. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dzialce o nr ewid. 155/33.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci  wykonania poszczegdinych robot. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogding ST
00.00.

1.3. Roboty konstrukcyjne

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukgiji
zelbetowych i betonowych na wszystkich etapach zadania remontu budynku stodoty.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

1.3.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
zwigzanych z wykonywaniem zadania okreSlonego w pkt.1.1.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,
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— kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.3.3. Materialy

Stal zbrojeniowa A0
AllI

Otulina zbrojenia a=3 cm

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem zadania stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

— znak wytworcy,

— Srednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obradbki cieplnej.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

1.3.4. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

1.3.5. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu (np. samochdd
ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny), w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.3.6. Wykonanie robot

Przygotowanie zbrojenia

Rodzaje pretow zbrojeniowych sg okreslone w PN-89/H-84023.07.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ klasy A-III (f= 410 MPa) dla pretéw gtownych i A-0 (f= 190 MPa) dla
strzemion i zbrojenia drugorzednego, chyba, ze na rysunku konstrukcyjnym lub w czci opisowej
zaznaczono inaczej.

Zmiana klasy zbrojenia lub zastosowanie innej stali niz wymienione w PN-89/H-84023.07 wymaga
potwierdzenia Inspektora Nadzoru i Kierownikiem Budowy.

Dla dowolnej stali, innej niz wymienione w PN-89/H-84023.07, bedzie wymagane $wiadectwo wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng uznang instytucje.

Zbrojenie nalezy gig¢ na zimno wykorzystujgc trzpienie odpowiednich rozmiarow, zgodnie z PN-B-
03264:2002. Prety Srednicy wiekszej niz 20 mm nie mogg by¢ giete recznie.

Zbrojenia nie mozna gig¢ ponownie lub prostowaé bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.

Prety o zredukowanym przekroju, z widocznymi peknieciami poprzecznymi w zagieciach, lub
uszkodzone w jakikolwiek inny sposdb nie powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

Zbrojenia nie nalezy spawac, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem
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Budowy, pod warunkiem posiadania wszelkich niezbednych $wiadectw i atestow dla stosowanej
metody.

Zbrojenie nalezy doktadnie rozmiesci¢, zgodnie z rysunkami oraz odpowiednio zabezpieczy¢, by
pozostato we wiasciwym miejscu i pozycji podczas betonowania.

taczenie pretdow zbrojeniowych nalezy wykona¢ z wyzarzonego drutu wigzatkowego. Koncowki drutu
powinny by¢ zagiete do $rodka, by nie wystawaty na zewnatrz otuliny.

Przed umieszczeniem w deskowaniu prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z ziemi, kurzu, luznej rdzy,
thustych plam lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysSci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Zbrojenie nalezy oprze¢ na bloczkach betonowych lub przektadkach plastikowych

odpowiednich wymiaréw, by zapewni¢ wiasciwg otuline zbrojenia.

Stosowanie pretow stalowych jako przektadek jest niedozwolone.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtdéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy
do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Dopuszczalne odchytki wymiardow w wykonaniu zbrojenia sg nastepujgce:
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. . Odchytka

Opis wymiaru (mm)
iy +10, -10

Dtugosc elementu 45, -5
Rozstaw pretow (prety Srednicy
20 mm lub mniejszej) +10, -10
Grubo$¢ otuliny zbrojenia +10, -0
Potozenie odgie¢ (dla pretéw o +2*D, -
$rednicy D [mm]) 2*D
Potozenie pofaczen, zaktadow i +25, -25
spawow (jezeli dozwolone)

Stotki stuzace oparciu goérnych siatek zbrojeniowych w plycie powinny mie¢ wymiary i byc
rozmieszczone zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy betonowymi / plastikowymi przektadkami powinna by¢ nastepujaca:
dla ptyt 500 mm wzdtuz i w poprzek, w rezultacie co najmniej 4 podpory na 1 nr

dla belek 700 mm gdy $rednica pretéw gtdwnych nie przekracza 16 mm

1000 mm dla pretow gtownych Srednicy wiekszej niz 16 mm

Akcesoria towarzyszgce deskowaniu, majace by¢ czesciowo lub catkowicie zabetonowane, jak tgczniki i
wieszaki, powinny by¢ specjalistycznymi wyrobami fabrycznymi albo catkowicie zgodne z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Przed rozpoczeciem betonowania zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy uzgodniony okres czasu
(nie mniej niz 24 godziny) na odbiodr zbrojenia po umieszczeniu go w deskowaniu.
Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy bedzie obejmowac co
najmniej:

» Ogledziny kompletnosci wykonania zbrojenia

«  Badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

« Badanie zgodno$ci wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem

« Ewentualne sprawdzenie zaswiadczen jakosci dla potaczen zgrzewanych / spawanych,

wydanych przez wykonujacy je zaktad lub potaczen jak wyzej wykonanych na placu budowy

1.3.7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
roznych miejsc kregu.

Jakosc¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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1.3.8. Jednostka obmiaru

Przedmiar robdt montazowych konstrukcji stalowych ustala sie w tonach przewidzianych do
zmontowania konstrukcji z rozbiciem na poszczegdlne elementy, wystepujgce w odpowiednich
rodzajach obiektow. Mase elementdw oblicza sie wedlug masy teoretycznej, okreslonej na podstawie
dokumentacji projektowej powiekszonej o 2 %.

1.3.9. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych

1.3.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu . Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane... Dodatkowe wymagania.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
—  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 06.00
ROBOTY POKRYCIA DACHOWEGO
ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

STB —06. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej] 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dziatce o nr ewid. 155/33.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogding ST
00.00.

Specyfikacje nalezy stosowac fgcznie z OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00
1.3. Roboty pokrycia dachowego

1.3.1. Przedmiot

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

1.3.2. Zakres robot

Wykonywane prace obejmujg swoim zakresem prace majace na celu wykonanie pokrycia dachowego

z blachy trapezowej w kolorze bragzowym wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
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spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku (m.in. wywietrzakéw dachowych).
Dodatkowo w zakres prac wchodzi montaz drewnianych elementéw dachowych oraz izolacji w potfaci
dachu.

1.3.3. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Blacha trapezowa grubosci 0,55 mm w kolorze brgzowym.
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

1.3.4. Sprzet
Sprzet zawsze zgodnie z instrukcjg producenta.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

1.3.5. Transport
Produkty nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w opakowaniach Producenta.

1.3.6. Wykonanie robot

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajgcg wymagania
norm oraz wymagania Producenta. Odstepstwa od dokumentacji projektowej dokonane za zgoda
Projektanta powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.
Obraobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
powierzchniach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosSci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) mocowane do $cian, stupéw uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty
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1.3.7. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest:

m? — dla krycia dachu i obrébek blacharskich
m — dla rynien i rur spustowych

1.3.9. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych.

1.3.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 07.00
ROBOTY STOLARKI OKIENNE] i DRZWIOWE)]

ROBOTA REMONTOWA — REMONT BUDYNKU STODOLY 4G
PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 4 W ZSCKR W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
ul. Mokoszynska, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/33

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1, 27-600 Sandomierz

STB—07.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowej —
remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR w Sandomierzu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: remontu budynku stodoly 4G przy ul. Mokoszynskiej 4 w ZSCKR
w Sandomierzu, na dziatce o nr ewid. 155/33.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w

zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamodwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdlng ST
00.00.

Specyfikacje nalezy stosowac tgcznie z ogolna specyfikacjg techniczng

1.3. Roboty stolarki okiennej i drzwiowej

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania i
montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

1.3.2. Zakres robot

Wykonywane prace obejmujg swoim zakresem:
- Dostawe i montaz stolarki
- Osadzenie drzwi i okien
- Roboty wykonczeniowe
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1.3.3. Materialy
Okna PCV.
Drzwi: wrota stalowe.

1.3.4. Sprzet

Sprzet monterski do okien i drzwi wg wytycznych producenta.

Sprzet drobny do obrdbki blach i stali: nozyce do blach, nitownica, mtotek gumowy, klucze nasadowe
i sprzet pomocniczy.

1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Pakowanie i magazynowanie stolarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi
i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementow blacharskich i Slusarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w S$rodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnosc i
zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powiok malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementdw po podtozu. Konstrukcje $lusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej
na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym
podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

1.3.3. Wykonanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkdéw do ktorych ma przylegac oscieznica.

W wypadku stwierdzenia wad oscieze naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowal przez kotwy lub dyblowanie w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi montazu.

Uszczelni¢  stolarke na styku z zewnetrzng obrdbkg blacharskg przez dokrecenie i zabezpieczenie
silikonem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢c w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Roznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej 1 m, 3 mm dla
przekatnej 2 m i 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

Po ustawieniu sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydfa powinny
rozwierac sie swobodnie.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny pomiedzy
oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Do
uszczelnienia stolarki przed przenikaniem wody opadowej stosowac kity trwale plastyczne np. masy
silikonowe.

Zabrania sie uszczelniania sznurem smotowym lub innymi materiatami wydzielajacymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Pakiety szybowe, zespolone z dwdch szyb powinny posiadac szczelng ramke przektadki dystansowej
zalang kitem butylowym dla uniemozliwienia rozszczelnienia.

Grubosc¢ szyb w pakiecie w zaleznosci od powierzchni szklenia (min. szyby gr. 3 mm)

Przejrzystos¢ szkta min. 85 %

Podtoze pod roboty wykonczeniowe szpaletow wewnetrznych powinno by¢ odpylone, wytrzymate i
posiada¢ odpowiednig przyczepnos¢. Wieksze ubytki wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng 1 : 3 :
6 a wygtadzone powierzchnie wykonczy¢ wyprawg szpachlowa.

Prace malarskie prowadzi¢ z rusztowan lub drabin. Farbe nanosi¢ na gtadka, szlifowang powierzchnie
wyschnietych tynkow.

Malowanie farbg wodng, emulsyjng dwukrotne z ewentualnym zagruntowaniem rozcienczong emulsjg
w stosunku 1 : 5

Szczegbtowe wymagania w zakresie robdt objetych programem podajg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ 1 - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB
ITB. Warszawa 1977, wyd. II oraz normy panstwowe.
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NALEiY_WYKONAé POMIARY SZCZI_EG(')I'.OWE STOLARKI PRZED PRZEPROWADZENIEM
MONTAZU, KORYGUJAC JE DLA KAZDEGO ELEMENTU ROBOT CELEM DOPASOWANIA
STOLARKI DO OTWOROW .

1.3.7. Kontrola jakosci
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- zgodnos$¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatow, z ktdrych zostaty wykonane,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- prawidtowos$c¢ i trwato$¢ zakotwienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- jakos¢ powtok malarskich.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatow z ktdrych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnos¢ przegrdd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatdw blacharskich, elementéw $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i
innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Zasady przedmiarowania

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe nalezy liczy¢ w
metrach kwadratowych w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic - w $wietle otworow.
Oscieznice drewniane liczy sie w metrach

* dla stolarki nietypowej dopuszcza sie wymiarowanie wg rysunkéw wykonawczych za sztuke
wykonanego elementu

1.3.9. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych

1.3.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.11. Przepisy zwigzane

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacg sztuka budowlang i wiedzg
techniczng,

a w szczegodlnosci z obowigzujgcymi normami:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-10085 (Zmiana A2) Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-80/7152-10 — Okna i drzwi balkonowe, drewniane, jednoramowe.

BN-79/7150-01 — Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-75/B-94000 — Okucia budowlane. Podziat.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

Zmiany 1 DZ 21/73 poz. 61

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-80/C-81542 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

Na tym specyfikacje zakonczono. Dla wszystkich robdt wykonawca winien stosowaé rozwigzania
zgodne ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi i innymi opracowaniami
zatwierdzonymi do stosowania, instrukcjami technicznymi producenta. Wszelkie niejasnosci i problemy
techniczne winien zgtasza¢ Inwestorowi poprzez Inspektora Nadzoru.

mgr inz. Tomasz Rabeda
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