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l. OSWIADCZENIE PROJEKTATNA

Rypin, dnia 04.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,
ze projekt zagospodarowania dziatki w zakresie instalacji sanitarnych dla inwestycji pod nazwa;

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rypin.”
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja:
wojewodztwo kujawsko-pomorskie
m. Rypin
obreb: 0001 Rypin,
jednostka ewidencyjna: 041204_1 RYPIN
dz. nr ewid.: 1343/3; 1302/4; 1344/11; 1307/3; 1307/12; 1307/11; 2226/13; 1315/1; 1350/5;

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) projekt budowlany uzyskat wymagane opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

Autor projektu budowlanego:

mgr inz. Jakub Drozdowski

uprawnienia budowlane do projektowania
WAM/0144/PBS/21

w specjalno$ci instalacyjnej

(pieczec i podpis)

Projektant sprawdzajacy:
mgr. inz. Szymon Lewkowski
WAM/0055//PBS/21

(pieczec i podpis)



II. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA
1532 (laetyn,  Plac Konsulitw Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.202.20 Olsztyn, dnin 30 czerwea 2021 ©

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust, | phkt 2 ustawy ¢ dnia 15 grudnia 2000 r. o semerzgdoch sawodowych
architektéw orez inkynierdw budownictwa (. Dz U, 2 2009 © poe 1107} art, 12 wst, 2 1 ust3,
art. 12 ust. 4c pki 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 U | art, 150 ust, 20 ustewy 2 doin 7 lipea 1994 1, Prawo budowlans
{Dz. U z 2020 & poz. 1333 2o 2m.) oraz art. 104 ustawy 2 dnin [4 ezerwen 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (De UL 2 2020 r, poz. 236 2e zmo), po ustolenin, de speinione sostaby warunki w zakresic
preyvEotowania mmwodoweo orke po dloenit egraminy na uprawnicnin budowlane 2 wynikiem pozytywnym,

Pan JAKUB BARTOSZ DROZDOWSKI
Tgrister inEynier indynierit drodowiskn
ur. dhnin 03 kwietniz 1991 r.w Rypinie

oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nroewid. WAM/ 0144 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnotei instalacyjnej w zakiresie siecl, instalacji i wreadzen
cieplnych, wentylacyjoyeh, gazowveh, wodeciggowych i kannlizscyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzke z uwzglednieniem w caloscl ddania strony, na podstwaie art 107 § 4 Eopa  odsigpuje
gip od uzasadnienia devyzii. Zakres nadanyeh oprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyeji

Pouezenle:

I Zydmie = ar. 02 uws T oww asiawy Prawo budowbise — podstawy do wykomywania samodcieinych fundedi fechmicanych
w budiwniciwie stasowl wpis, w dndee decyrii, da centminego rejestru Gléwnogo Inspelion Nadion Budow lsnego: aroe wais na Ll
cabmbkeny whubciwey irhy samemeddu swodosgps, pobwlendeony znfwladeraviem wydanym przez iy tebe, & okreslomym w nim lemmisem
i

100 decveii minepse shary odwolamie do Keajoaej Bomisji Kealifkncynej Polskisg By Ingynieriw Budowmiciwn w Warszawic,
an podrednichwem Okregowe] Komiji Kwalifkacymo Warmsfsko - Maeurskeey Oknegoavg) Teby Imtyriierdor Budowisoivn w Oleymie,
w terminie [4 dni od dnia pey dongcrenin

3. Zgodnic & ihescin arl, 1278 ustiwy Kodeks posipowiian adminstracyinego (D, UL ¢ 2000 ¢, pooc 296 22 am ) § | ow makese biegu
termnu o wiicssenia odwolania stron mede mees sig prawa da wikesienin sdwoebania wobes orgaa adminisiricii publiceng, kiey wydsl
deoyzie) § 2. ¢ dniem doreaenis crganony asdeinsiaci pubbicme) céwindcrenia o sriedaeniu s prwa do snlssenin adwolenio proce
CETING e siron posigpowaAnia, decyzin sinje sig oxtatczng | prawomsoons, W prapedio doenss proez stong edwisdcmn O SRCHTU
s prima &0 odwokitin od decyr)i (okredlonego w [ 21 sronie mie preslugeie prows do odwolanin sig and skang do sadu
adminksimc ypnego,

Skbud oraekajyey
Okrggowe) Kombksji Kwalifikacyjnej

1. mgrind Mariusz [wanowics UL
L
migr ink. Ekzbieln Lasmanswice éf{ .

3. dring Zenon Drabowicz f_,f-""- =

[




Pan Jakub Bartosz Drozdowski upowadniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodci
instalacyjnej w #akresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinveh, gazowwvch,
wodociggowych i kanalizacyjnych, hez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
1 techmicznych oraz sprawowania nadzory autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicene] utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie art. 153 ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projekiowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajs do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie te) specjalnosei.

II. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninigjsze
uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci | instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skfad orzekajycy

Okregowe| Komisjl Kwalllikacyjuej
|
I

I mger mz Mariusz [wanomascz

2. migr ing. Elzbiets Lasmanciwic C‘é ;

F
]

B —
i dring. Zenon Drabowics S C

Otrzymuje:

I, Pan Jakub Bariosz Drozdowski
B7-300 Bypin, ul. Somumera B/ 14
2. Okregown Rada [xby
3. Ghéwny Inspektor Nadeoru Badowlanegn

4. a'
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Zaswiadczenie
o rumerTe Werplikacyjnym:
WAM-OXO-CYX-KM2 *

Pan Jakub Bartosz Drozdowski o numerze ewidencyimym WANM/15/0038/19

adres zamieszkania ul. Sommera 8 / 14, 87-500 Rypin

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne).

Minigjsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elekfronicznie | opstrzone bezpieczngm podpisemn  elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Indyniercw Budowmiches.
[Zzodnis srt 3 ust 2 wstawy T dnis 1B wrzesnis 1001 - o podpisie slschroniconym (D2 L 2004 Mr 30 po: 1430) dane w posted
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

AM.OKK.U.23.21.203.20 Olsziyn,dia 31 i i B
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan SZYMON LEWKOWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 02 marca 1990 r. w Suwatkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0055 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na_tisw_
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez (g izbg. z okreslonym w nim terminem
wamosci.

©Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
" qu Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
14 dni od dnia jej dorgezenia.

‘Kodeks pos ania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § |. w trakcie biegu
it moze mmwm prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
vi admi publiczi wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez

' przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu
luguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
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Zaswiadczenie

0 mumerss wergfikaojrym:
WAM-B3X-3GY-M4T *

Pan Szymon Lewkowski o numerze ewidenoyjnym WAaNM/15/0027/21

adres zamieszkania ul. Al Niepodiegiosci 8985, 10-046 Olsztyn

jest cxfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
werngfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowaneso certyfikatu w dnis 2022-02-08 roku proesz:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okresowe] 1zby Indynierdw Budownichwa,
[Zzodnie art % ust 2 Lstawy T dnis 18 wrzsinis 2004 T 0 podpisie mskbronanym (D2 UL 2004 Mr 130 paz 1430) dene w posted
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lil. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH



IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu zagospodarowania dziatki sporzadzony na podstawie RMR z dnia 19.09.2020 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 2020 poz. 1609 z
pozniejszymi zmianami, tj. Dz. U. 2021 poz. 1169.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami bocznymi w ul. Sadowe;j.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna stuzyé bedzie do celéw bytowo-gospodarczych istniejacej i
projektowanej zabudowie budynkow mieszkalnych wzdtuz ulicy.

Niniejsze opracowanie obejmuje rowniez instalacje elektryczng odbiorcza dla przepompowni sieci
kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano kanalizacje w systemie grawitacyjno — pompowym poprzez zastosowanie przepompowni
zbiorczej. Obecnie scieki z zabudowan odprowadzane sg do osadnikow gnilnych, systemu rur drenarskich
lub bezposrednio do gruntu. Gro istniejgcych szamb jest nieszczelnych i Scieki przedostajg sie do gruntu.
Stan istniejacy powoduje skazenie wod i gruntu. Wybudowanie projektowanej kanalizacji uporzadkuje
gospodarkg sciekowg i wptynie pozytywnie na ochrone Srodowiska wdd i gleby. Przebieg kolektorow
ttocznych, grawitacyjnych, lokalizacji przepompowni i uzbrojenia kanalizacji uwidoczniono na arkuszu
mapowym projektu w skali 1:500

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora;

- mapy do celéw projektowych;

- warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr DIW/22/AK z dnia 06.04.2022r. wydane przez
Przedsigbiorstwo Komunalne KOMES sp. z 0.0,

- wizji lokalnej oraz uzgodnien z Inwestorem;

- obowigzujgcych norm i przepisow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2019 poz. 1065) w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 07.06.2019 r. (oraz pdzniejsze zmiany tj. Dz.
U. 22020 r., poz. 1608 od dnia 16.09.2020 r., Dz. U. 2 2020 r., poz. 2351 od dnia 21.12.2020 r.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju (Dz. U. 2020 r., poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r. (oraz pdzniejsze zmiany tj. Dz. U. 2021 poz. 1169);

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe dziatki to dziatki drogowe. Dziatki sg cze$ciowo zabudowane podziemng infrastrukturg
techniczng (siecig telekomunikacyjna, wodng i elektroenergetyczng). Dziatki stanowig tereny drogowe nie
utwardzone - droga i pobocza nieutwardzone. Teren ten jest rdwniez uzbrojony w sie¢ melioracyjng. W
przypadku zerwania istniejacej sieci drenarskiej nalezy ja potaczyc..

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W wyniku niniejszego zamierzenia budowlanego na dziatkach zostang wykonane:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
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Ukfad komunikacyjny, w tym drég pozarowych- istniejacy, pozostaje bez zmian.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode-
istniejgce, pozostaje bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu- istniejgce, pozostajg bez zmian.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki, wedtug danych z
geoportalu:

1. powierzchnia zabudowy isnitjgcych obiektow — brak zbudowy
2. powierzchni zabudowy projektowanych obiektow budowlanych -nd
3. powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikdw -brak danych
4. powierzchnia biologicznie czynna —
Klasouzytek . Klasouzytek | Pow. Klasouzytek | Pow. Klasouzytek |Pow.

5. pow. dziatek [ha] - 1,926 [ha]

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych- istniejace, nie
ulegajg zmianie.

Powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikow- istniejace, nie ulegajg zmianie.
Powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna- istniejace, nie ulegajg zmianie

Inne czesci terenu, niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy
lub decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego- nie dotyczy.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | URZADZENIA TERENU ZBIORCZEJ

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Dla zabezpieczenia przepompowni strefowych przed dostepem oséb postronnych projektuje sie
wykonanie ogrodzenia jako panelowe przettaczane 3D, szeroko$¢ panela 2,5 m, wysoko$¢ panela 1,7
m, grubo$¢ drutu 6 mm, ttoczenia 3V, rozmiar oczka 5 cm x 20 cm, profil stupka 4 x 6 cm, wysokos¢
stupkdw 2,3 m, brama dwuskrzydtowa o szerokosci 3 m po 1,5 m dwa skrzydta. Drogi dojazdowe i teren
w ogrodzeniu ttoczni wykorytowac, ograniczy¢ kraweznikiem chodnikowym i wykona¢ utwardzenie
kostkq z polbruku gr. 6,0 cm ze stabilizacjg cementem. Przepompownie sciekdéw w strefie ogrodzenia
oznakowac tablicami informacyjnymi podajac rodzaj przepompowni, numer i miejsce lokalizacii.

Zasilanie przepompowni.

Inwestor wystapi do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie o
wydanie warunkow technicznych zasilania przepompowni sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie
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wydanych warunkow technicznych przytaczenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA opracuje projekt
techniczny i wykona przytacze energetyczne zakonczone szafkg pomiarowg — wedtug odrebnego
opracowania.

Instalacje odbiorcze.

Z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego(zakres ENERGA-OPERATOR SA) nalezy
wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca rozdzielnie gtéwng przepompowni, kablem YKY 5x6mm2.
Rozdzielnie gtowng nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym E-02. Z RG zasilana
bedzie szafka sterownicza przepompowni (dostarcza dostawca pomp). W RG nalezy zabudowa¢
gniazdo 400V oraz 230V dla prac serwisowych, remontowych.

Oswietlenie przepompowni.

Projektuje sie oprawe o$wietlenia zewnetrznego typu LED 40W zamontowang na stupie
aluminiowych o wysokosci h-3m.

Uziemienie przepompowni.
Wszystkie elementy metalowe wyposazenia przepompowni, rozdzielnie gtéwna RG, szfke sterowniczg

przepompowni oraz stup o$wietleniowy nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢
30Q

Potaczenia wyréownawcze i ochrona od porazen.

Ochrona podstawowa realizowana przez izolacje podstawowg oraz ochrone przed dotykiem
bezposrednim. Jako ochrone dodatkowa od porazen zastosowac wytgcznik roznicowopradowy o
pradzie réznicowym Al = 25mA

4.1. Projektowana siec kanalizacji sanitarnej

OBLICZENIE ILOSCI ZRZUTU SCIEKOW DLA PROJEKTOWANEGO ZADANIA
INWESTYCYJNEGO:

llos¢ mieszkancow - 250 oséb x 100 I/d = 25.000 I/d

Q sr. dob. = 25.000 x 0,95 = 23 750 I/d = 23,750 m3/d
Q max. dob. = 1,6 x 23,750 m3/d = 38 m3/d

Qmax. h.=(2,3x38):12=7,28 m3/h

Projektowana przepompownia PZ I. musi mie¢ wydajno$¢ minimalng Ca 8 m3/h. W celu uniknigcia
ucigzliwosci z wydostawaniem sie odorédw w pracy przepompowni zbiorczych nalezy w rurach
odpowietrzajacych montowac filtry antyodorowe. Przepompownie zbiorcze projektuje sie jako mokre w
zbiornikach z kregdw betonowych.

Przewody grawitacyjne — kolektory z rur PVC-u Dn 200 SN 8 — ok 228mb.
Przewody ttoczne z rur PE 110 x 6,6 SDR — 17, PN 10, klasy PE 100 —ok 280 mb.

Ogotem dtugos¢ projektowanej kanalizacji wyniesie 508,0 mb.

UWAGA: Do montazu na kolektory grawitacyjne stosowac rury o dtugosci L - 3,0 m. Zabrania sie
stosowania rur z rdzeniem spienionym.

Uzbrojenie:
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- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych Dn 1.200 z pokrywa zelbetowg Dn 1.400 i z wkazem Zeliwnym
kl. D400

- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych Dn 1.500 z pokrywa Zelbetowg Dn 1.800 i z wiazem Zeliwnym
kl. D400

- Studnie DN1200 - Piaskownik — kpl. 1,0

- Studnie spustowo odpowietrzajgce DN 1.500 — kpl. 1,0

- Przepompownie zbiorcze mokre w kregach bet. @ 1.500 z pompami

WARUNKI TECHNICZNE JAKIE POWINNO SPELNIC UZBROJENIE MONTOWANE

NA SIECI KANALIZACYJNEJ:

Projektowang sie¢ uzbrojono w ksztattki i armature kotnierzowa wykonang z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczenie farbg epoksydowa.

Warunki techniczne dla zasuw kanalizacyjnych gwintowanych wykonanych z zeliwa sferoidalnego
- PN10/16:

» Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

*  Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.

*  Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.

«  Wkretka mosigzna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem, umozliwiajaca
wymiane oringdw trzpienia pod petnym ci$nieniem i przy dowolnym potozeniu klina.

» Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie€,
umozliwiajacy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie
pokrywy a nie na wkretce oporowe;.

» Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie $ciekow z
przewodow.

o Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-
500 pm odporne na przebicie elektryczne 3Kv.

o Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. Min EN-GJS-400.

» Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM o twardosci 7045 °sh

» Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w
klinie zasuwy, eliminujgca mozliwo$¢ wibracji klina oraz uszkodzenia powtoki gumowe;j.

» Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.

«  Sruby (cynkowane) taczace kadtub z pokrywa — gwinty nieprzelotowe, catkowicie
zabezpieczone przed korozjgq masg parafinowo-woskowa.

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek kotnierzowych:

1. Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.

2. Materiat ksztattek —zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.

3. Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

4. Dtugos$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101

5. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg posiadajaca atest higieniczny.
Nie dopuszcza sie pokrywanie farbg bitumiczna.

Obudowy teleskopowe do zasuw Dn 32-300:

1. Zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inne na zyczenie
klienta.

2. Pret stalowy o przekroju kwadratowym.

3. Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.

4. Sprezynka umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci.

5. Rura ostonowa wykonana z PE.

6. Cato$¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.
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Obudowy sztywne do zasuw Dn 32-300:

1. Zakres dtugos$ci obudow sztywnych L=1060 do L=1260 mm lub inne na zyczenie klienta.
2. Pret stalowy o przekroju kwadratowym.

3. Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.

4. Rura ostonowa wykonana z PE.

5. Cato$¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gteboko$¢
zgodnie z rzednymi podanymi przy studniach rewizyjnych na PZT i profilami. Przewody ttoczne z
tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gteboko$¢ 1,6m liczac do wierzchu rury
ponizej poziomu terenu. Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do
czasu wykonania proby cisnieniowej. Prace montazowe wykona¢ wg. zataczonych profili podtuznych.
Pod przewdd kanalizacyjny wykona¢ podsypke z piasku o gr. 20 cm oraz zasypke z piasku o gr. 30 cm,
nastepnie zasypke gruntem rodzimym do wierzchu terenu- z ubiciem warstwami co 30 cm.
Zageszczenie zasypanego wykopu do wspdtczynnika wedtug SST. Préby cisnieniowe wykonaé na
ci$nienie 10,0 bar. Wykopy nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

- w miejscach kolizji odkrywke wykonaé recznie

W gruntach gliniastych stosowa¢ podsypke z piasku, w gruntach sypkich podsypka z gruntu rodzimego.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610
zawartymi w zeszycie nr 9 COBRTI INSTAL opracowanie 2003 r.

Studnie kanalizacji z kregéw betonowych:

Stosowane studnie betonowe nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcja producenta.
Dodatkowo wszystkie potaczenia studni wykonywac, jako wodoszczelne. Studnie przykry¢ ptytami
nadstudziennymi oraz wyposazy¢ we wiazy klasy D400 z uwagi na lokalizacje w terenie przeznaczonym
do ruchu kotowego. Studnie winny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10729 i PN EN 476.

Studnie betonowe wykonac z prefabrykowanych kregdw betonowych z betonu wibroprasowanego klasy
B45, wodoszczelnego W8 o srednicy @1200. Cze$¢ denna-monolityczna. Studnie przykry¢ ptytami
nadstudziennymi oraz wyposazy¢ we wiaz zeliwny z uszczelkg gumowa i zatrzaskiem klasy min. D400.
Studnie montowane w drogach zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajacym zelbetowym. Studnie w
drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drég, natomiast studnie w polach
wystawi¢ do 0,5 m nad terenem.

UWAGA: Kregi betonowe montowane w strefie ponizej wod gruntowych taczy¢ na uszczelki
gumowe samosmarujace

PIASKOWNIK

Na koricu projektowanego ciggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (przed wlotem do przepompowni
Sciekow zaprojektowano piaskownik majacy za zadanie zatrzymywanie czesci statych opadajacych na
dno, gtdéwnie piasku oraz czesci ptywajgcych na powierzchni (butelki, styropian i inne ptywajace $mieci).
Piaskownik zaprojektowano z kregow zelbetowych 1,20m z betonu B45 (doiny krag z gotowym dnem).
Dla zapewnienia trwatych i szczelnych przej$¢ przewoddw przez Sciany komory piaskownika zaleca sie
zamowi¢ odpowiednie kregi z gotowymi otworami dostosowanymi do zastosowania uszczelki od
ci$nieniowych rur PVC. Calg powierzchnie Scian piaskownika na zewnatrz jak i wewnatrz nalezy
dwukrotnie zaizolowa¢ abizolem. Instalacje wewnatrz piaskownika zaprojektowano z rur stalowych
kwasoodpornych. Instalacje wewnetrzng mozna réwniez wykonac z cisnieniowych rur polietylenowych.
Zamontowanie rur i ksztattek na doptywie oraz na odptywie Sciekow zgodnie z uktadem pokazanym na
rysunku szczegotowym wymusi ruch wirowy $ciekéw w piaskowniku (dtuzsza droga miedzy doptywem a
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odptywem). Dodatkowo wewnatrz piaskownika zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza
zakonczong szybkozigczka. Instalacja ta umozliwi okresowe doprowadzenie sprezonego powietrza,
ktore wzruszy osady znajdujgce sie na dnie, przez co utatwione bedzie oczyszczanie dna piaskownika.
Dla zapewnienia wentylacji piaskownika wyprowadzi¢ z niego rure @110mm PCW, doprowadzi¢ jg do
komory przepompowni i wyprowadzi¢ na wysokos¢ 2,8m nad terenem rurg kwasoodporng mocujac jq
do Sciany przepompowni. Doptyw powietrza do piaskownika nastapi z kanalizacji grawitacyjne;.
Przewiduje sie wybieranie piasku z piaskownika mechanicznie wozem do czyszczenia wpustow
ulicznych.

BLOKI OPOROWE:

Na przewodzie tlocznym bedg wystepowaty uderzenia hydrauliczne, w celu zabezpieczenia
przewodu przed rozszczelnieniem nalezy na tukach i kolanach przewodu ttocznego wykonac bloki
oporowe.

IZOLACJE:
Wszystkie powierzchnie zewnetrzne studni i komér nalezy zaizolowaé abizolem typu ,R” i ,P”
posiadajacym atest do stosowania przy elementach betonowych.

Trasowanie sieci kanalizacyjnej:
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

Lokalizacja sieci kanalizacyjnej:
Szczegotowy lokalizacje projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej przedstawiono graficznie na
mapie projektu w skali 1 : 500

5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub podleganiu ochronie.

Dziatka oraz obiekty na niej zlokalizowane nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gorniczej.

1. Istniejacych i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i
ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych szczegdlnie pogorszy¢ srodowisko naturalne i nie
wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko naturalne zgodnie z ustawg z 24 wrze$nia
2002r (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r prawo ochrony Srodowiska (Dz U. NR.62,
poz 627 z pdz, zmianami), nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi. Projektowana inwestycja nie
wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne. Ze wzgledu na funkcje obiektu nie
przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy promieniowania
elektromagnetycznego

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan Srodowiska oraz zdrowia mieszkancow. Zaniechanie
wykonania inwestycji moze przyczyniC sie do pogorszenia warunkow zdrowotnych uzytkownikow i
mieszkancow.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.
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8.1. Informacje dotyczace wymogow decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja wymaga w/w decyzji, wszystkie roboty budowlane realizowane sg trybem
pozwolenia na budowe. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zatgcznikach na koncu opisu.

8.2. Rozpoczecie robét budowlanych.

Na podstawie art. 29 pkt 1 - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.}.), projektowane obiekty wymagajg
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkdéw technicznych oraz norm branzowych, obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem i nie
wykracza poza ich granice.

Uwagi koncowe:

Cato$¢ prac dla przytacza wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie COBRTI
INSTAL oraz warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z tre$cig uzgodnien jednostek opiniujgcych

Przed rozpoczeciem robét w terenie powiadomi¢ wiasciwe instytucje

Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia

Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu

niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w

ktorych nie nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu oraz sktadowa¢ materiatow

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kolowego
Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne.

Zmiany uzgadniac z biurem autorskim

EEEE FEEEEEE

Wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie
uprawnienia do wykonywanych prac. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP,
PBUE oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi. Wszystkie uzyte do budowy
materiaty muszg posiada¢ certyfikat zgodno$ci z PN badz aprobatg techniczng. Podczas wykonywania
prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i ppoz. Wszystkie potaczenia nalezy wykonac
wedtug schematéw montazowych, pamietajac o odpowiednim podigczeniu przewoddw: ochronnego (PE
kolor zétto-zielony), neutralnego (N kolor niebieski) i fazowych (L kolor czarny lub brazowy.

V. RYSUNKI
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Drozdowski nadzor ”
| projektowanie v

Instalacii sanitamych

Jakub Drozdowski

ul. Sommera 8/14

b DROZDOWSKI
tel. kom: +48 698 648 656

e-mail: kuba.drozdowski@wp.pl - nadzor i projekGowanie insbalagji sanitarnych-

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa inwestycj: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ
kategoria obiekiu: XXVI -sieci
DANE INWESTYCJI:
adres inwestycij: Gmina Miasta Rypin, m. Rypin
nr dziatki ewid.: 1343/3; 1302/4; 1344/11;1307/3; 1307/12; 1307/17;
2226/13; 1315/1; 1350/5;
obreb: 0001 Rypin
jednostka ewid.: 041204 _1 RYPIN
DANE INWESTORA:
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE "KOMES' Sp.z 0.0.
adres: ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87 - 500 Rypin
stadium: PZT
branza: Branza sanitama
data opracowania: Kwiecien 2022r.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT : PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinZ Jakub Drozdowski mgr inZ. Szymon Lewkowski

upr. nr: WAM/0144/PBS/21 w specjalno$ci instalacyjnej upr. nr: WAM/0055/PBS/21 w specjalno$ci instalacyjnej do
do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
gazowych, wodociggowych wodociggowych

04.2022r. 04.2022r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. WARUNKI TECHNICZNE

1. warunki techniczne wydane przez gestora sieci Przedsigbiorstwo Komunalne KOMES sp. z 0.0. nr

DIW/22/AK z dnia 06.04.2022r.

Il. INFORMACJA BIOZ

1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

2. Sposob prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem robot

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot

4. 0Ogolne uwagi wykonawcze

lIl. BADANIA GRUNTU - OPINIA GEOTECHNICZNA
IV ZAt ACZNIK TECHNICZNY - Przepompowni sieciowej
V. DECYZJA o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

VI. UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie projektu trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej ZUDP wydane przez Starostwo
Powiatowe w Rypinie

VIl. RYSUNKI

Rys nr 2 - PROFIL — KANALIZACI GRAWITACYJNEJ
Rys nr 3 - PROFIL — KANALIZACI GRAWITACYJNEJ c.d
Rys nr4 - PROFIL — KANALIZACI TLOCZNEJ

Rys nr 5 - SCHEMAT PIASKONIKA

Rys nr 6 - SCHEMAT STUDNI SPUSTOWO-PLUCZNEJ
Rys nr 7 - SCHEMAT PRZEPOMPOWNI

Rys nr 8 - SCHEMAT ROZDZIELNI RG
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WARUNKI TECHNICZNE

Przedsletorstwo Komunalne
HOMES” sp. z 0.0, w Rypinie
E7-500 Rypin C ,

L.dz. DIW/ZZ/AK Rypin, dnia 06.04.2022 1.

" L l-r'r: Ry

I i Il

i
Drozdowski Nadzdr | projekiowanie
Instalacji sanitarnych Jakub Drozdowski
ul. Sommera 8/14

B7-500 Rypin

Warunki techniczne
preyvlgezenia do sicci kanalizacji sanitarnej

W odpowledzi na wniosek z dnia 01.042022 r ustalam warunki technicme dla
dzialek o numerze ewidencyjnym [302/14, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2; 1344/11, 13073,
1307712, 131571, 2226/13, 1350 1 1315/2 przy ul. Sadowej w Rypinie:

Nieruchomosé znajduje ste poza granicami aglomeracii miasta Rypin,

1} Odprowadzenie Seickow sanitamych komunalno-bytowych, ktore powinny spelniaé wymogi
§ 4.1 zalacznik nor 2 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r (DeU2019.1311 7z dnia 2019.07.15) nalezy
zaprojektowad | wykonad do kanalu sanitarnego w ul. Sadowej,

1) Malezy opracowac projekt techniczny zawierajaey:

- niniejsze warnki techniczne,

- 2godg 0s0b trzecich dotyeegey prowadzenia urzgdzefi wod.-kan, po terenie
nie bedgcym wlasnodeig wnioskodawey,

- #zode wladeicieli na wigezenie do infrastruktury wod-kan. nie bedacej
wlasnoscia Przedsiebiorstwa,

- opis techniceny,

- plan sytuacyjmy w skali 1:500 lub 1:1000 {opracowany przez stuzby /
geodezyine dla celdw projektowsch) z naniesieniern projektowanego !
podiaczenia;

- na przyfaczach kanalizaci sanitarne] nalezy przewidziec studnie /
rewizyjne, {
- studnie rewizyjne | kanalizacyine nalesy wykonad z kregdw belonawyech /

@ 1200 mm lub z rur PCV o 415 mm w odlegloded 1.0 m od granicy d=ialki od

strony nieruchomosc, /

mﬂ;swggggamﬁilﬂnvﬁmﬂ S00 Fygin, Bty Oryeuahinen) 4, 19, il 54 780 240, fmx 48 54 200 27-65, eremnl i
HO0D- wismatn = Saziew Reenomym w Touna V) Widzis! Golpedancry KRS po namanen  BO000S1 120, kapdst takisdowy: 1I4umo|:nump¢-ﬂ,-
Hank PERAD 5 A Ohupi Pakoo S A Oifopmn &F 1390 3a0d 1011 D000 717155 Rist

LI:“ T—
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Przedsigbiorstws Komunalmnes

HKOMES' sp. 2 0.0, w Rypinie

B7-500 Rypin c-,
KOMES

3) Prowadzenie prac dotvczgeveh infrastrukiury wod.-kan, w pasie drogowym nalesy uzgodnié
z zarzadeg drogi.

4) Projekt  techniczny nalesry opracowad zgodnie = Wytycznymi  technicenymi  do
projektowania i wykonawstwa sleci, praviscery  oraz  uregdeen  wodociggowyeh i
kanalizacyjnych”, Kidre medna pobrad na stronje internetowe] preedsichiorstwa pod adresem
www,bip.pkkomes.pl

3} Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu # Przedsichbiorstwem K omunalwym
SKOMES" 8p. z 0.0. (nalezy preediozy 4 egz.) oraz na naradzie koordynaeyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu, deialajacej w Starosiwie Powialowy
w Rypinie, przy ul. Warszawskie] 38,

Minigjsze warnnki sg wasne przer okres 2 i liczac od daty wydania. O dacie rozpoczqch/robﬂl
naledy pisemmnie powiadomié PEK."KOMES™ Sp. z o.o. w Rypinie na 7 dni przed w.-‘wd/m

OTRZYMLLIA:
1. adresat
2, afa
PREZES ZALL
Promdsiybizribes Kormsning KOMES 87, 1600, w Fysnia, B7-500 Ay, ul By Orpmsriopw of, e sl 5 2800 2491, tae 448 04 780 27 55, snad i,

asde
HEP® BEG-DG0-10H03, REGOR: 10011 384, wpisng w Bﬂ-ﬁm-mnwm“wm:u 5 g e -DOODDS V20 Kapiel B 1uq!nupump1_upq.rr|,r,- ealadri
Benil PEKAL B4 Gruga Pecsd 5S4 DFRypes &7 1240 3408 1111 %I E b

o
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Il. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE SIECI

WODOCIAGOWEJ

ZAKRES ROBOT

Zakres robdt zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie sieci wodociggowe;

Zakres robét opisuje dokumentacja, a kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadar przy budowie instalacii
sanitarnych zostanie ustalona przez kierownika robot.

1.

Zagrozenia przy realizacji instalacji to:

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

. . Skala " _
Lp. Rodzaj zagrozenia zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Porazenie pradem elektrycznym
1 podczas wykonywaqla prac przy Wysoka Plac budowy Caly czas trwania
pomocy urzadzen elektro- budowy
mechanicznych
W okresie
. " wykonywania
2 Upadek pracownika z wysokosci Wysoka Wykopy wykopw | montazu
sieci i jej elementow
W okresie
, . wykonywania
3 Zasypanie w wykopie Wysoka Wykopy wykopdw | montazu
sieci i jej elementow
4 Oprazema p|aia spowodowang Wysoka Plac budowy Caly czas trwania
uzytkowaniem elektronarzedzi budowy
Porazenie pradem elektrycznym przy
5 br.alfu zabezpleczen!a przewodpw Wysoka Plac budowy Caly czas trwania
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne budowy
przed uszkodzeniami mechanicznymi
6 | Uderzenie spadajacym przedmiotem Wysoka Plac budowy Caly gﬁzzvtvr;/vama
Pgtr.qceme przezlpOJazdy P Plac budowy i .
samobiezne urzadzenia poruszajace . Caly czas trwania
7 . . Wysoka jego
sie po placu budowy i w jego . budowy
: ) sgsiedztwo
sgsiedztwie
Plac budowy Caly czas trwania
8 Hatas Wysoka jego y b
. udowy
sgsiedztwo
W czasie
9 Wibracje Wysoka Wykopy zageszczania gruntu

w i nad wykopem
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2. SPOSOB PROWADZNIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed przystapieniem do robot osoby dopuszczajace do pracy i kierujgce praca powinny:

»  zapozna¢ pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

e omowi¢ z pracownikami sposoby wykonania robét,

»  przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,

» wskaza¢ wystepujace zagrozenia,

* przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

* omowi¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz wtasciwe;
odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. Rodzaj, oS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami p.poz.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz powinny spetnia¢é wymagania
okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacije techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z robét nalezy:

»  okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikow o zaistniatym zagrozeniu np. pozaru oraz okreslic
droge ewakuacji wytyczong wczesniej trasa,

o zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony
indywidualnej,

* wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi.
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Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku.)

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

4. OGOLNE UWAGI WYKONAWCZE

Cato$¢ robdt budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie ze stosownymi normami oraz wytycznymi
producentéw wbudowywanych materiatow i wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi przez producentéw. Szczegdtowe przepisy
wykonania instalacji zawarte sq w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych a takze w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych. Warunki te okreslajg réwniez wymagania dotyczace préb szczelnosci jakim nalezy poddaé
wykonanag instalacje. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na jakos¢ wykonanych robot.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Drozdowski
WAM/ 0144 /PBS/21

Sprawdzit:
mgr inz. Szymon Lewkowski
WAM/ 0055 /PBS/21
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Ill. Badania Gruntu — OPINIA GEOTECHNICZNA

Zaklad Uslug Geotechnicznych
87-100 TORUN, ul. Powstanciow Wielkopolskich 97
tel. 601677092

EENERE R E AR RN R AR AR SRR A A EF SR EEREF TR ERREEEERR RS D R

OPINIA GEOTECHNICZNA

o warunkach gruntowo-wodnych

W poa’fﬂzu preewidzianej do modernizacji drogi gminnej -
- ulicy Sadowej w Rypinie

Zleceniodawca : Gmina Miasta Rypin
wl. Warszawska 40
87— 500 RYPIN

Opiggenp:
e \. R,‘ Il.

Torun, grudzien 2019,

Eg=. nr 1
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i
SPIS TRESEE: . : 2005 Ly B T i
1. Wstep
2. Prace polowe
3. Zarys budowy geologicznej
4. Warunki wodne
5. Ocena agresywnosci srodowiska zewngrrznego dzialajgeego na podziemne
konstrukcje z betonu wg PN-80/B/01800
6. Charakterystvka geotechniczna gruntéw
7. Wnioski geatechniczne

I. Analiza chemiczna (archiwalna) wody gruniowej
2. Karty dokumentacyjne otworow badawczych

3. Legenda

4. Objasnienia symboli i znakow

3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1.1.000
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1. WsTEP

Niniejszq opinig opracowano na zlecenie Gminy Miasta Rypin.

Badania terenowe przeprowadzono w eparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transporty, budownictwa i@ Gospodarki Movrskief w sprawie ustalania
geotechniczmych warunkdw posadawiania obiektaw budowlanych (De. A
2009y, Nr 243, poz. 1623) | zgodnie z normami :

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli,
PN-86/B-02480. Grunty budowiane, Okreslenia, symbole, podziad | opis

Erurtonw,
PN-88/B-0448 1. Grunty budowlane. Badania pribek gruniu,

PN-B-02479: [ 998 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne-Lasady
agdine,

- PN-B-04452:20M2. Geotechnika. Badania polowe,

PN-EN [997-2:2007. Eurokod?. Projektowanie geotechniczne-Czeic
- Rozporaanie | hadanie podingo griunfoweso.

Celem opracowania jest rozpoznanic wartnkow gruntowo-wodmych w podiozu
przeznaczongf do modernizacfi ulicy.

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze o glghokosei 5,0m.
Otwaory badmwveze wytyezono w oparciu o plan sw. - wys., w skali 1:1.000.
Rzedne wysokoiciowe okreflono drogq niwelacsi technicznej

W trakcie wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntéw zgodnie z
normg PN-82-B-04452 ; 2002 i obserwacje potozenia lustra wody gruntowey.
Pobrano rawniez probki gruntu do badan laboratoryimych.

Po wykonaniu badan i obserwacii mtwory zlikwidowano urobkiem.

I LARYS BUDOWY GEOLOGICENES

Teren badan polozony jest na wschodnim obrzeu miasta Rypina.
W budowie geologicznej terenu badan w strefie rozpatrywanej wierceniami
udzial biorq osady czwartorzgdowe (holocenskie i plejstocenskie),

Holocen - M‘Efrﬂ.emm jc:.::r przez glebg | grunty nasypowe stanowigee
korpus obecner ulicy. Migzszodé powloki holocevskiej stwierdzona wierceniami
waha sig w granicach 0,7 — 1 5m.

Plejstocen — wyksztatcony jest w postaci gruntéw spoistvch (glin piaszezystyeh i
piaskaw gliniastych) akumulaci lodowcowey.
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4. WARUNKI WODNE

Badania poprzedzone byly okresem diugotrwalej suszy. Woda gruntowa pojawia
sie lokainic w przewarstwieniach piaszczyvstveh w gruntach spoistych . Podczas
roztopdw wiosenmych i obfitveh opadéw atmosferveznyeh woda gruntowa
pojawia si¢ przejiciowo na stropie gruntow spoistych w  strefie
przvpowierzchniowey.,

5. OCENA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA ZEWNETRZNEGO

DEIALATACEGO NA PODZIEMNE KONSTRUKCJE Z BETONU
WG PN-80/B-01800

Jak wynika z analizy chemicznej (archiwalnej) wody gruntowej z terenu opodal
fotwor nr 9, slebokosé 0.8m ppt), srodowiske wodne wykazuje slabg
agresywnosd weglanowg.

Klasa srodowiska ' E - C, 3, m, [,

Ocena agresywnosci odnosi sie do niezabezpieczonego betonu = cementu
portlandzkiego w warunkach jakie zaklada norma.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Wystgpufqee w opiniowanym  podiodu  grunty nalezq wg PN-86/B-02480 do
rodzimych  nieskalistych, mineralnych spoistveh oraz  préchnicznyeh i
nasypowych. Glebg prachniczng i grunty nasypowe wylgezono z charaktervsivki
geotechnicznej. Grunty mineralne rodzime podzielono na  warsiwy
geotechniczne w oparciu o litologig | stan. Za parameir wiodqcy ustalomy
metodgq A" prayjeto I, (stopien plastycznoici). Pozostale niezbedne parametry
geotechniczne odezytano z tablic | wykresdw zawartych w PN-81/B-13020
wykorzysinjge zaleznosci korelacyine parametrow wiodgeych.

Warstwa I — obejmuje grunty spoiste (gliny piaszezyste | piaski gliniaste). Ze
wzgledu na zroznicowany stopien plastycznosici wydzielono tu warstwy la i Ih.

- Warstwa fa — nalezg do niej wiw grunty spoiste o stopniu plastycznaici do
0,30. Charakterystyezna wartosé stopnia plastyeznogei 1™ =00, 25,

- Warstwa Ib — nalezq do nief wiw grunty spoisie o siopniu plastyeznosci
zawartym w granicach 0,31 — 0,44, Charakterystyczna wartod¢ stopnia
plastycznosei 1™ = 0,37,

W okresie wysokiego stanu wod gruntowyeh wlega uplastyveznieniu zewngirzng
powloka gruntow spoistych do glebokosci ok 2,5m, przyimujqc parametry

geotechniczne warstwy 15,
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Wartodci charakterystyczne i obliczeniowe parametrdw geotechnicznyeh oraz
ich wspddezynniki materialowe zestawiono w tabeli na legendzie zal nr 3).
Ukfad warstw geotechnicznych oraz warunki wodne preedstawiono na kartach
dokumentacyjnveh otworow badawczyeh (zaf. nr 2).

7. WNIOSKT GEQTECHNICZNE

I. W wyniku przeprowadzonych prac i badan stwierdza sie. ze na
apiniowanym terenie mineralne plejstoceriskie grunty spoiste stanowig
podioie nosne.

2. Nosnos¢ podioza mozna  obliczyé wg  PN-81/B-03020  stosujgc

obliczeniowe wartodci parametréw geotechnicznych zestawione w tabeli

na legendzie (zaf nr 3).

Warunki wodne opisano w p-kcie nr 4 ninigjszego opracowania.

Robpty ziemne nalely prowadsic w okresie niskiego stanu waod

gruntowych | zgodnie z normami: PN-68/B-06050 i PN-81/B-03020.

A

3. Ulebokosc strefy przemarzania wynosi tu b= = 1,0 m.
L - .::II:_A
..\\\x ..'.
i J-\..\_\_
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LABORATORIUM BADANIA WODY

Analiza nr I
RODZAS PROBY © woda POBRANES DNI4 - 05, 2005r.
£ Rypin
WIKONANG DNIA @ 05 2605r.
ZNAK PROBY ;. ovwe mr @ GEEBOKOSC POBORL : 0,8m
Wymiki Badania
il 7 Sigrezany mg/T S0, 36,0
Twardoss op. pval] 57 Coh agresywny mgl 69
Twardald og. mvald n 16,0 Waps mrgd Ca 00,2
Twardoic weel mrval/’ 55 Magnes g Me 144
Twardpié wegl mval T 15,4 Azot amonowy mgd Ni, .z
Utleniainogé mgdd i, 22
Orzeczenie

;Hﬂdﬂm waoda wg PN-SIVB-01800  wykazuje stabq agresywnosé weglanowg
sl
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IV ZAt ACZNIK TECHNICZNY - Przepompowni sieciowej

Dla uzyskania min. predkosci samooczyszczania dla wskazanego rurociggu ttocznego PE110, pompy zostaty
dobrane na wydajnosé¢ Q=25,0m3/h.

Ze wzgledu na fakt iz pompownia bedzie wpinata sie bezposrednio do rurociggu ttocznego PE110, do ktérego jest
podtgczona juz pracujgca pompownia, dodatkowo do obliczeniowej wysokosci podnoszenia pompy zostato
dodane cisnienie P=1bar = 10m.

Ze wzgledu na brak informacji dot. sterowania, zostato ono dobrane jako jedna z wersji standardowego
sterowania dedykowanego do uktadu 2-pompowego => UZS.7_JAZZ z sygnalizacja $wietlno-dZwiekowa i sondg
hydrostatyczng z 2 ptywakami.

Parametry pompowni
Lp. :‘bai:‘ll(vtau Typ Typ Armatura Q(m3/h) Hc P (kW) | Typiwymiary
pompowni| pomp pompowni / pompy (m) | pompy zbiornika

Rurociag ttoczny pompy (mm)

1. | Pompownia |PSD.2_EKO | FZE.3.38 DN80 / PE110 ~250 |[~189 | ~4,6 Beton

$ciekow 5,5kW ?1500x4650
400V
Pompa zatapialna FZ

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielofopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i
przeznaczone sq do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, diugowtdknistych i szlamowych.
Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekdw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw czynnych,
osadow gnilnych itp. Wolny przelot FZV.3 — @80mm.

Agregaty FZ to zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym
asynchronicznym w uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego
odbywa sie przez otaczajgce go medium. Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety
jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem
statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwéch uszczelnien mechanicznych pojedynczych
rozdzielonych komora olejowa petnigcg role bufora pochtaniajagcego ewentualne przecieki pierwszego
uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Wyposazenie pompowni:

L.p. Nazwa elementu . llos¢ Materiat
elementéw
Urzadzenie zabezpieczajaco - sterujgce
UZS.7_JAZZ ABS,
1 o - . 1 szt. .
z sygnalizacjg $wietlno-dzwigkowa + gniazdo poliweglan
podtaczenia agregatu
Sonda hydrostatyczna wraz z 2ptywakami i
2 okablowaniem 1 kpl -
od.10m
3 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
Kable zasilajace pomp o dt. 10 m 2 kpl. -
5 Kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny 2 kpl. seliwo
ZS8P.3
, . . stal
6 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. kwasoodpoma
7 Prowadnice 2 kpl. stal
kwasoodporna
8 Zawér zwrotny DN8O 2 szt. . zeliwo
sferoidalne
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN80 Zzeliwo
9 2 szt. .
zamontowana wewnatrz sferoidalne
10 Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, i stal
kotnierzami DN80 kwasoodporna
11 Lacznik poziomy rurociggu 1szt. -
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Wtaz kwadratowy, jednoskrzydtowy z

. . . . stal
12 zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 1 szt. nierdzewna
zamykaniu 1000x1000mm
13 Drabinka ztazowa 1 szt. stal
kwasoodporna
14 Drabinka wsporcza 1 szt. stal
kwasoodporna
stal
15 Deflektor 1 szt.
kwasoodporna
Uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego stal
16 . . X 1 szt.
zakonczony koricowka strazackg kwasoodporna
17 Ziaczka stallPE 152t stal
kwasoodporna
stal
18 Podest roboczy 1szt. nierdzewna + krata

TWS

Rodzaj zbiornika:

Zbiorniki wykonane z betonu B-45
Zbiorniki te sktadajq sie z kilku elementéw, w zalezno$ci od wysokosci i Srednicy zbiornika. Monolityczna czesé
denna jest wykonana z betonu B-45, a nadstawka w postaci rury z betonu B-40. Elementy zbiornika taczone sg na uszczelke
elastomerowa. Pokrywa Zelbetowa standardowo jest wyposazona w wiaz zeliwny kl. B125 @800mm kanatowy, jednak
ostateczny typ wiazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa Zelbetowa nie jest najazdowa i musi byé zamontowana
z dala od ciggow komunikacyjnych.

Drabinka ztazowa:

2004r.

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antypo$lizgowych z blachy
kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadratu. Gorne elementy stopni przettaczane.
Elementy mocujace drabiny do $ciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i wlaz wejSciowy wykonane sg z
materiatu OH18N9. Ponadto posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng,
dokumentacjq techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z

Sterowanie: UZS.7 (JAZZ)

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.7 (JAZZ) przeznaczone sg do zabezpieczania i sterowania praca
dwdch tréjfazowych, asynchronicznych silnikéw elektrycznych agregatéw pompowych przepompowni .

Urzadzenia zabezpieczajgco - sterujgce zabezpieczajg przed skutkami:

e zwarcia,

e przecigzenia,

e zaniku fazy,

e asymetrii zasilania,

»  obnizenia napiecia zasilania, (ponizej 180 V)
e pracy "na sucho"

Urzgdzenie UZS.7 (JAZZ) zbudowane jest z nastepujgcych modutow:

1. elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napiecia i kolejnosci faz,
elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki przepompowni,

2.
3. termicznego cztonu nadmiarowo - pradowego,
4, sterownika sondy hydrostatyczne;.

Dodatkowo:

- gniazdo podigczenia agregatu

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 (JAZZ) zbudowane sg z elementdéw automatyki elektroniczne;,
elektrycznej, tacznikbw oraz aparatury sterowniczej potaczonych w uktad. Urzagdzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone
jest w obudowie z tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65 .Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujace UZS.7
przystosowane sg do zawieszania na $cianie lub konstrukcji. W dolnej czesci obudowy umieszczone sg diawice
uszczelniajace, przez ktore doprowadzone sg przewody zasilajace, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespét

przyciskdw i przetacznikdw oraz dodatkowo sygnalizacje standéw awaryjnych - przekroczenie poziomu "géra” i "suchobiegu".
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UWAGA:

Pomiary elektryczne jakie mozemy zrealizowaC przy uruchomieniu przepompowni, ale wymagaja one
legalizacji urzadzen pomiarowych i sg dodatkowo ptatne (z uwagi na konieczno$¢ sporzadzenia protokotu przez odpowiednio
uprawniong osobe):

- zadziatania wytgcznika réznicowo - pradowego (zabezpieczeni przeciwporazeniowe)

- petli zwarcia

- rezystanciji izolacji.

Sposdéb montazu pomp w pompowni:

Pompy w przepompowni montowane s3 za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP. Umozliwia on w razie
koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewngatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z
poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika
samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy
korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnos¢ uktadu. Uniesienie pompy do géry przy
pomocy faricucha powoduje samoczynne odtaczanie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia
lub przegladu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez
demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajacy sktada sie z korpusu, mocowanego na state, na dnie
zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.
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