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INFORMACIJA DLA UBEZPIECZYCIELA — ZAtACZNIK NR 13 DO SWzZ
Skrécony opis ZUO:
- konstrukcje budynkdéw, hal

wiekszos¢ hal to budynki o konstrukcji szkieletowej stalowej ze Scianami ostonowymi z ptyt
warstwowych (blacha trapez / pianka poliuretanowa / blacha trapez) za wyjatkiem:

e [01] budynku administracyjno-biurowego i [21] zaplecza techniczno-socjalnego
zintegrowanego z [02] zespotem ewidencyjnym — technologia tradycyjna murowana ze
stropami gestozebrowymi

e [08] hali kompostowania dynamicznego, ktéra w catosci wykonana jest w technologii
zelbetowej
- zabezpieczenie p.pozarowe i przeciwwybuchowe
e Sie¢ hydrantowa zewn. i wewn. z wtasng hydrofornig i zbiornikiem wody ppoz. 1000 m3
e Gasnice w obiektach

e System zamgtawiania pomieszczen technologicznych
e Czujki dymu, czujki termiczne, czujki podczerwieni, czujki laserowe, termowizja i system CCTV

Wszystko w/w zintegrowane w scentralizowanym systemie SAP ze zdalnym powiadamianiem SP oraz
lokalne SSP w obiektach kontenerowych

- czas zakonczenia inwestycji
2016-07-29

- wartosc¢ inwestycji z podziatem na: maszyny i urzadzenia oraz budynki i budowle

RAZEM 233 170 444,05 100,00%
Maszyny i

urzadzenia 124 254 548,30 53,29%
Budynki i budowle 108 915 895,75 46,71%

Informacje o transformatorach:

1) Transformator WN/SN 110/15 kVA

- moc i rodzaj:
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e WN/SN 110/15 kVA , TORc 6300/115; moc: 6300 kVA, napiecie gérne 115 kV (115 000 V)

e Transformator tréjfazowy o chtodzeniu olejowo-powietrznym ONAN, z uzwojeniami
miedzianymi, z regulacjg napiecia pod obcigzeniem, w kadzi radiatorowej z konserwatorem, z
przepustami wyprowadzonymi na pokrywe, w wykonaniu napowietrznym, dla klimatu
umiarkowanego

- zabezpieczenie p.pozarowe:
e W budynku nie przewiduje sie instalacji przeciwpozarowej hydrantowej, budynek zostanie
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zasadami ochrony przeciwpozarowej;

- czy beda wydzielong strefa pozarowa:
e Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg - powierzchnia strefy 48,55 m2
e Przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie Q<500 MJ/m2
e Klasa odpornosci przeciwpozarowej " E"

2) Transformatory SN/NN

Obiekt 29a - stacja transformatorowa

- moc i rodzaj:

Dwa transformatory TIRCAST:
e moc znamionowa 2500 kVA, napiecie znamionowe 15 kV
e Transformator suchy

-zabezpieczenie p.pozarowe:
e Wytacznik gtdwny
e Obiekt jest wyposazony w sygnalizacje SSP. Zatgczenie alarmu |l stopnia unieruchamia
instalacje wentylacji mechanicznej
e Wyposazenie w sprzet gasniczy - gasnice (zgodnie z obowigzujgcymi zasadami)

-czy beda wydzielone strefg pozarowa:
e Obiekt stanowi odrebng strefe pozarowg PM (strefa SP-6a) o obcigzeniu ogniowym Q<500
MJ/m2
e Klasa odpornosci pozarowej "D"

Obiekt 29b - stacja transformatorowa

- moc i rodzaj:

Jeden transformator TIRCAST:
e moc znamionowa 2000 kVA, napiecie znamionowe 15 kV
e Transformator suchy

-zabezpieczenie p.pozarowe:
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e Wylacznik gtdwny
e Obiekt jest wyposazony w sygnalizacje SSP
e Wyposazenie w sprzet gasniczy - gasnice (zgodnie z obowigzujgcymi zasadami)

-czy beda wydzielone strefa pozarowa:
e Obiekt stanowi odrebng strefe pozarowg PM (strefa SP-6b) o obcigzeniu ogniowym Q<500
MJ/m?2
e Klasa odpornosci pozarowej "E"

Informacje o pompach:

1) PSA1

Oznaczenie: PSM-2x06-80V24-15x33 KBZ,

Sztuk: 2x

- moc i rodzaj: 2,2 kW, MSV-80-24

- w jakiej czesci inwestycji bedg miec zastosowanie: Sie¢ zewnetrzna - przepompownie $ciekéw
2) PDS3

Oznaczenie: PSM-1x08-80V42L-15x36 KBZ,

Sztuk: 1x

- moc i rodzaj: 4,0 kW, MSV-80-42L

- w jakiej czesci inwestycji bedg miec zastosowanie: Sie¢ zewnetrzna - przepompownie sciekdw
3) PSD2

Oznaczenie: PMS-1x06-80V14H-15x38 KZB,
Sztuk: 1x
- moc i rodzaj: 1,5 kW, MSV-80-14H

- w jakiej czesci inwestycji bedg miec zastosowanie: Sie¢ zewnetrzna - przepompownia sciekdw
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4) PSD1
Oznaczenie: PSM-2x08-80V24-15x40 KZB,
Sztuk: 1x
- moc i rodzaj: 2,2 kW, MSV-80-24
- w jakiej czesci inwestycji bedg miec zastosowanie: Sie¢ zewnetrzna - przepompownia sciekéw
5) Pompa zanurzeniowa AMAREX KRT
Sztuk: 3x
- moc i rodzaj: 16 kW, pompa zatapialna
- w jakiej czesSci inwestycji bedzie mie¢ zastosowanie: do przepompowywania wdd deszczowych
3) Zestaw hydroforowy w przepompowni
e Hyamat, Sztuk: 4x
- moc i rodzaj: VP 4/1004 B N = 4x1,5kW; 4x400V, MOVITEC VF 10-04
- w jakiej czesci inwestycji bedg miec zastosowanie: pompy wody pitnej - zestaw hydroforowy
e Hyamat, Sztuk: 3x
- moc i rodzaj: VP 3/6002 B N = 3x11kW; 3x400V, MOVITEC VFC 60-02
- w jakiej czesci inwestycji bedg miaty zastosowanie: pompy wody pitnej - zestaw hydroforowy
4) Zestaw stacjonarny 2-pompowy do KRT DN 100
- moc i rodzaj: 2,2 kW, KRT DN 100
-- w jakiej czesdci inwestycji bedg miaty zastosowanie: przepompowywanie Sciekow
5) Semison 1000/50T

- moc i rodzaj: 2,2 kW, Tri 400V
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- - w jakiej czesci inwestycji bedg miaty zastosowanie: przepompowywanie wody brudnej
6) Grundfos

sztuk: 2x

- moc i rodzaj: 4 kW, TPE 62-250/2 S-A-F-A-BAQE

- - w jakiej czesci inwestycji bedg miaty zastosowanie: pompa obiegowa ( budynek wymiennika)



