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1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac  
remontowych dla zadania pn.: „Przebudowa schodów w budynku pomocniczym OEL 
"Jagiellońskie"” 
  
1.2.  Zakres robót objętych ST  
  
Zakres  robót  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  
przedmiotu zamówienia, w tym roboty posadzkarskie:  

• demontaż istniejącej okładziny schodów z płytek ceramicznych,  

• demontaż istniejących cokolików z płytek ceramicznych przy schodach, 

• demontaż poręczy stalowych przy pochylni,  

• demontaż istniejącej pochylni dla  osób niepełnosprawnych,  

• wykonanie warstw wyrównawczych pod okładziny granitowe na schodach,  

• przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w betonie,  

• przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy kontaktowej,  

• ułożenie na klej płyt granitowych  

• ułożenie  na  klej  okładziny  schodów  (stopnie  i  podstopnice)  z  płyt  granitowych 
płomieniowanych grubości 3 cm,  

• wypełnienie spoin pomiędzy płytami granitowymi schodów (stopni i podstopni),   

• wyczyszczenie nawierzchni spocznika.  

• impregnacja ułożonej nawierzchni płyt granitowych schodów i spocznika,  

• wywóz gruzu i złomu nie nadającego się do dalszego wbudowania,   
  
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania w/w robót oraz ich  
odbioru.  
  
1.3. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu zamówienia  
  
Prace  wykonywane  będą  w  czynnym  obiekcie.  Wykonawca  zobowiązany                                        
jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
  
1.4.1.  Schody-konstrukcja  budowlana  umożliwiająca,  za  pomocą  stopni,  komunikacyjne  
powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.  
1.4.2.   Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących  
po  sobie  stopni  o  jednakowych  wysokościach  i  odpowiednich  szerokościach  
użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.  
1.4.3.   Szerokość  użytkowa  biegu  (w  przypadku  biegu  wyposażonego  w  balustrady)  -  
szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.  
1.4.4. Stopień- zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu   
różnych poziomów.  
1.4.5.  Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia.  
1.4.6.  Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy. 
1.4.7.  Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.  
1.4.8.  Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą.  
1.4.9.  Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole                         
stopnia, w jego górnej części.  
1.4.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową 
płaszczyzną podstopnicy.  



1.4.11. Policzek - boczna część stopnia.  
1.4.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.  
1.4.13. Płyta posadzkowa i schodowa - płaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru  
uzgodnionego z inwestorem o nominalnej grubości 30mm uzyskany w wyniku cięcia.  
 
2. MATERIAŁY  
  

Wszystkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  
polskich lub  Aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  
powszechnego stosowania w budownictwie.  

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z,  
postanowieniami Zamówienia  i  poleceniami  Użytkownika/Zamawiającego.  W  oznaczonym  
czasie  przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 
dokumenty dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do  
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  
wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie.  

Dane techniczne granitu:  
gęstość: 2,3 – 2,75 g/cm3,  
wytrzymałość na ściskanie 227-253 MPa  
ścieralność na tarczy Boehmego 0,15 – 0,23 cm,  
nasiąkliwość 0,1 – 0,4 %,  
Mrozoodporność – 25 (całk.)  
  
2.1. Posadzka i okładzina schodów z płyt granitowych  
2.1.1. Wygląd zewnętrzny  

Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki, na próbce należy 
umieścić Nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, 
teksturę itp. należy określić wizualnie.  
2.1.2. Wytrzymałość na zginanie  

Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 
13161 wartość średnia.  
2.1.3. Przyczepność  

Wartość  przyczepności    zależy  od  warunków  podłoża,  typu  kleju  i  wykończenia  
dolnej powierzchni.  
2.1.4. Reakcja na ogień  

Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.  
2.1.5. Nasiąkliwość  

Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925. 
2.1.6.  Mrozoodporność  

Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 
12371.  
 2.1.7. Ścieralność  

Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157.  
2.1.8. Odporność na poślizg  

Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem 
podstopnic) należy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).  
2.1.9. Promieniotwórczość naturalna  

Materiał powinien spełniać wymagania Instrukcji ITB 234/95 w  zakresie 
promieniotwórczości naturalnej.  
2.1.10.Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej  

W  wyniku  obróbki  wykończeniowej  powierzchnie  powinny  mieć  regularny  wygląd                                    
i  odpowiadać  określonemu  wykończeniu  na  wszystkich  odsłoniętych  powierzchniach.                         



Z  pomocą  obróbki  termicznej  z  użyciem  płomienia  o  wysokiej  temperaturze  
uzyskuje  się fakturę  płomieniową  (EN  12670:2001.2.3.22).  Za  pomocą  szlifowania  
uzyskuje  się powierzchnie matowe. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez  producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  
posiadać  na budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. Należy 
zastosować płyty z granitu średnioziarnistego o barwie jasnoszarej  o  bokach  obcinanych                                  
z  powierzchniami  licowymi  obrobionymi.  Faktura  obróbcza  płomieniowana  -  wygląd 
powierzchni  zbliżony  do  naturalnego  przełomu.  Chropowatość  zależna  od  wielkości  
ziaren z  wyraźnymi  zmianami  na  powierzchni  ziaren  kwarcu,  powstałymi  w  wyniku  
działania temperatury i płomienia - łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie.  
Grubość płyt: 3 cm  
  
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
3.2. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska.  
3.3. Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
3.4. Sprzęt i  materiały  dostarczone  przez  wykonawcę  przed  zamontowaniem  muszą  być  
składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3.5. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: szczotki 
włosiane lub  druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 
sztucznych, narzędzia  lub  urządzenia  mechaniczne  do  cięcia  płyt,  pace  ząbkowane  
stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 - 12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, mieszadła 
koszyczkowe napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  
kompozycji  klejących, pace  gumowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  do  spoinowania,  gąbki  
do  mycia  i  czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
  
4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga 
specjalnych  środków  i  urządzeń.  Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  
rozładunku  ładunku  urządzeń mechanicznych.  Składowanie  materiałów  podłogowych  na  
budowie  musi  być w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  
minusowymi temperaturami.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1. Zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
poleceniami inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  
przez  Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
inspektor nadzoru, poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Polecenia  inspektora  
nadzoru  dotyczące realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  wykonawcę  nie  później  niż  
w  czasie  przez  niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
wstrzymania robót w takiej sytuacji  ponosi  wykonawca.  Każdorazowo  przed  



rozpoczęciem  robót,  które  zakłócają normalne funkcjonowanie obiektu, Wykonawca 
powiadomi  Zamawiającego  o  spodziewanych  trudnościach  w  komunikacji,  dostawach  
mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych.  
 
5.1.1. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  budowlane  nie  jest  
zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu BIOZ.  
5.1.2.  Elementy,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi          

Nie stwierdza się obiektów, które mogą w szczególny sposób zagrażać 
bezpieczeństwu.  
5.1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

Nie  przewiduje  się  wystąpienia  zagrożeń  szczególnych,  a  zagrożenia  
przewidywane  to: zranienia w trakcie wszystkich prac, skaleczenia i oparzenia podczas 
cięcia płyt kamiennych, oparzenia przy spawaniu.  
5.1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji   
robót szczególnie niebezpiecznych  

Nie  przewiduje  się  prowadzenia  robót  szczególnie  niebezpiecznych  
wymagających specjalnego instruktażu.  
5.1.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych  
Nie  przewiduje  się  prowadzenia  robót  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia.  
Bezpieczeństwo ludzi zapewnią:   

• bezpośredni dojazd na teren posesji zapewniający sprawną ewakuację;   

• wszyscy pracownicy musza być przeszkoleni pod względem BHP;   

• pracownicy i wszystkie osoby związane z procesem realizacji przebywające na 
terenie  robót muszą być wyposażone w środki ochrony osobistej;  

• na terenie robót znajdować się będzie apteczka;  

• roboty prowadzone będą pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia.  

  
5.2. Ogólne zasady wykonania prac posadzkarskich  

Przy wykonywaniu posadzek na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić 
uwagę, aby  podłoże gruntowe miało odpowiednią wytrzymałość i ograniczoną do minimum 
ściśliwość. Podłoża  pod  okładziny  kamienne  powinny  być  oczyszczone  i  zagruntowane.  
Bezpośrednio przed  przystąpieniem  do  układania  okładzin  kamiennych  powierzchnię  
podłoża  należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a 
następnie starannie zmyć czystą wodą. 

Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny:  

• dylatacyjne  w  miejscach  dylatacji  konstrukcji  budynku  i  tam  gdzie  należy 
wyeliminować wpływ rozszerzalności cieplnej oraz pęcznienia materiałów,  

• izolacyjne - oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku,  

• oddzielenie konstrukcji podłogi od podłoża,   

• posadzki od podkładu,  

• przeciwskurczowe - w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkładzie   
cementowym wykonać nacięcie równe 1/3 - 1/2 grubości podkładu.  
  
5.2.1. Wykonanie posadzki z płyt granitowych  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  
wymiarów,  gatunku i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płyt.  Położenie  płyt  
należy  rozplanować uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  
płaszczyźnie  płyty  powinny  być rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  
jednakową  szerokość  większą niż  połowa  płyty.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  



wymaga  wykładzina  zawierająca określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  
różnego  rodzaju  i  wielkości  płyt.        

Przy  układaniu  okładzin  należy  starannie  unikać  zabrudzenia  płyt  zaprawą.  
Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy 
użyciu szczotek. Prace  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  według  
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów podłogowych (najczęściej 
betonowych) za pomocą specjalnych zapraw lub klejów. Do jasnych gatunków kamieni, 
powinno używać się zapraw na bazie białego cementu lub trasu, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa przebarwień  kamienia.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca  winien  przedstawić  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym:  

• organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia;  

• organizację ruchu na terenie wykonywanych prac;  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac;  
  

Zaprawy cementowe i cementowo – wapienne powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w  PN-14501.  Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania,  okładziny  w  
postaci  suchej mieszanki,  gotowej  do  zastosowania  po  wymieszaniu  z  wodą  powinna  
charakteryzować się mrozoodpornością, elastycznością, przyczepnością, odpornością na 
wilgoć.  

Zaprawa  do  spoinowania  powinna  odznaczać  się  mrozoodpornością,  elastycznością, 
odpornością na wilgoć.  

Zaprawy  klejowe  i  zaprawy  do  spoinowania  powinny  posiadać  świadectwa  
dopuszczenia dostosowania  w  budownictwie  i  zaświadczenia  o  jakości  wystawione  
przez  producenta oraz atest PZH.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.   

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót  

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• będą  posiadać    certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono 
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie    
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),   

• będą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej   
Normy i które spełniają wymogi ST.  
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  

każda  ich partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  
sposób jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  
wymagań  będą odrzucone.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
 7.1. Zasady obmiaru  

Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  
ustalonych w kosztorysie.  



  
UWAGA:   

Wykonawca  przed  złożeniem  oferty  na  realizację  zadania  będącego  
przedmiotem  zamówienia powinien dokonać wizji lokalnej w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego w miejscu planowanej realizacji  robót  budowlanych  w  celu  potwierdzenia  
danych  zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(potwierdzenia rzeczywistych wymiarów).   

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  
kosztorysie ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  
ukończenia wszystkich robót.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  wykładzin  i  okładzin  elementem  
ulegającym zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  
rozpoczęciem  robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  
być odebrane.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  
szlifowanie  lub szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  
naprawa  jest  niemożliwa (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  
musi  być  skute  i  wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoża) oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  
podpisanym  przez przedstawicieli Zamawiającego (inspektor nadzoru) i Wykonawcy 
(kierownik budowy).  
  
8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych według zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  
częściowego  jest  wczesne wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  
ich  usunięcie  przed  odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  
rozliczenia  robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczna  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją.  
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie                             
wykonywania robót,  

• dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania                        
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

• wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.  



W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami  
oraz dokonać oceny wizualnej.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:  

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

• ocenę wyników badan,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
  
8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
wykładzin i okładzin z  płytek  po  użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena  
wykonywanych  w  tym  okresie ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z  
usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. „Odbiór 
ostateczny robót”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu  gwarancyjnego  Zamawiający  powinien  zgłosić  Wykonawcy  
wszystkie    zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  roboty  
okładzinowe będzie  dokonane  zgodnie  z  ustaleniami  zawartymi  w  umowie  na  roboty  
budowlane.                                                               

Wynagrodzenie, gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  
umownych  stała wartość  wynagrodzenia  /rozliczenie  ryczałtowe/,  wartość  robót  w  tym  
przypadku  jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 
podstawie umowy.  
  
9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.  

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie).  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• obociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania i 
transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem  
podatku VAT.  

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  



wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak                                 
np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja  wykonanych  wykładzin                                        
i  okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno  -  biurowego  dla  pracowników,  zużycie  energii 
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych  
  
10.   Pracownicy  

Pracownicy  zatrudnieni  do  wykonywania  robót  powinni  posiadać  przygotowanie  
zawodowe, uprawnienia i kwalifikacje. Powinni być przeszkoleni pod względem BHP na 
stanowisku pracy.   
10.1.  Warunki  ogólne  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  
robot ogólnobudowlanych.  
10.1.1. Przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych każdy wykonawca powinien 
przestrzegać postanowień rozporządzenia Ministra (Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz. U. Nr 120 poz.  
10.1.2. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ.  
10.1.3. W przypadku, gdy przepisy  rozporządzenia, o którym mowa w p. 11.1.1. nie dotyczą 
danego rodzaju  robot,  powinny  być  przestrzegane  aktualnie  obowiązujące  przepisy  
wydane  przez  inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub 
wytyczne producenta.  
10.1.4. Kwalifikacje  osób powinny  być  stwierdzone przez  właściwa  komisje i poparte 
posiadaniem aktualnych  zaświadczeń  kwalifikacyjnych  upoważniających  do  wykonywania  
czynności  na  danym stanowisku pracy.  
10.1.5. Podwykonawcy  robót  ogólnobudowlanych  powinni  przestrzegać  wymagań  
generalnego Wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców w zakresie BHP. 
 
11. Nadzór  

Roboty  musza  być  wykonane  pod  kierownictwem  osób  posiadających  
odpowiednie  uprawnienia budowlane  i  zrzeszonych  w  Izbie  Inżynierów  Budownictwa  z  
zachowaniem  Prawa  Budowlanego i wszystkich w tym względzie przepisów.  
  
12. Dokumenty odniesienia  
  Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione dokumenty i 
ustalenia techniczne.  
-  Przedmiar Robót   
- Projekt budowlano - wykonawczy  
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  
- Normy i warunki techniczne  
Należy zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych  
  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
 


