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1. CZESC OPISOWA

1.1. RODZzAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane zalicza sie do:

» Kategoria XXV - drogi: budowa drogi gminnej

> Kategoria IV - elementy drog publicznych: budowa skrzyzowan i zjazdow.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej pn.
~Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegtawki — Wilczyny”.
Projektowana droga powiatowa nr 1594N zlokalizowana jest gminie Srokowo,

w powiecie Ketrzynskim, wojewddztwie Warminsko-mazurskim.

Caty odcinek drogi objety projektem wynosi ok. 3,681 km. Projektowana droga
powiatowa zostata zaprojektowana w celu dostosowania jej parametrow technicznych
do programu funkcjonalno-uzytkowego wydanego przez Zamawiajgacego: Powiat
Ketrzynski,  szerokosci 5,00m, z poboczem gruntowym o  szerokosci
0,75 m, rozpoczyna sie w ciggu drogi powiatowej 1594N ok km 0+340 i konczy swaoj
bieg na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1711N na km 44021 drogi powiatowej 1594N.

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa publicznej drogi powiatowej

w celu dostosowania jej parametrow technicznych do programu

funkcjonalno-uzytkowego wydanego przez Zamawiajacego: Powiat Ketrzynski. Zgodnie
z zatozeniami zmieniana jest kategoria drogi z klasy Z (zbiorczej) na L (lokalng).

infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie w tym m.in. poprawa

odwodnienia.
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SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI

lokalizacja inwestygji

Zrédto: https://www.openstreetmap.org

Zamierzenie budowlane polega na:

e wykonaniu robot pomiarowych,

e wykonaniu wycinek drzew i krzewdéw kolidujacych z planowang inwestycja,

e zebraniu humusu,

e usunieciu karpin,

e frezowaniu nawierzchni bitumicznej,

e rozbidrce istniejacych elementéw kolidujacych (m.in. przepustéw oraz pionowego
oznakowania drogowego)

e korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego materiatu
do ponownego wykorzystania,

e poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez renowacje oraz odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych i przepustéw,

e wykonaniu wykopdw i nasypow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywéz

materiatu z niwelacji i rozbiodrek,
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e wykonanie scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych,

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30,
e wykonaniu warstwy wigzacej jezdni oraz zjazddéw z betonu asfaltowego AC 16W,
e wykonaniu warstwy $cieralnej jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego AC 1185,
e wykonaniu pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso,3o0,

e wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego,

e wykonaniu robot porzadkowych i wykonczeniowych.

Sprawno$¢ eksploatacyjna drogi jest niewystarczajgca, wystepuja liczne
nierédwnosci nawierzchni oraz spekania, ktore negatywnie wptywajg na bezpieczenstwa
uzytkownikow. Przebudowa drogi jest konieczna ze wzgledu na wspomniang wczesniej
potrzebe wzmocnienia i naprawy nawierzchni, co pozytywnie wptynie na sprawnos¢

eksploatacyjng drogi.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga powiatowa jest droggq jednojezdniowg dwukierunkowa. Na
wiekszosci odcinka wystepuje kamien polny i grunt, pozostata czes¢ istniejacej drogi
posiada nawierzchnie bitumiczng z widocznymi spekaniami itp. Wystepuja na niej:

— liczne spekania,

— uszkodzenia na krawedzi,

— liczne deformacje i przetomy.
Po obu stronach ograniczona jest poboczem gruntowym, zakrzaczeniem oraz istniejacq
infrastrukturg (chodnik, przepusty). Posiada takze rowy odwadniajgce w stanie
zanikowym. Wzdtuz drogi wystepujq zjazdy do posesji i poszczegdlnych dziatek, ponadto
obstuguje zabudowe wiejska, dojazdy do pdl i ruch lokalny oraz ruch pomiedzy
miejscowosciami Jegtawki-Wilczyny. Po projektowanej drodze poruszac sie bedg gtéwnie
samochody osobowe, ciggniki i maszyny rolnicze, pojazdy dostawcze ciezarowe,
autobusy.

Droga znajduje sie na terenie réwninnym, dlatego tez nie wykazuje duzego
zréznicowania wysokosciowego. Rzedne terenu na omawianym odcinku drogi

powiatowej nr 1594N oscylujg w granicy ok. 62,2-75,2 m n.p.m.
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Parametry techniczne istniejacej nawierzchni drogi powiatowej nr 1594N:

nawierzchnia jezdni bitumiczna na dtugosci ok. 2111 mb;

nawierzchnia jezdni kamien polny przeplatany utwardzonym
gruntem na dtugosci ok. 1570 mb;

szeroko$¢ jezdni od 3,50 m do 4,50 m;

pobocza nawierzchnia gruntowa, o szerokosci ok.
0,75 m;

rowy zanikowe do renowacji

przepusty do renowacji

Urzadzenia obce w pasie drogowym:

przepusty sieci wod. kan istniejgca
przepusty sieci telekomunikacyjnej istniejgca
napowietrzne i kablowe sieci istniejgca

elektroenergetyczne

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonac

jego inwentaryzacji geodezyjnej oraz nalezy wszystkie sieci odpowiednio zabezpieczy¢

W zgodzie z obowigzujacymi przepisami.

Charakterystyka ruchu:
Na przedmiotowym odcinku jezdnym wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo
grup pojazdéw. Gtéwnie sg to samochody osobowe, ciggniki i maszyny rolnicze, pojazdy

dostawcze ciezarowe, autobusy.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi

powiatowej sktadajg sie:

e jezdnia o zdegradowanej nawierzchni brukowej z kamienia polnego,
gruntowej oraz mineralno-bitumiczng o szerokosci ok. 3,50-4,50m,

e oznakowanie pionowe,

e przepusty pod drogq i zjazdami sieci wodociggowej,

e rowy przydrozne w stanie zanikowym.
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1.4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Podtoze na terenie inwestycji zalicza sie do grupy nos$nosci G1 - warunki
gruntowe proste. Powyzsze wyniki nalezy traktowac jako lokalne i zmienne w czasie.
Strefa przemarzania dla rejonu projektowanej drogi zgodnie z PN-81/B-03020
wynosi Hz=1,20 m p.p.t.,

Droga znajduje sie na terenie rowninnym, dlatego tez nie wykazuje duzego
zroéznicowania. Rzedne terenu na omawianym odcinku drogi powiatowej nr 1594N

oscylujg w granicy ok. 62,2-75,2 m n.p.m.

1.5. PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana droga powiatowa nalezy do klasy L i nalezy projektowac ja zgodnie
z wymaganiami programu funkcjonalno - uzytkowego wydanego przez zamawiajacego:
powiat ketrzynski.

Parametry dla projektowanej przebudowy drogi:

e dtugos¢ odcinka 3681 m;

e kategoria ruchu KR2;

e szeroko$¢ pasa ruchu 2X2,50m;

e nawierzchnia jezdni masa bitumiczna;
e szeroko$¢ pobocza 2x0,75 m;

e nawierzchnia pobocza gruntowe;

e nawierzchnia zjazdéw masa bitumiczna;
e Sciek przykrawedziowy wedtug PZT;

e Sciek skarpowy wedtug PZT;

Droge powiatowgq projektuje sie w $ladzie istniejgcej drogi bitumicznej dokonujac
korekt tras w celu poprawy parametréw technicznych drogi.
Oznakowanie drogi i elementy bezpieczenstwa ruchu:
e oznakowanie pionowe - wszystkie znaki nalezy przymocowac¢ do stupkéw z rur
stalowych zabetonowanych trwale do gruntu. Nowe znaki powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej I i II generacji o odpowiednich wymiarach i miejscu umieszczenia,

podanych w odrebnym opracowaniu (projekt statej organizacji ruchu),
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e oznakowanie poziome - wszystkie znaki nalezy wykona¢ przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych wykonanych jako grubowarstwowe do trwatego oznakowania
nawierzchni drég koloru biatego. Powierzchnia malowania oraz miejsce
umieszczenia znakow przedstawione zostaty w odrebnym opracowaniu (projekt
statej organizacji ruchu).

Na dziatce objetej inwestycjq przewiduje sie usuniecie kolidujacych drzew oraz
krzewdw. Przed wykonaniem nawierzchni istniejgce podtoze drogi bedzie korytowane,
profilowane oraz zageszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilnosci.
Na czas budowy droga zostanie czesciowo zamknieta dla ruchu.

Rozbudowa odbywac sie bedzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac bedg
uzywane maszyny robocze (miedzy innymi: rozktadarki, walce, samochody ciezarowe,
koparki, koparko-tadowarki). Podczas wykonywania jezdni przewiduje sie utozenie
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, podbudowe z kruszywa tamanego,

warstwy odsaczajace z piaskéw.

1.6. GEOMETRIA KORPUSU

Przekrdj poprzeczny drogi zaprojektowano w dwéch wariantach jako daszkowy
Z 2% pochyleniem oraz jednostronny ze spadkiem 2%. Przekrdj poprzeczny zmienia sie
zaleznie od lokalizacji przydroznych rowow, jezeli rowy sq obu stronne przekrdj drogi
jest daszkowy, jezeli jednostronne przekrdj jest jednostronny z pochyleniem w strone
rowu. Dodatkowo na ostrych tukach pochylenie jest dostosowane do normatywu drog i
zmienia sie na krzywych przejsciowych. Zmiany pochylenia jezdni nalezy wykonac
zgodnie z planem sytuacyjnym (D.01). Spadki poprzeczne projektowanej drogi wykonac
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na planie sytuacyjnym oraz odpowiednimi

normami i przepisami.

Poczatek oraz koniec opracowania - niwelete nalezy ,,dowigzac” wysokosciowo do
istniejacej nawierzchni drogi. Trasa projektowanej drogi ztozona zostata z odcinkéow
prostych oraz fukéw poziomych. Niweleta zostata zaprojektowana na podstawie

istniejacej niwelety wraz z niezbednymi korektami.

Wszelkie odstepstwa od normowych rozwigzan dla geometrii trasy wynikajg

z aspektow ekonomicznych i zatozen przekazanych przez Zamawiajacego.

1.7. UKLAD KOMUNIKACYJINY
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Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt statej organizacji ruchu
zatwierdzony przez: Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie nie wprowadza istotnych
zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.

Doktadne zmiany w organizacji ruchu przedstawiono w projekcie statej
organizacji ruchu.

Na projektowanej drodze beda gtéwnie samochody osobowe, ciggniki i maszyny

rolnicze, pojazdy dostawcze ciezarowe, autobusy.

1.8. JEzDNIA

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00 m o nawierzchni z mieszanki
mineralno - asfaltowej, ograniczong po obu stronach poboczami gruntowymi, jedynie
we wsi Stare Jegtawki jezdnie miejscowo ograniczajq istniejgce krawezniki betonowe.
Konstrukcje mozna podzieli¢ na naktadke na istniejacg nawierzchnie drogi oraz petng
konstrukcje. Naktadka na istniejaca nawierzchnie przepustéw w kilometrazu 0+023

i 3+574 zostata zaprojektowana w celu wymiany istniejgcej nawierzchni drogi.

Sredni ciezar warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W utozonej na
istniejgcej konstrukcji lub na warstwie podbudowy z kruszywa Cso/30 wynosi 75 kg/m?
(co odpowiada 3 cm warstwy asfaltowej), jest to wartos¢ Srednia, ktérg nalezy

odpowiednio roztozy¢ dopasowujac do projektowanej niwelety drogi.

Grubos$¢ warstwy wyréwnawczej, trzeba dopasowac do projektowanej niwelety.
W razie potrzeby istniejgca nawierzchnie asfaltowg nalezy sfrezowaé, maksymalnie do
5 cm grubosci, gdyby grubos$¢ warstwy asfaltowej okazata sie mniejsza niz 5 cm,
koniecznie jest wykopanie nizszych warstw drogi, tak by prawidtowo wykonaé warstwe
wyréwnawczg AC16W. Nastepnie na oczyszczong i skropiong powierzchnie asfaltowg

ukfada sie kolejne warstwy konstrukcyjne.

Jezeli niweleta projektowana jest znacznie powyzej istniejacej konstrukcji nalezy
utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 Na
istniejgcej jezdni. Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa Csos30 nalezy dostosowac tak
by po utozeniu na niej kolejnych warstw konstrukcyjnych, opisanych w projekcie
(zaczynajac od warstwy wyrownawczej), nawierzchnia jezdni pokrywata sie
z projektowang niweleta. W miejscach, gdzie grubo$¢ w/w warstwy zostanie
dostosowana do projektowanej niwelety, a jedoczesnie istniejaca szerokos¢ jezdni
bedzie niewystarczajaca nalezy zachowacé na poszerzeniach, ze gr w/w podbudowy nie

moze by¢ mniejsza niz 22 cm.
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Ponizej przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne jezdni, ktére zapewnig nosnos¢

i trwatos¢ wymaganych dla kategorii ruchu KR 2.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

[/,
O

Konstrukcja jezdni (nakladka na istniejacej jezdni)- Grubo
przepusty
km 0+010-0+031; 3+568-3+578

KR2
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
SUMA 12 cm
Konstrukcja jezdni Grubos¢
zakres km:
0+000-0+010, 0+010-3+568, 3+578-3+681
KR2 - G1
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;30 22 cm
SUMA 34 cm
Konstrukcja jezdni Grubos¢

zakres km:
0+000-0+010, 0+010-3+568, 3+578-3+681

KR2 - G4
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 22 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Csz/4 18 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 40 cm

niewysadzinowego o CBR = 20%

SUMA 92 cm
MG BC SP. Z 0.0.
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1.9. 2iazpy

Zaprojektowano zjazdy o szerokosciach, wytlukowaniach zgodnych z planem

sytuacyjnym i spadkiem podtuznym, poprzecznym dopasowanym

do warunkow

terenowych. Lokalizacja zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym oraz zestawieniem

tabelarycznym przedstawionym ponizej. Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania

zjazdow, jesli zatozenia projektowe beda odbiega¢ od warunkdéw terenowych po

wykonaniu robét ziemnych, a ich zmiana poprawi funkcjonalnos¢ drogi.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

Konstrukcja zjazdu Grubosc¢
KR2 - G1
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;30 22 cm
SUMA 34 cm
Konstrukcja zjazdu Grubos¢
KR2 - G4
warstwa sScieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;30 22 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Csys 18 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 40 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%
SUMA 92 cm
MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
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Wykaz zjazdow

L.p. Lokalizacja Strona L/P Rodzaj nawierzchni
1 0+141 L Nawierzchnia bitumiczna
2 0+178 L Nawierzchnia bitumiczna
3 0+292 L Nawierzchnia bitumiczna
4 0+314 L Nawierzchnia bitumiczna
5 0+335 L Nawierzchnia bitumiczna
6 0+363 L Nawierzchnia bitumiczna
7 0+482 P Nawierzchnia bitumiczna
8 0+507 L Nawierzchnia bitumiczna
9 0+563 P Nawierzchnia bitumiczna
10 1+436 P Nawierzchnia bitumiczna
11 1+686 P Nawierzchnia bitumiczna
12 1+850 P Nawierzchnia bitumiczna
13 1+939 L Nawierzchnia bitumiczna
14 2+428 P Nawierzchnia bitumiczna
15 2+452 L Nawierzchnia bitumiczna
16 2+830 L Nawierzchnia bitumiczna
17 2+891 L Nawierzchnia bitumiczna
18 24925 L Nawierzchnia bitumiczna
19 24939 P Nawierzchnia bitumiczna
20 24991 P Nawierzchnia bitumiczna
21 3+234 L Nawierzchnia bitumiczna
22 3+274 P Nawierzchnia bitumiczna
23 3+357 P Nawierzchnia bitumiczna
24 34393 P Nawierzchnia bitumiczna
25 3+462 P Nawierzchnia bitumiczna
26 3+541 P Nawierzchnia bitumiczna
27 3+550 L Nawierzchnia bitumiczna
28 3+555 P Nawierzchnia bitumiczna
29 3+584 L Nawierzchnia bitumiczna
30 3+601 P Nawierzchnia bitumiczna
MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl
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1.10. PoBoOCZE

Zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw famanych 0-31,5mm, o szerokosci
0,75 m i spadku 8%.

Konstrukcja pobocza Grubos¢
KR2 - G1/G4
warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 22 cm
grunt rodzimy -
SUMA 22 cm

1.11. ODWODNIENIE

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie
prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe
z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych jezdni i pobocza do przydroznych rowéw trapezowych
chtonno-odparowujacych. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje
renowacje i odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych oraz budowe nowych rowdéw.
Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do rowdw oraz gruntu nie wptyng negatywnie
na stan $rodowiska.

Istniejace rowy przydrozne w ciggu drogi nalezy poddac renowacji i odtworzeniu.
Zakres prac zwigzanych z rowami podlegajacymi odtworzeniu bedzie polega¢ na ich
odmuleniu, przegtebieniu, utworzeniu regularnej szerokosci dna oraz wyprofilowaniu
i nadaniu nachylenia skarp 1:1,5. Zaréwno budowane jak i odtworzone rowy beda miaty
regularng szerokos$¢ dna réwng 40 cm i pochylenie skarpy 1:1,5, natomiast szerokos$¢
skarpy bedzie zmienna i zgodna z planem sytuacyjnym. Rowy wykonaé¢ zgodnie z
planem sytuacyjnym, dopuszcza sie korekte miejsc wykonania rowow, jesli zatozenia
projektowe bedg odbiega¢ od warunkéow terenowych, a ich zmiana poprawi

funkcjonalnos$¢ odwodnienia.

1.12. PRZEPUSTY

w zwigzku z planowanym odwodnieniem w postaci rowow
chtonno-odparowujacych niezbedne jest wykonanie przepustéw pod zjazdami,
zapewniajacych  odpowiednie potaczenie rowdw, nalezy dostosowaé rowy

(w szczegolnosci ich gtebokos$é) w obrebie przepustéw, tak by poprawnie utozy¢

MG BC SP. Z 0.0.
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przepusty, zapewniajac prawidtowe odwodnienie drogi. Kazde zakonczenie przepustu
powinno zosta¢ obrukowane. Przepusty oraz rowy w ich obrebie wykonaé¢ zgodnie z

planem sytuacyjny oraz rysunkami konstrukcyjnymi D.02.

Projektowana rozbiorka przepustow

Lokalizacja
Lp. Urzadzenie wodne [km w ciagu drogi]
1 rozbiorka przepustu pod zjazdem 0+482
2 rozbidrka przepustu pod drogg 2+295
3 rozbiorka przepustu pod zjazdem 24991
4 rozbiérka przepustu pod drogq 3+138
5 rozbidrka przepustu pod zjazdem 3+274
6 rozbiorka przepustu pod zjazdem 3+393
7 rozbidrka przepustu pod zjazdem 3+462

Roboty dotyczace budowy przepustéw beda polegaty na:

Przepust - rura HDPE

- zabezpieczeniu obszaru robot,

- rozbidrce istniejacej nawierzchni oraz nasypu drogowego, wykonaniu wykopu,

- przygotowaniu / profilowaniu dna pod wykonanie tawy zZwirowej dla
projektowanego przepustu,

- wykonaniu tawy zwirowej gr. 20 cm i podsypki piaskowej gr. 10 cm, szerokosci
odpowiadajacej srednicy zewnetrznej przepustu,

- posadowieniu rury HDPE zgodnie z projektowanym spadkiem podfuznym,

- rzedne przepustow dopasowac do gtebokosci rowdw,

- wykonaniu nasypu na przepust z gruntu przepuszczalnego, odpowiedniej
nos$nosci, zageszczonego warstwami wymaganej grubosci,

- wykonanie konstrukcji drogi lub zjazdu,

- umocnieniu wlotu i wylotu nad przepustem narzutem z kamienia na podsypce

piaskowo-cementowej ze spoinowaniem.

Projektowane przepusty

MG BC SP. Z 0.0.
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Lokalizacja Diugosé
Lp. Urzadzenie wodne [km w ciagu przepustu [m]
drogi] L=
1 budowagzo%rzepust 04482 9
2 budowagzo%rzepust 04507 8
3 budowagzo%rzepust 04563 8
budowagzo%rzepust 34274 8
budowagzor())rzepust 34357 8
5 budowagzo%rzepust 34393 8
7 budowagzo%rzepust 34462 8
8 budowagzlo%rzepust 34541 8
9 budowagzlo%rzepust 34550 8
10 budowagzo%rzepust 34555 8
Powierzchnie i dlugosci
e przepust @ 400 - 10 sztuk 81 mb
e podsypka piaskowa gr 10 cm 9 m?
e fawa zwirowa gr 20 cm 17,5 m?
e obrukowanie narzutem kamiennym (spoinowanie 23 m?
kamieni zaprawg cementowg na podsypce
cementowo-piaskowej)
MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
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Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02

Konstrukcja tawy Grubos¢
KR2 - G1/G4
rura HDPE @ 400 mm SN8 40 cm
podsypka piaskowa 10 cm
fawa zwirowa 20 cm
grunt rodzimy -
SUMA 70 cm

1.13. SCIEK SKARPOWY

W ciggu km 3+138 zaprojektowano Sciek skarpowy trapezowy w celu ukierunkowania
sptywu wody opadowej do przydroznego rowu. Doktadne miejsca wprowadzenia $cieku

przedstawiono na planie zagospodarowania przestrzenia.

1.14. SCIEK PRZYKRAWEDZIOWY

W kilometrazu od 3+093 do 3+188 zaprojektowano w Sciek drogowy tréjkatny z
gotowego prefabrykatu (szczegotowy opis przedstawiony na rys.D.02) w celu
ukierunkowania sptywu wody opadowej. Zastosowanie na danym odcinku $cieku
drogowego zostato oparte o niwelete terenu. Doktadne miejsce wprowadzenia Scieku

przedstawiono na planie zagospodarowania.

1.15. ZIELEN

W ramach realizacji projektu przewidziano wycinki 98 kolidujacych drzew
i 1620 m2 zakrzewien/zadrzewien/samosiewow z projektowang infrastrukturg oraz
wykonania nasadzedzen kompensacyjnych, proponuje sie nasadzenia lipy drobnolistnej
(Tilia cordata) w ilosci nie mniejszej niz ilos¢ wycinanych drzew, w miejscach
wskazanych przez inwestora.

W trakcie realizacji inwestycji w przypadku kolizji z nowo nasadzonymi drzewami
znajdujagcymi sie na poczatku opracowania, nalezy drzewo przesadzi¢ na dziatce
Inwestora w ciggu omawianej drogi oraz w miejscu niezagrazajacym bezpieczefAstwu

uczestnikom ruchu. Przesadzone drzewo nalezy opalikowac.

MG BC SP. Z 0.0.
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Wykaz drzew do wycinki

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Obwdd na
wys. 130 cm
(cm)

1 Olsza czarna Alnus glutinosa L.. 86

2 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 112
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 135
4 Dab szyputkowy Quercus robur L. 160
5 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 127
6 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 88+70
7 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 75

8 Topola osika Populus tremula L. 95

9 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 162
10 Dzika jabton Malus sylvestris 52
10a Dzika jabton Malus sylvestris 37
11 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 215
12 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 195
13 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 180
14 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 50+78
15 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 205
16 Brzoza brodawkowata Betula pendula L. 62
17 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 55
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18 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 73
19 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 145
20 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 138
21 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 245
22 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 226
23 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 92
24 Brzoza brodawkowata Betula pendula L. 30
25 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 83
26 Brzoza brodawkowata Betula pendula L. 110
27 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 126
28 Dzika jabton Malus sylvestris 57
29 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 170
30 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 157
31 Klon pospolity Acer platanoides L. 192
32 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 126
33 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 206
34 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 102
35 Olsza czarna Alnus glutinosa L.. 89
36 Olsza czarna Alnus glutinosa L.. 118
37 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 88
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38 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 143
39 Klon pospolity Acer platanoides L. 167
40 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 268
41 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 210
42 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 216
43 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 184
44 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 115
45 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 270
46 Klon pospolity Acer platanoides L. 186
47 Klon pospolity Acer platanoides L. 203
48 Wierzba biata Salix alba L. 238
49 Klon pospolity Acer platanoides L. 85
50 Dzika jabton Malus sylvestris 70
51 Dzika jabton Malus sylvestris 110
52 Atycza Prunus cerasifera 120
53 Atycza Prunus cerasifera 100
54 Klon pospolity Acer platanoides L. 70
55 Wierzba biata Salix alba L. 380
56 Dzika jabton Malus sylvestris 66
57 Dzika jabton Malus sylvestris 40+46
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58 Wierzba biata Salix alba L. 410
59 Dzika jabton Malus sylvestris 30+22
60 Wierzba biata Salix alba L. 385
61 Dzika jabton Malus sylvestris 42+60
62 Wierzba biata Salix alba L. 390
63 Wierzba biata Salix alba L. 430
64 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 118
65 Czeremcha Prunus padus 56
66 Czeremcha Prunus padus 51
67 Dzika jabton Malus sylvestris 73
68 Grusza polna Pyrus pyraster 70
69 Dzika jabton Malus sylvestris 53
70 Czeremcha Prunus padus 28+36
71 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 122
72 Buk pospolity Fagus sylvatica L. 136
73 Brzoza brodawkowata Betula pendula L. 145
74 Klon pospolity Acer platanoides L. 46+33+40+27
75 Topola osika Populus tremula L. 65
76 Topola osika Populus tremula L. 64
77 Topola osika Populus tremula L. 54
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78 Topola osika Populus tremula L. 58
79 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 240
80 Dab szyputkowy Quercus robur L. 221
81 Wierzba biata Salix alba L. 63+107+78
82 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 247
83 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 194
84 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 206
85 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 213
86 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 231

Suma drzew do wyciecia: 98 sztuk

Catkowita powierzchnia zakrzaczen do wyciecia: ok. 1620 m?

1.16. POWIERZCHNIE I DLUGOSCI

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowang inwestycje wyniesie

ok. 3,84 ha. Jest to powierzchnia terenu zajeta pod projektowang droge, zjazdy i rowy

przydrozne.
e Jezdnia z nawierzchni bitumicznej 19 045,76 m?
e Zjazdy z nawierzchni bitumicznej 650,67 m?
e Pobocza z kruszywa tamanego 5 061,30 m?
e Rowy przydrozne 6 079,95 m?

1.17. STALA ORGANIZACIA RUCHU, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wykona¢ wedtug zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

1.18. ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

Zgodnie z projektowanym cyklem robét budowlanych nalezy wykonac¢ rozbidrke

istniejacych elementéw, dokonac¢ frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

MG BC SP. Z 0.0.
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wycinki drzew i krzewéw przeznaczonych do usuniecia wraz z usunieciem karpin
i zebraniem humusu.

Kolejnym etapem prac jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopow i nasypow
do projektowanej linii niwelety. Na tym etapie prac sugeruje sie sprawdzenie
koniecznosci wykonania rur ostonowych. W przypadku natrafienia na istniejacq siec i
braku wystepowania ww. rury przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic
gestorow poszczegdlnych sieci oraz przestrzegac zalecen zawartych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytej starannosci i ostroznosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na prawidtowe odwodnienie korpusu drogi
podczas prac ziemnych, tak aby nie doszto do uplastycznienia sie materiatu
znajdujacego sie w podiozu konstrukcji.

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.
W celu ponownego wykorzystania gruntu pochodzgcego z wykopéw do wbudowania
w nasyp lub utwardzenia pobocza konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Dopuszcza sie wykonanie warstw nowej konstrukcji drogi z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem materiatu z frezowania.

MG BC SP. Z 0.0.
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Tabela 1. Wykaz roboét rozbiérkowych

Lp. Opis roboty [j.m] przedmiar

1 Mecham’cz‘ne rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej m2 8 308,410
o0 grubosci 10 cm

5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogi m2 5 772,156

utwardzonej z kamienia polnego o grubosci 25 cm

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur
3 | betonowych o $rednicy 80 cm z uprzednim m 55,40
odkopaniem przepustow

4 | Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 31
Rozebranie stupkow do znakéw  drogowych

5 . szt. 19
zamocowanych w podfozu gruntowym

6 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - demontaz szt. 1

Wywiezienie materiatdw z rozbidrek z terenu
7 | rozbiorki wraz z zatadunkiem samochodami na m?3 2 731,136
odlegtos¢ do 5 km

Roboty ziemne:
Catkowita powierzchnia humusu do usuniecia wynosi: ok. 18 408,09 m?
Catkowita objetos¢ wykopu: ok. 14614,85 m3

catkowita objetos¢ nasypu: ok. 1184,68 m3

1.19. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA — UWAGI
KONCOWE

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe oraz
prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokoét wykonanej drogi.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz warunkami BHP.

W rejonie czynnych sieci - prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wifasciwej instytucji zarzadzajacej

urzgdzeniami.

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

23



~Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegtawki — Wilczyny” ::ﬁ?::

MG BC

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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UKLAD ARKUSZY

Oswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Poswiadczam za zgodnoSt z oryginatem
trest niniejszej mapy jest zgodna z mapa
do celow projektowych o nr GKN-0.6640.1.484.2022
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Mariole Gilskg nr uprawnien 14565
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto
do zasobu w dniu 09-08-2022 r.
i zaewidencjonowano pod nr P.2808.2022.659

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Powiatu Ketrzyn

zgloszenie

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN-0.6640.1.484.2022

Wykonawca prac geodezyjnych MG BC Sp. z 0.0.

Numer operatu w zasobie. P.2808.2022.659
Numer i data sporzadzenia dokumentu GKN-0. 6640.1.484.2022_1
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 09.08.2022

Mariola Gilska
Nr uprawnien 14565

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
arkusz 1(9)
Oznaczenie kancelaryjn‘e zgloszenia pracy GKN-0.6640.1.484.2022
geodezyjnej
Jegtawki
Nazwa miejscowosci Wilczyny
Jednostka identyfikator 280806_2
ewidencyjna nazwa Ketrzyn
identyfikator 280806_2.0005
Obreb Jegtawki
ewidencyjny nazwa Wilczyny
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000
wspoétrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy 10.08.2022 K

Jegtawki
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Legenda branza drogowa:
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0§ drogi

Krawed? jezdni
KrawedZ pobocza
Linia graniczna dziatki

Projektowany przepust

Powierzchnia jezdni, skrzyzowan

Powierzchnia zjazdow z nawierzchni bitumicznej

Powierzchnia pobocza gruntowego
Powierzchnia skarpy rowu
Sciek przykrawedziowy

Sciek skarpowy fyp trapezowy

Legenda (branza zieleni):

28
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Drzewo przeznaczone do wycnki

Zakrzewienia przeznaczone do wycinki

Projekt zagospodarowania terenu

N
Projekt:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi
powiatowej nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
Branzz Orogowa (D)
Obiekt: , C
Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
Inwestor: Jednostka projektujaca:
Powiat Ketrzyfski
Plac Grunwaldzki 1 MG BC
11-400 Ketrzyn
MG BC
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3,
tel. +48726363336
Rysunek:

Projektowat [branza drogowal: N upr. Podis: Data:
mgr inz. tukasz Roman WAM/0065/PBO/20 listopad 2022
Sprawdzit (branza drogowal: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Marek Kotowski WAM/0051/P00D/12

1:500
Asystent projektanta (opracowat, branza drogowa): Podpis: Rys:
inz. Mateusz Brzostek D.013
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>< . \ —————— — _ ______ = _ Legenda branza drogowa: projet:
\ T T = — - N s e | ———— 0% drogi Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drog
\\ =N Krawed? jezdni powiatowej nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
\ Krawedz pobocza
B . \ >< Linia graniczna dziatki Branza: Drogowa (D)
R \ \ ST7777  Projekfowany przepust Obiek: ; ; i
\ \ LSy o y przepus Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
\ \ o \\ >< MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Powierzchnia jezdni, skrzyzowan Inwestor: Jednostka projektujaca:
5 v \ L arkusz 1(9) Powierzchnia zjazdow z nawierzchni bitumicznej
N [}
u> \ - = 3 Powierzchnia pobocza gruntowego . P 5. |
0(5\/ >@07 \ Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GKN-0.6640.1.484.2022 Powiat Ketrzydski Ea
/8 ‘5\\ Q> /Qﬁ ) \ ) , EEOdEZanej """" TTTTTTT]  Powierzchnia skarpy rowu Plac Grunwaldzki 1 MG BC
%/kf ‘%&) OO Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i Jegtawki a0 Ketrayn
=7 5 kartograficznych, ktdrych rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. L , . : Sciek praykrawedziowy MG BC
Q Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego Nazwa miejscowasci Wiezyny | /7 N\ L /L= E e SR 10'603fotszly;ﬁ“%g;;mwa 3
oswiadczenia. Jednostka identyfikator 280806_2 Sciek skarpowy typ trapezowy Rysunek =
o B . Organ stuiby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Powiatu Ketrzyn ewidencyjna nazwa Ketrzyn Legenda (branza zieleni): Projekt zagospodarowania terenu
PoSwiadczam za zgodnoSt z oryginatem zgloszenie identyfikator 280806 2.0005 g ' 3 T
ss . . — roj owa ranza ar al ic :
fresC niniejszej mapy jest zgodna z mapa identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN-0.6640.1.484.2022 : 0 e - e Potpis bate
P Obreb Jegtawki . s listopad 2022
do celow projektowych o nr GKN-0.6640.1.484.2022 Wykonawca prac geodezyjnych MG BC Sp. z 0.0. id . Wil 3 Drzewo przeznaczone do wycnki mgr inz. tukasz Roman WAM/0066/PBD/20 p
Mapa zostata wykonana przez geodefe t{prawnionego T —p—— TR AL ewidencyjny nazwa ilczyny Soravd ravea drogoval v i o
mgr inz. Mariolg Gilska nr uprawnien 14565 Numer i data sporzadzenia dokumentu GKN-0. 6640.1.484.2022_1 Skala mapy 1:500 ©a%0%0]  Zakrzewienia przeznaczone do wycinki mgr inz. Marek Kotowski WAM/0031/P00D/ 12
Dokumenty z pomiaru UIZUPE{“iaJ‘aCEQU przyjeto zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 09.08.2022 Nazwa ukiadu prostokatnych ptaskich 2000 1:500
. d; Za.SObu v dnludog_og_zza%zazzglzz 659 Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Mariola Gilska wspotrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH Asysfent projekfants [opracowat, branza drogowal: Podpis: Rys:
| Zaewidencjonowano pod nr r. . . - i ien inz
) P zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 14565 Data opracowania mapy 10.08.2022 inz. Mateusz Brzostek D.01b
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Legenda branza drogowa: Projekt
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————— Krawed? jezdni powiatowej nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
KrawedZ pobocza
Linia graniczna dziatki Branza: Drogowa (D)
—_— , Obiekt: , . ,
/ L2___C0  Projekfowany przepust Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Powierzchnia jezdni, skrzyzowan Inwestor: Jednostka projektujaca:
arkusz 1(9) Powierzchnia zjazdow z nawierzchni bitumiczne]
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy CRN-DLEEAT. 1. AR 5072 Powierzchnia pobocza gruntowego Powiat Keh‘zyﬁski MC
. . geOdezyjnej TTTTTTT] powierzehnia skarpy rowu Pl;c_for;nkza:rdzzykn” LR
Oswiadczam, ie niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i Jegtawki
kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. . L. i Sciek przykrawedziowy MG BC
lednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego Nazwa miejscowasci Wilczyny 10'603fgtsz?gy'zusggzgaﬁmwa 3
oswiadczenia. Jednostka identyfikator 280806_2 Sciek skarpowy typ trapezowy Rysunek:
o B . Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Powiatu Ketrzyn ewidencyjna nazwa Ketrzyn Legenda (branza zieleni): Projekt zagospodarowania terenu
PoSwiadczam za zgodnoSt z oryginatem zgloszenie identyfikator 280806 2.0005 ' ‘ ‘
tret niniei . fest d - - . — Projekfowat [branza drogowal: Nr upr. Podpis: Data:
resc niniejszej mapy Jest zgodna z mapg Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN-0.6640.1.484,2022 Obreb Jegtawki 2 . listooad 2022
do celow projektowych o nr GKN-0.6640.1.484.2022 Wykonawca prac geodezyjnych MG BC Sp. z 0.0. id - Wil Drzewo przeznaczone do wycnki mgr inz. tukasz Roman WAM/0066/PBD/20 istopa
Mapa zostata wykonana przez geodete u’prawnionEgo T —p—— D B08 72650 ewidencyjny nazwa ilczyny Sprawdzit (branza drogowal: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Mariole Gilskg nr uprawnien 14565 Numer i data sporzadzenia dokumentu GKN-0. 6640.1.484.2022_1 Skala mapy 1:500 Sa°aa]  Zakrzewienia przeznaczone do wycinki mgr inz. Marek Kotowski WAM/0051/P00D/ 12
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 09.08.2022 Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich 2000 1:500
‘ dg za;obu W dn|ud09-0§-228%28225.22 5o Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Mariola Gilska wspc'){rzednych WVSOkOﬁCi PL-EVRF2007-NH T ) Asystent projektanta (opracowat, branza drogowal: _ Podpis: Rys:
| Zaewldengjonowano pod nr r. . . 7 i r o " } e inz.
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 14565 Data opracowania mapy 10.08.2022 ‘, inz. Mateusz Brzostek D.01c
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e s 7 . Legenda branza drogowa: -
et s i | ‘ rojekt: . . ) . .
B ' ol Al 05 drogi Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drog
a == T / . . . . . .
= ' > —— Krawedz jezdni powiatowej nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
8 Krawedz pobocza
U T A N N A R B s e
Linia graniczna dziatki \
/5:9 Branza: Drogowa (D)
- - - —_— e e - — — 7 I === - Obiek: , o
>—< - ————1____ - || 2oL Projekfovany przepust Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
— — II
e .
T = - MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Powierzchnia jezdni, skrzyzowaf nwestor. Jedhostka projektuaca:
D - _ arkusz 1(9) Powierzchnia zjazdow z nawierzchni bitumiczne]
; o & Powierzchnia pobocza gruntowego ) Lo S|
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GKN-0.6640.1.484.2022 Powiat Ketrzyfiski Ea
. . geodezyjnej A . RN A< | L TTTTTTT] Powierzchnia skarpy rowu Plac Grunwaldzki 1 MG BC
Oswiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i Jegtawki ; ; M-400 Ketrzyn
kartograficznych, ktdrych rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. N . L. wi i . Sciek przykrawedziowy MG BC
lednoczesnie informuje, ze jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego R B T i L 4 == e R e 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3,
oswiadczenia. Jednostka identyfikator 280806_2 $ciek skarpowy typ trapezowy e el +48726363336
B B . Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Powiatu Ketrzyn ewidencyjna nazwa Ketrzyn Legenda (branza zieleni): Projekt zagospodarowania terenu
PoSwiadczam za zgodnosSt z oryginatem zgloszenie identyfikator 280806 2.0005
fr . . = Projektowat (branza d : is: :
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3pa zostata wykonana przez geodete uprawnionego T p—y P.2808.2022.659 Sprawdzt [branza drogowal N upr Podpis P
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, : Projekt: L . .
D.01f Legenda branza drogowa " Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi
A : powiatowej nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
_______ Linia graniczna dziatki Branza: Drogowa (D)
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WYCH . |
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Oéwiadczam,‘ ie ninie.jsz;/ dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i Jegfawkl --------------- . —— 10-603f(ifiy;%z:;s!:;lowa 3‘
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inie i e 7@ | SWi d iedzialnosci karnej za ztozenie falszywego : ; ik sorpoey b g | | |
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I - I NKI
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Mapa zostata wykonana przez geodefe uprawnionego Numer operatu w zasobie. P'zsagfézﬁéfgizz : Skala many 1-500 a : .
L , , o . - GKN-0O. L . = < Asystent projektanta (opracowat, branza drogowal: Podpis: Rys:
mgr inz. Mariolg Gilska nr uprawnien 14565 Numer i data sporzadzenia doku.memu. i 2 ukladu rostokatnych ptaskich 2000 y ]
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
arkusz 1(9)

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy
geodezyjnej

GKN-0.6640.1.484.2022

PoSwiadczam za zgodnoS¢ z oryginatem
tres¢ niniejszej mapy jest zgodna z mapa
do celdw projektowych o nr GKN-0.6640.1.484.2022
Mapa zostata wykonana przez geodefe uprawnionego
mgr inz. Mariole Gilska nr uprawnien 14565
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto
do zasobu w dniu 09-08-2022 r.
i zaewidencjonowano pod nr P.2808.2022.659

Oéwiadczam,‘ ie ninie-jsz:/ dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i Jegtawki
kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. . , . i
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego Nazwa miejscowosci Wilczyny
o$wiadczenia. Jednostka identyfikator 280806_2
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Powiatu Ketrzyn ewidencyjna nazwa Ketrzyn
zgloszenie identyfikator 280806_2.0005
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN-0.6640.1.484,2022 Obreb Jegtawki
Wykonawca prac geodezyjnych MG BC Sp. z 0.0. ewidencyjny —— Wilczyny
Numer operatu w zasobie. P.2808.2022.659 -

Numer i data sporzgdzenia dokumentu GKN-0. 6640.1.484.2022_1 Skala mapy 1:500
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 09.08.2022 Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Mariola Gilska wspodtrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

zawodowych kierownika prac

Nr uprawnieri 14565

Data opracowania mapy

10.08.2022

‘leglawki

Oa Wilka

Legenda branza drogowa:
7777777 0§ drogi
Krawedz jezdni

KrawedZ pobocza
Linia graniczna dziatki

S-""Z3  Projektowany przepust

Powierzchnia jezdni, skrzyzowan

Powierzchnia zjazdow z nawierzchni bitumicznej

Powierzchnia pobocza gruntowego
Powierzchnia skarpy rowu

Sciek przykrawedziowy

Sciek skarpowy ftyp trapezowy

Legenda (branza zielenil:

28
Drzewo przeznaczone do wycnki

Q_a_,0

9%a%0 Zakrzewienia przeznaczone do wycinki

Projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi

powiatowej nr 1594N Jegtawki - Wilczyny

Branza: DFOQOWG (D)
Obiekt: . ] ]
Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
Inwestor: Jednostka projektujaca:
. L 5.
Powiat Ketrzynski
Plac Grunwaldzki 1 MG BC
11-400 Ketrzyn
MG BC
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3,
tel. +48726363336
Rysunek:

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowat (branza drogowa): N upr. Podpis: Data:
mgr inz. tukasz Roman WAM/0066/PBD/20 listopad 2022
Sprawdzit (branza drogowa): N upr. Padpis: Skala:
mgr inz. Marek Kotowski WAM/0051/P00D/12

1:500
Asystent projektanta (opracowat, branza drogowal: Podpis: Rys:
inZ. Mateusz Brzostek ) D.01f
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szerko$¢ zgodna z PZT

szerokos¢ zgodna z PZT

Przekroj normalny DP nr 1594N

G1

szerko$¢ zgodna z PZT

szerokos¢ zgodna z PZT

pobocze jezdnia pobocze
40 75 500 L 75 40 N
4 S S
8 %S 2 % 2 % Slg %
ZZj‘ - o

— 11T

szerko$¢ zgodna z PZT

szerokos$¢ zgodna z PZT

KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA POBOCZA

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno -

bom asfaltowej AC 11S
8 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
22 em warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigznej z kruszywem Cgg,39

dla KR2; G1; hz = 1,20m

22 cm ‘mieszanka niezwigzna z kruszywem Csp,39

- grunt rodzimy

Przekrdj normalny DP nr 1594N

G4
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szerokos$¢ zgodna z PZT

pobocze jezdnia pobocze
40 75 500 75 40
L0 S 10
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L - By A"“‘ q‘mA ’.. i 07/ '\'\%\ ‘
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KONSTRUKCJA POBOCZA

KONSTRUKCJA JEZDNI
L warstwa $cieralna z mieszanki mineralno -
cm asfaltowej AC 11S
8 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
2 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
cm niezwigznej z kruszywem (g3
18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
M | stabilizowanego cementem (s,
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
40 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR 2 20%
dla KR2; G&; h; = 1,20m; Hmin = 0,65x1,20m = 0,78m

22 cm lmieszanka niezwigzna z kruszywem Cs,39

- grunt rodzimy

Przekroj normalny DP nr 1594N

G1

szerko$¢ zgodna z PZT

szerokos¢ zgodna z PZT
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Przekroj normalny DP nr 1594N

Gk

szerko$¢ zgodna z PZT

KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA POBOCZA
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - 22 cm ‘mieszanka niezwiazna z kruszywem Cgq,39
LM asfaltowej AC 1S
Staltowe) - grunt rodzimy
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KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA POBOCZA
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - 22 cm ‘mieszanka niezwiazna z kruszywem Csq/39
LM asfaltowej AC 1S
asfaltowej - grunt rodzimy
8 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
cm niezwiaznej z kruszywem Cgg,39
18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
M | stabilizowanego cementem (s,
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
40 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%
dla KR2; G&; hz = 1,20m; Hmin = 0,65x1,20m = 0,78m

b cm asfaltowej AC 115 POWIAT KETRZYNSKI MG BC
. PL. Grunwaldzki 1
8 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 11-400 Ketrzyn
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MG BC Sp. z o.o.
22 cm : : . 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
niezwigznej z kruszywem Cgq,/39 fel. +18726363336
18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa Rysunek: N
M | stabilizowanego cementem (s, Przekroj normalny
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
40 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego mgr inz. tukasz Roman |WAwoose/PBD/20 pazdziernik
o (BR = 20% 2022
dla KR2; Gk; h, = 1,20m; Hmin = 0,65x1,20m = 0,78m Sprawdzit: I Podpis: Skl
mgr inz. Marek Kotowski |WA™/0051/P00D/T2 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
inz. Mateusz Brzostek D.02a




Schemat wykonania zjazdu 3
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Schematyczny widok z gory- przepust pod zjazdem

skala 1:50
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BRQ przepust 400 HOPE SN8
podsypka piaskowa

@@.. 10 cm
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20 cm

KONSTRUKCJA
L cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
8 cm |warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W
27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
€M 1z kruszywem Cgo/5
18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem G/,
40 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
cm gruntu niewysadzinowego o (BR = 20%
40 cm |rura HDPE ¢ 400mm SN8
10 cm |podsypka piaskowa
20 cm |tawa zwirowa

grunt rodzimy

Schemat przekroju normalnego B-B przez zjazd
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spadek podtuzny dostosowany do warunkdow ferenowych

o020

umiejscowienie wysokoSciowe przepustu pod zjazdem /

zgodnie z wymiarami rowow odwadniajacych na PZT

przepust ©400 HDPE SN8

Schemat przekroju normalnego B-B przez zjazd
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KONSTRUKCJA

L cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

8 cm |warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W

22 cm z kruszywem Cgq,30

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

40 c¢cm |rura HDPE ¢ 400mm SNB8

10 ¢cm |podsypka piaskowa

20 cm |tawa zwirowa

- grunt rodzimy
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0209
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przepust ©400 HDPE SN8

podsypka piaskowa
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20 cm

zgodnie z wymiarami rowow odwadniajacych na PZT

Szczegot 2

Sciek skarpowy
skala 1:25

podsypka cemenfowo—piaskowaﬁ
1:4 gr.5cm

tawa betonowa bez oporu C12/15
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Branza:
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Obiekt: .
Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
Inwestor: Jednostka projekftowa:

Pl Grunwaldzki 1
1-400 Ketrzyn

MG BC Sp. z o.0.

10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
tel. +48726363336
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Rysunek: ..
Przekroj normalny
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 pazdziernik
2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Marek Kotowski |WAM/0051/PO0D/12 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
inz. Mateusz Brzostek - D.02c
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Drogowa (D)
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Obiekt:

Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny
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MG BC Sp. z o.0.
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Legenda:

feren istniejacy

projektowana niwelefa drogi

; projektowany zjazd lewostronny
5 projekfowany zjazd prawostronny

Projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi
powiatowej nr 1594N Jegtawki - Wilczyny

Branza:

Drogowa (D)

Obiekt:

Droga powiatowa nr 1594N Jegtawki - Wilczyny

Inwestor: Jednostka projekfujaca:

POWIAT KETRZYNSKI

PL. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

MG BC

MG BC Sp. z o.0.

10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
tel. +48726363336

Rysunek:

Profil Podtuzny

Data:
listopad 2022

Projektowat:
mgr inz. tukasz Roman

N upr.
WAM/0066/PBD/20

Podpis:

Skala:

1:100/1000

Nr upr.
WAM/0051/P00D/12

Sprawdzit:
mgr inz. Marek Kofowski

Podpis:

Asystent projektanta (opracowat):

inz. Mateusz Brzostek

Podpis: Rys:

D.03f




