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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji pn.: 
„Przebudowa budynku biurowego administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Stargardzie, ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard, dz. nr 32/5, obręb 006 Stargard”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawa materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres Robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
− wykonania posadzki betonowej gr.5cm, 
− posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, 
− posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; gres układane na klej metoda kombinowana. 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
2.1.1 Beton B-15, B-20; 
Stosować mieszanki betonowe jako gotowy wyrób. Mieszanka betonowa składa się ze 
spoiwa, piasku, żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i 
domieszek. Podstawowym składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest 
cement. Głównymi składnikami cementu są: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy. 
 
Skład chemiczny i zawartość przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa 
minerału 

Nazwa 
chemiczna 

Wzór chemiczny Oznaczenie 
skrócone 

Zawartość % 
(wagowo) 

Alit  
 

Krzemian 
trójwapniowy 

3CaO* SiO2 C3S 30-65 

Belit Krzemian 
dwuwapniowy 

2CaO*SiO2 C2S  
 

15-45 

Braunmilleryt Glinozelazian 
czterowapniowy 

4CaO*Al2O3*Fe2O3 C4AF  
 

5-15 

Gips Siarczan 
wapniowy 

CaSO4*2H2O CSH2 2-5 
 



dwuwodny 

 
Kruszywo stosowane do produkcji betonów konstrukcyjnych powinno odznaczać się mała 
nasiąkliwością, trwałością twardością, odpornością na działanie mrozu, wytrzymałością nie 
mniejsza niż projektowana wytrzymałość betonu. Kruszywo nie powinno być 
zanieczyszczone związkami organicznymi, gdyż w znacząco obniża się wtedy wytrzymałość 
betonu. Także iły i gliny w ujemnie wpływają na wytrzymałość betonu. Maksymalny wymiar 
ziaren kruszywa nie powinien przekraczać: 
− 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego, 
− 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia, 
− odległości miedzy prętami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm, 
Kolejny składnik betonu – woda – nie powinna zawierać nadmiernych ilości domieszek źle 
wpływających na wytrzymałość betonu. Nie może zawierać zbyt dużej ilości związków siarki, 
kwasów, soli, cukru. Cukier w ilości 0,6% uniemożliwia wiązanie cementu. Maksymalna 
temperatura wody stosowanej, nie powinna przekraczać 60oC, co związane jest ze zbyt 
szybkim procesem wiązania betonu. W celu poprawy właściwości mieszanek betonowych i 
stwardniałych betonów stosujemy dodatki i domieszki. Domieszki są to produkty dodawane 
w niewielkich ilościach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%. 
Na rynku dostępne sa domieszki: 
− uplastyczniające (plastyfikatory) – charakteryzująca cecha jest to, ze po dodaniu wody 
zarobowej, a następnie wymieszaniu składników betonu uzyskuje się uplastycznienie 
mieszanki, 
− uszczelniające - powodują zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Efekt uszczelnienia można 
osiągnąć przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, której zadaniem jest zwiększenie 
objętości po nasyceniu woda. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej 
zwiększa efektywność uszczelnienia, 
− przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu - oparte są one na chlorku wapnia, sodu lub 
potasu. Dodatek chlorku wapnia obniża temperaturę zamarzania wody do –5oC, ale posiada 
on jedna wadę – przyspiesza korozje stali w żelbecie. Maksymalna ilość dodawanego 
chlorku wapniowego nie może przekraczać 1% masy cementu w betonie niezbrojonym i 
0,2% w żelbecie, 
Dodatki to rozdrobniony materiał nieorganiczny, którego ilość wynosi 5 do 20% masy 
cementu (np. popiół paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiększającym wytrzymałość 
betonu jest pył krzemionkowy. Przez dodanie pyłu krzemionkowego w ilości 7-10% masy 
cementu można podnieść klasę betonu o około 10-15 Mpa w porównaniu z betonem bez 
dodatków. Popiół paleniskowy dodany w ilości 100 do 150 kg/m3 mieszanki betonowej 
poprawia urabialność oraz szczelność i mrozoodporność betonu. 
Ustalenie zawartości składników mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W, 
zapewniającej uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości i właściwości stanowi jedno z 
podstawowych zadań projektowania betonu. Na wytrzymałość betonu maja wpływ również 
warunki w jakich jest on przechowywany, zwłaszcza w początkowym okresie dojrzewania. 
Na przykład podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej 
wilgotności otoczenia, przyspiesza wiązanie i twardnienie oraz umożliwia uzyskanie 
większych wytrzymałości niż w przypadku niskich temperatur. Wykonując roboty betonowe w 
okresie zimowym należy pamiętać, iż należy stosować cementy portlandzkie marek 350 lub 
cementy szybkosprawne. Nie można stosować cementów hutniczych i glinowych. 
Ze względu na wpływ, jaki wywiera niska temperatura na mieszankę betonowa, rozróżniamy 
trzy zakresy temperatur: 
1) temperatury pierwszego zakresu od +5oC do 0oC, powodują tylko opóźnienie wiązania i 
twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim 
wskaźniku c/w i dokładne okrycie wykonanego elementu, 
2) w drugim zakresie temperatur od 0oC do –3oC tu musi nastąpić podgrzanie kruszywa. 
Przeważnie roboty są wykonywane metoda zachowania ciepła, stad używa sie dodatków 
przeciwmrozowych lub przyspieszających wiązanie betonu, 



3) w trzecim zakresie temperatur od –3oC do –15oC konieczne jest nie tylko podgrzewanie 
materiałów, ale również gotowych elementów. Stosowane są tez cieplaki, osłony i specjalne 
ogrzewane deskowania. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe z betonu zwykłego projektuje sie i oblicza wg normy PN-
B-03264:1999, która zastąpiła stara normę PN-84/B03264, dostosowując ja do norm 
europejskich. W konstrukcjach stosuje sie beton zwykły klasy: B15, B20, B25.  
 
Najniższe klasy betonu do poszczególnych konstrukcji przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj konstrukcji Najniższa klasa betonu 

Konstrukcje betonowe  B15 

Konstrukcje żelbetowe 
- zbrojone stala A-0, A-I, A-II, A-III 
- zbrojone stala A-IIIN 
 

 
B15 
B20 
 

 
Wytrzymałości obliczeniowe betonu na ściskanie fcd i rozciąganie fctd wyznacza się dzieląc 
jego wytrzymałości charakterystyczne (odpowiednio na ściskanie fck i rozciąganie fctk) przez 
częściowy współczynnik bezpieczeństwa równy: 
− w sytuacjach trwałych i przejściowych 

c= 1,5 – konstrukcje żelbetowe i sprężone 
c= 1,8 - konstrukcje betonowe 

− w sytuacji wyjątkowej: 
c= 1,3 - konstrukcje żelbetowe i sprężone 
c= 1,6 – konstrukcje betonowe 

 
Przykładowe wytrzymałości betonu przyjmowane do obliczeń podano w tabeli poniżej: 

Klasa betonu B15 B25 
Wytrzymałość gwarantowana FcGcube MPa 15 25 

Wytrzymałość charakterystyczna MPa na ściskanie fck  12 

 na rozciąganie fctk 1,1 

Wytrzymałość średnia na rozciąganie fctm, MPa 1,6 2,2 
Wytrzymałość obliczeniowa dla konstrukcji 
żelbetowych i sprężonych 

na ściskanie fcd 8,0 

 na rozciąganie fctd 0,73 

 
Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur; podawany w wytycznych 
projektowych stopień mrozoodporności zawiera sie w przedziale od F100 do F200. 
Na każda partie betonu wydana powinna byc Deklaracja Zgodności (atest), dołączony do 
każdego dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodności ma zagwarantować 
odpowiedzialność wykonawcy, za zgodność betonu z dokumentem odniesienia (norma, 
specyfikacja itp.) oraz za deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowę. Jeśli 
Odbiorca zamierza zmienić skład dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub 
domieszki chemicznej), może to zrobić jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na 
dowodzie dostawy i pisemnym potwierdzeniu przez kierownika budowy. Jakakolwiek 
ingerencja Wykonawcy, która spowoduje zmianę składu dostarczonego betonu, a tym 
samym właściwości stwardniałego betonu, powoduje utratę naszej gwarancji. Wykonawca 
ponosi również odpowiedzialności za zmianę właściwości stwardniałego betonu w 
konstrukcji, w wyniku: 
− nieprawidłowego wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio 
dobrana częstotliwość i amplitud drgań oraz czas wibrowania mogą być przyczyna 
segregacji składników mieszanki lub wprowadzenia zbyt dużej ilości powietrza), 
− braku odpowiedniej pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym 
wpływem promieni słonecznych, wiatru czy opadów atmosferycznych), 
− nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp., 
 



2.1.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.1.3. Piasek 
Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spełniać wymagania obowiązujące normy: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0– 2,0 mm. 
2.1.4. Cement 
Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. 
2.1.5. Maty (siatki) zgrzewane 
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na zimno. 
Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów przeznaczone są do zbrojenia 
konstrukcji żelbetowych wg zasad określonych w PN-84/ B-03263 dla stali klasy A-III N. 
Posiadamy drut gładki i żebrowany, pręty i maty (siatki) stalowe do zbrojenia betonu zgodne 
z norma DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki 
Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy w krótkim 
terminie maty o wielkości i rozstawie oczek wg zamówienia, zgodnie z możliwościami 
technicznymi. Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na 
specjalne zamówienie w zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w 
arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretów gładkich lub żebrowanych o wymiarach 
ø 3 do ø 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane są do przeciwskurczowego 
zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod ogrzewanie 
podłogowe itp. Maty są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w 
etykietę określającą typ maty, ilość i wagę. 
Kształt zebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat są zgodne z norma DIN 488. 

a=100÷400 mm 
b=100÷400 mm 

Rozstaw prętów poprzecznych regulowanych bezstopniowo 
Rozstaw prętów wzdłużnych regulowanych bezstopniowo 

 
Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z pretów zbrojeniowych zebrowanych o 
sr. 3 - 10 mm w gatunku ST500B wg DIN 488. 

Średnica drutu 
mm 

Wymiar siatki 
mm 

Rozmiar kratki 
mm 

Waga siatki 
kg 

3,0/3,0 mm 
3,0/3,0 mm 
3,0/3,0 mm 
3,4/3,4 mm 
3,4/3,4 mm 
4,0/4,0 mm 
4,0/4,0 mm 
5,0/5,0 mm 
5,0/5,0 mm 
5,0/5,0 mm 
6,0/6,0 mm 
6,0/6,0 mm 
6,0/6,0 mm 
8,0/8,0 mm 
8,0/8,0 mm 
8,0/8,0 mm 

10,0/10,0 mm 
10,0/10,0 mm 
10,0/10,0 mm 

1000x2000 
1000x2000 
1200x2400 
1000x2000 
1200x2400 
1000x2000 
1200x2400 
2150x5000 
2150x6000 
2400x6000 
2150x5000 
2400x6000 
2400x6000 
2150x5000 
2150x6000 
2400x6000 
2150x5000 
2150x6000 
2400x6000 

100x100 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 
150x150 

2,05 
1,39 
2,21 
1,80 
2,82 
2,50 
3,83 

22,50 
26,45 
29,56 
32,40 
38,77 
42,62 
56,55 
67,85 
88,36 
88,37 
106,04 
118,46 



] 
2.1.6. Włókna do betonu 
Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sa do mikrozbrojenia betonu. Mogą być 
stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach 
przeznaczonych do wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do 
wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych. W zależności od 
projektowanych właściwości betonu włókna stalowe 1/50 i 1/60 mogą być dodawane w ilości 
od 20 do 35 kg na m3 betonu. W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo 
naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie 
mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia 
ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji 
włókien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny 
być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych. 
2.1.7. Preparat hydrofobizujący (gruntujący) do hydrofobizacji i zabezpieczania przed 
szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz 
podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-
piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podłoży 
pod farby silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych 
tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża powłok 
malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go stosować 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w 
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i 
woda zawarta w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji 
impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga 
zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, 
dodatkowo ja oczyszczając. 
Roztwór penetruje w głab materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 
paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne 
deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C 
do +80°C. 
2.1.8. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
 
2.1.9. Płytki – gresy 
Należy stosować płytki ceramiczne terakotowe i gresy piątej klasy twardości o 
antypoślizgowej powierzchni. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- wymiary 598 x 598 mm grubości 10 mm 
- antypoślizgowość min R10 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
- ścieralność 3 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niz 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antyposlizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe musza być uzupełnione następujacymi elementami: 
- stopnice schodowe nacinane – wym. 298x598 x 10 mm 



- listwy przypodłogowe – płytki ceramiczne  o wym, 72x298x11 mm 
- kątowniki, 
- narożnki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długości szerokości ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121, 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i maczki wapiennej, 
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek, 
2.1.10. Gres nieszkliwony ścienno-podłogowy 
Typ Arkesia - kolor grafit tonalny 
Powierzchnia gładka matowa, tonalna, rektyfikowane, wymiar: 598 x 598 x 10 mm, 
antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie wgłębne maksimum 175, siła łamiąca: 
minimum 1300 N, wytrzymałość na zginanie: 35, technologia produkcji płytek: podwójny 
zasyp, dzięki temu płytki posiadają dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie, 
mrozoodporne, odporność na plamienie min. klasa 3, nasiąkliwość wodna ≤ 0,5.  
Stopnie schodowe – stopnice proste nacinane płytki matowe, o wymiarach: 298x 598 x 10 
mm, kolor grafit tonalny. 
Jaśniejszy pas - płytki nieszkliwione, gresowe o wym. 298 x 598 x 10 mm, rektyfikowane 
kolor grigio (szary) tonalny.  
Gres nieszkliwiony silver, rektyfikowany matowy, wymiar płytki ścienno-podłogowej: 
29,8x59,8x0,9 cm, antypoślizgowość - R10, powierzchnia gładka, płytki tonalne, nasiąkliwość 
wodna <0,5%, wytrzymałość na zginanie min. 35, odporność na ścieranie wgłębne: maks. 

175, odporność na plamienie – 5, mrozoodporne. Kolor szary silver nr 590261057660
2.1.11. Gres techniczny 
Płytki wym 300x300x10 mm, antypoślizgowy – R10, kolor szaro-beżowy 
2.1.12. Listwy cokołowe z gresu 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach z 
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej 
W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. 
Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słaba wytrzymałość nie jest dopuszczone. 
Listwa cokołowa ceramiczna o wysokości 11 mm. 
2.1.12. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepności do 
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, 
elastyczny. 
2.1.13. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporna, o podwyższonej elastyczności. 
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug (3 mm). Na zewnątrz fugi mrozoodporne, 
elastyczne. 
2.1.14. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 
środka grzybobójczego w kolorze fugi. 
2.1.15. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki musza być odporne na korozje, trwałe oraz 
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy musza być przeznaczone do 
obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
2.1.16. Zaprawa samopoziomujaca 



Stosować zaprawę samopoziomujacą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 15 MPa, 
kompatybilna z pozostałymi produktami (np. klejem). 
2.1.17. Wykładziny homogeniczne 
Przez całą grubość mają jednolitą strukturę, kolor i wzór. Cechy te powodują, że nawet po 
kilkunastoletniej eksploatacji posadzki z tych wykładzin są niezmienne. 
Wykładzina pcv homogeniczna, w rolce o wym. 2 x 26 m,  
grubość całkowita wykładziny 2,0 mm,  
powłoka poliuretanowa zabezpieczająca – Smart TOP,  
klasyfikacja obiektowa – klasa 34,  
waga całkowita – 2900 g/m2,  
wgniecenia resztkowe ≤ 0,10 mm,  
odporność na krzesła na rolkach – odporna,   
trwałość kolorów ≥ 7,  
wysoka odporność na zarysowania i chemikalia,   
trudnozapalna - klasa Bfl-s1,  
klasa antypoślizgowości R9, odporność na poślizg DS≥0,30,  
klasa ścieralności: EN 660-2 grupa T,  
nie sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii,  
współczynnik przewodzenia cieplna = 0,25 W/mK.  
Kolor szaro-grafitowy nr 50011 steel 
 
Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 
nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczających przed 
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości 
od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązujacymi przepisami 
przeciwpożarowymi.  
Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek wystających 
ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. 
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny byc przechowywane w pozycji pionowej.  
Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, 
nienasłonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach uniemożliwiających 
zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne.  
Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 
25 C. Pojemniki powinny sie znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń 
grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji. 
 
2.1.18. Wykładziny heterogeniczne. 
Z pcv, heterogeniczna (wzór drewnopodobny) w rolce o wym. 2 x 25 m, grubość całkowita 
wykładziny 2,0 mm, grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm,  
klasyfikacja obiektowa – klasa 34,  
waga całkowita – 2,8 kg/m2,  
wgniecenia resztkowe: 0,05 mm,  
odporność na krzesła na rolkach – bardzo dobra,  
trudnozapalna - klasa Bfl-s1,  
klasa antypoślizgowości R10, odporność na poślizg DS≥0,30,  
klasa ścieralności: EN 660-2 grupa T,  
odporność elektryczna R1≤1x109 Ω,  
współczynnik przewodzenia cieplna = 0,25 W/mK.  
Kolor drewna nr 12832 natural oak – dąb naturalny. 
Listwy przyścienne o wysokości 80 mm, grubości 11/13 mm: listwy z rdzeniem HDF, 
otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej 
części, np. : listwy typu EP flex life 80/13 lub inne równoważne.  
Kolor listew: platynowe srebro nr 1246.  
Montaż listew rdzeniowych wymaga użycia specjalistycznej gilotyny do wycinania kątów. Ze 
względu na sprężyste właściwości listew rdzeniowych zaleca się ich klejenie na odpowiednio 



przygotowanej ścianie: stałej, suchej i zagruntowanej. Zaleca się korzystanie z produktów 
przeznaczonych do montażu na ścianie: systemowy klej termotopliwy lub systemowa 
dwustronna taśma samoprzylepna. Klejenie powinno odbywać się „w ciągu”; nie dopuszcza 
się klejenia wyłącznie miejscowego. W celu uniknięcia „wędrówki” listew, spowodowanej zbyt 
dużą wilgocią w pomieszczeniach, zaleca się zastosowanie szpilek stalowych do 
przymocowania obu końców listew 
 
2.1.19 Wykładzina dywanowa 
Wykładzina dywanowa flokowana, 100% PA włókien nylonowych 6,6 na podłożu z podwójnej 
warstwy siatki z włókna szklanego oraz pianki PVC,  
rolka 2x30 m, grubość całkowita: 4,3 mm, wysokość runa: 2 mm,  
klasa obiektowa: 33,  
gęstość: 70-80 mln włókien/1m2,  
waga: 1,8 kg/m2,  
stabilność wymiarowa ≤0,20%,  
odporność na ścieranie >1000 cykli,  
pochłanianie dźwięku = 0,10 (H), tłumienie dźwięku Δlw=20 dB,  
ognioodporna – klasa Bfl-s1,  
wodo i plamoodporna,  
odporna na bakterie i grzyby,  
antypoślizgowa.  
Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,048 W/mK.  
Kolor i wzór wykładziny:   
- pom. nr 1.02, 1.10 – kolor niejednolity pomarańczowy – melon, wzór – calgary - nr s290005 
- pom. nr 1.08, 1.07, 1.06 – kolor niejednolity szary – cement, wzór – calgary - nr s290012 
Listwy przyścienne o wysokości 80 mm, grubości 11/13 mm: listwy z rdzeniem HDF, 
otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej 
części, np.: listwy typu EP flex life 80/13 lub inne równoważne. Kolor listew: platynowe srebro 
nr 1246. 
 
2.1.20. Klej elastyczny do wykładzin 
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 
trwałe połączenie wykładziny z podkładem. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzĘtowi podano w ST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
− środkami transportu do przewozu materiałów, 
− rusztowaniami, 
− wyciągiem budowlanym 
− drobnym sprzętem pomocniczym. 
− mixokret, 
− dalmierz laserowy, 
− szlaufwaga elektroniczna, 
− zacieraczka, 
− krzyżyki dystansowe, 
− szpachelka ząbkowana, 
− szczypce do ceramiki, 
− drewniana łata posadzkarska, 



− sciągacz gumowy do spoin, 
− przyrząd do ciecia płytek, 
− wiadro, 
− gąbka, 
− korytko i szpachelka. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
− narzędzia lub urządzenia do ciecia, 
− wałki dociskowe, 
− frezarka ręczna lub mechaniczna, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
− pojemniki do kleju, 
− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− gąbki do mycia i czyszczenia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). Chemie budowlana w czasie transportu jak i składowania należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
4.2.1. Płytki 
Przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie 
-płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
4.2.2. Wykładziny 
Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Składować w oryginalnych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 
4.2.3. Kleje 
W fabrycznie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, zalecane na paletach. 
Chronić przed wilgocią. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podło8y, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu 
surowego. 



3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać sie w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny nalezy w ciagu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie  
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakowa 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składającą się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada sie na podłoże gładka krawedzią pacy a nastepnie 
„przeczesuje” sie zebata krawedzia ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejaca 
powinna byc nałozona równomiernie i pokrywac cała powierzchnie podłoza. Wielkosc zebów 
pacy zalezy od wielkosci płytek. Prawidłowo dobrane wielkosc zebów konsystencja 
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. Zaleca sie stosowac następujące wielkosci zebów pacy w zaleznosci 
od wielkości płytek:  
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic około 1 m2 lub 
pozwolic na wykonanie okładziny w ciagu około 10-15 minut. Grubosc warstwy kompozycji 
klejacej zalezy od rodzaju i równosci podłoza oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi srednio 
około 6-8 mm. Po nałozeniu kompozycji klejacej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego naroznika. Nakładajac pierwsza płytke nalezy ja lekko przesunac po podłozu 
(około 1 cm), ustawic w zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do 
płytki. Nastepne płytki nalezy dołożyć do sasiednich, docisnac i mikroruchami odsunac na 
szerokosc spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu 
płytki uzyskuje sie efekt „przyssania”. Wieksze płytki zaleca sie dobijac młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cała 
powierzchnia płytki. Mozna to osiagnac nakładajac dodatkowo cienka warstwe kleju na 
spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
stosuje sie wkładki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokości spoin przy 
płytkach o długosci boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyzej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy płytkami nalezy usunąć jego 
nadmiar, mozna tez usunac wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek nalezy takze 
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po ułozeniu płytek na podłodze wykonuje sie 
cokoły. Szczegóły cokołu powinna okreslac dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje sie takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 



godzinach od ułozenie płytek. Dokładny czas powinien byc okreslony przez producenta w 
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek sa nasiakliwe 
przed spoinowaniem nalezy zwilzyc je woda mokrym pedzlem. 
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po 
powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokładnie wcisnac w przestrzenie 
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
sie z powierzchni płytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygładzic 
zaokrąglonym narzedziem i uzyskac wklesły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje sie 
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gabka. Jezeli w pomieszczeniach 
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed 
przystapieniem do spoinowania zaleca się sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakosci wykładziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki 
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc powleczone specjalnymi preparatami 
impregnujacymi. 
Impregnowane moga byc takze płytki. Przed przystapieniem do układania posadzek nalezy: 
a) posadzke z płytek mozna wykonywac jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
dołaczonym do dziennika budowy, 
b) wykonanie posadzek powinno byc zgodne z projektem okreslajacym rodzaj płytek, klej 
stosowany do układania płytek, grubosc warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokosc 
spoin, dylatacji itp., 
c) w pomieszczeniach, w których wykonuje sie posadzki z płytek układanych na klejach na 
bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 
powietrza nie powinna byc nizsza niz 5 oC, 
d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, równiez w posadzce powinna 
byc wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna byc wykonana na linii wodorozdziału, 
e) posadzka powinna byc czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem należy 
usuwac niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
f) powierzchnia posadzki powinna byc równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa 
łata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być wieksze niz 3 mm na 
całej długosci łaty, 
g) spoiny miedzy płytkami przez cała długosc i szerokosc pomieszczenia powinny tworzyc 
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niz: 
− 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długosci lub szerokosci posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 
− 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długosci lub szerokosci posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 
h) płytki powinny byc zwiazane z podkładem warstwa kleju na całej swej powierzchni, 
i) po wykonaniu fragmentu wykładziny nalezy usunac nadmiar kleju ze spoin miedzy 
płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkładki 
dystansowe, 
j) zaleca sie, aby szerokosc spoiny wynosiła przy płytkach o długosci boku: 
− do 100 mm - około 2 mm, 
− od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
− od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
− powyzej 600 mm - około 5 –20 mm, 
k) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna byc wykonczona cokołami o 
wysokosci 100 mm; cokoły powinny byc trwale zwiazane z posadzka, 
l) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch 
odmiennych posadzek – posadzki te powinny byc odgraniczone materiałem podanym w 
projekcie, 



ł) po zwiazaniu kleju nalezy usunac wkładki dystansowe i wypełnic spoiny zaprawa do 
fugowania na menisk wklesły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnic odpowiednio 
elastyczna masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny miec aktualna aprobate techniczna. Wykonanie powyższych 
czynności powinno byc odnotowane w dzienniku budowy. 
5.1.3. Podkład betonowy 
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzic poprawnosc wykonania robót 
poprzedzajacych betonowanie, a w szczególnosci: 
− wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien 
− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy 
roboczej 
− wykonanie robót zanikajacych 
− prawidłowosc rozmieszczenia i niezawodnosc mocowan elementów kotwiacych szalunki 
− gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania 
Po ułozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielegnowac: 
− chronic odsłoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi 
− utrzymywac w stałej wilgotności usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scisłym 
nadzorem technicznym. 
Pielegnacja betonu 
Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody nalezy stosowac pielegnacje powłokowa, jako metode najbardziej skuteczna i najmniej 
pracochłonna. W przypadku słonecznej i suchej pogody (wilgotnosc powietrza ponizej 60%) 
powierzchnia betonu powinna byc mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo 
skrapiana woda. 
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pózniej niz po 12 godzinach od 
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe woda). 
Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur 
W przypadku betonowania w temperaturze   0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za 
spadek wytrzymałosci betonu bedacy wynikiem zamarzniecia betonu przed osiagnieciem 
minimalnej wytrzymałosci gwarantujacej odporność betonu na działanie mrozu (8-10MPa). 
Domieszki chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, sa de facto domieszkami 
przyspieszającymi wiązanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia 
Wykonawcy robót od obowiazku ochrony zabudowanego betonu przed utrata ciepła. 
Konieczne jest stosowanie osłon zewnetrznych betonu poprzez okrycie go płachtami 
brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny mineralnej i szczelnymi 
powłokami np. folia lub papa. Inna metoda jest nagrzewanie betonu za pomoca nadmuchu 
gorącego powietrza lub przewodów oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. 
elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spasc poniżej 5st.C, 
gdyż grozi to zahamowaniem procesu hydratacji cementu. 
UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, które zastepuja własciwa pielegnacje betonu. 
Preparat hydrofobowy 
Preparat nalezy naniesc równomiernie na podłoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy 
pedzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej 
nasiakliwych podłozach) lub malowania, np. farba silikonowa można przystapic po 
całkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu 
nie nalezy uzywac na podłozach, w których w układzie warstw (na głebokosci penetracji 
preparatu) znajduje sie materiał nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian 
znajdujacy sie pod warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej 
zakonczeniu pomieszczenia należy wietrzyc, az do zaniku charakterystycznego zapachu. 
Nie pozostawiac otwartych pojemników. 
 
5.1.4. Montaz wykładziny pcv 
Wykładzina montowana jest na stałe. Po przyklejeniu poszczególnych rolek do podłoża, ich 
łaczenia sa spawane na goraco. Nawierzchnia instalowana bezposrednio na podłozu 



betonowym. Podłoze betonowe (wytrzymałosc na sciskanie powyzej 15 MPa), stabilne i 
równe, zatarte na gładko (np. przygotowane masa wygładzajaca), wykonane zgodnie ze 
sztuka budowlana, nierównosci podłoza zgodnie z polska norma. Tolerancja nierównosci 
mierzona dwu metrowa łata w dowolnym kierunku nie powinna wykazywac przeswitów 
wiekszych niz 2mm/2m, wilgotnosc podłoza betonowego nie wieksza niz 3,0%, zakonczone 
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe 
zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediów, temperatura pomieszczen w trakcie 
montażu powyzej 15°C. 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 
− wytrzymałe i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podłóg, 
− suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnosc podkładu cementowego mierzona metoda 
cm nie może przekraczac 2,5 %, 
− bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza byc naprawione przed wykonaniem 
warstwy wygładzajacej, 
− gładkie, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a całość powinna byc 
wygładzona za pomoca masy wyrównawczej, 
− równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowosci nie może przekraczac 1 
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
− czyste i niepylace, powierzchnia powinna byc wolna od kurzu i innych zanieczyszczen 
(farby , zaprawa , lepik itp.). 
Warunki przystapienia do pracy 
Do układania wykładzin podłogowych można przystapic po: 
− zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi włacznie, oraz prac 
instalacyjnych, 
− wyschnieciu tynków i mas szpachlowych na scianach i sufitach, 
− sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki 
okiennej, 
− sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilosc sa zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 
uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 
W pomieszczeniach, w których ma byc przyklejana wykładzina pcv, nie należy wykonywać 
żadnych prac dodatkowych mogących spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotności 
powietrza lub tez zawilgocenia ścian lub podłoza. 
Wykładzine Gamrat nalezy układac w pomieszczeniach, w których panuja 
nastepujace warunki: 
− temperatura otoczenia 17 – 25 °C 
− temperatura podłoza 15 – 22 °C 
− wzgledna wilgotnosc powietrza max 75%, 
Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostac przez 24 godz. w 
pomieszczeniu, w którym panuja warunki opisane powyzej. Wykładzine należy rozwinac w 
celu dokładnego dopasowania do podłoza. 
Nie nalezy instalowac wykładzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. 
Instalacja wykładzin 
− Jezeli warunki podłoza i otoczenia umozliwiaja montaz wykładziny, nalezy ustalic 
kompozycje kolorystyczna, która chcemy wykonac w pomieszczeniu. W czasie analizowania 
projektu nalezy zwrócic uwage czy poszczególne kolory sa zaprojektowane w ilosci 
dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o 
powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2 wykładziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero 
przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiaze sie z poniesieniem kosztów magazynowania. 
− Na przygotowanym podłozu nalezy wyznaczyc w skali 1:1 wszystkie linie łaczeniowe 
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 
− Wykładzine dokładnie dociac do linii wyznaczonych na podłozu. Montaz rozpoczac od 
krawedzi sciany połozonej najdalej od wejscia. 



− Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny cała powierzchnia do podłoza za 
pomoca kleju. W tym celu nalezy zwinac płat rozłozonej wykładziny do połowy, a druga 
czesc zabezpieczyc przed przesunieciem. Nastepnie na 
odsłoniety fragment podłoza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzic klej. 
Najcześciej stosuje sie pace typu A3 . 
− Gdy klej uzyska odpowiednia siłe klejaca nalezy dokładnie docisnac wykładzine do 
podkładu, a nastepnie, cała powierzchnie przewalcowac walcem dociskowym o ciezarze ok. 
50 - 70 kg. 
− Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usunac 
mokra szmatka. 
− Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin. 
− Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich 
warstwach posadzki, a nastepnie zakryc je profilem maskujacym. 
− Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa w celu unikniecia 
ewentualnych róznic w odcieniach na sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy układac 
naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sasiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 
Spawanie na goraco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie połaczenia miedzy 
arkuszami lub płytkami wykładzin zostały pospawane na goraco sznurem spawalniczym.: 
− spawanie styków mozna rozpoczac po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystapienie do łaczenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania sie wykładziny na 
stykach wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie zwiazany klej, 
− styki wykładziny sfrezowac za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w 
powstałe wyzłobienie wprowadzic na goraco sznur spawalniczy o srednicy f4 mm, 
− po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy 
sciac tak, aby tworzył z wykładzina jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura 
wykonujemy w dwóch etapach: 
• wstepne scinanie spawu, które nalezy wykonac specjalnym nozem z nałozona prowadnica 
lub za pomoca specjalnego scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został 
sciety ok. 1 mm nad powierzchnia wykładziny. 
Scinanie to mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 
• własciwe scinanie spawu nalezy wykonac nozem bez prowadnic, zwracając uwage, aby nie 
uszkodzic brzegów wykładziny – scinanie to nalezy prowadzic dopiero po całkowitym 
wystygnieciu spawu. 
Spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzic w przypadku montazu wykładzin 
domowych, montazu drobnych elementów (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura 
zaburzyłoby cała kompozycje kolorystyczna pomieszczenia: 
− w celu wykonania spawania na zimno nalezy dokładnie dopasowac wykładzine i oczyscic 
spoine, 
− przykleic tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a 
nastepnie naciac tasme wzdłuz szczeliny, 
− w naciecie wprowadzic koncówke tuby z klejem tak, aby dotykała podłoza, ciagnac powoli 
tube trzymajac ja pod katem ok. 30 ° i ostroznie wyciskac zel, 
− po całkowitym wyschnieciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwac tasme zabezpieczajaca. 
Prace wykonczeniowe 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wygladu i spełniała wszystkie warunki uzytkowania 
nalezy odpowiednio wykonczyc ja przy scianach pomieszczenia przy pomocy: 
− wywiniecia wykładziny na cokół. Wykładzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do 
wykonania cokołów na scianie. Cokół scienny powinien byc każdorazowo wykonany w 
przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych 
wymaganiach higienicznych. Wysokosc cokołu powinna wynosic min. 10 cm, a krawedz 
podłoga/sciana powinna byc wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej 
listwy naroznej  



− Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy kleic do wykładziny przy pomocy kleju 
kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w 
przypadku układania listew 70 mm przy prostej scianie nie jest konieczne klejenie ich czesci 
pionowej, poniewaz listwy maja tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i czesc 
pionowa samoczynnie dociska sie do sciany. 
Utrzymanie w czystosci 
Wykładziny obiektowe uzywane w miejscach o duzym natezeniu ruchu wymagaja 
prawidłowej i regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne wykończenie powierzchni 
satysfakcjonujace rezultaty uzytkowania podłóg moga byc uzyskane wyłacznie przy 
stosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczących konserwacji. Podstawowym 
elementem zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie 
wejsciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejsciowy moze 
wychwycic do 80% potencjalnych zanieczyszczen. 
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin niezabezpieczonych powierzchniowo 
poliuretanem: 
  specjalne listwy kompensacyjne, 
− gdy podłoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy układac wykładzin, jezeli 
nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 
− Nie nalezy instalowac wykładzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 
− nalezy chronic wykładzine przed długim kontaktem z czarna guma (np. podkładek pod 
meble, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zółte plamy na wykładzinie, 
− nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotów, np. mebli bezposrednio po wykładzinie – 
powierzchnie wykładziny nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem sklejka lub innym 
materiałem, 
− nie zaleca sie układac w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z róznych 
partii produkcyjnych, 
− nalezy chronic wykładzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
− w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montazowe) 
nalezy stosowac sie do zalecen producenta tych materiałów, 
− w celu unikniecia problemów, zaleca sie, aby całosc prac powierzyc Autoryzowanemu 
Wykonawcy Podłóg. Daje to gwarancje prawidłowego wykonania wszystkich prac 
montazowych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci Robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci Robót podano w ST„Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce 
dokumentów dotyczacych stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− badanie podłozy i podkładów, 
− prawidłowosci wykonania robót (geometrii i technologii), 
− poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, 
− ocene estetyki wykonanych robót. 
6.2. Dokładnosc wykonania, tolerancje 
− dopuszczalna zawartosc wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczac 3%, 
− badanie podkładu za pomoca łaty o długosci 2m nie powinno wykazywac prześwitów 
wiekszych niz 2mm, 
− powierzchnia podkładu powinna stanowic płaszczyzne pozioma, dokładnosc 
wykonania podkładu powinna byc taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny 
poziomej nie przekroczyło 5mm 
− na całej długosci lub szerokosci pomieszczenia. 
6.3. Pozostałe wymagania 



− Wymagana jakosc materiałów powinna byc potwierdzona przez producenta przez 
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzednym dokumentem. 
− Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których własciwosci nie odpowiadaja 
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac równiez materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
− Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnosciowych). 
− Sprawdzic prawidłowosc wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.4. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, 
w miare postepu Robót, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiałów i zgodnosci 
wykonywanych Robót z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. 
W szczególnosci obejmuja: 
− badanie dostaw materiałów, 
− kontrole prawidłowosci wykonania Robót (geometrii i technologii), 
− kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, 
− ocene estetyki wykonanych Robót. 
− sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego 
− dokładnosc i starannosc wykonania 
− sprawdzenie przyczepnosci poszcególnych warst 
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce 
dokumentów dotyczacych stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Podczas robót betonowych nalezy prowadzic systematyczna kontrole: 
− jakosci składników betonu, 
− dozowania składników mieszanki betonowej, 
− jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zageszczania, 
− cech wytrzymałosciowych betonu, 
− prawidłowosci przebiegu twardnienia betonu, 
− terminów rozszalowan, 
− czesciowego i całkowitego obciazenia konstrukcji, 
− odpowiedniej pielegnacji betonu, 
6.5. Badania przed przystapieniem do robót zwiazanych z wykonaniem wykładzin 
Przed przystapieniem do robót zwiazanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny 
podlegac materiały, które beda wykorzystane do wykonania robót oraz podłoza. Wszystkie 
materiały i kompozycje klejace, jak równiez materiały pomocnicze musza spełniac 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom 
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiałów dostarczona na budowe 
musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosc własności 
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: 
− sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkładu pod wzgledem wymaganej 
szorstkosci, 
− wystepowania ubytków i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równosci podkładu, które przeprowadza sie przykładajac w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowałate, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; 
− pomiary równosci i spadków nalezy wykonac z dokładnoscia do 1 mm 
− sprawdzenie prawidłowosci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t 
przeciwskurczowych dokonujac pomiarów szerokosci i prostoliniowosci 
− sprawdzenie wytrzymałosci podkładu metodami nieniszczacymi. 
Badania w czasie robót 



Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania paneli i okładzin z 
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowosc dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikajacych". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. Ilość wykonanych 
Robót określa sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m²] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, posadzek 
PCV., wykładzin dywanowych. 
8. PRZEJECIE ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodnosci materiału z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta – 
powinien byc on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których własciwosci nie 
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac równiez materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byc kazdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmowac: 
− sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa, 
− sprawdzenie prawidłowosci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nalezy 
wykonac przez ocene wzrokowa, 
− sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
− sprawdzenie prawidłowosci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z 
dokładnoscia 1 mm, a szerokosci spoin – za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki. 
− sprawdzenie prawidłowosci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nalezy 
wykonac przez ocene wzrokowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne zasady płatnosci 
Ogólne zasady płatnosci podano w ST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 


