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1 Czesé ogodlna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przebudowa budynku biurowego administracji MPGK w Stargardzie ul. Okrzei 6

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robdt znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje m. in.:

° Instalacje elektryczne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwiazane z wykonaniem instalacji

elektrycznych:

o Wymagania dotyczace wilasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu

ich przechowywania, transportu i sktadowania,

° Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn,

° Wymagania dotyczace srodkow transportu,

° Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,
° Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizjg

lokalng oraz :

° Zapoznadé si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone

w umowie i zbadaé ich dostgpnos¢;

° Zapoznaé si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdélnosci z

potozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzegtu, etc.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbgdnych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowac do
postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika
Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych
technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych
obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegélnosci Polskich
Norm. W szczegblno$ci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych
potrzeb oraz zapewnia na wlasny koszt wszelkie $rodki majace na celu

prawidlowe i petlne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu
i narzedzi muszg byé sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spetniaé
wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia

CPV 45311000-0— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
CPV 45317300-5- Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych,
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Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objgtych ta
specyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane
okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one
wymogi BHP i bezpieczenistwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzgtu, ktory nie
spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z
przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$é

transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu
i narzgdzi musza byé sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelniac
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowaé przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Budowa tras kablowych instalacji elektrycznych

Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementow trwatych pozwalajacych na
zachowanie odpowiednich promieni gigcia wigzek kablowych na zakrgtach.
Warto$ci minimalnych promieni gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych
kabli miedzianych.

Rozmiary (pojemno$¢) kanaléw kablowych nalezy dobieraé w zalezno$ci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy
przyjac zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajgtosé swiatta
kanaléw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakrgtéw kanatow
kablowych. Przy catkowitym wypelnieniu $wiatta kanalu kablami na zakrgcie
kanal bedzie wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzia¢ pod uwagg
zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace rownoleglego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie

odleglosci pomigdzy okablowaniem zasilajacym a okablowaniem strukturalnym

ST-IE 017.
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rozdzielnicy gldwnej RG zlokalizowanej w piwnicy. Rozprowadzenie pionowe do rozdzielnic
pietrowych, central wentylacyjnych zrealizowane zostanie szachtami kablowymi. Przewiduje
si¢ uszczelnienie przeciwogniowe przy przejsciach pomigdzy kondygnacjami, za pomocg
materialow o odpornosci ogniowej min 2 godzinnej. Do rozprowadzenia instalacji
elektrycznej stosowaé kanaly podlogowe. Do rozprowadzenia instalacji teletechnicznych
stosowa¢ te same kanaly przedzielone przegroda. Kanaty podtogowe w zakresie wykonania
branzy teletechniczne;.

Dla kabli pozarowych nalezy ulozy¢ trasy kablowe o odpornosci ogniowej E90 prowadzone
pod sufitem.

Przy kazdym wyjsciu nalezy zamontowac przyciski wylacznikéw pradu budynku
(czerwone, wystajace opisane przyciski) potaczone z wylacznikami w rozdzielnicy RG
przewodem niepalnym HDGS 2x1,5 mm?

Odbiory pozarowe, dla ktérych nalezy zapewni¢ nieprzerwany dopltyw energii
elektrycznej w sytuacji wystapienia pozaru (drog ewakuacyjnych, klapy pozarowe,., instalacjg
zasilajaca systemy sterowania zasilane beda z przed gtownego wytacznika pradu).

Dla zasilania urzadzen zwiazanych z instalacja p.poz. projektuje si¢ kable i
przewody niepalne w izolacji silikonowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej E90/FE180
min.

Kable niepalne dla zasilania odbioréw p.poz. nalezy uktada¢ na metalowych uchwytach co
30cm prowadzonych oddzielna trasa.

Planuje si¢ wykonanie w budynku nastgpujacych rozdzielni i tablic:

- rozdzielnice gléwna umieszczong w piwnicy zasilang z istniejacego kabla.

- rozdzielnice pigtrowe zasilane z rozdzielnicy gléwnej zasilane przewodem YKY 5x16

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odleglosci od innych
instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajace;j
biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni dluzszej niz 35m, nalezy
zachowaé odleglo$¢ (rozdzial) migdzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca i

logiczng), co najmniej SOmm lub stosowaé metalowe przegrody.

Przejscia przez sciany i stropy dla instalacji elektrycznej

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:
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- sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robét trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robdt
stanowigcego odrgbng calosé obiektu.

Obmiar trzeba wykonaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w

kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi

nastgpujace dokumenty:
o Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdw roboczych,
o Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora

oraz z zespotem projektowym,

° Dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
° Protokoty odbioréw czgsciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

° Protokotly sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.
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A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 roku/,

A Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej
opracowanej przez CNBOP w oparciu o materiaty VdS. Warszawa 1994 r.,

A Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizacji pozarowej;
Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji,

A Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - IE 1980,
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