SST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu



SST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania ,Przebudowa
budynku biurowego administracji Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Stargardzie, ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard, dz. nr 32/5, obreb 006 Stargard

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
rozbiorke podtdég na gruncie: warstwy posadzkowe wraz z podbudowg betonowa,
rozbiorka stropéw drewnianych oraz stropu nad piwnica,

rozbiérka schodéw wewnetrznych,

skucie i demontaz oktadzin sciennych,

istniejgcego ocieplenia zewnetrznego ze styropianu na elewacji pétnocnej

rozbiorka scian zewnetrznych w konstrukcji stupowo-ramowej w pomieszczeniu nr 2.02 na
pietrze,

rozbiorka pokrycia dachu wraz z konstrukcjg drewniang dachu,

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

demontaze instalacji wewnetrznych,

rozbiérka nawierzchni utwardzonych wokot budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodine wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbidérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Specyfikacja Ogdlna.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— mitotami wyburzeniowymi,

— miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy;,

— drobnym sprzetem pomocniczym.



4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty $rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Whytyczne do projektowanych prac rozbiérkowych
Powaznym utrudnieniem jest blisko$¢ funkcjonujgcego normalnie kosciota oraz
to, ze przedmiotowy budynek przylega do czesci gtébwnej nawy oraz wiezy kosciota. To
wymusza rozbiérke jednostronng metodami recznymi.Ogélne wytyczne do technologii
przeprowadzenia prac rozbiorkowych
W pierwszej kolejnosci nalezy obiekt ogrodzi¢ i umiesci¢ odpowiednie oznaczenia
sygnalizujgce o charakterze prowadzonych prac. Na czas wykonywanych prac rozbiérkowych
przybudowki, nalezy odigczy¢ obiekt od instalacji zewnetrznych.
Prace rozbiorkowe dachu rozpoczaé od rozbiérki wyposazenia i instalacji wewnetrznej
selekcjonujgc materiaty z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania lub przetworzenia.
Rozbiérke elementow konstrukcyjnych  budynku  rozpoczgé od usuniecia pokrycia
dachowego. Nastepnie rozebra¢ konstrukcje dachu i stopniowo rozbierajgc sSciany i
strop rozebrac¢ nalezy catkowicie przybudéwkg tacznie z fundamentami.
Wielkogabarytowe elementy nalezy transportowa¢ na dét za pomocg dzwigu o odpowiednim
wysiegu. Elementy drobnowymiarowe mozna transportowa¢ na dot za pomocg zsypow
budowlanych tzw rekawow, sprowadzajgc urobek zrozbidrki na teren nalezgcy do Inwestora
Rozbiérke elementow przybudowki przy $cianie wiezy i nawy kosciota zaleca sie
wykona¢ w sposob ostrozny np. przy uzyciu recznych urzadzen i narzedzi . Wzdiuz
bokéw przybuddwki w odlegtosci ok 4m ustawi¢ ekrany zabezpieczajgce przed odpryskami i
fragmentami gruzu mogacymi spadac na bliskie sagsiedztwo placu przy koscielnego Odpady
nie nadajgce sie do powtornego wykorzystania nalezy sukcesywnie wywozi¢ poza teren

rozbiorki na legalne sktadowiska lub wysypiska . _ o _
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w miejscu rozebranej przybudowki i odtworzenie
eléwacji prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w niniejszej dokumentaciji.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

0 Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
0 Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie.
0 Rozbiorki oktadzin sciennych tynki, plytki nalezy skuwac recznie tak, aby nie

uszkodzi¢ konstrukcji $cian.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Specyfikacja Ogdina.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST-00 Specyfikacja Ogélna.



Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg:

0 1 m? odbitych tynkdéw, rozebranych $cianek,

0 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych
jako objetos¢ zdemontowanych elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w ST-00 Specyfikacja Ogdlna.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja Ogdlna. Cena robot
obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

[0 wyznaczenie zakresu prac,

O oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

0 zatadunek odpaddw,

00 zabezpieczenie fadunku,

0 przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,

O utylizacje odpaddw.

Ooogoogd

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

00 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych

ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.122),

00 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22014 r. poz. 1923),

[0 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674),

00 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
ihigieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prac (Dz. U.
2003 nr 178 poz. 1745)

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych .

[ Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935)

ROBOTY ROZBIORKOWE

[0 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62
poz. 288)

[0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173)

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)



