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I11. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej na dzialkach nr 179, 180/5, 180/6 obr. Osiek,
oraz dzialkach nr 339, 342/6 obreb: Dobiegniew

Inwestor: Gmina Dobiegniew
Ul Obroncéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

3.1 Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora.

b) Wizje robocze w terenie.

¢) Uzgodnienia z wiadcicielami terenu.

e) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

f) Wypisy z rejestru gruntow.

g) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2023 1, poz. 682 z pézniejszymi

zmianami.

h) Aktualne podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

i) Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

j) Decyzja pozwolenia wodnoprawnego

3.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
Grawitacyjno-tlocznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym o lacznej
dtugosci L=856,0mb z czego:
- 803,2mb to tloczny kolektor deszczowy, dn 160 PE100 SDR17, od zaprojektowane;
przepompowni wod deszczowych (wg odrebnego opracowania) do projektowanej studni
rozprezne;.
- 52,8mb to grawitacyjny kolektor kanalizacji deszczowej, @315 PP-B, od projektowanej
studni rozpreznej, do projektowanego wylotu brzegowego.
- 324mb to otwarte koryto $cickowe typ BIERUN o wym. 900x500x200mm,
odprowadzajace wode z wylotu brzegowego w kierunku cieku wodnego Mierzgcka Struga.

3.3 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej nie wykracza poza

opracowanie i znajduje si¢ na dziatce:

1) nr 342/6, obr¢b: Dobiegniew, stanowiaca wlasno$é Gminy Dobiegniew (whasciwos¢
Starosty);

2) nr 339, obr¢b: Dobiegniew, stanowiaca wiasno$¢ Gminy Dobiegniew (whasciwos¢
Starosty);

3) nr 179, obreb: Osiek, stanowiaca wlasno$é Gminy Dobiegniew (whasciwo$¢ Starosty);

4) nr 180/5, obrgb: Osiek, stanowiaca wiasno$¢ Gminy Dobiegniew (wlasciwo$¢ Starosty);

5) nr 180/6, obreb: Osiek, stanowiaca whasnosé Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa
(wlasciwosé Starosty);

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami)

Art. 39 ust. 1 wzw. z ust. 3

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz.U. z 20231 poz. 682 ze Zm.)

art. 3 ust. 20; art. 5 ust. 1; art. 28 ust. 2

3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym proj ektowane/sg-'w

dzialkach skarbu pafistwa i gminnych. Istniejace uzbrojenie znajdujace si¢ po trasie

projektowanej sieci to: sieci energetyczne.

Realizacja projektowane;j sieci spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji

budowlanych.

W strefic kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzaé statych skltadow i




magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dzialalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwatosci sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym podczas ich
eksploatacji.
Projektowana sie¢ wraz z wylotem brzegowym nie sa zaliczane do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Projektowana sie¢ wraz z wylotem brzegowym znajdowac si¢ beda w drugiej klasie lokalizacji.
Budowa projektowane;j sieci wraz z wylotem brzegowym nalezy do obiektow objetych pierwsza
kategorig geotechniczng.

3.5 Informacija o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow.
Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie
znajduje sie¢ w granicach obszaru ochrony zabytkéw. Inwestycja nie koliduje z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Lokalizacja nie jest
objeta ochrong konserwatorska. Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

3.6 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.
Teren objety inwestycja nie znajduje sig W granicach terenu gorniczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gorniczej.

3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagsrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U Nr 213)
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.
Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na terenach obszaré6w chronionych. Teren
zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska wprowadzonego
Rozporzadzeniem nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie okres$lenia
obszar6w chronionego krajobrazu na terenie wojewodztwa lubuskiego i nalezy przestrzegac
zasad w nim obowiazujacych.
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 Lasy
Puszczy Nad Drawa PLB 320016 — nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych w planie zadan
ochronnych w zarzadzeniach RDOS
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni
powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.
Teren analizowanej inwestycji nie jest polozony na terenie gtéwnego zbiornika wod
podziemnych i nie bedzie miala wplywu na gléwny zbiornik wod podziemnych.
3.8 Wymagania inwestycyjne.
Na okres budowy sieci kanalizacji deszczowe; zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 3,0
m, ktory po zakoficzeniu robot zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, umozliwiajagcego
dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie uporzadkowanie odprowadzania wod
opadowych z rejonu przebudowywanych ulic Mickiewicza, Stowackiego, Asnyka. Realizacja
zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co
stworzy konieczno$¢ dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu 1 realizacji/
3.9 Material do budowy sieci kanalizacji deszczowej.
Kolektory tloczne
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z zaprojektowanej (Wg odrebnej procedury
administracyjnej) przepompowni wod deszczowych projektuje si¢ w technologii polietylenowej z
rur PE-HD o $rednicy dn 160 mm PE100 SDR 17. W zakresie opracowania ujgto rurocigg ttoczny
ulozony w pasie drogi gminnej oraz terenach nalezacych do gminy i skarbu pafistwa.
Rury PE produkowane sg o érednicach od 20 do 110 mm w zwojach na ci$nienia PN 10; 12,5; 16
bar oraz od 90 do 1200 mm w sztangach w szeregach SDR 11; 13,6; 17; 17,6; 21; 22; 26; 27,6, 33;
41 na ciénienie nominalne od PN 2,5 do PN 16 bar.
Rury ci$nieniowe produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2, a takze aprobata techniczng
ITB: AT/99-02-0797-04.
Ztaczki zaciskowe PP do rur PE produkowane sg zgodnie z aprobata AT-1 5-7945/2009, ztaczki




posiadaja atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.

Rury PE 80 i 100 mogg by¢ stosowane do transportu $ciekow o przeptywie okresowym do +75 stp
C i +40 stp C przy przeptywie cigglym. Mozliwe jest stosowanie rur na terenach obj gtych
szkodami gorniczymi zgodnie z opinig techniczna wydana przez Giowny Instytut Gornictwa w
Katowicach.

Standardowo rury kanalizacyjne PE SN > 8kN/m2 moga by¢ uktadane z przykryciem na korong
rury od 1,0 m do 8,0 m przy zageszczeniu gruntu piaszezystego minimum 90 % Proctora w
terenach zielonych i 95% w drodze oraz wykonaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na
podiozu bez kamieni. Zageszczenie gruntu w strefie wlozenia przewodu oraz doboru gruntu
podatnego na zaggszczenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.
Rury PE w szeregu SDR 11 do 17,6 posiadajg wysoka sztywno$¢ obwodowa, dzigki temu
poczgtkowe odksztalcenie przewodéw ukladanych w gruncie bedzie na niskim poziomie. Dla rur
SN16 przy zageszczeniu Proctora >90% bez obciazenia ruchem poczatkowe odksztalcenie
przewodow wynosi ok. 2% wg PN-EN 13476-3:2007 (U).

Rury PE SDR od 11 do 17,6 moga byé stosowane w systemach kanalizacji, ktore ze wzglgdu na
mata gleboko$¢ przykrycia oraz wysokie obcigzenie wymagaja rur o wysokiej sztywnosci
obwodowej. W przypadku rur kanalizacyjnych ukladanych w gruncie poza pasem drogowym,
zaleca sie stosowanie rur o sztywnosci obwodowej min. SN 4, natomiast w pasie drogowym rur SN
8.

Odporno$¢ na $cieranie

Rury i ksztattki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201 sa odporne na $cieranie. Nalezy
zauwazy¢, ze Srednia abrazja rur termoplastycznych w okresie 100 lat, stosowanych do przesylu
$ciekéw zawierajacych piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z normg PN-EN 295-3 minimalna
odporno$¢ na abrazje wewnetrznej wykladziny rury przy 100 000 cyklach nie moze by¢ wigksza
niz 0,2 mm. Rury z PE spelniajg te wymagania dzigki czemu mozna je stosowaé przy renowacjach
przewodow.

Odpornosé chemiczna

Rury PE posiadaja wysokg odpornos¢ na szereg zwiazkoéw chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.
Polaczenia

Rury ci$nieniowe PE mozna faczy¢ stosujac:

- ZkaczZki zaciskowe;

- Zgrzewanie doczolowe, ksztaltki segmentowe;

- Zgrzewanie doczolowe;

- Polaczenia kolnierzowe;

- Eaczniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)

Na kolektorze tlocznym projektuje si¢ studni¢ betonowa wyposazong w czyszczak rewizyjny
komierzowy z zaworem hydrantowym DN 100.

Rurociag ttoczny zakonczony bedzie w tworzywowej studni rozprezne] zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 179.

Kolektory grawitacvine.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w technologii rur
polipropylenowych PP-B. $cieki nalezy odprowadzi¢ z projektowanej studni rozpr¢zne]
zlokalizowanej na dz. nr 179, poprzez projektowany gotowy prefabrykowany zelbetowy wylot
brzegowy oraz otwarte koryto wykonane z prefabrykowanych elementow typ: BIERUN, w
kierunku Mierzeckiej Strugi zlokalizowanej na terenie dz. nr 88. Rury powinny by¢ wykonane w
odcinkach prostych z kielichami wiryskowymi potgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie
rotacyjne. Rury powinny by¢ wykonane o érednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej
DN/OD oraz do $rednicy wewngtrznej DN/ID.

Rury powinny by¢ o lekkie; konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng Sciankg gladka i profilowana
(korugowana) $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B.

Rury powinny by¢ lgczone przez ksztaltki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie
uszczelniajace wstawiane w ostatnim wglebieniu pomigdzy karbami.

Kielichy rur DN/OD powinny umozliwia¢ taczenie z bosymi koficami rur termoplastycznych (PVC-

U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z piercieniem
zatrzaskowym z PP, zabezpieczajaca ja przed wywinigciem.




Rury powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?, SN 10

kN/m2, SN 12 kN/m? i SN 16 kN/m?.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Po ulozeniu przewodéw w wykopie

nalezy je przedmuchaé, oczyscié, a nastepnie poddac probie wytrzymatosci i szczelnosci.

Z uwagi na konfiguracje terenu, istnieje mozliwos¢ poprowadzenia sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (tréjniki, nasuwki),

przejs¢ szczelnych oraz tacznikéw z innymi materialami.

Na projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej proj ektuje sie studnie jako 1000 betonowe z

betonu B45 taczone na wpust i pidro lub za pomocg uszczelki. Czg$¢ gorna komory robocze]

wykonana zostanie z krggow prefabrykowanych z przykryciem plyta pokrywowg prefabrykowana.

Plyte pokrywowa nalezy posadowi€ na zelbetowych pierscieniach odciazajacych. Studzienki

wyposazyé we wlazy kanatowe @600 typu cigzkiego. Wtazy nalezy osadzi¢ bezposrednio na plycie

pokrywowej lub na warstwie wyréwnawczej z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowe]

(zamiennie mozna zastosowac pierscienie wyréwnawcze) - dostosowujac rzgdng wiazu do niwelety

istniejacego terenu. Stopnie ztazowe nalezy osadzié mijankowo, w rozstawie osiowym réwnym 30

cm, oraz w rozstawie pionowym réwnym 30 cm. Studnie nalezy skompletowac i dobra¢

wysoko$ciowo zgodnie z rysunkami profili podtuznych sieci. Dno studni projektuje si¢ jako
prefabrykat z gotowa kineta i przejsciami szczelnymi dla rur.

Wylot brzegowy

Zaprojektowano gotowy wylot zelbetowy prefabrykowany. Prefabrykat ma by¢ wykonany z betonu

C30/37 — PN-EN 206-1, stopien wodoszczelno$ci: W12, stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150.

Otwor wylotowy nalezy zabezpieczy¢ krata stalowa podwdjnie ocynkowang.

3.10 Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych wytyczy¢ osie sieci oraz miejsce
posadowienia studni, wylotu brzegowego oraz koryta $cickowego majac na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i
oznakowaé, a w porze nocnej o$wietlic. Wykopy prowadzi¢ majac na uwadze ( w miarg
mozliwosci) zachowanie cigglosci ruchu pojazdéw i dojazdow do posesji. W miejscach
wystepowania istniejacego podziemnego uzbrojenia wykopy wykonywa¢ wylacznie recznie
w uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne umocnione. Wykopy

wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywa¢ jako umocnione i

odwadnia¢. Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodete. Wykop poglebi¢ do

rzednej dna kanalu mechanicznie lub r¢eznie, a pozostatg cze$¢é wykopu na grubos¢ podsypki
recznie. Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja kolektora, na planie sytuacyjnym. Miejsce
sktadowania urobku na odklad, lub w/g wskazan inwestora.

Przy wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naplywem wod opadowych

sptywajacych po terenie. Po zakoficzeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren

do stanu pierwotnego, tacznie z zaggszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych

96%, a wierzchnia warstwe drég gruntowych warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem

istniejacym, przed rozpoczeciem prac.

Zakonczenie koryta $ciekowego nalezy umocni¢ betonem i kamieniami (zabezpieczy¢ koryto przed

podmywaniem).

UWAGA:

- Autorzy opracowania nie ponoszg odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujqce si¢ na ftrasie
projektowanej inwestycji.

_ Przed prrystgpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem brzegowym i korytem Sciekowym muszq zostaé zinwentaryzowane
geodezyjnie i naniesione na aktualny plan zagospodarowania terenu. przez wlascing
jednostke geodezyjng.

3.11 Odbior techniczny.

Do czynnosci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodno$¢ kompletu dokumentacji proj ektowe]j wraz z wymaganymi dokumentami




b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym i
korytem $ciekowym z dokumentacja, naniesienie ewentualnych zmian przez autora projektu a
w szczegblnoscei:
¢) sprawdzenie dna wykopu,
d) sprawdzenie zainstalowanej armatury i uzbrojenia
¢) sprawdzenie czystosci ufozonych przewodoéw kanalizacyjnych
f) przeprowadzenie proby szczelnosci
g) skontrolowanie materiatu uzytego do wykonania rob6t ziemnych
h) sprawdzenie poprawnosci utozenia tasmy ostrzegawczej
3.12 Proba szczelnosci
Hydrauliczne proby — szczelnoscei wlozonych przewodéw sieci kanalizacji deszczowej
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowac norme
europejska EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelno$ci rurociagow PCV i PE.
Polska norma nie uwzglednia zjawiska pelzania rur PCV i PE. Dodatkowo po wykonaniu sieci
kanalizacji deszczowej wykonawca przeprowadzi inspekcje TV wykonanych kolektorow
deszczowych, a nagrania z przeprowadzonej inspekcji przekaze Inwestorowi.
3.13 Dokumentacja techniczna sieci
Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2023 1, poz. 682 z
pozniejszymi zmianami, w trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
brzegowym i korytem $ciekowym na placu budowy powinna znajdowa¢ si¢ dokumentacja budowy
skladajgca si¢ z :
- dokumentacji projektowej budowy wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe
- dziennik budowy zatwierdzony przez wiasciwy organ Nadzoru Budowlanego
- ewentualnego potwierdzenie zgloszenia budowy we wlasciwym organie administracji
budowlane;j
- protokotéw odbioréw technicznych
- operatow geodezyjnych - potwierdzonych przez geodetg o przebiegu przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z projektem budowlanym
- dziennik montazowy prowadzony przez kierownika budowy, na ktory sktada si¢ szkic trasy sieci
kanalizacji deszczowej, usytuowanie studni (mb trasy).
3.14 Inwentaryzacja ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy sg zobowigzani:
- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji panstwowej;
- zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg, a po zakonczeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiar6w powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
3.15 Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko — Charakterystyka

ekologiczna inwestycji.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213)

inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewzigcia.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia prowadzona bedzie z wykorzystaniem najnowszych
rozwigzan procesowych i technicznych eliminujacych do minimum oddzialywanie przedsiewzigcia
na $rodowisko, zaréwno na etapie budowy jak i podczas jego eksploatacji. Projektowana inwestycja
nie bgdzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko:

- Srodowisko gruntowo-wodne nie ulegnie zanieczyszczeniu.

- Stosunki wodne nie ulegna zmianie.

- W fazie budowy moga powstaé zanieczyszczenia powietrza takie jak: emisja zanieczyszczen Zz
silnikéw (koparek, spycharek, samochodoéw transportowych, agregatow pradotworczych), zapylenie
przy przemieszezaniu mas ziemnych. Oddziatywanie te majg charakter krétkoterminowy zwiazany




wylgcznie z etapem budowy. Ucigzliwosci te ustgpig wraz z zakonczeniem realizacji
przedsiewzigcia. W trakcie budowy zastosowany zostanie rezim technologiczny, zapewniajgcy
konieczno$é stosowania sprawnych maszyn i urzgdzen oraz systemu zabezpieczen, zmniejszajgcego
do minimum zanieczyszczenia atmosfery w wyniku pracy sprzetu. W okresie eksploatacji sieci
kanalizacji deszczowej nie beda odprowadzane do atmosfery zanieczyszczenia.

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz wylotem brzegowym i korytem $ciekowym
prowadzona bedzie z wykorzystaniem standardowych maszyn budowlanych. Podczas pracy sprzetu
powstawaé beda hatas i drgania, wynikajace z pracy maszyn. W celu ograniczenia ucigzliwosci,
roboty beda wykonywane w porze dziennej. Wymienione ucigzliwoéci beda mie¢ charakter
okresowy i miejscowy oraz ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym i korytem $ciekowym nie powoduje zmian w
klimacie akustycznym.

Odpady budowlane.

Podczas realizacji sieci kanalizacji deszczowe) wraz z wylotem brzegowym i korytem Sciekowym
powstang odpady nalezace do 17 grupy odpadéw, wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz.
1206):

- grunt z wykopow w postaci gleb 1 gruntéw rodzimych, w tym kamienie (kod 170504);

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw (kod 170101);

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu (kod 170904);

- pluczka wiertnicza bedgca roztworem wodnym bentonitu po zakonczeniu wiercen i oczyszczeniu
z urobkéw (kod 170904),

- opakowania: folie, papiery (kod 170904);

- odpady biodegradowalne: usunigte w wyniku budowy: krzewy i inne rosliny ( kod 170904).
Powstajace w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady powinny zostac zagospodarowane przez
Wykonawcg robot — magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach
magazynowych, w pojemnikach badz zasiekach. Odpady przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia lub na sktadowisko odpadow.
Wykonawca robot jako wytwoérca odpadow zobowiazany jest do zlozenia, na 30 dni przed
rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobie ich zagospodarowania.

3.16 Uwagi koncowe.

Rzedne wiazoéw dostosowac do rzednych terenu istniejacego.

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, i obowigzujacymi
,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Tom 1111
oraz instrukcjg montazowa producentow zastosowanych materialow i urzadzen.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
Oprécz wyzej wymienionych warunkow nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazows
producenta przyjetych do realizacji rur, separatora i wylotu brzegowego.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producent6éw lub zastosowania innych technologii
spelniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Calo$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci
podejmowania decyzji w sprawach nie obj etych projektem nalezy niezwlocznie porozumie¢ si¢ z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunkt da ninigjszego
opracowania winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany zgodnie z:
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZNAK: RKG.6733.1.7.2023.AK Z DNIA 24.07.2023
ORAZ
UCHWALA NR VII/43/19 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 16



KWIETNIA 2019 r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBIEGNIEW.
ORAZ
UCHWALA NR VI/36/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 30
KWIETNIA 2015 r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBIEGNIEW.
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