MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstata na bazie mapy zasadnicze]
Ukfad poziomy: 2000/57

Ukfad wysokosciowy: Kronsztadt 86
Miejscowosc. Niedzwiada

Jean. ewid.: 181503 5, Ropczyce
Obreb ewid.: 0006, NiedZzwiada
Arkusz: /.123.25.03.4.5 4

Skala 1:500

Nr rej. zgloszenia: WG—-WG0.6640.1315.2019

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z licencjq nr WG-WG0.6640.1315.2019 1815 K05
Informacja o stuzebnosciach gruntowych majgcy wplyw na zagospodarowanie gruntow: F 53
516!

~ nie badano.

Opracowano dhia 14—08-2019r

Mapa aktuaha na dzier: 14—-08-2019.

w zakresie oznaczonym liniq przerywang.

Wykonawca:

UStUGl GEODEZYJINE
Potr Brod
39-100 Ropczyce. ul. Zielona 34a
NIP 8181296295, Regon 366921311
tel. 606 706 934
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W obrebie istniejgcego gazociaggu na 25502 ""-ﬁ Z ZGODNOSC Z ORYGINALEM

szerokoSci min. 1,0 m od jego osi MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH:
podbudowe  projektowanej  nawierzchni
utwardzonej, przepuszczalnej, rozbieralnej z
kostki brukowej nalezy wykonaé wytacznie z

podsypki piaskowej.

LEGENDA:

Granica terenu invvestygji:
(dz. nr ewid. 2019 o pow. 0,1147ha)

Gtowny wjazd na teren
inwestydji (istniejacy):

Projektowana nawierzchnia
utwardzona z kostki brukowej:

Projektowana nawierzchnia
utwardzona z ptyt typu jomb:

Projektowana nawierzchnia z maty
przerostowej:

Projektowana zielen urzadzona:
(nasadzenia wypetnione kamieniem
ptukanym biatym)

Projektowane miejsca postojowe:
(10szt.)

Powierzchnia opracowania niezbedna
do wytaczenia z produkdji rolnej:
-ABCDEFGHLIK-A

Studzienki rewizyjne @425:

Whpust uliczny:

Kanalizacja deszczowa & 160x4,7
PCV-U:

Ogrodzenie do przebudowy:

Furtki ogrodzeniowe - 2 szt.:

Istniejgce uzbrojenie terenu w poblizu:

Istniejaca sie¢ wodociggowa :
Istniejgca sie¢ energetyczna :
Istniejaca siec teletechniczna :
Istniejgca sie¢ gazowa :
Istniejaca sie¢ kanalizacyjna :

Projektowana nawierzchnia
utwardzona z kostki brukowe;j i
plyt jomb wytgcznie na
przepuszczalnej podsypce
SPRACOWNIA

5PROJEKTOWO
2REALIZACYJNA

A.B,C,D,EF-A

Y

39-100 Ropczyce ul.Wyszyriskiego 89 pracownia@kosydar pl tel.506 129 266

Jjedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI

NAZWA BUDOWA  PARKINGU WRAZ Z URZADZENIAMI
INWESTYCJI: TECHNICZNYMI NA DZIAECE O NR EWID. 2019; OBREB:
0006 NIEDZWIADA, JEDN. EWID. 181503_5 ROPCZYCE-
OBSZAR WIEJSKI
INWESTOR: Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczye
ADRES dziatka nr ewid. 2079 m. Niedzwiada
OBIEKTU: obreb: 0006 NIEDZWIADA

TYTUE RYSUNKU: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA: LISTOPAD 2019

SkALA: | 1500

magr inz. Piotr Kosydar
PROJEKTOWAL: upg PO /OT72POORAS

NR RYS. ‘ U-1




