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Opis techniczny

dotyczy: .Przebudowy drogi powiatowej nr 1326D tapczyce - ETAP II”

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzgdem Drdg
Powiatowych w Trzebnicy, ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
dla zadnia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D tapczyce - ETAP II”

Dokumentacja stuzy do opisu robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 1 lit. d —
przebudowa drog — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Z poOzniejszymi zmianami). Zamierzenie budowlane wymaga zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej - art. 30, ust. 1b Prawa
Budowlanego.

Przedsiewziecie obejmuje:

— odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim)

— frezowanie nawierzchni jezdni na potgczeniu z istniejgcg — ptynne
potaczenie nawierzchni istniejgcej z projektowang

— oczyszczenie/konserwacje  rowoéw  przydroznych  chtonnych -
bezodptywowych

— $&cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. $r. ok. 1,5m)

— uzupetnienie nasypow pod pobocza jezdni

— wykonanie poszerzen nawierzchni jezdni w celu uzyskania szer. jezdni
5,5m (droga klasy L poza obszarem zabudowanym) zakres: koryto pod
warstwy konstrukcyjne poszerzenia wraz z zageszczeniem do G1 -
1:=0,97 i E.280MPa, dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
Cnr 0/63 gr. 15cm, gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
Cnr 0/31,5 gr. 10cm, skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m? na
poszerzeniu i zaktadzie 0,5m, utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC11W 50/70 lub AC16W 50/70 w ilosci $r. 100kg/m? na
poszerzeniu i zaktadzie 0,5m, skropienie nawierzchni i poszerzenia

indro — Jakub Frackowiak wrzesien 2022 4



Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D tapczyce - ETAP Il

emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki,
utozenie geosiatki z wiokien szklanych min. 50/50kN wstepnie
powleczonej asfaltem z zaktadem po 0,5m na poszerzenie i istn.
jezdnie

- wykonanie warstw bitumicznych na istniejgcej nawierzchni jezdni
i poszerzeniu: oczyszczenia i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? lub wedtug zalecen producenta geosiatki, wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 lub AC16W 50/70 w
ilosci $r. 175kg/m? — wyréwnanie nieréwnosci i nadanie profilu,
skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.
4cm

— przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych, zakres
prac: koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zageszczenie
podtoza do G1 — 1,20,97 i E,=280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego CNR 0/31,5 gr. 25cm stabilizowanego mechanicznie,
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m (korytowanie,
zageszczenie, warstwa kruszywa tamanego Cyr 0/31,5 gr. 15cm
stabilizowanego mechanicznie)

— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
dla przebudowy drogi powiatowej 1326D na odcinku od drogi powiatowe;j
nr 1274D do wiaduktu przed miejscowoscig tapczyce z wylgczeniem dziatki
Ls nr 188/9 AM-1 Karnice (dziatka w odrebnym opracowaniu) na odcinku o dt.
tacznej 987m (od drogi powiatowej nr 1274D do dziatki nr 188/9 — dt. 38m i od
dziatki nr 188/9 do wiaduktu 949m). Dokumentacja ma na celu polepszenie
obecnych  parametrow technicznych (réwnosci poprzecznej, podtuznej,
szorstkosci wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokosci zasadniczej
5,5m dla drogi kl. technicznej L poza obszarem zabudowanym.

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej w znaczacy
sposob przyczyni sie do poprawy parametrow technicznych drogi powiatowej
1326D na przedmiotowym odcinku (nowa, rowna nawierzchnia, odpowiednia
szorstkosC poprawi przyczepnos¢ kot pojazdow do nawierzchni, likwidacja
lokalnych nierownosci wyeliminuje efekt olSniewania kierowcéw przez
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reflektory pojazdéw, poszerzenie jezdni poprawi komfort jazdy oraz podniesie
poziom bezpieczenstwa, zwlaszcza przy wyprzedzaniu i wymijaniu). Poza
tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie nowej nawierzchni bedzie
miata pozytywny wptyw na obnizenie poziomu hatasu i zanieczyszczen do
srodowiska (przejazd pojazdu ze statg predkoscig bez koniecznosci nagtego
hamowania i zwiekszania obrotow silnika na nieréwnosciach). Utwardzenie
poboczy przyczyni sie do usprawnienia sptywu wod opadowych z jezdni drogi
powiatowe;.

3. Dzialtki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

powiat trzebnicki, gmina Zmigréd:

— dr nr 181/4 AM-1 obreb Karnice
— dr nr 360 AM-1 obreb Ltapczyce

Dziatki stanowig jezdnie i pobocza drogi powiatowej nr 1326D KkI.
technicznej L.

Dziatki dr nr 181/4 AM-1 obreb Karnice i dr nr 360 AM-1 obreb
tapczyce nalezg do Inwestora.

Z opracowania wytgczona jest dziatka Ls nr 188/9 nalezgca do Lasow
Panstwowych a nie stanowigca pasa drogowego.

4. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podkfad orientacyjny w skali 1:25 000
e kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni
Drogowych - Warszawa

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz 124 ze
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zmianami)
e uzupetniajgce pomiary w terenie
e obserwacje witasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Przebieg drogi powiatowej 1326D

Droga powiatowa nr 1326D wg ewidencji Zarzadcy Drogi jest drogg klasy
technicznej L (lokalna) i przebiega poprzez teren powiatu trzebnickiego,
gminy Zmigréd od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1274D poprzez
miejscowosci Lapczyce, Gola do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 339.
Catkowita dlugos¢ drogi 1326D wynosi 4,500km, odcinek objety
opracowaniem wynosi 0,998km i zaczyna sie od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1274D i konczy przed nowg nawierzchnig przed wiaduktem
z wytgczeniem odcinka dt. 11m na dziatce Ls 188/9.

5.2. Droga w planie

Na catej dtugosci opracowania od km 0+000 do km 0+998 (kilometraz
roboczy) z wytgczeniem odcinka dt. 11m na dz. Ls 188/9 droga posiada
nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z brukowca. Nawierzchnia jezdni
jest w srednim stanie technicznym (gtdwne uszkodzenia to: nierbwnosci w
profilu poprzecznym i podtuznym, spekania — brak widocznych uszkodzen
wgtebnych). Opracowaniem objety jest prosty w planie odcinek drogi bez
wpisanych tukdéw kotowych. Nawierzchnia jezdni posiada zmienny profil
poprzeczny od daszkowego do jednostronnego. Pobocza gruntowe
zawyzone, posiadajg szerokos¢ od ok. 1,5m do nawet 3,0m — pobocze po
stronie lewej jest wyjezdzone na ok. 1,5m ze wzgledu na mata szerokosc¢
jezdni. Droga poprowadzona jest na catej diugosci w nawigzaniu do
otaczajgcego terenu, teren ptaski (brak wysokich nasypow oraz gtebokich
wykopow). W pasie drogowym zlokalizowane sg liczne drzewa i krzewy
(drzewa i krzewy do wycinki wedtug odrebnego opracowania). W ciggu
projektowanej przebudowy drogi zlokalizowane sg zjazdy gruntowe na
przylegte dziatki oraz drogi gruntowe. Brak zinwentaryzowanych przepustow
pod korong drogi. Miejscami na dtugosci opracowania w pasie drogowym
wystepujg rowy przydrozne — wymagajgce oczyszczenia/konserwacji. Wody
opadowe i roztopowe zagospodarowane sg w obrebie pasa drogi powiatowe;.
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Wody za posrednictwem istniejgcych pochylen sptywajg na pobocze
gruntowe i/lub do rowu - tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu i cze$ciowo
odparowuja.

Szerokosc¢ pasa drogowego jest zmienna od 10 do 16m.

W pasie drogowym na samym poczatku opracowania zlokalizowane jest
uzbrojenie terenu (kable telekomunikacyjne i wodociag).

Kanat technologiczny projektowany wedtug odrebnego opracowania.

5.3. Droga w przekroju podfuznym

Niweleta drogi powiatowej nr 1326D na przedmiotowym odcinku
przebiega po terenie (bez wysokich nasypdéw i gtebokich wykopow). Droga
przebiega w terenie ptaskim o matych pochyleniach podtuznych bardzo
zréznicowanych od 0,08% do 0,89%. Rzedne wysokos$ciowe wynoszg od
91,55 m n. p. m. do 90,00 m n. p. m (deniwelacja terenu dla odcinka drogi
wynosi 1,55m). Miejscami na krétkich odcinkach po stronie prawej i lewej
wystepujg rowy przydrozne zlokalizowane w pasie drogowym.

5.4. Droga w przekroju poprzecznym

Droga na catlym odcinku posiada przekrdj szlakowy/drogowy (bez
kraweznikow). Droge w przekroju poprzecznym stanowi nawierzchnia
bitumiczna na podbudowie z brukowca szer. od 3,6m — 4,3m z obustronnymi
poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci 1,5m (strona prawa) do 3,0m
(strona lewa — czes$ciowo wyjezdzone). Ze wzgledu na zty stan nawierzchni
przekrdj poprzeczny jest miejscami zaburzony — brak ptynnosci nawierzchni
jezdni. Pochylenie poprzeczne jezdni jest zmienne od daszkowego do
jednostronnego.

5.5. Nawierzchnia drogi

Na catym projektowanym do przebudowy odcinku droga posiada
nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z brukowca 13/17. Mimo, tego ze
droga zostata wykonana wiele lat temu, to nawierzchnia posiada nierownosci
I spekania bez wiekszych uszkodzen wgtebnych. Podbudowa drogi zostata
wykonana na gruntach niewysadzinowych (piaskach), co ma decydujgce
znaczenia dla trwatosci nawierzchni. Na prostej wystepuje zachowany
przekroj daszkowy. Brak widocznych (wpisanych) tukéw kotowych.
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5.6. Odwodnienie drogi

Na tym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na pobocza
trawiaste i/lub do rowu przydroznego i tam czesciowo infiltrujg w gtab gruntu
a czesciowo odparowujg lub odprowadzane sg przepustami pod korpusem
drogi. Wody opadowe zagospodarowane sg w pasie drogi powiatowej i nie
sptywajg na dziatki oséb trzecich.

5.7. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane poprzez wykonanie 4
otworow badawczych w poboczu na gt. do 2,0m p. p. t. W otworach
badawczych na gt. 15-20cm  stwierdzono  wystepowanie ziemi
organicznej/piasku wymieszanego z kruszywem (nasyp niebudowlany). Na
dalszej gtebokosci w podtozu zalegajg grunty nosne tj. piaski srednie/grube
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia nawierzchni. Wody gruntowej
w otworach badawczych nie stwierdzono. Warunki gruntowe nalezy uznac
jako proste. Przebudowywang droge powiatowg nr 1326D nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Stan projektowany

6.1. Przebieg drogi powiatowej nr 1326D

Projekt nie zmienia przebiegu drogi powiatowej nr 1326D. Przebudowe
projektuje sie w istniejgcych dziatkach, po ktorych przebiega droga bez
zajmowania dodatkowych dziatek.

6.2. Droga w planie

Do przebudowy zaprojektowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej
dt. 987m - od drogi nr 1274D do dziatki Ls nr 188/9 — 38m - od dziatki nr
188/9 do wiaduktu — 949m, razem 38m+949m = 987m.

Poczatek opracowania rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 1274D i konczy przy wiadukcie przed miejscowoscig tapczyce
z wytgczeniem dt. 11m na dziatce Ls nr 188/9. W miejscach niezbednych
wykonac¢ roboty rozbiorkowe/frezowanie — ptynne potgczenie nawierzchni
projektowanej z istniejgca. Przebudowe jezdni zaprojektowano zgodnie z jej
przebiegiem w granicach zajmowanych dziatek. W celu polepszenia
parametrow technicznych i dostosowania jezdni do warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie zaprojektowano
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poszerzenia nawierzchni jezdni do 5,5m (droga klasy L poza obszarem
zabudowanym). Projekt przewiduje poszerzenia podbudowy pod
nawierzchnie jezdni dla drogi nr 1326D. Poszerzenia zaprojektowano po
stronie lewej ze wzgledu na szerokie pobocze. Podczas tyczenia krawedzi
jezdni wykonawca zobowigzany jest zwrociC szczegolng ostroznosc, aby
zachowac szerokosc¢ skrajni poziomej od istniejgcych drzew. Lokalnie nalezy
uzupemi¢ nasyp pod pobocza. Po wykonaniu konstrukcji poszerzenia wraz
siatkg z witokien szklanych na istniejgcej jezdni i poszerzaniu po uprzednim
skropieniu miedzywarstwowym zaprojektowano warstwe wyrownawczg w
ilosci $ér. 175kg/m?* z AC11W 50/70 lub AC16W 50/70 — wyréwnanie
nierownosci, nadanie profilu poprzecznego i podiuznego. Na catej dtugosci
opracowania na wykonanej warstwie wyréwnawczej po uprzednim skropieniu
miedzywarstwowym emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m? nalezy utozyé
warstwe Scieralng z AC11S 50/70 gr. 4cm.

Droge w planie uksztattowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu z korektg tukami poziomymi o matym kacie zwrotu na poczagtku
opracowania wpisujgcymi przebieg drogi w pas drogowy — na catym odcinku
zachowac skrajnie poziomg od istniejgcych drzew.

Pobocza wzdtuz jezdni drogi na szer. 0,75m zaprojektowano wyrownacé
kruszywem tamanym Cyr 0/31,5 gr. 15cm. Istniejgce zjazdy indywidualne
wykonac z betonu asfaltowego ze skosami 2m:2m (szer. jezdni min. 3m+2 x
pobocza z kruszywa 0,75m. Istniejgce zjazdy publiczne wykona¢ z betonu
asfaltowego z promieniami wyokraglajgcymi (szer. jezdni min. 3,5m + 2 x
pobocza z kruszywa 0,75m i R=5m). Lokalizacja zjazdéw zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Rowy przydrozne zaprojektowano do konserwacji — oczyszczenia.

W miejscach, gdzie istniejgca nawierzchnia tgczy sie z projektowang
zaprojektowano frezowanie istniejgcej nawierzchni w celu ptynnego
potgczenia obu nawierzchni.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 2.

Kanat technologiczny zgodnie z rysunkiem nr 2 w odrebnym opracowaniu.

6.3. Droga w przekroju podifuznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Na istniejgcej
nawierzchni jezdni nalezy wykonac projektowany ukfad warstw nawierzchni,
zachowujgc istniejgce pochylenia podtuzne. Wykona¢ ptynne potgczenie
nawierzchni projektowanej z istniejgca. Nawierzchnia jezdni zostanie
wyniesiona w gore.
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Szczegodtowe rozwigzania przedstawia rys. od nr 3.1.inr 5.
6.4. Droga w przekroju poprzecznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w przekroju poprzecznym jezdni.
Na istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé projektowany ukfad warstw
nawierzchni zachowujgc istniejgce pochylenia poprzeczne. Pochylenie
daszkowe zblizone do 2%. Pobocza na szer. 0,75m wyréwnac¢ kruszywem
tamanym Cyr 0/31,5 gr. $r. 15cm. Wykonac ptynne potgczenie nawierzchni
projektowanej z istniejgca.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 3.1.

6.5. Elementy wpfywajgce na bezpieczenstwo ruchu

Pozytywny wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu bedzie miata nowa
nawierzchnia. Nowa nawierzchnia zapewnia odpowiednig przyczepnosc¢ kot
pojazddw do nawierzchni. Wieksza przyczepnos$¢ zapewni krotszg droge
hamowania. Rowna jednorodna nawierzchnia eliminuje efekt oslepiania
kierowcow przez reflektory pojazdéw jadgcych z przeciwka. Sciete
i umocnione pobocza, poszerzenie nawierzchni jezdni utatwig kierowcom
wzajemne wymijanie sie, co tez w znaczgcy sposOb podniesie
bezpieczenhstwo i poprawi parametry techniczne drogi powiatowej nr 1326D.
Wyprofilowanie drogi poprzez projektowany uktad warstw nawierzchni
zapewni prawidiowe odwodnienie nawierzchni jezdni. Brak deformacji
nawierzchni w ewidentny sposob poprawi parametry techniczne drogi
powiatowej 1326D.

6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Szczegoty konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawiajg rysunki od nr 3.1.

Rys. nr 3.1. Przekrdj konstrukcyjny drogi nr 1326D do przebudowy skala 1:50

W przypadku napotkania w korycie gruntéw
niebudowlanych/nienosnych ~ wykonawca robét  zgtosi ten  fakt
Inwestorowi/Inspektorowi.

6.7. Konstrukcja zjazdow

Szczegoty konstrukcji zjazdow przedstawia rys. nr 3.2.

Rys. nr 3.2. Przekroj konstrukcyjny zjazdu indywidualnego i publicznego do przebudowy skala 1:50
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W przypadku napotkania w korycie gruntow
niebudowlanych/nienosnych  wykonawca robét  zgtosi ten  fakt
Inwestorowi/Inspektorowi.

7. Odwodnienie

Woda opadowa zgodnie ze stanem istniejgcym zagospodarowana
bedzie w obrebie pasa drogowego (wody opadowe nie sptywajg na dziatki
sgsiednie). Wykonie poboczy z kruszywa usprawni sptyw wéd opadowych do
rowow przydroznych lub na tereny zielone pasa drogowego
i infiltracje w gtgb gruntu tak jak ma, to miejsce w chwili obecnej. Projekt nie
zaburza istniejgcej gospodarki wodnej i nie zmienia istniejgcego sposobu
odwodnienia pasa drogi powiatowej. Projekt nie bedzie miat wplywu na
gospodarke wodng w omawianym rejonie, gdyz nie zmienia sposobu
odwodnienia.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace nie Kkolidujg =z istniejgcymi drzewami
zlokalizowanymi w pasie drogowym. Wykonawca podczas robot powinien
dokonac wszelkich staran, aby nie uszkodzi¢ drzew rosngcych w pasie drogi.
Ze wzgledow bezpieczenstwa przewiduje sie wycinke 7 szt. drzew oraz
krzewoOw porastajgcych pobocza a zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
kotowego i pieszego (ograniczenie widocznosci, skrajni). Pniaki drzew po
wczesniejszych wycinkach i ztamaniach przewidziano do karczowania.
Pozostate drzewa przewiduje sie do ciecia pielegnacyjnego zgodnie z art.
87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. 2022r., poz. 916 ze zm.)

9. Kolizje

Przy realizacji robot objetych do wykonania wedtug projektu nie
wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.
Ewentualne napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo. Wszystkie prace ziemne w rejonie uzbrojenia
terenu prowadzi¢ sposobem recznym.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D tapczyce - ETAP Il

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonac
bezwzglednego wytyczenia trasy i sprawdzenia jej zgodnosci z dokumentacijg
oraz oznakowac strefe robot. Do wykonywania robdt nawierzchniowych
nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty i powinny odpowiadac¢
obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Nadzoér nad robotami powinien prowadzi€¢ inspektor
branzy drogowej. W czasie wykonywania robot stosowaé sie do uwag
zawartych w dokumentacji.  Wykonawca robdt jest zobowigzany do
zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnos¢
wykonywanych robét i do tego opracowacC i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Wszystkie prace
W rejonie uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym.

11. Uwagi

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o0 analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,

a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac do
stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Warstwy bitumiczne uktada¢ z odsunieciem od krawedzi jezdni w strone
osi jezdni o grubos$¢ warstwy wyzej lezgcej.

Po wytyczeniu krawedzi jezdni kierownik robot powinien sprawdzi¢ czy
zachowana jest szer. skrajni poziomej od drzew rosngcych w poboczu w razie
koniecznosci dokonac korekty przebiegu.
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