Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1326D do przebudowy

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1-KR2

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréownawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70
lub AC16W 50/70 w ilosci $r. 175kg/m? KR1-KR2

Skropinie emulsjg asfaltows, jesli zalecane przez producenta geosiatki Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1-KR2
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C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m*

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego Cyg 0/31.5
lub AC16W 50/70 w ilosci $r. 175kg/m? KR1-KR2 gr. 15cm zageszczonego mechanicznie

Czyszczenie nawierzchni i skropienie Scinka, podtoze gruntowe profilowane

emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m? i zageszczone mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

UWAGI:

- przekrdj daszkowy

- lokalizacja rowéw zgodnie z PZT

-- poszerzenie jednostronne lub dwustronne zgodnie z PZT
konstrukcje poszerzenia ksztattowa¢ z proj.

pochyleniem i odsadzkami pod katem 45°
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