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»indro”
Jakub Frackowiak,
Krosnice ul. Polna 10 56-320 Krosnice

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Adres:

pas drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1274D do
wiaduktu przed miejscowoscia tapczyce z wytaczeniem dziatki Ls nr 188/9 AM-1 obreb Karnice
(dt. 11m), gmina Zmigréd, powiat trzebnicki, wojewédztwo dolnoslaskie

dziatki:
— dr nr181/4 AM-1 obreb Karnice
— drnr 360 AM-1 obreb tapczyce

Nazwa opracowania:

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D tapczyce — ETAP II”

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

Branza: Drogowa
Nazwy i kody:
a) Gruparobdét— 451 przygotowanie terenu pod budowe

452  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej
b) klasa rob6ét — 452.3 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie
terenu

c) kategoria robot — 452.3.3 roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Opracowat:

mgr inz. Jakub Frackowiak
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Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Opis zakresu robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

7. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

9. Uwagi Kohcowe

W=

ok
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Il Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogdlne

Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D tapczyce —
ETAP II”, obejmuje:

— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim)

— frezowanie nawierzchni jezdni na pofgczeniu z istniejgcg — ptynne
potaczenie nawierzchni istniejgcej z projektowang

— oczyszczenie/konserwacje  rowoéw  przydroznych  chfonnych -
bezodptywowych

— $cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. $r. ok. 1,5m)

— uzupetnienie nasypow pod pobocza jezdni

— wykonanie poszerzen nawierzchni jezdni w celu uzyskania szer. jezdni
5,5m (droga klasy L poza obszarem zabudowanym) zakres: koryto pod
warstwy konstrukcyjne poszerzenia wraz z zageszczeniem do G1 -
1:=0,97 i E;280MPa, dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
Cnr 0/63 gr. 15cm, gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
Cnr 0/31,5 gr. 10cm, skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m? na
poszerzeniu i zaktadzie 0,5m, utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC11W 50/70 lub AC16W 50/70 w ilosci $r. 100kg/m? na
poszerzeniu i zaktadzie 0,5m, skropienie nawierzchni i poszerzenia
emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki,
utozenie geosiatki z widkien szklanych min. 50/50kN wstepnie
powleczonej asfaltem z zaktadem po 0,5m na poszerzenie i istn.
jezdnie

- wykonanie warstw bitumicznych na istniejgcej nawierzchni jezdni
i poszerzeniu: oczyszczenia i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? lub wedtug zalecen producenta geosiatki, wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 lub AC16W 50/70 w
ilosci $r. 175kg/m? — wyrdéwnanie nieréwnosci i nadanie profilu,
skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.
4cm

— przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych, zakres
prac: koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zageszczenie
podtoza do G1 — 1,=0,97 i E,=280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa
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tamanego CNR 0/31,5 gr. 25cm stabilizowanego mechanicznie,
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m (korytowanie,
zageszczenie, warstwa kruszywa tamanego Cyr 0/31,5 gr. 15cm
stabilizowanego mechanicznie)

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

Prace projektuje sie na nastepujgcych dziatkach:

powiat trzebnicki, gmina Zmigréd:

— dr nr 181/4 AM-1 obreb Karnice
— dr nr 360 AM-1 obreb Lapczyce

Zakres inwestycji nie dotyczy dziatek sgsiednich.

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym: Zarzagdem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg indro Jakub Fragckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10,
56-320 Krosnice.

2.2. Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D tapczyce -
ETAP II”

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 ze zmianami

2.5. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i przepisy branzowe

3. Opis zakresu robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegdolnych roboét

3.1. Zakres robot
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:
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— odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim)

— frezowanie nawierzchni jezdni na pofgczeniu z istniejgcg — ptynne
potaczenie nawierzchni istniejgcej z projektowang

— oczyszczenie/konserwacje  rowow  przydroznych  chtonnych  —
bezodptywowych

— $&cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. $r. ok. 1,5m)

— uzupetnienie nasypow pod pobocza jezdni

— wykonanie poszerzen nawierzchni jezdni w celu uzyskania szer. jezdni
5,5m (droga klasy L poza obszarem zabudowanym) zakres: koryto pod
warstwy konstrukcyjne poszerzenia wraz z zageszczeniem do G1 -
1:=0,97 i E;280MPa, dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
Cnr 0/63 gr. 15cm, gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
Cnr 0/31,5 gr. 10cm, skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m? na
poszerzeniu i zaktadzie 0,5m, utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC11W 50/70 lub AC16W 50/70 w ilosci $r. 100kg/m? na
poszerzeniu i zaktadzie 0,5m, skropienie nawierzchni i poszerzenia
emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki,
utozenie geosiatki z widkien szklanych min. 50/50kN wstepnie
powleczonej asfaltem z zakiadem po 0,5m na poszerzenie i istn.
jezdnie

- wykonanie warstw bitumicznych na istniejgcej nawierzchni jezdni
i poszerzeniu: oczyszczenia i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? lub wedtug zalecen producenta geosiatki, wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 lub AC16W 50/70 w
ilosci $r. 175kg/m? — wyrdéwnanie nierdwnosci i nadanie profilu,
skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.
4cm

— przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych, zakres
prac: koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zageszczenie
podtoza do G1 — 1,=0,97 i E,=280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego CNR 0/31,5 gr. 25cm stabilizowanego mechanicznie,
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? ufozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m (korytowanie,
zageszczenie, warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31,5 gr. 15cm
stabilizowanego mechanicznie)

— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot
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Roboty budowlane bedg wykonywane sukcesywnie, na podstawie
opracowanego na budowie harmonogramu realizacji robot, uwzgledniajgcego
prowadzenie robdt w sposdb bezkolizyjny, zgodny 2z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p. poz., dostosowanego do mozliwosci realizacyjnych
wykonawcéw robot i pory roku.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce sieci i przytgcza:

Na terenie pasa drogowego zlokalizowany jest wodocigg oraz kable
telekomunikacyjne.

Wykonawca odpowiada =za ochrone napotkanej instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Prace
W rejonie urzgdzen podziemnych prowadzi¢c sposobem recznym
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie wystgpi dla nastepujgcych elementéw zagospodarowania
dziafki:
- pas drogi powiatowej — ruch pojazdow

- uzbrojenie terenu — znikome zagrozenie nie projektuje sie gtebokich
wykopow

6. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji poszczegolnych robot mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:

—roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio
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na drodze, po ktérej odbywa sie ruch technologiczny
— ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane na budowe
— prace elektronarzedzi i maszyn np. koparki, zageszczarki gruntu itp.
— potrgcenie pracownika przez pojazdy budowy

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata wysokg temperaturg mieszanki mineralno-
asfaltowej

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy roztadunku materiatdw budowlanych
dostarczanych przez pojazdy budowy

— mozliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 0,5m przy rowach przydroznych

7.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownictwo poszczegolnych robdt nalezy powierzyC inzynierom,
technikom i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegdlnych
rob6ét oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra
techniczna obowigzana jest do doktadnego zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez
Kierownika Budowy Iub upowaznionego przez niego pracownika
nadzorujgcego dane roboty z obowigzujgcymi na budowie zasadami
zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy na
poszczegolnych  stanowiskach  pracy oraz  ogdolnymi  zasadami
obowigzujgcymi na catym terenie budowy. Pracownicy muszg bycC przed
rozpoczeciem pracy powiadomieni o moggcych wystgpi¢c w czasie pracy
zagrozeniach, koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;,
sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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Przy wykonywaniu poszczegolnych robot mogg byC¢ zatrudnieni
wytgcznie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.
Pracownicy przystepujgcy do pracy winni:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do
danego rodzaju robot, ktory bedg wykonywac

e przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujgcych przepisow ppoz.

e posiadac odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu
I maszyn
Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone
pisemnie przez dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt
budowy.

8. Srodki techniczne i  organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot  Wykonawca przedstawi
InZynierowi/Kierownikowi projektu  do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia, nie kolidujgce
z prowadzonymi robotami. Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowac, aby
ich trasa nie przechodzita przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac,
miejsca i czas prowadzenia robot muszg by¢ uzgodnione
z Inwestorem.

Miejsca pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie prowadzenia
robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowaé instrukcje
o mozliwosci wystgpienia zagrozenia w zwigzku z prowadzonymi robotami
i zapoznac z nig pracownikéw.

Budowe wyposazyC¢ w dorazne srodki medyczne i sprzet p. poz. oraz
zapoznac pracownikow ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujgcy
do pracy, winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Place sktadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone
tablicami informacyjnymi.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

9. Uwagi Koncowe

o zgodnie z art. 21a ust. 1 (Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik budowy
jest zobowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1b, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
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budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie roboét
budowlanych i produkcji przemystowej.

° zgodnie z art. 21a ust. 1a (Ustawy Prawo Budowlane) Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2)  przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robaot
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

° zgodnie z art. 21a ust. 2 (Ustawy Prawo Budowlane) W planie, o ktérym
mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw
robot budowlanych:

1)  ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych;

5)  stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7)  wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza;

9)  wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D tapczyce - ETAP Il

° miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentaciji
budowy powinno by¢ pomieszczenie kierownika budowy, ktére winno
mieC potgczenie telefoniczne z Policjg, Pogotowiem Ratunkowym,
Strazg Pozarnag, inspektorem nadzoru i Inwestorem.
W  pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowywac
podstawowy i niezbedny sprzet do ratowania zdrowia osoéb, Srodki
opatrunkowe itp.

° prace realizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i zasadami
sztuki budowlanej

° materiaty uzyte do budowy winny mie¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne
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