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1.0PIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 INSTALACJA OGRZEWANIA

Przedmiot, cel i zakres projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt do
budynku szatni przy bisku sportowym w Kluczewie dz.ewid. nr 160/19 Gmina Ostrordg.
Projekt obejmuje:

o obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej pomieszczen

Straty ciepta pomieszczen.

Zapotrzebowanie ciepta budynku zostato obliczone wedtug aktualnie obowigzujacych norm ;..

o PN-82/B02402- Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynkach,

o PN- 82/B02403- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne, e PN-94/B-03406- Obliczanie
zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m3 e PN-EN ISO 6946-
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

o PN- 83/B-03430- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

llo$¢ powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-83/B-03430. Wspotczynniki przenikania
ciepta przegrdd zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Instalacja ogrzewania.
Pomieszczenia szatni ogrzewane bedg za pomocg elektrycznych grzejnikéw ptytowych wedtug
odrebnego opracowania.

Jako elementy grzejne zastosowac :
- grzejniki ptytowe elektryczne

Warunki techniczne montazu.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejacego wyposazenia pomieszczen
Pozostate wymagania dotyczace wykonania instalacji ¢. 0. wg ,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
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1.2. INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

Dane ogélne

Celem wykonania instalacji cieptej i zimnej wody jest zapewnienie poboru cieptej i zimnej wody w
budynku szatni w Kluczewie.

Instalacja projektowana

W budynku zaprojektowano jedno przytacze z rur PE 32 PN 10 zestaw wodomierzowy na potrzeby
bytowo- gospodarcze zlokalizowany w ogrzewanym pomieszczeniu zgodnie z rysunkami.
Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy o $rednicy 20 mm WS2,5 Qn= 2,5 m3/h.

Zimna woda doprowadzona jest do punktéw czerpalnych i urzadzen zlokalizowanych w
pomieszczeniach sanitarnych.

Ciepfa woda przygotowywana za pomoca przeptywowych ogrzewaczy wody 1 i 3 fazowych.

Przy umywalkach nalezy zamontowa¢ przeptywomierze o mocy min 3,5 kW jednofazowe a dla
prysznicy tréjfazowe o mocy min 9-21 kW.

Ogrzewacze przeptywowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z BHP w
celu unikniecia porazenia pradem elektrycznym.

Punkty czerpalne i urzadzenia przytaczone do instalacji wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przed
wtornym  zanieczyszczeniem wody instalacyjnej poprzez zainstalowanie zaworow zwrotnych
antyskazeniowych typu EA, BA lub HA w zalezno$ci od wymagan normy.

Gtéwne rurociagi instalacji wodociggowej prowadzone beda w warstwie izolacji termicznej posadzki.
Podejscia do przyborébw w bruzdach $ciennych. PrzejScia rurociggdw przez Sciany wykonaé w
bruzdach ostonowych. Rurociggi wodociggowe zaprojektowane zostaly z nr | ksztattek
polipropylenowych PP przeznaczonych do wody zimnej i cieptej. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu. Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢ w $cianach dla
podtaczenia armatury za posrednictwem zawordw katowych 1/2 x 3/8 " i 1/2 x 1/2".

Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowych izolowac przeciw skropleniowo
i cieplnie zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ml z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng nalezy
zastosowac prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu.

Projektowang instalacje mozna wykonac¢ z rur Cu fgczonych za pomocg lutu miekkiego.

Stosowac rury Cu wg. Normy EN 133/20 oraz normy miedzynarodowej ISO

1190-1 zachowujgc nastepujace grubosci $cianek .

- Dn 22 mm- grubo$¢ Scianki 1,0 mm,

- Dn 18 mm- grubos¢ $cianki 1,0 mm.

- Dn 15 mm- grubo$¢ Scianki 1,0 mm,

Przewody z miedzi montowa¢ zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z rur miedzianych”.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzic w posadzce i na Scianie, w sposob zapewniajacy
samokompensacje.

Przy montazu instalacji stosowac zalecenia zawarte w instrukcji dostarczonej przez producenta.
Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5- 1,0% w kierunku przytacza lub przyborow.

Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody mocowa¢ do elementow budynku za pomocg uchwytow statych lub przesuwnych
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur. Instalacje wodociggowe z rur miedzianych
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 5 cm od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢
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10 cm.

W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wigksze od Srednicy rury przewodowej, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona piankg poliuretanowa.
Tuleje ochronne wykona¢ zgodnie z wymaganiami p. 6.5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach.

Potaczenia przewoddw z armaturg uszczelni¢ tasma teflonowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimnag lub cieptg nalezy w miejscu fatwo
dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy. Nalezy stosowac zawory przelotowe grzybkowe.
Podtaczenie do stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych, nastapi poprzez elastyczne
weze opancerzone dn 15 mm dtugo$ci 500 mm.

Podejscie do baterii czerpalnych prowadzi¢ tak, by przewdd z zimng wodg znajdowat sie po prawe;
stronie. Istalacje po wykonaniu nalezy starannie przeptukac i poddac bakteriologicznemu badaniu a w
razie uzyskania negatywnego wyniku zdezynfekowa¢ i powtornie ptuka¢ i zbada¢ pod wzgledem
bakteriologicznym az do uzyskania pozadanego efektu.

Przed wykonaniem betonowej posadzki nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, a instalacja winna by¢
wypetniona wodg i znajdowac sie pod cisnieniem.

Instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci na cisn. 0,9 MPa przez okres 24 godzin. Préby i odbidr
instalacji nalezy wykona¢ przed zatozeniem armatury.

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy zaizolowac izolacjg prefabrykowang z pianki poliuretanowe;
(dane dla materiatu 0 wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/mK) o grubo$ci minimalnej 9 mm. W
przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach Sciennych nalezy je izolowa¢ termicznie. Izolacje
nalezy prowadzi¢ réwniez przez konstrukcje stropow i $cian jako tuleje ochronne dla umozliwienia
swobodnych wydtuzen pionowych i poziomych przewodow.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta wyptukaC wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznaé, ze
instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocq roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza
sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych
w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania
dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dane og6lne

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu zbierane bedg przez system pod posadzkowej instalacji
kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci min 4ma3.

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Wewnetrzna instalacja kanalizacji wykonana bedzie z rur i ksztattek PVC typu S (posadzka i kan.
zewnetrzna) i typu N (przewody nadziemne). Kanaty grawitacyjne pod posadzkowe uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Do wys. 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ nadsypke piaskowg
z ubiciem na mokro. Wszystkie gtdwne poziomy kanalizacyjne wyposazone zostang w wentylacje
gtéwng poprzez piony zakonczone rurg wywiewng PVC 110/160. Wszystkie piony zaopatrzy¢ w
czyszczaki. Srednice podejsé do przyboréw wykonaé jako zgodne ze $rednicami wylotéw z przyborow
sanitarnych. Kanaty grawitacyjne zewnetrzne z przykryciem gruntu ponizej 1,2 m zaizolowac
termicznie z tupkdw z pianki poliuretanowej grubosci min. 20 mm w ptaszczu z PVC.

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywac zgodnie z ,wymaganiami PN-EN
12056-5:2002, p.2 PN-81/B-10700.01 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow systemowych z
wkfadkami z gumy. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem.

O ile instrukcje producenta nie méwig inaczej na pionach nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnaciji, co
najmniej jedno mocowanie state i co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy
piondw muszg by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodow poziomych wynosza:

o dlarur PVC $rednicy od 50 do 110 mm- 1,0 m,

o  dlarurzPVC $rednicy powyzej 110 mm- 1,25 m,

©)
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow powinna by¢ osiggnieta przez pozostawienie w czasie
montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg izolacje mocowan statych i
przesuwnych.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w
tulejach ochronnych stalowych wypetnionych piankg poliuretanowa.
Tuleje wykona¢ zgodnie z p. 2.2.7 PN-81/B-107000/01.
Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15: 1,0 cm.
Dopuszczalne odchylenia od spadéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ £ 10%.
Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocq trojnikow o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 459i nalezy je montowa¢ podtynkowo lub obudowac.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state.

o Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych wynosza; dla nr z

PVC érednicy od 50 do 110 mm- 1,0 m,

o  dlanrzPVCiPP srednicy powyzej 110 mm- 1 m,



o  dlarurz pozostatych materiatow- 2,0 m.
Przewody kanalizacyjne w gruncie (np. pod posadzka) nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15 + 20 cm. Dno wkopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym. Przewdd obsypac piaskiem do
wysoko$ci min 30 cm ponad wierzch rury.

1.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN

W pomieszczeniu szatni nalezy zamontowaC wentylatory mechaniczne do wymiany powietrza.
Projektuje sie wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach toalet oraz pomieszczen higienicznych z
prysznicami. Wentylatory nalezy montowa¢ w konstrukcji dachowej przez wywietrzaki dachowe z
wbudowanymi wentylatorami dachowymi DN 160mm. W pozostatych pomieszczeniach nalezy
przewidzie¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem i ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych - Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Oraz warunkami B.H.P. i P.
Poz.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz wyniki chemiczne i
bakteriologiczne badania wody, przeprowadzone przez uprawniong Stacje Sanitarna.



INFORMACJA

na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla 0s6b wykonujacych roboty montazowe wewnetrznych
instalacji sanitarnych.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjno-ostrzegawczg o wykonaniu robot
spawalniczych.

Oznaczy¢ strefe wokot robdt montazowych zabezpieczajacych przy spawaniu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich, oznakowa¢ znakami informacyjnymi o gtebokich
wykopach.

Wykopy wykonywac zgodnie ze sztukg w celu unikniecia zasypania ludzi pracujacych w wykopie.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz warunkami technicznymi.

Przy demontazu gazomierza / roboty na czynnej instalacji gazowej / instalacje gazowg nalezy
przedmucha¢ gazem obojetnym / azot / i po tej czynno$ci przystapi¢ do prac montazowych.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i P.-poz.

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ pracownikdéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory winien opracowac kierownik robot



Arkadiusz Koza Rogozno, dnia ........... 2020
ul. Wielka Poznariska 86/6
64-610 Rogozno

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn. z
pozn. zmian.) oswiadczam, ze projekt budowlany

Projekt budowlany szatni przy boisku sportowym
(nazwa inwestycji )

nr ewid. 160/19
Kluczewo
(adres budowy )

wykonany dla Gmina Ostrordg

(nazwa inwestora)
Ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

( podpis projektanta )



Wptyw inwestycji na srodowisko

Obszar odziatywania obiektu ustalono na podstawie Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-

budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud.
Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Program uzytkowy i zakres inwestycji nie wptywa negatywnie na pow. ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Z uwagi na to, ze nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, nie jest konieczne wprowadzenie
dodatkowych rozwigzan chronigcych Srodowisko.

Brak negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
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