Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie, Dz. Nr Ewid. 160/19, gmina Ostrorog

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie,
Dz. Nr Ewid. 160/19, gmina Ostrorég

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Zakres robot ( wg kodéw CPV)

| 45332400-7 | Instalacje sanitarne
Inwestor: GMINA OSTROROG
64-560 Ostrorég, ul. Wroniecka 14
Adres
budowy : dziatka 160/19, Kluczewo, gm. Ostrordg
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WSTEP

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegbdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod-kan zwigzanej z szatni przy
boisku w miejscowosci Kluczewo gmina Ostrorog

Kategorie robot :

instalacje santanre: 45332400-7

1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny
roboét objetych projektem.

Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie ze specyfikacjg oraz z
przedmiarem robot.

1.2 Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych instalaciji:

- instalacja wod-kan

- instalacja wentylacji

- roboty budowlane
1.3 roboty inwestycyjne
1. rurociagi
2. montaz zawordéw kulowych kotnierzowych
3. montaz zaworéw przelotowych kulowych
4. montaz przeptywowych ogrzewaczy wody
5.montaz zaworéw odpowietrzajgcych
6. montaz filtréw siatkowych
7. wpusty piwniczne
8.umywalki oraz prysznice
9.kratki wentylacyjne

2.0kreslenia podstawowe

Materiaty

- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu sieci

- czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu sieci i
rozmieszczenie urzgdzen

Zadanie budowlane

- czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
budowlanych.
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3. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonywania robodt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania Rysunkéw, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez
inwestora.

Dokumentacja Projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejszg specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego Roboéot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem osbéb nieupowaznionych.

4.Materialy

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty
zgodnosci wydane przez producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i przydatnos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow

Instalacja wody zimnej, cieptej [kod CPV 45332200-5]

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur miedzianych i spetnia¢ warunki
podane w ponizszym opracowaniu dla rur c.o.

Instalacje wyposazy¢ w baterie czerpalne stojgce.

Na podejsciach do baterii i zaworéw czerpalnych urzadzen, ktére nie sg odciete
zaworami grupowymi zainstalowac nalezy kurki odcinajgce pod urzgdzeniami [kurki typu
,mini”].

Przewody cieptej wody, oraz cyrkulacji prowadzone zabezpieczyé otuling z pianki
polietylenowej w ptaszczu PVC; grubos¢ otuliny ok.3 cm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej [kod CPV 45332400-7]

Materiaty , elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny posiadac decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane
przez COBI INSTAL.

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze Kanalizacje sanitarng odprowadzajgca Scieki z urzadzen i kratek podtogowych
projektuje sie wykonac z rur z PCW.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjna.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

5. Sprzet

Instalacje z rur miedzianych wykonywac nalezy przy uzyciu nastepujgcych narzedzi :
obcinarka nozycowa przy srednicach od 6 do 12 mm

gratowniki

kalibrowniki

gietarki reczne

przyrzad do kielichowania rur (ekspander)

wyoblaki

palniki gazowe propan-butan do lutowania

Transport

Rury PVC, PE,. stal, miedz

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

Ksztaltki instalacyjne z PVC i z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidiowosci
wykonania robét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom I
PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL 01. 2003 r.

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
2000r.

Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r.

Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie rownowagi fundamentu.
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Zmiany kierunkow przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 srednic rur przewodow
gtébwnych i od 5 srednic rur przewoddéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie
tgczy¢ z przewodem gtdwnym pod katem nie wiekszym niz 600.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowaé odgatezien podwdjnych, ktére sg
dopuszczone w pionach.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynoszg: DN 110mm i=2% DN Przewody
nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do nich.

- Montaz ztaczy

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byC skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego
konca w kielich rury uprzednio potozone;.

Nalezy zwrociC¢ szczegolng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha sprawdzajgc:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka,
bosy koniec nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce
ma zastosowanie pasta BHP, ptyn FF, lub inny Srodek zalecany przez producenta rur.
Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.

- Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie

z PN-92/B-10735.

Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktérych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos$é, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggdbw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac rurociag przed

dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie.

Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wody zimne;.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag

podpor statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
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Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacji wodociggowej
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci w kierunkach
prostopadtych lub rownolegtych od krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw powinny byé
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentac;ji
mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
W sposOb zabezpieczajgcy przed zetknieciem ze sciankg bruzdy.

Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien byc¢
zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody
przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych wiasciwych uchwytéw i podpor.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosc¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

- Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

- Préba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

Cisnienie robocze 5,0 bar.

Zatozone cisnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

-Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa .

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi
by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢
zgdne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
gtbwng. Czas proby gtdownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowag
(impulsowg).

W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw
czerpalnych instalaciji.

Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zapewni¢ mozliwosS¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z
instalacji.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu i probie szczelnosci,
nastepnie powinna by¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalaciji.
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7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie instalaciji
montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci elementow podane sg w ,PRZEDMIARZE
ROBOT’,

ktory stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbioér robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania rob6t dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
protokot wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen

Przy odbiorze kor\cowym nalezy sprawdzic :

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

9. Sposéb rozliczenia robot

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :

1. szkic przebiegu inst. gazowej i rozmieszczenia urzgdzen-rys. 1i 2

2. specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne

normy i warunki techniczne :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l
PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania
COBRI

INSTAL 01. 2003 r.

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
2000r.

Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r..

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1057 :1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte

PN-EN 1254-1:2002 - Miedz i stopy miedzi. £gczniki do rur miedzianych z korncowkami
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-70/C-89016 -Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia stanéw materiatéw

PN-EN 29453 : 2000 - Luty miekkie Sktad chemiczny i postaé
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PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne
PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan
UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych

instalacji sanitarnych zwigzanych z budowg nowoprojektowanego budynku.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem
instalacji

sanitarnych, oraz z przedmiarem robot na projektowane instalacje sanitariaty.
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