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Informacja dotyczaca planu BIOZ.
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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego.

Zaswiadczenia o wpisie do Izby.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
*kkkkk CZQSC opiSOWa *kkkkk

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.2006.156.1118),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2019r. poz.1065),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003. 120.1133.),
» Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,

» projekt zagospodarowania terenu,
» podkiad geodezyjny — mapa zasadnicza w skali 1:500,
» uzgodnienia z Inwestorem

»  Warunki zabudowy

2

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku szatni przy boisku sportowym, na terenie czesci dziatki o nr
ewid. 160/19, potozonej w miejscowosci Kluczewo, gmina Ostrordg.

Obiekt zostanie zlokalizowany na terenach przeznaczonych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiw
decyzja.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

W obecnej chwili przedmiotowa dziatka o nr ewid. 160/19 zlokalizowana w Kluczewie jest zabudowana i
znajdujg sie; budynek tymczasowy, plac zabaw, wiata rekreacyjna, boisko sportowe. Objeta opracowaniem
dziatka posiada dostep do drogi. Dziatka jest wyposazona w instalacje elektryczng, wodociggowa — projektowane
przytacze. Inwestor ma podpisang umowe z dostawcami mediow.

Powyzsza dziatka potozona jest poza obszarem objetym ochrona konserwatorska.

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie w oparciu o istniejacy zjazd z drogi {j. dziatki nr 232.
Uksztattowanie dziatki: teren jest rowny.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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» Projektowang budowe szatni przy boisku sportowym planuje sie na terenie czesci dziatki o nr ewid. 160/19
w Kluczewie, gmina Ostrorog

» Do budynku doprowadzona zostanie instalacja elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna.

» Odprowadzenie $ciekdw do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

» Doprowadzenie instalacji wodociggowej do projektowanego obiektu z istniejgcego przytacza wodociggowego
z sieci gminne;j.

» Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejacej szafki znajdujacej sie w obrebie dziatki.

» Ogrzewanie obiektu elektryczne.

» Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasnej dziatki — tereny zielone bez wptywu na dziatki sasiednie.

» Na terenie dziatki projektuje sie utwardzenie terenu z drobnowymiarowej kostki brukowe;.

» Poziom 0.00 w budynku wynosi: 70.20 m. n.p.m.

5

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Powierzchnia dziatki 12.046,00m? 100%
Pow. utwardzona - projektowana 36,51m? 0,30%
Pow. zabudowy — projektowany Budynek Szatni 90,00m? 0,75%
Pow. zabudowy — istniejgca 470,00m? 3,90%
Razem powierzchnia zabudowy 596,51 m? 4,95%
Pow. biologicznie czynna 11.449,49m? 95,05%
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DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU DZIALKI:

Dziatka, na terenie ktorej projektowany jest budynek szatni nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko dz. U. 213.1397 projektowana inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

Obiekt spetnia warunki odpowiednich norm ochrony srodowiska. Projektowany obiekt ze
wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracj.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Odprowadzenie wod opadowych w granicach przedmiotowej dziatki. Gromadzenie odpadéw — bez zmian.

INFRASTRUKTURA

Budynek szatni bedzie wyposazony w instalacje elektryczng z istniejacego przytacza, wodociggowg z
projektowanego przytacza oraz kanalizacyjng — projektowany zbiornik bezodptywowy.

DZIALKA NIE ZNAJDUJE SIE NA TERENACH SZKOD GORNICZYCH.
0BSzAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowany obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wptywat negatywnie na sasiednie
nieruchomosci.

Nr Podstawa formalno-prawna wiaczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego oddzialywaniem.

160/19 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Projektowany obiekt spetnia
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z podstawowe wymagania dotyczace
pdzn zmianami) — art. 5 ust. 1 obiektow budowlanych.

160/19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Projektowany obiekt nie zacienia
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie otoczenie.

warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014r. poz. 81) — §13

232 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Projektowany obiekt nie oddziatuje
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. na mozliwo$ci przebudowy drogi
w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)

Opracowat:
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Oborniki XII. 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oSwiadczam, ze projekt budowlany, dotyczacy
budowy ,Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie”- zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oborniki, X11.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ, W ZWIAZKU ZE ZLOZONYM
WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

,Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie”

dziatka nr ewid. 160/19, Kluczewo, gm. Ostrordg,

Inwestor; Gmina Ostrordg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg,

Oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za ztoZenie fatszywego
o$wiadczenia wynikajgce z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny (Dz. U.
2019r. poz. 1950 2128), Zze w przedmiotowej sprawie brak jest mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r.
poz. 755, z pozn. zm.)

Jestem Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie,

Nazwa obiektu: s P >N i g
potozonej w miejscowosci Kluczewo, gmina Ostrorég

Adres obiektu: Dz. Nr 160/19
Kluczewo

64-560 Ostrorég

Gmina Ostrordg
Ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog

Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY...........



1 ZAKRES ROBOT — PROJEKTOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE W KOLEJNOSCI REALIZACJI:
W zakres robét wchodzi: ,Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie”, potozonej na
terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 160/19 w Kluczewie, gmina Ostrordg

W ramach inwestycji przeprowadzone zostana;

roboty przygotowawcze — wyréwnanie terenu,
roboty przygotowawcze — pomiarowe,

roboty ziemne — wykopy,

roboty betonowe — fundamenty,

roboty montazowe — posadowienie kontenerow,
prace instalacyjne wewnatrz budynku,

VVVVYVYY

Projektowany obiekt zachowuje wymagane odlegtosci od granicy dziatek sgsiednich.
Lokalizacje projektowanego obiektu przedstawiono na rysunku — zagospodarowanie terenu.

2  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie dziatki brak elementéw zagospodarowania, ktére mogty by¢ przyczyng zagrozenia zdrowia i
zycia pracownikdw budowlanych. Na terenie dziatki brak odkrytych zbiornikéw i studni, dziatka budowlana nie
jest ogrodzona.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych bezposredni teren dziatania nalezy ograniczyé — ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami — ,Teren budowy — wstep wzbroniony”.

3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Roboty ziemne nalezy wykonac szczegolnie ostroznie. tawy i stopy fundamentowe posadowione zostang
na gruncie rodzimym. Wykopy pod fundamenty przeprowadzi¢ bez naruszenia struktury gruntu rodzimego. Przy
wykopie maszynowym ostatnig warstwg gruntéw sypkich (20-30cm) wybra¢ recznie, dla gruntdw spoistych
warstwa ta wynosi ok. 50cm. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
Roboty murarskie, betoniarskie, dekarskie prowadzone z prawidiowo zamontowanych i zabezpieczonych
rusztowan i pomostéw roboczych i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Montaz konstrukcji dachu przy
pomocy urzadzen dzwigowych przy zachowaniu srodkow ostrozno$ci wymaganych przez tego typu urzadzenia.
Materiaty budowlane gromadzone bedg w obrebie dziatki w sposdb uporzadkowany, umoZliwiajacy
bezkolizyjne i bezpieczne dojscie i dojazd do realizowanego obiektu.
Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci sktadania materiatow (w tym gtéwnie wysokosci sktadowania i
zabezpieczenia przed dostepem 0sob trzecich oraz ochrong przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).

4  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Do robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

» roboty ziemne — wykopy — 0,5m ponizej poziomu terenu,

» prace instalacyjne — elektryczne (porazenia pradem).

Kazdorazowo przed przystapieniem do tych robét nalezy przeprowadzi¢ instrukcje pracownikéw na
stanowiskach pracy i sprawdzi¢ ogrodzenie strefy szczegolnie niebezpiecznej. Pracownikow nalezy wyposazy¢
w odpowiednig odziez i materiaty oraz sprzet ochronny.

5  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Sposéb obiektu winien zapewni¢ bezpieczenstwo osobg wykonujacym roboty budowlane oraz sprawg
komunikacji w jego najblizszym otoczeniu. Pracownicy winni posiada¢ $rodki ochrony osobistej — odziez robocza,
kask, rekawice, a w przypadku robdt na wysokoSciach — wyposazenie w postaci paséw bezpieczenstwa. Na
budowie powinna znajdowac sie apteczka oraz instrukcja bhp i p.poz. osoby pracujace na wysokosciach powinny
posiada¢ zaSwiadczenie lekarza dopuszczajgce do prac na wysokosciach. Nalezy ostroznie postugiwaé sie
elektronarzedziami, wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do prowadzenia tego rodzaju robot z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
Wszystkie roboty spawalnicze powinna wykonywa¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje spawacza
konstrukcji budowlanych.
Na tablicy informacyjnej winny znajdowa¢ si¢ numery telefonu do Strazy Pozarnej, Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Panstwowej Inspekciji Pracy.
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6  MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dla planowanej inwestycji zaktada sie wykorzystanie pomieszczen (przygotowanych w tym celu) w budynku
jako miejsce do spotkan kierownictwa budowy, oséb wizytujacych i kontrolujgcych budowe oraz miejsca do
przechowywania dokumentacji budowy.

Zgodnie z §3 pkt.1 w/iw Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowiazany jest sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan ,,bioz”, okreslajac warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
wrwx* ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY *****

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek kontenerowy szatni dla obstugi boiska sportowego w Kluczewie, to budynek
parterowy bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego, z dachem ptaskim o konstrukcji stalowe;.

Budynek szatni ztozony z szesciu konteneréw wyposazonych w instalacje i przygotowanych do
ustawienia w wydzielonym miejscu na uprzednio przygotowanym podfozu.

Budynek szatni zostanie wykonany przez firme produkujacg tego typu obiekty gotowe.

Budynek nie bedzie przeznaczony na staty pobyt ludzi, bedzie uzytkowany okazjonalnie.

Posadowienie budynku zaprojektowano dla przecietnych warunkéw gruntowo — wodnych.

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Budynek szatni
e  pow. zabudowy - 90,00 m?
o pow. uzytkowa - 82,04 m?
e kubatura - 213,71 m3
o wysoko$¢ wew. - 2,50m/ 2,71m
o wysoko$C zew. - 3,10m
e liczba kondygnacii - 1
e kat nachylenia dachu - 20

1.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Fundamenty

Stopy fundamentowe (szczeg6towe rozwigzania wg projektu wykonawczego — osobne opracowanie)
40cm x 40cm x 80cm wykonane z betonu C16/20, zbrojonego siatkg gorg i dotem z pretéw #12 stal RB500,
podbeton gr. 10cm C8/10. Prety pomocnicze @6, stal ST3S. Podsypka piaskowa zageszczona warstwami
grubosci 20cm.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne obudowane ptytq warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubosci 120mm.
Profilowanie ptyty warstwowej zewnetrzne Linia w kolorze RAL 9006, wewnetrzna strona plyty Gtadka w kolorze
RAL 9010. Ptyty mocowane tacznikami do profili stalowych wg wytycznych producenta. Wykoniczenie z obrébek
blacharskich systemowych z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006 oraz RAL 9010.

Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne wykonane z plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gruboéci 60mm i 80mm.
Profilowanie ptyty warstwowej zewnetrzne Gtadka w kolorze RAL 9010, wewnetrzna strona ptyty Gtadka w
kolorze RAL 9010. Ptyty mocowane tacznikami do profili stalowych wg wytycznych producenta. Wykorczenie z
obrdbek blacharskich systemowych z blachy powlekanej w kolorze RAL 9010.

Dach

Dach obudowany ptytg warstwowg z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubo$ci 120mm. Profilowanie
ptyty warstwowej zewnetrzne Trapezowe w kolorze RAL 9010, wewnetrzna strona plyty Gtadka w kolorze RAL
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9010. Ptyty mocowane tacznikami do profili stalowych wg wytycznych producenta. Wykoriczenie z obrobek
blacharskich systemowych z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006 oraz RAL 9010.

Konstrukcja stalowa kontenera

Konstrukcja nosna budynku (szczegOtowe rozwigzania wg wybranego producenta — osobne
opracowanie) wykonana z profili stalowych. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb.

Podioga

Podioga konstrukcja stalowa ramowa, wykonana z profili stalowych. Cato$¢ zabezpieczona
antykorozyjnie zestawem farb. Izolacje termiczng podtogi stanowi wypetnienie z pianki poliuretanowej grubosci
100mm. Catos¢ podtogi pokryta folig PE 0,2mm, kolejng warstwe stanowig ptyty OSB lub MFP grubosci 22mm,
wykonczone wyktadzing PCV grubosci 2mm — kolor i wzor do uzgodnienia z Inwestorem.

Stolarka

Drzwi zewnetrzne ocieplane konstrukcja stalowa ramowa, wykonana z profili stalowych. Cato$¢
zabezpieczona antykorozyjnie zestawem. Wspotczynnik U=1,3 W/(m2*K). Wyposazone w dwa zamki.

Okna PCV w kolorze biatym, kierunek otwierania ustali¢ z Inwestorem. Wspdtczynnik U=0,9 W/(m2*K).

Drzwi wewnetrzne drewniane, biate. OScieznice biate, metalowe. W pomieszczeniach WC zastosowac
kratki badz podcigcie. Zamek WC.

Utwardzenie terenu

Projektuje sie wokdt budynku szatni utwardzenie z kostki brukowej grubosci 6cm w kolorze szarym.
Kostke ukfada¢ na warstwie cementowo-piaskowej grubosci 5cm, pod warstwg utozyC piasek zageszczony
grubosci 30cm. Cato$¢ obramowaC obrzezem 6x25x100 ¢cm w kolorze szarym, ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowe;.

1.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyka terenu — teren pfaski. Grunt piaszczysty — wykonana odkrywka wykazata , ze pod
warstwg ziemi czarnej zalegajg piaski Srednioziarniste . Do poziomu 1,0 ppt — nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Grunt nadaje si¢ do posadowienia ptyty fundamentowe;.

1.5. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektowany do budowy obiekt zaliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998 roku do | kategorii geotechnicznej (obiekty o statycznie wyznaczalnym
uktadzie obliczeniowym). W celu rozpoznania istniejacych warunkéw gruntowo — wodnych wykonano wykop
prébny o gtebokosci  1.00 m, stwierdzajac, ze zalegajace warstwy to piaski Srednioziarniste. Na tym poziomie
nie stwierdzono lustra wody. Wstepnie ustala sie warunki posadowienia obiektdw jako proste. W poziomie
posadowienia obiektu przyjmuje sie sztywno$¢ gruntu gr = 0,18 Mpa. Grunt nadaje sie do posadowienia ptyty
fundamentowe;.

1.6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;

1.7. INSTALACJE W BUDYNKU

Budynek szatni  zostanie wyposazony w instalacje elekiryczng, oswietleniowg, wodociggowa,

kanalizacji. Szczeg6ty wg projektéw branzowych instalacji.
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1.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
1. Podstawa opracowania:

Projektowany budynek sktada si¢ z 1 kondygnacji nadziemnych.
Budynek usytuowany jest w Il strefie klimatycznej , oraz | strefie przemarzania.

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng. Minimalny przekroj powierzchni
pionu wentylacyjnego: Awmin= 0.016m2, a minimalny wymiar to 0.1m.

2. Odnawialne zrddta energii:

Nie przewidziano rozwigzan technologicznych do pozyskiwania odnawialnych zrédet
energi.

3. Zapotrzebowanie ciepfa:

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze
zewnetrznej —180C zgodnie z normg PN-82/B-02403.
Temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403.

4. Zapotrzebowanie wody:

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla instalacji wodociggowej wynosi 1,22 I/s
(tacznie).

5. Dane dotyczace przyjetych rozwigzan budowlanych stuzace oszczednosci
energii:

Przyjete rozwigzania budowlane przegréd spetniajg wymagania dotyczace
wspotczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody.

6. Zestawienie wspotczynnikow ,,U” przegréd.

- U dla $ciany ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym 12cm U = 0,20 [W/m?K] < UMAX = 0,20 [W/m2K]

- U dla dachu ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym 12cm U = 0,180 [W/m2K] < UMAX = 0,180
[Wim%K]

- U dla podtogi na gruncie U = 0,300 [W/m?K] < UMAX = 0,300 [W/m?K]

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) - 59,00 kWh/(m2rok)
Zapotrzebowanie na energie koricowa (EK) - 78,00 kWh/(m2rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla referencyjnego budynku nowego EP - 60
kWh/(m2rok)

Budynek spetnia wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.9. ANALIZA’MOiLIWOS'CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej zostato okreslone w punkcie dotyczacym charakterystyki energetycznej i zostato obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

2. Dostepne nosniki energii dla omawianego budynku, to:

2.1. Energia elektryczne dostarczana linig niskiego napiecia.

2.2. Biomasa.
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2.3. Energia stoneczna.

3. Warunki przytaczenia do sieci zatgczono do niniejszego projektu.

4. Do analizy poréwnawczej wybrano nastepujace dwa systemy zaopatrzenia w energie:

4.1. System ogrzewania bezpo$redniego przy uzyciu grzejnikdw elektrycznych oraz przygotowanie cieptej wody
w zasobnikowych podgrzewaczach elektrycznych.

4.2. System alternatywny oparty na pompie ciepta zasilanej energig elekiryczna.

Z analizy wyeliminowano:

4.3. Biomase — z uwagi na bardzo duza bezwtadno$¢ systemu grzewczego opartego na tym paliwie oraz
koniecznos¢ obstugi urzadzen. Budynek bedzie uzytkowany i ogrzewany kilka razy w tygodniu w niewielkim
zakresie godzinowym.

4.4, System kolektoréw stonecznych wspomagajacych produkcije cieptej wody uzytkowej — z uwagi

na brak statego odbioru podgrzanej wody, co grozi uszkodzeniem instalacji, czy wrecz stwarza

zagrozenie uzytkowania instalacji przez ludzi.

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

5.1. System ogrzewania bezposredniego przy uzyciu grzejnikow elektrycznych oraz przygotowania

cieptej wody w zasobnikowych podgrzewaczach elektrycznych:

5.1.1. Koszt budowy: przytacza energetycznego, montazu grzejnikow elektrycznych oraz zasobnikow stuzacych
do podgrzania i magazynowania cieptej wody oszacowano na: 8.500 zt.

5.1.2. Roczny koszt energii elektrycznej zuzytej do ogrzewania i produkcji cieptej wody: 2.200 zt/rok.

5.2. System alternatywny:

5.2.1. Koszt budowy: przytacza energetycznego, dolnego zrédta ciepta, pompy ciepta, wewnetrznej

instalacji ogrzewania, montazu zasobnika zasilanego pompa ciepta i wewnetrznej instalaciji ciepte;

wody uzytkowej oszacowano na: 60.000 zt

5.2.2. Roczny koszt energii elektrycznej zuzytej do ogrzewania i produkcji cieptej wody: 1.600 zHrok.

6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

6.1. Oszczednosci kosztéw wynikajace z zastosowania systemu alternatywnego: 600 ztrok.

6.2. Roznica kosztéw budowy systemu alternatywnego i konwencjonalnego: 51.500 zt.

6.3. Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT: 84 lata.

6.4. Z uwagi na bardzo diugi czas zwrotu inwestycji polegajacej na budowie systemu alternatywnego, znaczaco
przekraczajacy zywotno$¢ urzadzen oraz ograniczonych mozliwosci finansowych Inwestora do realizacji wybrano
system oparty na grzejnikach elektrycznych bezposrednich i zasobnikowych podgrzewaczach elektrycznych.

2.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia zabudowy obiektu — 90,00 m?
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:
Powierzchnia uzytkowa budynku - 82,04 m2
Wysokos$¢ budynku -3,10m
GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
Gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
nie oblicza sie.
KWALIFIKACJA POZAROWA
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi - ZLIIl - ,D”, w obiekcie nie przewiduje sie
statego pobytu ludzi.
STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepuja.
STREFY POZAROWE

Budynek zaprojektowano jako 1 strefe pozarowa.
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW
Klasa odpornosci ogniowej budynku - D.
ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Poszczegoine elementy budowlane zaprojektowane w co najmniej nastepujacych klasach odpornosci

ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna -R30
- konstrukcja dachu - bez wymagan,
- §ciana zewnetrzna - EI 30 (0<->i)
- §ciana wewnetrzna - bez wymagan
- przekrycie dachu - bez wymagan

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony, z drogi powiatowej na teren dziafki.
EWAKUACJA.
Z budynku zapewniono wyjscie ewakuacyjne, budynek parterowy.
PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Gasnica proszkowa ABC 2kg — 3szt.
OZNAKOWANIE
Nie sg wymagane.
WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie sg wymagane.
PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Gtowny wytacznik zasilania elektroenergetycznego — na zewnatrz budynku.
STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie sg wymagane.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wystepuje
INSTALACJE WENTYLACYJNE
Wystepuije.

Opracowat:
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