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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza ekspertyza techniczna obejmujgca droge gminng — ul. Zakopianskg w
Rabce-Zdroju — dz. ew. nr 4103 (na odcinku kilkudziesieciu metrow przylegajgcym do dz. ew.
nr 5275/1 i 5275/2) zostata opracowana na zlecenie Gminy Rabka-Zdrgj, ul. Parkowa 2,
34-700 Rabka-Zdroj w zwigzku z ,Postanowieniem 197/2002 z dnia 2.11.2022, znak
PINB.5162.10.2022.R Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu”.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu faktycznego wraz z inwentaryzacjg i
okresleniem przyczyn pogarszajgcego sie stanu technicznego przedmiotowej drogi oraz
wskazanie koniecznych do wykonania robo6t budowlanych zabezpieczajgcych droge wraz ze
znajdujaca sie w jej pasie infrastrukturg techniczng i doprowadzajgcych droge do stanu
zgodnego z obecnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

1.3. MATERIALY ZRODLOWE
Podstawe techniczng dla wykonania ekspertyzy stanowity:

[1]] DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA w celu okreslenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdrdj,
opracowanie GEOCORE Sp. z 0.0. ul. Walerego Stawka 17/2, 30-633 Krakow, czerwiec
2023.

[lI] Postanowienie 197/2002 z dnia 2.11.2022, znak PINB.5162.10.2022.R Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu.

[IlI] Postanowienie 130/2003 z dnia 2.08.2023, znak PINB.5162.10.2022.R Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu.

[IV] Decyzja nr 337/2023 z dnia 24.08.2023, znak WOB.771.2.7.2022.AKAN Matopolskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

[V] Projekt techniczny, branza konstrukcyjna, Zabezpieczenie $ciany oporowej w km
35+100, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania nr 1 pn.
.Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabdéwka” realizowanego w
ramach projektu: ,Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina — Sucha
Beskidzka — Chabéwka — Zakopane” w km:

Linia kolejowa nr 97 Skawina - Zywiec od km 45,418 do km 47,184

Linia kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka — Chabéwka od km -0,504 do km 32,996

oraz od km 33,844 do km 35,317

Linia kolejowa nr 99 Chabdéwka - Zakopane od km -0,546 do km 0,700

opracowanie Wielobranzowa Pracownia Projektow Kolejowych Sp. z 0.0. ul. Boczna 6,
44-240 Zory, sierpien 2023.



[VI] Notatka ze spotkania w dniu 19.07.2023 ,Omowienie zagadnien technicznych
wynikajgcych z projektowania zabezpieczenia powstatego osuwiska na terenie Gminy
Rabka-Zdréj w 2022r. wzdtuz linii kolejowej nr 98 w stacji Chabowka”, pomiedzy PLK S.A. i
Gming Rabka-Zdréj, przy wspétudziale projektantéw zabezpieczenia osuwiska etap | i etap
I.

[VII] OPINIA TECHNICZNA uszkodzenia korpusu ul. Zakopiahskiej w m. Rabka-Zdroj (rejon
stacji kolejowej Chabowka), Przedsiebiorstwo Geologiczno-Inzynieryjne GEO-INZ-BUD
Ryszard Murzyn Biuro Ustug Projektowych i Doradztwa, 32-412 Wisniowa 341, 09.12.2022.

[VIII] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.
[IX] Inwentaryzacja stanu istniejgcego czerwiec, sierpien 2023.
Podstawg opracowania ekspertyzy sg nastepujgce dokumenty formalne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozn. zm);

¢ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627
z pézn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003 nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. 1995 nr 16
poz. 78 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800
z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675 z pdzn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582);

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm.);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozn.
zm.);

e Wzorce i standardy (WiS), normy, wytyczne, literatura branzowa oraz inne dokumenty.

Normy, wytyczne i wykorzystane opracowania:

[1.]
[2.]

[3.]
[4.]

[5.]
[6.]
[7.]
[8.]
[9.]

[10.]

PN-EN-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogoine.
PN-EN-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 1536:2001 — Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale
wiercone.

PN-EN 1537:2013 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Kotwy
gruntowe.

EN 1993-1-1 (EC3) Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1993-5: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 5: Palowanie i Scianki
szczelne.

EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

Witun Z.: Zarys geotechniki. WKL. Warszawa 2001.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP,
IBDiM, Warszawa 2002.

Ochrona statecznosci skarp i zboczy. Zasady wyboru zabezpieczen. Instrukcja ITB
424/2011.



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 STAN DROGI W OKRESIE WRZESIEN 2022 — CZERWIEC 2023

Pod koniec wrzesnia 2022 w ciggu drogi gminnej ul. Zakopianskiej zaobserwowano
uszkodzenia nawierzchni asfaltowej w sgsiedztwie prowadzonych robét budowlanych na linii
kolejowej nr 104 Chabdéwka — Nowy Sgcz. Droga gminna w tym obszarze posiada zatoke
postojowg o szerokosci okoto 4,0m, jezdnie asfaltowg o szerokosci okoto 7,0m i chodnik o
szerokosci okoto 2,0m. Uszkodzenia te objawiaty sie w postaci zarysowan i peknie¢ warstw
nawierzchni asfaltowej wchodzgcych w warstwy podbudowy oraz odspojenie sie
utwardzonego pobocza i zatoki postojowej od krawedzi jezdni. Po kilkudniowej obserwaciji
szczelina ta powiekszyta sie do ok. 10cm.

W dniach 11-12.10.2022 PINB w Nowym Targu odbyt kontrole w terenie, w trakcie ktorej
stwierdzono:

- wydzielenie czesci jezdni (pétnocnej) i poprowadzenie wahadtowego ruchu kotowego;

- pekniecie na dtugosci ~12,5m z rozwarstwieniem do gtebokosci 40cm i szerokosci 15cm w
catoéci na pasie wylgczonym z ruchu kotowego;

- pekniecie na dtugosci ~8,5m z rozwarstwieniem do gtebokos$ci 23cm i szerokosci 10cm w
catosci na pasie wytaczonym z ruchu kotowego;

- pekniecie na dtugosci ~13,5m z rozwarstwieniem do gtebokosci 33cm i szerokosci 6cm w
osi jezdni;
- pekniecia w okolicach studzienek kanalizacyjnych;

- osiadanie nawierzchni zatoki z kostki brukowej w stosunku do pasa jezdni, szczelina
pomiedzy asfaltem a kostka.

Po przeprowadzonej kontroli PINB wydat decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalnosci o
catkowitym wytgczeniu odcinka drogi z uszkodzeniami z ruchu drogowego.

Do dziatki drogowej od strony pétnocnej przylega skarpa z murem oporowym w podstawie
(teren nalezacy do Skarbu Panstwa), a dalej teren PKP, na ktérym trwaty prace budowlane
(remont muru oporowego, wymiana/budowa torowiska).



23.11.2022

Fot.1 Widok muru, skarpy i odcinka drogi gminnej wytgczonej z ruchu [VII]

23.11.2022

\' 2

Fot. 2 Widok muru od strony torowiska [VII]



Fot. 3 Szczelina pomiedzy jezdnig a zatokg postojowg [VII]

Fot. 4 Pekniecie jezdni drogi gminnej 09.01.2023 (udost. przez Geologa)



Wedtug materiatow archiwalnych [VII] pierwotny mur oporowy zostat wzniesiony u schytku
XIX w. w formie narzutu kamiennego. P6zniej, betonowy mur oporowy zostat wzniesiony tuz
przed Il Wojng Swiatowa. Istniejgcy mur ma dtugosé ok. 200 m przy zmiennej wysokoci
odstoniecia: od ok. 1,0m do ok. 4,5 m. W podstawie muru widoczne sg zamontowane sgczki
ceramiczne (obecnie nie dziatajgce), ktére odprowadzaty wode gruntowg zza muru do
zelbetowego koryta odwadniajgcego potgczonego monolitycznie z konstrukcjg muru. W
trakcie prac remontowych muru wykonano kotwy iniekcyjne zlokalizowane w wycietych w
murze gniazdach, na kotwach nie zostaly zamontowane gtowice, w zwigzku z tym obecnie
Sg one bezuzyteczne.

Na zachéd od osuwiska znajduje sie stacja kolejowa Chabéwka. Od potudnia teren
ograniczony jest zabudowaniami mieszkalnymi, ktére od drogi oddziela niewysoka skarpa
opadajgca w strone chodnika. Na terenie inwestycji wystepuje gesta siec linii przesytowych,
w tym: napowietrzna linia energetyczna, sie¢ teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.

W opracowaniu [VII] autor skupit sie m.in. na historii obejmujgcej powstanie przebiegajgcej
tedy linii kolejowej poczgwszy od konca XIX wieku az do czasu terazniejszego.
Przeprowadzona zostata analiza archiwalnych map, ktére obrazujg rzezbe terenu przed jego
przeksztatceniami dla celdéw budowlanych i rolnych, wskazujgc obecnosé¢ wklestych form
predysponowanych do ruchow osuwiskowych. O istnieniu tendencji osuwiskowych w obrebie
skarpy miedzy drogg a torowiskiem wskazujg zainstalowane na dylatacjach muru oporowego
w roku 1964 r. szkietka. Kilka z nich ulegto zniszczeniu juz przed laty. Istnienie szkietek a
takze ich uszkodzenia swiadczg o balansowaniu skarpy i muru na granicy statecznosci juz
od dtuzszego czasu.

Z uwagi na charakter uszkodzen drogi i muru oporowego na przedmiotowym obszarze
stwierdzono wystgpienie ruchow masowych. Dla obszaru osuwiska zostata opracowana
Karta Rejestracyjna Osuwiska (12.10.2022) nr 136127. W karcie stwierdzono, ze szacowana
gteboko$¢ powierzchni poslizgu wynosi okoto 5 m ppt. Podtoze stanowig utwory eocenskie -
tupki, piaskowce cienkotawicowe oraz margle warstw tgckich i formacji beloweskiej.

W maju 2023 roku rozpoczeto prace zwigzane z rozpoznaniem geologicznym osuwiska [l]
wykonujgc 6 otwordw geologiczno-inzynierskich o gtebokosci 15-20 m ppt. W wyniku wiercen
potwierdzono informacje zawarte w KRO jednocze$nie doprecyzowujgc przebieg
powierzchni poslizgu na gtebokos¢ 6,0 i 6,8 m ppt. w otworach R-4 i R-2 zlokalizowanych na
chodniku od strony muru oporowego. W wyniku przeprowadzonych badan (kartowanie
geologiczne, analiza zdjec¢ lidar) przedmiotowego osuwiska stwierdzono wystepowanie
wyraznych oznak powierzchniowych ruchéw masowych (obecnos¢ skarpy osuwiskowe;j,
skarp bocznych, uszkodzenia muru oporowego).

W trakcie badan geologicznych (maj - czerwiec 2023) stwierdzono nieznaczne powiekszenie
sie wystepujacych szczelin i peknie¢, deformacje skarpy powyzej muru oraz znaczne
uszkodzenia muru oporowego wzdtuz torowiska. Na catej jego powierzchni obserwowano
liczne spekania. Najwieksze zniszczenia — w postaci destrukcji dolnej czesci muru oraz jego
ruch na odcinku o szerokosci ok. 30 cm miaty miejsce na wysokosci gtéwnych
przemieszczen w obrebie asfaltu. Pozostate fragmenty muru oporowego lokalnie ulegty
klawiszowaniu, spekaniu a niektore elementy kotwigce ulegty uszkodzeniu. W tamtym
okresie, u podnéza skarpy prowadzone byly roboty budowlane w zwigzku z modernizacjg linii
kolejowej, zostat usuniety grunt stanowigcy strefe odporowg dla muru oporowego.



Skarpe miedzy pasem drogowym a murem oporowym oraz odcinek uszkodzonej drogi
zabezpieczono folig w celu ograniczenia infiltracji wéd opadowych i roztopowych.

2.2 STAN DROGI W OKRESIE CZERWIEC 2023 — SIERPIEN 2023

Pierwszg wizje terenowg przeprowadzono w czerwcu 2023 w czasie prowadzenia
przez firme geologiczng wiercen na terenie osuwiska, drugg w sierpniu 2023. Zaréwno
skarpa powyzej muru, jak i jezdnia i zatoka postojowa zostaly tymczasowo ostoniete folig
budowlang, co uniemozliwito doktadny pomiar powiekszonych peknie¢ i przemieszczenh
elementow infrastruktury drogowe;.

Na odcinku ze stwierdzonymi uszkodzeniami droga posiada row lewostronny, chodnik
Z kostki betonowej po stronie lewej, jezdnie asfaltowe w dwdch kierunkach, zatoke postojowg
z kostki betonowej, od ktérej zaczyna sie skarpa prawa dochodzgca do naziomu muru
oporowego z terenu PKP. Przedmiotowy odcinek drogi jest wytgczony z uzytkowania.

Pekniecia na prawej i lewej jezdni (fot.4) ulegly powigkszeniu (fot.9,10,11) do okoto
16cm, powiekszeniu ulegta rowniez szczelina pomiedzy jezdnig a zatokg postojowg (fot.3 i
12) do okoto 7cm. Najwigkszg degradacje stwierdzono na skarpie powyzej muru oporowego
(fot.1,14,15,17), pomimo przykrycia folig widoczne byty garby, pofatdowania, wymycia.

Wody powierzchniowe z jezdni, chodnika i zatoki postojowej odprowadzane sg
systemem kanalizacji deszczowej. Wody sptywajace ze stoku i skarpy po stronie lewej drogi
do kanalizacji deszczowej trafiajg rowem przydroznym. Znajduje sie on w podstawie skarpy
lewej i jest umocniony ptytami azurowymi (fot.7,13). Obecnie stagnujg w nim woda i cieki,
jest zaro$niety trawg i niemozliwe jest stwierdzenie wszystkich kierunkéw przeptywu wody i
Zlokalizowania odbiornikéw (studni/kratek wpadowych). Pod dwoma zjazdami publicznymi
znajdujg sie przepusty (stalowe), obecnie niedrozne, zamulone.

Z obserwaciji stanu technicznego muru oporowego trudno jest stwierdzic, czy ulega
on dalszej destrukcji. Mur jest popekany, czesciowo przemieszczony (rowniez na skutek
ruchéw masowych) (fot.18,22,23,25). Koryto w podstawie jest niedrozne, zamulone i
zasmiecone (fot.19,20,21), a element belkowy koryta popekany i zarysowany (fot.20,22,
23,24). Na powierzchni muru obserwuje sie liczne odstoniecia kruszywa betonu (fot.20,23), w
podstawie zamulone sgczki ceramiczne (fot.21). Widoczne sg rowniez gniazda z
wykonanymi kotwami (bez gtowic) (fot.17,20).
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Fot. 6 Widok na droge, czesciowo na skarpe i torowisko od strony Chabowki 24.08.2023
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Fot. 8 Widok zjazdu z drogi gminnej na dz. nr 6112
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Widoczne pekniecia na lewym pasie jezdni

Fot. 9

Fot. 10 Widoczne pekniecia na lewym pasie jezdni 16cm
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Fot. 12 Szczelina pomiedzy asfaltem i zatokg postojowg 7cm
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Fot. 14 Widok na skarpe od strony Chabowki
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Fot. 16 Poczatek muru oporowego (od strony Chabowki)
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Fot. 18 Przesuniecie muru oporowego na dylatacji, widok na skarpe
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Fot. 20 Widok muru od strony torowiska
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Fot. 22 Pekniecia muru
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Fot. 24 Pekniecia na korycie odwodnieniowym muru w podstawie
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Fot. 25 Widok muru od strony Rabki
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3. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE OBSZARU OSUWISKA [I]

W opracowaniu [I] przedmiotowe osuwisko zostato zakwalifikowane do osuwisk
insekwentnych, co oznacza zapadanie warstw skalnych skosne do zapadania stoku.

Teren rozpoznania geologicznego wchodzi w skiad fliszowych Karpat Zewnetrznych serii
magurskiej — bystrzyckiej (sudeckiej). Wystepujg tam tupki i piaskowce cienkotawicowe
(warstwy beloweskie) z eocenu dolnego oraz utwory eocenu srodkowego — margle,
piaskowce i tupki (warstwy fgckie). Na nich zalegajg plejstocenskie gliny, gliny piaszczyste,
piaski, zwiry i zwiry pylowate rzeczne tarasow na 3,0-7,0 m n.p. rzeki. Warstwy beloweskie
reprezentowane sg przez cienkie, laminowane kompleksy ilasto-mutowcowe o barwie
szaroniebieskiej, ktore przechodzg w cienkotawicowe turbidyty. Z kolei piaskowce sa
cienkotawicowe, szare i popielate, drobnoziarniste. Przejscie od warstw beloweskich do
margli, piaskowcéw i tupkow warstw fgckich jest stopniowe. Warstwy tackie lokalnie
przypominajg warstwy beloweskie, jednak réznig sie one barwg tupkdéw. Utwory tej warstwy
charakteryzujg sie zmiennym udziatem margli w profilu. Piaskowe sg zazwyczaj cienko- i
Sredniofawicowe, rzadziej grubotawicowe. Specyficzne dla tej warstwy jest uziarnienie
frakcjonalne, warstwowanie przekatne oraz laminacja rownolegta utworéw jg budujgcych.

PRZEKRO.J GEOLOGICZNO INZYNIERSKII - T
Osuwiske - ul. Zakopianska - Rabka Zdraj
NW Skala pozioma : 1: 100
i B E
[mapn]
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Przekréj poprzeczny przez osuwisko [Il]
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PRZEKRO. GEOLOGICZNO INZYNIERSKI B - B’
Osuwisko - ul. Zakopianska - Rabka Zdrsj

Skala_parioma : 1 : 200
Shala picnowa - 1: 100

TiEn

Tab. 3. Zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw.

Przekrdj podfuzny przez osuwisko [I]

ar Rodzaj gruntow Symbol stan Iriub Ip P Re cy $u Ep My
warstwy Gruntu gruntu [g/cm?] [MPa] |[[kPa]|[©9] |[MPa]|[MPa]
wg PN
In =013
Ia Nasypy szg/tpl 2,20 - 20 | 157 | 24 34
niekontrolowane . 011-014
(Juszywo lamane, )
m’zﬁ'ﬂ (:KR! Z:- PS,, L= I},Eﬁ
Ib piasek éredni, glma, | G: Gz, Gpz, I, | Pl ) 2,10 - 14 | 137 | 18 25
glina zwiezla, glina H) 025-027
piaszezysta zwiszla, i,
Ic substancja organiczna) mpl | IL=0,62 1,80 - 6 g° § 9
Grunty keluwialne i
zwietrzelinowe . . i
zwiezlo i bardzo Gz+KR, pzw | I.=0.00 2,15 30 | 18° | 33 48
spoiste: Gpz+KR,
gliny zwiezle, glimy GpzT+KR
p}'la;;etzm{;ﬁk}ly 1 |_ly Gpz/Ip
LT B KR+Gz, tpl | =011 2,10 21 | 16°| 25 | 36
1 KR+Gz/L,
1 piaskowea
A KR+Gpz1
stanowiacym od 30 do 1 Tt = 0.497 185 5 o N
83 % przelotu warstwy P L= i 1 11 13
Skala mickka
Lupek Re=10,32
Z przewarstwisniami p=234
m skaly twarde;j SM(L) - | m=-034 0.28— - - i, _
piaskowea SM(L)//ST(Pc) 2,22-2,42 E’ 28
zwietrzala, spekana. o ’
RQD od 0%
do 100%, sredmia 40%
Skala twarda
Piaskowiec, _ 288 Rc
Mulowiec ST(Pc) _ _ P=22 =18.34 ) ) ) .
Z przewarstwieniami ST(Mc/Pe) 240_ 264
hupka, spekana lub lita | ST(Pe)//SM(L) 4 79,3580
z RQD siegajacym od 0

do 90% srednia 10%

Tabela parametrow geotechnicznych [VIII]
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W obszarze osuwiska podioze gruntowe budujg przypowierzchniowo nasypy
niekontrolowane w stanie od twardoplastycznego do miekkoplastycznego, lokalnie
sredniozageszczonego , gtebiej grunty koluwialne i zwietrzelinowe zwiezto i bardzo spoiste
(gliny zwiezte, gliny pylaste zwiezte, ity i ity pylaste z okruchami tupka i piaskowca w stanie
plastycznym, twardoplastycznym i potzwartym. Podiloze skalne budujg warstwy tupka i
piaskowca.

Z gruntéow naturalnych budujgcych podtoze, najmniej korzystne parametry ma warstwa llc,
czyli grunty zwiezto spoiste w stanie plastycznym. W obrebie warstwy llc rozwineta sie
najnizej potozona powierzchnia poslizgu osuwiska.

Z gruntéw antropogenicznych budujgcych podtoze najmniej korzystne parametry
charakteryzujg warstwy Ib i Ic , w stanie plastycznym i miekkoplastycznym.

Korzystne parametry charakteryzujg warstwy Il i IV. Warstwy te nie biorg udziatu w aktualnie
zachodzacych ruchach masowych.

Autorka niniejszej ekspertyzy do celéw opracowywanej w maju/czerwcu 2023 roku
Dokumentacji geologiczno-inzynierskie przeprowadzita analizy statecznosci czesci zbocza.
Wszystkie analizy potwierdzity powierzchnie poslizgu zobrazowane na przekrojach
geologiczno-inzynierskich I-I" i 1l-II' zamieszczonych w opracowaniu [l]. Uzyskane
wspotczynniki statecznosci dla tych ptaszczyzn poslizgu przyjmowaly wartosci <1,0 lub
bliskie 1,0, co $wiadczy o utracie statecznosci oraz o réwnowadze chwiejnej ustroju
drogowego. W Zadnej symulacji nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia powierzchni
poslizgu obejmujgcej utwory starsze od czwartorzedu. Niemniej jednak wystepowanie w
otworach $lizgéw (zlustrowan) oraz zmiana kata zapadania utworéw skalistych ze
stosunkowo tagodnych w stropowych czesciach przekrojéw do znacznie stromszych w
dolnych czesciach przekrojow moze sugerowac, ze w przesziosci utwory te mogty braé
udziat w powierzchniowych ruchach masowych lub tez stanowig strefe ostabiong w wyniku
procesoéw fatdowania lub ruchéw tektonicznych.

Wedtug opracowania [I] w obrebie obszaru osuwiska wystepuje poziom wodonosny w
utworach czwartorzedowych i fliszowych (kredowo-trzeciorzedowych). Czwartorzedowy
poziom uzytkowy zwigzany jest z osadami akumulacji rzecznej charakteryzujgcymi sie dobrg
przepuszczalno$cig — utworami piaszczysto-zwirowymi. Wystepujg w nim wody porowe o
zwierciadle swobodnym lub lokalnie napietym. Migzszos¢ omawianej warstwy jest niewielka i
osigga maksymalnie 4,8 m. Z kolei fliszowy poziom wodonos$ny jest mato zasobny i bardzo
zmienny przestrzennie. Wynika to z budowy geologicznej charakteryzujgcej sie obecnoscig
tektoniki faldowej i uskokdéw. Wody podziemne tego poziomu zwigzane sg zwykle z
trzeciorzedowymi piaskowcami magurskimi. Wystepowanie pierwszego poziomu
wodonosnego w tych utworach obserwuje sie na gtebokosciach od kilku metréw w dolinach,
do kilkunastu metréw na wierzchowinach i zboczach.
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4. PRZYCZYNY POWSTANIA USZKODZEN ELEMENTOW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | MURU
OPOROWEGO

Po analizie udostepnionych materiatéw stwierdza sie, ze uaktywnienie proceséow
masowych w obrebie korpusu drogowego nastgpito w wyniku kumulaciji kilku przyczyn:

1) predyspozycji geologicznych przedmiotowego obszaru;
2) intensywnych opadéw deszczu;
3) niedroznego odwodnienia strefy gruntéw za murem oporowym;

4) prac remontowych prowadzonych w rejonie torowiska i muru, w szczegolnosci
wykonanie jednoetapowego wykopu w podstawie muru z usunieciem gruntow ze
strefy odporowej muru.

Budowa geologiczna przedmiotowego obszaru, w tym rodzaj i uktad warstw geologicznych
sprzyja procesom osuwiskowym.

Przed wystgpieniem awarii w obszarze drogi miaty miejsce intensywne opady deszczu.
Przejecie wod opadowych nastepuje systemem elementow kanalizacji deszczowej, w tym
rowu przydroznego, ktory nie spetnia swojej funkcji, wrecz stagnujgca w nim woda i Scieki
powodowaty uplastycznienie warstw nasypowych korpusu drogowego. Nie funkcjonowato
réwniez odwodnienie powierzchniowe na skarpie prawej — brak odbiornika w koronie muru,
wykarczowanie drzew zakrzaczen na skarpie spowodowato wiekszg infiltracje wod
opadowych w obszar za murem oporowym. Stamtad woda nie byta odprowadzana w
zwigzku z zamuleniem i istniejgcych saczkdéw ceramicznych. Niefunkcjonujgcy system
odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego spowodowat uplastycznienie gruntéw oraz
wzrost cisnienia sptywowego, co byto jedna z przyczyn aktywacji ruchéw masowych.

Prace remontowe w obszarze muru i torowiska spowodowaty:

- usuniecie gruntéw ze strefy odporowej muru, co powoduje zmniejszenie sit utrzymujgcych
mur i droge w statecznosci;

- uplastycznienie gruntéw w obszarze torowiska wskutek ruchu budowlanego i wysokiego
poziomu wéd gruntowych w podstawie muru oporowego, co rowniez spowodowato redukcije
sit utrzymujacych;

- zainiekowanie czesci starego systemu odwodnienia za murem w postaci sgczkow
ceramicznych w trakcie realizacji iniekcyjnych kotew gruntowych, co zwiekszyto niedroznosc¢
odwodnienia zwiekszajgc wartosci sit zsuwajgco-obracajgcych (wzrost cisnienia
sptywowego).

Uaktywnienie sie procesu ruchu masowego wynikato z czasowego wspotdziatania
powyzszych czynnikow.
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5. KONIECZNE PRACE ZABEZPIECZAJACE

Zabezpieczenie przedmiotowego osuwiska podzielono na dwa, skoordynowane
etapy, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 28.07.2023 pomiedzy przedstawicielami
Gminy Rabka-Zdréj i przedstawicielami PLK [VI]:

- etap 1, zgodnie z opracowaniem [V] w wyniku Decyzji nr 517/2022 znak
WOB.771.2.7.2022.KAMLY Matopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Krakowie, ktory zostanie zrealizowany w trybie nakazu zgodnie z decyzjg
[IV], realizowany na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa,;

- etap 1l wedtug Projektu technicznego, opracowanego zgodnie z Postanowieniami PINB [II] i
[Ill] realizowanego na zlecenie Gminy Rabka-Zdrg;.

Etap | obejmuje zabezpieczenie istniejacej sciany oporowej sytuowanej w km 35,100 linii
kolejowej nr 98 w Rabce-Zdroju.

5.1 ZAKRES ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH — ETAP | [V]

W zakresie wystepowania osuwiska aktywnego na dtugosci okoto 110m projektuje sie
wzmocnienie muru oporowego poprzez wykonanie ptaszcza zelbetowego o gr.15cm. Mur
nalezy dodatkowo kotwi¢ do gruntu skalistego przez zastosowanie kotew skosnych i
mikropali pionowych. Korone muru nalezy wzmocni¢ na catej jego dtugos$ci. Balustrade oraz
przekrycie i nadbudowe koryta nalezy wykonac na catej dtugosci muru.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie tymczasowego zabezpieczenia powierzchniowego
skarpy przed jej nawadnianiem, co powinno czesciowo przeciwdziataé dalszemu
uplastycznianiu sie gruntéw skarpy, pogarszaniu ich wtasciwosci i utracie statecznosci
skarpy. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z agrowtokniny i kotwi¢ szpilkami do gruntu.

Kotwienie muru oporowego w gruncie

Projektuje sie wykonanie kotwienia muru w gruncie za pomocg skosnych kotew iniekcyjnych
i mikropali pionowych. Przewidziano kotwy i mikropale o zréznicowanych dtugosciach :
5m—20 m, doprezane sitg 15kN. Kotwy i mikropale nalezy wykona¢ koronkag wiertniczg o
Srednicy 175mm i zbroi¢ Zzerdzig o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej 650kN.
Rozstaw kotew co 2,5m, nachylenie 30°dla kotew za $ciang oraz 60 dla kotew pod podstawag
muru w uktadzie koztowym z mikropalami pionowymi.

Gtowice kotew nalezy osadza¢ w projektowanym ptaszczu zelbetowym Sciany. Nalezy
stosowac zakotwienia/ptytki oporowe i nakretki systemowe przyjetego systemu kotew
gruntowych. Zabezpieczenie wystajgcych koncowek kotew przez stosowanie systemowych
oston. Kotwienie mikropali w ptaszczu (fragment poziomy) nalezy wykonac¢ przez
dospawanie do zerdzi wasoéw z pretéw. Gtebokos¢ osadzenia zakotwien musi zapewniaé
catkowite zabetonowanie wystajgcego odcinka zerdzi mikropala w ptaszczu zelbetowym.
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Wzmocnienie korpusu i korony $ciany ptaszczem zelbetowym

Przewiduje sie wykonanie wzmocnienia istniejgcego korpusu $ciany oporowej zelbetowym
ptaszczem. Przed wykonaniem ptaszcza, powierzchnie nalezy poddac naprawie oraz
wykonac jego kotwienie. Przewidziano ptaszcz gr. 15cm, wykonany jako monolityczny
zelbetowy. Na koronie muru nalezy wykona¢ ptaszcz o zmiennej grubosci w 8% spadku na
zewnatrz muru. Ptaszcz zbrojony siatkg stalowg, kotwiony do istniejgcego korpusu. Ptaszcz
zelbetowy nalezy dylatowac¢ w miejscach istniejgcych dylatacji korpusu sciany oporowe;.
Wypetnienie dylatacji z przektadki styropianowej gr. 1cm. Ptaszcz zelbetowy nalezy wykonac¢
z betonu klasy C30/37, zbrojenie klasg stali A-llIN (B500SP), otulina 5¢cm.

Opisany powyzej zakres robé6t z etapu | stanowi, oprécz wzmochienia istniejacego
muru oporowego, zabezpieczenie placu budowy dla etapu Il.

5.2 ZAKRES ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH — ETAP Il

Kompleksowe zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w etapie Il
polegac bedzie na:

- wykonaniu zabezpieczenh konstrukcyjnych (konstrukcja oporowa z pali pionowych z
kotwieniem kotwami skosnymi zwiefczona oczepem zelbetowym w km 1+515,91 do km
1+628,08), odwodnienia wgtebnego (drenaz francuski) i wymiany gruntéw w korpusie
drogowym;

- wykonaniu odbudowy drogi gminnej z usunieciem wbudowanych obecnie warstw
konstrukcyjnych;

- odbudowie istniejgcego rowu po stronie lewej drogi, na row szczelny;

- odbudowie istniejgcej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia osuwiska;

- odbudowie istniejgcej sieci teletechnicznej zlokalizowanej w chodniku po stronie lewe;j,
wedtug branzy teletechniczne;.

Dla przedstawionego zakresu robot zostat opracowany Projekt techniczny branzy
konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej i teletechniczne;j.

Wykonawca robo6t musi przewidzie¢ i zapewni¢ zabezpieczenie i/lub przetozenie na czas
robot wszystkich sieci zlokalizowanych w obszarze robét (w tym m.in. sie¢ wodociggowa,
teletechniczng w chodniku i na skarpie, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zgodnie z
wymaganiami gestoréw przedmiotowych sieci, po wczesniejszej weryfikacji odkrywkowej i
teledetekcyjnej przebiegu sieci.

Rozmieszczenie zakotwien sciany oporowej z etapu | zostalo skoordynowane z
lokalizacja projektowanych pali z konstrukcji oporowej etapu Il.

Zgodnie z ustaleniami pisemnymi z Inwestorem etapu | [VI], po zakonczeniu robot
zostanie przekazana do Gminy Rabka-Zdréj geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza kotew gruntowych, na podstawie ktérej mozliwa bedzie ostateczna
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korekta potozenia pali eliminujaca przypadki uszkodzenia kotew gruntowych w trakcie
realizacji pali wierconych z etapu |l.

Projektowane odwodnienie w etapie Il ograniczy ilosé wody infiltrujacej w strefe
zasypu istniejgcej $ciany oporowej na terenie PKP, ale nie spowoduje catkowitego
zablokowania naptywu wody gruntowej z glebszych partii w obszar $ciany oporowe;.
Uksztaltowanie spadkéw odbudowywanych nawierzchni i wymiany gruntéw ograniczy
naptyw wody na skarpe prawa, ale jej nie wyeliminuje. W zwigzku z powyzszym w
koronie muru powinien zostaé wykonany sciek powierzchniowy, a odplyw wody zza
muru nalezy zapewni¢ poprzez odbudowe systemu drenéw ceramicznych (np. dreny
wiercone przez konstrukcje muru).

Umocnienie docelowe powierzchni skarpy prawej nalezy wykona¢ wqg opracowania
[V], po zakonczeniu etapu Il inwestyciji, przed realizacja etapu |l zostanie wykonane
zabezpieczenie tymczasowe powierzchni skarpy wg [V].

W celu koordynaciji wszystkich robot zabezpieczajacych osuwisko w ramach etapu | i
etapu Il rekomenduje sie ustanowienie jednego Inspektora Nadzoru dla obu etapéw
robot.

Projektowane prace stabilizacyjne powinny gwarantowa¢ zachowanie réwnowagi statycznej
osuwiska przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- zostanie zrealizowany etap | zabezpieczenia osuwiska wg odrebnego opracowania [V];

- zostang wykonane wszystkie prace okreslone w Projekcie technicznym;

- nie wystgpig nadzwyczajne zdarzenia i obcigzenia np. powodz, trzesienie ziemi, eksplozje
oraz inne oddziatywania gérnicze wywotane przez cztowieka.

Projektowany sposob zabezpieczenia doprowadzi do likwidacji osuwiska drogowego,
a system odwodnienia wyeliminuje gromadzenie sie¢ wody w podtozu korpusu drogowego.
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6. PODSUMOWANIE

Zaobserwowanie we wrzesniu 2022 roku uszkodzenia drogi gminnej (ul. Zakopianska)
zwigzane byto z uaktywnieniem sie procesow osuwiskowych w obrebie korpusu drogowego i
muru oporowego. Zjawisko to wystgpito w wyniku kumulacji kilku przyczyn:

- predyspozycji geologicznych przedmiotowego obszaru;

- intensywnych opaddéw deszczu;

- hiedroznego odwodnienia strefy gruntéw za murem oporowym;

- prac remontowych prowadzonych w rejonie torowiska i muru, w szczegdélnosci wykonanie
jednoetapowego wykopu w podstawie muru z usunieciem gruntow ze strefy odporowej muru.

W wyniku porozumienia pomiedzy Inwestorami (PLK i Gmina Rabka-Zdr¢j)
zabezpieczenie przedmiotowego osuwiska zostato podzielone na dwa, skoordynowane
etapy:

- etap |, realizowany na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, obejmujgcy stabilizacje osuwiska w obrebie muru oporowego i skarpy w
naziomie oraz naprawe muru;

- etap Il realizowany na zlecenie Gminy Rabka-Zdréj, obejmujacy zabezpieczenie i
odwodnienie korpusu drogowego i infrastruktury zlokalizowanej w obszarze pasa
drogowego.

Dla etapu | zostat opracowany Projekt techniczny [V] i wydana decyzja nakazujgca [IV].

Dla etapu Il opracowano Projekt techniczny wielobranzowy, Plan bioz oraz Dokumentacje
geologiczno-inzynierskg. Dokumenty te sg niezbedne do uzyskania przez Inwestora — Gmine
Rabke-Zdr¢j - decyzji nakazujgcej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Nowym Targu.

Opisany zakres robot planowany w etapie | i Il jest niezbedny i konieczny dla wykonania
zabezpieczenia powstatego osuwiska, co bedzie gwarancjg zapewnienia bezpieczehstwa
uzytkownikéw ruchu drogowego. Do przedmiotowych robét nalezy przystgpi¢ niezwtocznie.

Zakres przewidzianych rob6t moze ulec zmianie w trakcie prowadzenia prac w zaleznosci od
stanu faktycznego wszystkich elementéw infrastruktury i podtoza gruntowego w obszarze
osuwiska.

Opracowata — mgr inz. Bozena TRZPIS
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BUDCOWRNICTWA

[rajowa Komisja Kowalifikacyina Warszawa, dnia 13 gradnia 2018 r.
KE-0056-0031/18

DECYZJA Nt RZE/X/0027/18

Na podstawic art. 8b w zwiazku z art36 ust.] pke 3 ustwy 2 15 grudnia 2000 © o samorzadach zawodowych architektow oraz
ingymerow budownicewa (D2 UL 2 2016 . poz. 1725), po rozpatrzeniu wriiosku Pant mgr. in2. Bogeny Anny Trepis ¢ dnia
9 pasdzicrnika 2018 1. oraz dokumentiw stwierdzajacych wymagane wykszialeenie, prakiyke zawodowa, uprawnienia budowlane
2 dnia 21 crerwea 2001 £ Nr ewid. 153/, a ke znaczacy dorobek prakreczny w zakresic objetym rreczoznawswem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

nadaje

Pani Bozenie Annie Trzpis
ur, dnia 19 lewietnia 1973 r. w Tuchowie

magistrowi inzynierowi budownictwa

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej obejmujgcej projektowanic w zakresie geotechniki,
na okres wainosci do dnia 13 grudnia 2028 r.

Pani mgr in%. Bozena Anna Trepis moze wykonywac funkey rzeczoznawcey budowlanego na terenie calego kraju w wygef
wymienionym zakresic.
Uzasadnienie
Kryowa  Komisa  Kwalifikacyna  Polskie)  Tzby  Inzvnierow Budownicowa  na podstawic  zlozonych  dokumentow
i przeprowadzonego postpowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pani mpr inz. Bogena Anna Trzpis spelni wymagania okreslonc
wart. 8b ustawy 2z 15 grudnia 2000 . o samorzdach zawodowych architekedw oraz ingyricriw budownictwa (D2 U, 2z 2016 ¢
poz. 1725). W zwiazku 2 powyiszym Krajowa Komisia Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencie
-
Pouczenie:
Srrona niczadowalana & ninicjsze) decyzi moze awrdcic sic do Krajowe) Komisii Kwalifikacynej w terminic 14 doi od dnia
doreezania decyzii z wnioskiem o ponowne rozpoznanie speawy. Jezell strona nie chee skorzystad # prawa do zwrdcenia sig
» wninskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to moze wiicsd do Wojewddzkicgo Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na
decyziy w terminie 30 dai od dnia dorgezenia decyzji strome.
Skarge wnosi sig za posrednictwen Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej. Wpis od skarg wynosi 200 atych. Strona posiada maozlwodé
ubiegama sig o mwolmienie od kosztow albo preyznanie prawa pomocy.
Fendnie 7 treseiq art. 1272 wozw, z art 144 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wiiesienta odwolania wobec organu
administracil publicene), ktory wydal decyze.
§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administeacii publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa dor wiesienia odwolania przez
ostarnig ze stron postepowania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna.
W opreypadiku slodenia prace strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do zloienia odwolania od decyzji, Stronie nie praysluguje
prawo do loienia woiosku o Fo‘nta‘-fnc TOZPOZNANIE SPLAWY,

Skiad Orzekajgcy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: 2

e

Krzysztof Latoszek cooononiin.
Przewodniczaey Krajowej Komisji Kw,

Pawel Artur Krol....ovee. oo 0 M 000

1. Pani Bozena r\gﬁh”i'rﬁpas, ul. K".ﬁ.[;nnvltza 25, 33111 Tarndw,
2 Malopolska Okeggowa omisja Kwalifikacyna,
3. a/a.

Pani Buzena Anna Trzpis wicil oplatg w kwoae 10 2] (dmesige #lotych) na mehunek bamkowy Urzpdu Dazielucy Sradmicicie m. st Warszawy
sgodrue 7 ustiwg # dnia 16 Listopada 2006 v, o oplacie skasbowe (DeU. 2005 v, poz, 783).
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.I11.7131/57/2001 Krakow, dnia 21 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 153/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z
pbézn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz.
Bozeny Trzpis - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje
Pani mgr inz. Bozenie TRZPIS
kierunek studiéw: ,budownictwo”
urodzonej dnia 19 kwietnia 1973 r. w Tuchowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Otrzymuija:

1. Pani mgr inz. Bozena Trzpis, 33-181 Siemiechow 152
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08

31



POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wengfikacyjrm:
MAP-KNP-441-UU¥4 *

Pani Bozena Trzpis o numerze ewidencyjnym MAR/BO/3595,/01

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 25, 33-100 Tarnow

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodnke rart. T8 Ko
4 1. Do zachowania elektronicene| fonmy caynnodcl prawne| wystarcza slozenie cdafadczenia woli w postac elektronsczne| | opatrzenie go

owaldicwanym podpisem elektronicenym.
4 2. Ofwiadcrenie woll ziodone w farmie elektronicane) jest rdarowatne @ ofwiadczeniem woli a2 onym w formie piseming).

" WEITIIIJI:H‘ poprawnodcl darpch w ninlejsaym 2atwiadczeniu mokna sprawdiic 13 pomoc NUmrEEn wnrrl'llal:'.ulncgu zatwiadczenia na
sirorer Polskis) l2by Indynmeercw Budcwnictwa wewelpiboorg.pl b kontakiugo sig @ burem widaschess) Okrggowe| Ikzby Indynierdw

BudcAaTd CtvwiE.
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