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Wykonawca w zataczeniu przekazuje zaktualizowany zasadniczy plan badar laboratoryjnych

z podziatem na gtéwne asortymenty robét dla zadania pn. ,Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej

519 na odcinku od wezta Rzeszéw Potudnie (bez wezta) do wezta Babica (z weztem) dt. ok. 10,3 km".

Aktualizacja niniejszego planu wynika z faktu uzyskania przez Wykonawce zatwierdzenia kolejnych

STWIORB oraz przedmiaréw ktére nie byty ujete w poprzedniej wersji dokumentu.
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Otrzymuija:

Zasadniczy plan badan laboratoryjnych
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Zasadniczy plan badar laboratoryjnych z podzialem na gléwne asortymenty robét dla: ,Zaprojek ie i bud; drogi eksp ej $19 na odcinku od
wezia Rzesz6w Potudnie (bez wezta) do wezia Babica (2 weztem) di. ok. 10,3 km” - wrzesier 2023
Lp STWIORB Nazwa STWIORS Przedmiar ,':::” Rodza) badania Crestothwaié badani Noié planowanych badan
I Bonisioa Praebudow i budows kablowyeh linii 620600 m ‘"""u"."" "“:“"I u‘i' o | Pomurynaleiy wykonywat co10m -~
i energetycinych SNinn s ub Evd ¥p budowane; tinii kablowe)
Przebudowa, rozbnérks | budowa linil
elektroenergetyzing 220kV i 400kV
Preebudowa napowietrznych linli
0B.0103.01a N
oboroapm [ MBIV wy mh'":::::::uw N wikainik zagesicients
2 DB.01.03.01¢ energ: Sredniego naplacia SN 117,00 st 2asypia supdw 1razna warstwe 117
DB.01.03.01d A Is lub Evd
DB.01.03.01e Przebudows napowietrzaych linkl
B energetycinych niskiego napiecia nn
Przebudowa | budowa stacfl
transformatorowych SN/nn
Praeb ibudowa /| I
DB.01.03.08 ruroclagéw kablowych wskainik zaggsiczenia
3 DM)IJ)S.D! ibudowa i 331700 m podsypka - obsypka / 2asypka 1¢c050 mb / warstwe 133
- kahlowych Islub Evd
wskadnik zagesaczenia
4 DB.01.03.05 Przebudowa sieti wodoaggowych 323350 m padsypka - shsypka / zasypka 1 ¢o S0 mb / warstwe 130
(s lub Evd
wskafnik zageszerenia
$ | 0B8.01.03.05 Przebudows shect kanafizacynych 243250 m podsypka - obsypka / 2asypka 1¢a 50 mb / warstwy L
tslub Evd
6 | ororosoea |f slecl gazowych éredniego clénienia 20650 m pndsypk:-':‘:yphlns‘:ph 160 50 mb / warstwe .
: oraz budowa praytaczy da CZT s Jub Evd
wskainik zegeszezents
7 | DB.OLO3OGL |P sieci cignienia 178740 m podsypha - obsypka / 2asvoka 1c050mb / warstwe n
Is fub Evd
wikainlk 2agesaczenia
8 09.01.03.10 Budowa kanalu technologicznego 1033180 m podsypka - obsypka / zasypks 1co SOmY / warstwe 414
Is bub Evd
wskainik zageszczenia
1 DB.03.02.01 Kanalizacjs deszczows 1640550| m podsypka - obsypka / zasypka 1co 50 mb / warstwe 657
I5 lub €vd
wskadnik zageszczenia
10 | DB.03.05.01. | Przebudowa | budowa urzqdzen mekorscyjnych) 260,000 m podsypka - obsypka / zasypka 1¢o 50 mb / warstwe 11
Islub Evd
13,00 s wskainik 2ageszctenia
11 DB.03.05.01 Budowa rbiornikéw retencyjnych podsypki / obsypki 3 x 600m2 40
7878,60| m2
15 lub Evd
1 188 370,60 praydatnoié 1razna 3000 m3 397
nie mnej niz 1 badanre na kazde 1000
m2 powierzchni
72 200,00 Wwykopach :\:1- Béine) wa y 1ageszczone) Warstwy, Jednak co 145
o napmnie) 2 badania na dziennej dziakce
12| ow203.01. Roboty rlemne — wykonanie nasypiw m3 robocze)
e mnigj nii 1 badanie na kazde 2000
m2 powierachni zageszczone)
1116 170,60 Dia pazostaiych parti nasypu warstwy, jednak o namnie} 2 badania 1117
na dzienne) duiaice roboeze)
dia podiaza, lawy - 1 badanie na jezdnie,
wikainik zageszcrenia - dk podsypkt ;:j::::i':' P warsiwg ~
13 D.03.01.01. Praepusty pod korong drogi 123,00 szt podiota f podsypki / 2asypla . dla zesypki przepustéw - w cata) jof 615
VS lub Evd d . p
chiqtofer t), pray najmnre) raz dia kazde)
warstwy zasypki
wskaznik zageszczenia zasyphy nad
wikaznik zageszczenia
drenazem oraz 2asypek priykanatikow
D.03.03.01 Oranaz podhuzny 786500 m bryta z\::::l;dzasyph wg BN-77/8931-12 ukrediony w dwéch 158
migjscach na dtugosa 100m
1 sena prétek (min, 3 prébia) na kazde
R2% 3000m2 whudowane] warstwy, 2
lec2 ne rzadiiej niz 1 na duenne) dnaice
Warstwa mrozonchronna /C1,5/2 216 768,50 m2 fobocze]
14| D.04.02.02. nosnosc | 2agesacrenie 1¢az 02 3000 m2, lecz nie rzadne) niz 2 =
vss na drienne| d2afce robaciep
Taggsiczenie | NOSNGSE 3 raz na 3000 mZ, lecz nie rradze; niz 2 52
vss na dziennej d2atce robocre
Warstwa mrozeochronna / adsgczajqca 154004,90| m2 : {raz na 3000 m?2, lecz nie rzadzie ma 1
uziarnienie 52

na dzienne| dziatce robaczej
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2agestczenie i noinost

1 ra2 na 6000 m2, lecz nie rzadziej niz 2

" . . 96
i z Vvss na dnennej duialce robocrej
| Eanatacy mieszanki nlezwigzane) 570958, ma == 1raz na 3000 m2, lecz nie rzadziej niz 1
uziarnienie e 191
na drienne] driafce robocze)
1 seria probek {min. 3 prébki) nz kaide
3000 m2 whudowanej
R28 warshwy, lec2 Nie rzadziej nid raz ne ”
drienne; dziatce roboczej
Warsiws ulepszonego podiozs z gruntu nofngiE i crenie
16| 0.04.05.00a. spoiwem hydraulicznym lub 294944,51 m2 e 3 cazy na kaide 2000 m2 )
wapnem
Nie mniej nii jeden raz na 1000 m2
hnl w badanla na 205
vss powlerzchnl podioia
gruntowego nawierzehni
1 seria prébak {min. 3 prébki) na kaxde
3000 m2 wbudowane)
2 @ity spoiwem . warstwy, lecz nie rzadriej ol raz na bl
17| D.osos.0tb. & pdrautic 2746760 m2 daienne] driaice roincoe]
wikainik soczenia s 1 r3z na 600 m2, lacz nle rzadzle] nif 2 na .
ot N dzlenne| dzlalce robocre|
nafnot E2 3 rexy na kaide 2000 m2 a2
sagqszczanie 2 razy oa kilometr katdej jezdni, nie 35
s rzadzie] nii 1 raz na 6000 m2
sczepnadt nie rzadzle| ni 1 razna 15000 m2 14
.. - 2 razy na kilometr kaidej jezdni, nie
srihoi reatzie] nit 1 rar na 6000 m2 .
kaixy pas uktadania warstwy w tposéb
pL:} b.04.07.01a. Podbudewa z betonu asfaltowego 205 005,10 | m2 rownpic podtuina ciagly iaidy pas ruchu
planageaf
IRasnote Epme Lraz diiennie 5
rozpustezonego
wolna przestrzefi w prébkach n
Marchalla 1 ruz dziennie 57
Uzizmienie 1 raz dalennie 57
Zageszczenie i noénost 1 raz na 6000 m2, lecz nie rzadziej nii 2 s
nawlerzchni na dziennej dzialce rabocze]
19| D.O5.0L0Ma. 1 1528170 m2
L 1 raz na 3000 m2, lecz nie rzadziej nii 1
wlamienie, wilgotnase na dziennej dziatee roboczej s
ngoitl(:lfnv::kl: o) 1 raz na driafce roborzej 10
Zawartodt powielrza (2 GWN iz | W miejscu woudowanis, nie rzadziej nit 220
DWN} raz na gadzing.
W miefscu whudowania, nie rzadrie} niz
Konsystencja (z GWN i z DWN) 3 razy na daialce robocze} 29
Temperatura mieszanki | .
powietrza {z GWN i z DWN) ¢o 1 godzing betonowania 229
Ggstost (: GWNiz DWNoraz2z =
N} 1 raz dziennie 10
Wytrzymalod¢ na Sciskanie {2 .
GWNi2 DWN), pribki szeicienne el ::’:;' 1]
© boku as150mm
Wytrzymaloic betonu na zginanie i zsarla :r::hiim::::e‘
{2 GWN 1 2 DWN]. Probki belkowe _ zpowl Pranel. 8
150 - dnfa betonu,
-z kaidych 30000 m2
20| D.05.03.04, £ betonu S713600) M2 | wirsymatosé na rozciaganie pray
rotlupywanm (£ GWN i z DWN). Seria « po 3 prébki .
Prébki szefaenne o boky - 2 driatki roboczej
a=150mm
Odpomotina Seria = 4 probki:
zamrazanic/rozmrazanie z 2 gowierchni prékne,
udzistem sob odladzajacej . 8
S - z pierwszega dnia produkc]i betonu,
{dta GWN). Prébki szeicienne o L 2ka 30000 m2
boku 2=150mm "
Charakterystyka poréw Seria = 2 probki:
powletrznych {z GWN i z DWR). « 2 pawierzchni prébnej, -
Probi szed o boku - $0 dnia produkeji betonu,
3=150mm - 2 katdych 30000 m2
Mrozoodpornosé pa 150 cyklach, Seria = po 12 prébek:
pry badaniu metodg - ¢ pawierzchni prébnej, .
bazpairednia {DWN). Prébki o - pierwszego dnia produikci betonu,
bokuy a=100mm lub a=150mm - 2 kazdych 30 000 m2
i = o Seria: 6 probek
Odporna adwhlkaie AT |, goirhriachbetonownch o ,
3 .
Probks o érednicy d=150mm wysokim ryzvlfu pdjawnanla sig na nich
jpaliwa lub oleju
Mostostal \arszawa S.A.
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|Zsgestczenie MMA oraz zawartodc| - 2 rary na kilometr kaxde| jezdn), nie 10
walnych iw i d: 1 raz na 6000 m2
Sczapnodé warsiw asfallowych dla
R 47 ne rzadne niz 1 raz na 15000 m2 L}
Gruboit (grubotc: postczegdinych
o vt i |2 e e »
asfattowych} ! e
- kaldy pas ukladanis warstwy w sposéb
. 053, 1! e sfaltoweg 116 920,50 2
21| D.05.03.0%a. Warstwa écweralna 2 betonu a: 13 X m! Réwmoté podtuina clagl Katdy pas ruchu
plarograf
N kazdy pas vkladania warstwy co 20 m
Rownodé poprzeczna fata i klin 1169
weaoi isplues 1 raz drienme n
roipusIonEgo
wolna przestrzeri w prébkach
Marshalia 1razdiennie ]
Uziamienig 1 raz dzisnnie n
Zageszcrenie MMA oraz aawartodé| - 2 razy na kilometr kaide) jezdm, me o
wolnych prrestrien] w warstwie rzadnief nid 1 raz na 6000 m2
Sczepnofé warstw asfattowych dia _
drisg KR A7 nie rzudziej nié 1 raz ne 15000 m2 18
Grubolt (gruboici poszczegéinych ;
warstw i grubodé pakietu warstw N n::":":;z';:“:wd':; e 47
astaltowych) "
22 | 0.05.03.05b. Warstwa wigzica z betonu asfaltowego 281 603,70 | m2 Réwnaié podiuina, wszystkie - katdy pas ukladanis warstwy W sposéh
iasy drég ciagly kaddy pas ruchn
planograf
. . kaidy pas ukiadania warstwy co 20 m
ROwWnost poprzeczna bate i Kin 2347
Bwartost leplsiczy 1 rax dziennie sz
ro:puszcronego
wolna przestrzen w protkach -
Marshalfa 1raz dziennie 52
Ueiamianie 1 raz duymnnis 52
preed rozpoczeciem robot (odcinek
daowanie lepizeza | krustyws prébrry) 10
iw priypadku watpliwoici
Sprawdienie temperatury
21 | D.05.03.00. utrwalasne 4030543 || m2 otoczenis i cotiziennie przed rozpoczeciem robét 10
nawierzchni
Sprawdienie tamperatury
tebliicaa minimum 3 razy na zmiang roboc2y n
MMA oraz - 2 razy na kilometr kaide] jeadni, nie n
wolnych preestrzeni w warstwie rTadzie] niz 1 rez na 6000 m2
Sczepnoic warstw ashaliowych dia .
drég KR 4-7 « e r2ag2iej nit 1 raz 08 15000 m2 13
G'::m l(‘ ruboscd Wm‘::‘zﬁ' 2 razy na kilometr kakdej jezdni, nie 2
erubost pa readzse] nit 1 raz na 6000 m2
asfaltowych}
- katdy pas uktadania warstwy w sposob
Réwnoit podiuina clagly kaidy pas ruchu
24| DO5.03.13a. Warstwa $cieralna z SMA 18707081 | m2 IRt
- katdy pas ukladania warstwy w sposéb
Réwnoéé poprzeczna ciggly kaidy pas ruchu
IR
o = = - katdy pas ukiadanta warstwy,
Wihaiciwosici przeciwposlizgowe
Kiasy drég: AS,GP,G peml:s:‘;o 50m ia2dy pas ruchu
awartodt leplszcza 1 raz dlennie "
TOIPULICION!
wolna przestrzen w prébkach .
Marshalla 1 raz dzlennie n
Uzlarnienie 1 ez dziennie 18
Wskainik zageszczenia podiozs /
warstwy filtracyjne]- réw
nieszczelny
wiskatnika zegeszczenia Is na
skarpach | w rowie pod
geomembranyg
£.06.01.01. Umatnienie skarp, rowtw | clekéw 61177284 | ma | Wekainik zageszcaenia podiaza | 1731 na 3000 m2, lect nie vzaduee) iz 1 612
pod erefebryksty na duenne) dziaice robocze)
]
Zageszczenie materiatu
2asypawego geasiatki
komérkaw
Podiote, na ktérym bedq ukladane
materace
wskaZnik zageszcrena
25 | D.D6.02.01a. Praepusty z rur pod zzdami 122,00 st podioia / fawy 1 kruszywa / 1 razy na warstwe 366
xan
wskatnik 1agestczenia podtota |
noinoit €0 500 m 9
VS lub Evd
6 D.06.03.00. ui e 47 181 m2
2 mocnienis | uBsiAie pabacty 00 Wskainik odksrtaicenia « noinoié | badana VSS co S00m, plyta dynamiczna VSS- 79 lub Evd - 393
V5SS lub Evd co 100m
uziamieme, wiigotnosé 1 raz na 3000 m2 16
wipulczynnik odblaskawode | o 2km a2
27 D.07.01.01, Oznakowanie poziome 15917,24| m2 luminacji
wskadnk szorsthodc) 2raiy na odcinek 2
wikazmk nia 1razna 0 m 55
28 bhoaol.al. Kraweznik betenowe 5532000 m RZ8 ta Nalezy pobrat do badfi co najmnie; 3 10
s probki z partli wbudowanego betony
wekatmik 29§ ss2czenia podinga 1rarna 100 m 121
29| D0.08.01.02. Kraweznikt kamienne 1212800 m A28 fawy { sena na partig 10
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minimum 3

konsystencja mieszanki razy na Zmiang roboc2g araz w 2
priypadkach wytplwych
. N minimum 2 razy na zmiang robeczy orat
Kraweiniki wykonywane metody cixglego awwertod! peietsza w praypadkach watpliwych 2
D.08.01.01a ukladania betonu
30| poeososa |Sced metody cieglego ukladani 9707) mh o na kaidy =
betonu 1km ulojonego §cieku
[edna badanie dla dane] klasy betonu +
w I iha i 2
Iniyniera
ghebokoic penetrac]i wody raz na katde 5 km wykonanego elementy 2
notnofé podtoia (pod abiekty
i M.11.03.02 yk i 4 v 90,00 sat zamknigte lub posadowione 1 raz w osi podparci 57
bezpasrednio}
przydatnodé 3 razy na obiekt, lub 3000 m3 gruntu 7
2| wmitoioes 2Zasypanie wykopdw | przestrzeni za écianami 78317,62) m3 3 razy na 500m3 i 3 dla kazde} podpory
konstrukeji
wekninik zageszcienia lub 1 badanie ¢o 30 m dia iciany an
ES loporowaj eraz co 50 m dia zasypkt innych
Mlopdw
33 M.11.03.08 Panele gruntobetancwe -Trenchmix 325000 m R28 2 serlana 200 m 15
probne obciglenie 1badanie na of 27
i 10% pali obiektu i nie mniej nii jedno
Backanie ciagtosel pali badanie na 10 pali w fundamencie 135
34 M.11.03.03 Pale Franki NG 1350,00( sat
prébki betonowe o wymiarach
/2B 1505150150 beda poblerane w ilofei 3 225
sztuk dziennie na karde 50m3
whudowane] mleszanki betonowej
Prsbne obciglenia pali 1 badanie na o 6
35 M.11.03.05 Pale typu CFA 7400 =t Konsystencla min. 1 na zmiang roboezy 7
R28 1seria na dzieri roboczy 7
co najmnie] trzy razy na plerwsze 50 m3
mieszanki do ustabilizowania sig
konsystencji, a poiniej kazdaratowo przy
kansystencja wykonywaniu prébek do badania 737
przy badaniu zawartodei powietrza lub w
prrypadku watphwosc rwigzanych 2
jakosciy
trzy razy na gierwsze SO m3 mieszanki do |
ia sig A
powletrza, a
. poinie} knidorazowo przy wykonywaniu
Tawartolé powietrza prébek do badania projektowane] fd
wytrzymalnici oraz dodatkowe,
w przypadku watpliwoici wigranych 2
jakodcia
36 M.13.01.00 Beton konstrukoyiny 54404,23| mi
1 seria = & prébek {co najmniej parami 2
38 te) samej probki mieszanki betonowej) z 797
jednego elementu Jub grupy elementdw
betonowanych tego samego dnia
raz zjednego elementu {fundament,
filar, stup, ustrdj, kapa) dia danej recepty
mrozoodpomosé Jub grupy etementdw w okresie 100
wykonywania obiektu ale nie rzadziej niz
jeden raz na S000 M3
raz 2 jednego elementu (filar, stup,
» ustrdj, kapa) dia danej recepty
°‘wm";:;:|::‘::“ wody luh grupy elementéw w okresie 80
P! wykonywania obiektu ale nie rzadziej niz
jeden raz na 5000 m3
. . wytrzymaioid betonu na N R
Jeolacja cienka. Trzywarstwowa zolacja N N 1 oznactenie na 25 m2 izolowanej
37| Mmiseo bitumiczna wykonywana na zimno 2660968] m2 | rozctanis h'd:':,. metoda pull: powierzchni + min. S oznaczen s

Mostostal arszavyf S.A.
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wytrtymalodé betonu na

1 oznaczenie na 25 ml izolowane]

rortigganie bad:rm raetody pull- ow i min. § omaczen 2128
2| wmasoso lzolacje grube ;Lmlac]al::mszm zpapy 5319078 m2 Na obiaktazho wm,ﬂ mniejsze] od
wytrzymalodé uolacy na 100 palet m'm ool
od nie badana metodq Lpulk badawrze. Na obiektach wighszych 106
v o 4. nalety dodat jedno pole badaweze na
kazde dodutkown rozpoczete 2000 m2
{zolowans} powierzchni.
N3 obiektach o powierachni mniejszej od
wytrrymalost olacionawierzchnt 10002 nlety wyuuuyt 2pola
. badawcze. Na abieitach wigkszych
na edrywanie hadana metody = = 7
i nstety dodad jedna pale badawrre na
s kaide dodatkowo rozpoczqle 1000 m2
izolowane] powierzchni
39 M.15,03.04 mostowych 10309,69| m2
‘Na chisktach o powierzchni mnlejszej od
R 1000 m naledy wyznacry< 2 pola
e || i et "
o “ natedy dodaé jedno pole badawcze na
kaide dodatkowo rozpoczete 1000 m2.
przygotowanej powieszchni
0| maspaqy | Wartwaidenin: '"'."s’;":' magtykzws w 0.05.03.13a poz 24
—Riiowe] SM/
Skiad i uzigmienie mieszanki 1 prébka przy produkeji do 500 Mg 7
asfaltu lanego 2 prabki proy produkeji ponad SO0 Mg
m2/ | Wiasclwoid mieszanki ashiitu 1 prébka prey produkcji da 500 Mg
" " ?
a1 M.15.04.01 ‘Warstwa ochronna 2 asfaltu lanego 27308,84 / 3277 o fanege 2 prbbk pray produkdli ponad 500 Mg
Priy katdym 2aladunka do kotta
Temperatura asfaltu anego trantportewega i w trasie kontrota clggla
whudowywania
2 pela na 1000 m2/ dodatkowe pole na
ymaloié betany podtata na katde rozpoczqgte 1000m2 powyie}
odrywante metody .pull-off™ 1000m2 {Na kaidym potu natery »
- wykonaé badania w S punktach
pomiarowych}
44413724
42 M.20.01.10 m2 . N
betonowych wytrzymatoié izolacji na 1 onacreniena 25 m2 [nie mhiej nid §
anie badana metoda ,pul oznacten diz elemntu, na knidym polu 197
! ofr " nuleiy wykonaé badania w 5 punktach
pomizrowych)
1 omaczeniena 25 m2 [nie mniej AizS
) omactes dis elemnty, na kazdym polu
4934,86 b F g nalely wykonai badanis w 5 punktach 197
pomisrowych)
a2142| m3 sondowsnle dynamiczne 1 badanis na 225 m2 51
43 | DO.02.0L.01B. Wymiana grintbw 13708] m2 vss§ 3 bdania na 2000 m2 2
- = —= = prrydatnodé 1 raz na 1000 m3 14
bt nasypu w i V5§ | w3 pynktach ng kaide 1000 m2 239 |
44 | Do.0ZOLOIC i ThrcionEED. 9647600 m2 preydatnoit r31 12 3000m3 1
Wimocnisnie podioia gruntowego. Matoda s2coenie RasypY raz Nz 2000m2 warstwy, przy ¢oym nis
D0.02.01.08.D drendw pionowych i 103725,00| m3 et maie} nit 2 badania na dzienny dziakg 104
L przeciyianiowego
n3! zeCiyd: Q. sobocry
prrydatnoié gruntu w cefu
10378500 m3 wyznaczenia ciglary 1raz na 3000m3 35
obigfoiciowego ——
1 seria badan {3 prébki) na pierwsze SO
m3 betanu, po plerwseych SOm3 betonu
45 | D0O.02.01.0LH w‘"""“""'::;"‘" ‘z":,"‘:""““ Kotumny 13548,00| m3 R2e 1 seria prébek na okoto 150m3 betenu(t 0
nogeawt s seria obejmuje 3 probki szedcienne o
wymisrach 150x 150x150)
- 1 seria probek na okofo 200,60 mb
4 | Doozevaw | Wameerienie podloisgruniowsto. Paneie 23655/ 1900 o/ w2 praegrody {1 seria obejmule 3 probii 10
ementoe steicienne o wymiarach 150x 150x150]
w liczbae £o naymniej 3 na sekcje. W
prrypsdku objetodc) mieszanki
47 | DO.02.01.01S $aany Szczelinowe 8856°0B=7084,8]| m3 R28 | whudowywane] w sektig powyiej 150m3 s
nalety pobra¢ dodatkowa prable na
kaide rozpoczgte 50m3.
w lczbie co najmniej L serii (3 prébki) na
sekeje. W priypadku ohjrtodci mieszanki
4| one2moT | Tarcze {panele) wykanywane w gruncie B637,5%0,826957,6] m1 A28 whudowywane] w sekcjy powyiej 150m3 154
nalezy pobrac dodatkowy serie na kaide
| rozpocrgte 50ma.
—_—

Mostostal Warszawa, S.A.
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wskainik zageszezenia

135,00) et podioza / 2asypki studm raz na studnie 70
Is
Drenaie francuskie Ziokalizowane w skarpach
& .03.03.
g3 | DO. 01.A wykapéw
wskainik zageszczenis -
6331,00| m zasyphi drenaiu okreilony w trzech mirjscach na diugodci es0
s Wm
‘wskainik !
Drenate trancuskie slokalirowane na terenach R w trzech na divgoici|
50 | D0.03.03.01.8 : 256,10 m zasypki I:rlnlin 206m a5
j . pe badanie wskainika rageszczenia ls nie tzadziej niz raz na 100 m2 oraz
51 | DO.05.01.01.8 Karpach wykopéw. 3027.00| m2 grunty d h W mit h 31
skarp - materacem przez Inspektora Nadzoru
ik s fal badanie wekainika zagesrczenia Is nie rzadziej nii raz na 100 m2 oraz
52| DO.06.01.01C e 9679.20) m2 gruntu statill nad w nmiej h 97
terenach osuwiskowych. materacem przez Inspektora Nadzaru
konsyitencia, R28 1 seria n fizien robecry 11
53| 00210301, | Palisedszpali wlerconych {Pale wiercone typu 164000 mb badanie ciggloici 10% pail 16
" CFA- palisady | pale oczepy pali)
164,00f sat R28 1 seria na dzied rohocry 2
wytrzymaloéé kamienia Kontroli naleiy paddat co najmniej 1
54 00.21.01.16 Kotwy gruntowe trwate i tymciasowe 8978,00| mb cementowego R28 seriq probek w kazdym driu
R28 1 serla na dziefi robecry 11
S5 | DO.11.03.02 Mikropale kotwigce 14100 | =t wvtrzym_:bﬁt Iuotwy pod ™ nanych mikrapali 5
naciggiem peibnym
wytrrymatoié kamienia Kontroli nalezy poddat co najmniej 1
56| OT.41.03.01 Kotwy gruntowe B50700 mb oy o R28 serle pribek w kazgym dniu cobio 80
Kontroli nalezy poddaé ca najmnie] 1
654800 | mb R28 serig probek w kezdym dniu roboczym bl
57| DT.4,06.01 Pale wiwrcone wielkoirednicowe
0 najmnie;j raz 1 jednego elementu lub
Sprawdzente odpornoici na grupy elementéw w okresie
usnm| mi wady pod cisni obiekt, ake nie rzadziej niz 2
jeden raz na S000 m3 betonu
3 normowe, steicienne (15x1Sx15 " . Lo
—— Kontrofi nalety poddac co najmniej 1
4380,00| mb cm) probki b-_lcnu stanowigce serig probek w kaidym dniv roboczym 8
sefig A28
© najminiej raz z jednego elementu lub
Sprawdzenie odpornadci na grupy elementiw w okresie
ek hencoma il CFA® e ot 120200 | m3 wody pod ciénieniem |wykonywania obiektu, ale nie rzadzie) nit 1
58| DT.A106.02 plastycne, oczepy pai jeden raz na 5000 m3 betonu
o najmnisj raz 1 jednega elementu
N fub grupy elementéw w okresie
2202,00) m3 Mrozoodpomost wykonywania obiektu, afe nie rzadzle] nii 1
Jjeden raz na S000 m3 batanu
ca najmnie) trzy razy na plerwsze 50 m3
mieszanki do ustabilizawanla sie
konsystenci, a péinie} kaidorazowo przy
konsystencja wykonywaniu prébek do badanla 364
pray badaniu zawartoici powietrza lub w
priypadku watpliwoéd zwigzanych
ko:
ey TRy T8 wor\ﬁﬂ%nu T
= .
zawartost powietrza o powistra, a 364
poinie} prey
prébek do badania projektowane}
1 seria = 6 prébek {co najmniej paramiz
59 | OT.43.01.00a Beton konstrukeyny 118434772 | m3 - te] samej prébki méeszanki batonowei) 1 -
jednego elementu lub grupy elementdw
betanowanych tego samego dnia
raz z jednego elementu (fundament,
Filar, stup, ustrd), kapa) dia danej recepty
mr lub elementéw w okresie 22
wykonywania obiektu ale nie rzadziej nii
jeden raz na 5000 m3
raz z jednego elementu (filar, stup,
ustrdj, kapa) dla dane] recepty
odpormosé m.p'm?"m Wwody iub grupy elementéw w okresie 24
pod citnieniem )
wykonywania obiektu als nie rzadziej ni:
jeden raz na 5000 m3
Mostostal Warszawa S.A.
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D7.43,01.00b

Baton konstrukcyny

6142866

keonsystencja

T T TRE] Croy Tady o e TWIIE S0
mieszanki do ustabikzowana sig

[ a pointe) kaizck prey’
wykonywaniu prébek do badania

przy badan sawaniosci poweetrza lub w

Tawartoié powietrzs

T R A TR
se § !
powietrza, a
pbznie)] kazdorazowo pray wykonywaniu
prdbak da badania projektowane)

R28

1 seria = & prébek (co najmniej parami z

tey same| prébkl mieszanki betonowe)) z

jednega elementu lub grugy elementéw
betonowanyech tego samego dia

mroroadpornasé

raz z jednego elementu {fundament,
filar, stup, ustré), kapa) dla dane) recepty
lub grupy elementéw w okresie
wykonywania obiektu ale nix czadziej niz
Jeden cat pa S000 m3

13

odpomoét na penstracig wody
pod afnignien

raz 1 jednege elementu {filar, stup,
usted;, kapa) dla dane; recepty
lub grupy elementdw w okresia
wykonywaniz obwrekty ale nee rzadzie] nii
jeden raz na 5000 m3

13

01.41.07.01

Betan oczepdw 1 belek spinajgeych

1708,00

m3

min. 3 normowe, stefcienne {15x15115
£m) prabk] betono
stanowiace serig, Kontroll nalely poddac
€o najmnie] 1 serlg prébek w kazdym
dniu roboczym

Mrozoodpornost

0 nz2jmnbej raz z jednego elementu
{ub grupy elementéw w okresie

yhony obiekty, ale nie rzadzie) piz
jeden raz na 5000 m3 betonu

Sprawdzente odpornosci na

o najmniej raz z jednago elementu lub
grupy elementdéw w okresie

wody pad

vkony obiektu, ale nte rzadziey niz
jeden raz na 5000 m3 betonu

DT.43.02.03

Konstrukcja tuneh glownych - mieki

62 057,00

ml

Rih

1raz na tydzied

R2h

1 raz na tydzien

R 24h

1razna tydzien

R2s

1raz na tyduen

Lapkodé wg Stoiks Marsh’s bez

1 raz na tydzien

0Odeté) ~ (bleeding) bez
aktywatora

1raz na tydzian

Gestoic zaczynu bez aktywatora

1raz na tydzien

Czas koagulacp 2 domreszhy
wiyzanie

1raz na tydued

Suma

24 307

Mostostal arssz.A.
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Biuro S19 Rzeszéw - Babica

= — =
Od: $19 Babica <kontrakt-s19babica@ mostostal.waw.pl>
Wystano: poniedziatek, 25 wrzednia 2023 14:01
Do: Estera Kwiatkowska; Karolina Karol; Katarzyna Bartus; S19 Babica multiconsult
DW: Piotr Zytka; Pawet Mastej; Ewa Wierzbiriska; Jolanta Dziedzic; Karolina Trojnar; Piotr
Pomykata
Temat: $19 Babica/ Przekazanie planu badan
Zalaczniki: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; 7149.01_S19

Babica_PZ_7149_2023.pdf

Dzien dobry,
W zataczeniu przesytam pismo 01/S19 Babica/PZ/7149/2023 - Przekazanie planu badan

Pozdrawiam serdecznie, Regards, Saludos,

Zaneta Augustyn
Asystentka Dyrektora Kontraktu S19 Rzeszédw — Babica

Mostostal

WARST AWA

Forbes
POLAND'S

BEST EMPLOYERS

i

kom. +48 600 311 107
e-mail: z.augustyn@mostostal.waw.pl

mostostal.waw.pl

BUDUJEMY PRZYSZtOSC.

Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22
2507001,

Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sagdowego

Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053

JesteSmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeristwa w Budownictwie — inicjatywy utworzonej w
sierpniu 2010 r. przez siedmiu najwigkszych generalnych wykonawcdw w naszym kraju. Misjg Porozumienia jest
prowadzenie dziatan na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeristwa pracy w branzy budowlanej, a celem
wyeliminowanie wypadkow smiertelnych na polskich budowach.

Jestesmy jednym z zatozycieli polskiego oddziafu stowarzyszenia buildingSMART, miedzynarodowe] spotecznoéci
dziatajgcej na rzecz rozwoju i popularyzacji technologii openBIM, pozwalajacej na cyfryzacje i standaryzacje proceséw
w budownictwie.



Czy musisz drukowac te wiadomo$é? Pomysél o srodowisku. Do you really need to print this message? Consider the
environment.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Mostostal Warszawa S.A. sg dostepne po kliknieciu tutaj




