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I. Dokumenty dotaczone do projektu

Wielun 26.01.2024 r.

Oswiadczenie
TEMAT: ,Budowa dwdch bokséw przeznaczonych do przechowywania odpadow”.
LOKALIZACJA: Dz. nr ewid.: 76/13, ID(100101_1.0017.76/13), obreb ewid: 0017, nazwa obrebu

ewid: 17, jedn. ewid.: Betchatow-miasto, ul. Przemystowa.
Kategoria obiektu: Obiekt kat. VIII, obiekt kat. XVIII.
INWESTOR: ,EKO-REGION” sp. z 0.0. w Befchatowie,

ul. Bawetniana 18,
97-400 Belchatow.

Na podstawie art. 34 ust. 3d p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Obwieszczenie Mar-
szatka Sejmu RP z 7 lipca 2020r. Dz.U. RP z 3 sierpnia 2020r. poz.1333) o$wiadczam, ze projekt tech-
niczny zostat sporzgadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725.18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 10 grudnia 2019 .

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5058/1406/19
sygn. akt. KK/D/7131-2/4121/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725
z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c
iust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
22019 r., poz. 1186 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Andrzej Zdzistaw Sperczynski

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 16 stycznia 1959 r. w Myszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4121/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Sperczynski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z pozZn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

/
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7/
dr inz. Ryszard Mes

/ |
7 L
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB [\/

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L
mgr inz. Tomasz Kluska o Mﬂé@/

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-G6M-YT2-ZPF *

Pan Andrzej Zdzistaw SPERCZYNSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/8217/08

adres zamieszkania os. Stare Sady 6 m. 25, 98-300 Wielun

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Informacja BiOZ

Rodzaj dokumentaciji

Informacja BiOZ.

Branza Elektryczna.

Temat Budowa dwoch bokséw przeznaczonych do
przechowywania odpadéw.

Obiekt Dz. nr ewid.: 76/13,

Adres

ID(100101_1.0017.76/13),

obreb ewid: 0017, nazwa obrebu ewid: 17,
jedn. ewid.: Betchatéw-miasto,

ul. Przemystowa.

Kategoria obiektu

Obiekt kat. VIII, obiekt kat. XVIII.

Inwestor ,EKO-REGION" sp. z 0.0.
w Betchatowie,
ul. Bawetniana 18,
97-400 Belchatow.

Opracowat mgr Piotr Sperczynski

Adres mgr. inz. Andrzej Sperczynski

0s. Stare Sady 6/25,
98-300 Wielun.

Data opracowania

26.01.2024r.
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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego. Prace bedg realizowane jednoetapowo. Zakres ro-
bot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej objetych projektem.
b) Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow elektrycznych;

e montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

* montaz instalacji wnetrzowej,

* montaz centrali wentylacyjnej na dachu,

* montaz instalacji odgromowej,

* prace budowlane,

* préby i pomiary koricowe.

¢) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* budynek boksu nr 1, jak w opisie strony tytutowe;.

d) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

* urzadzenia elektryczne pod napieciem, rozdzielnie, przytacze, pomiary ochronne — zagrozenie
duze,

« drogi dojazdowe istniejgce — zagrozenie mate,

* praca na rusztowaniach i drabinach — zagrozenie duze.

e) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

W razie wypadku nalezy zabezpieczy¢ miejsce wypadku, poszkodowanym udzieli¢ pierwszej pomocy,
a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje, straz pozarng. Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kie-
rownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa. Na budowie pod-
czas wykonywania prac moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia;

* urazy mechaniczne podczas poruszania sie lub przenoszenia rzeczy po terenie budowy — zagro-
zenie Srednie wystepujace caly czas trwania budowy,

» urazy mechaniczne, upadek z wysokosci, przygniecenia — podczas przemieszczania sie po drabi-
nach, rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych - zagrozenie duze wystepujace podczas
wykonywania pracy na wysokosci,

* porazenie pragdem elektrycznym lub oparzenia tukiem elektrycznym, przy pracach pod napieciem
lub w poblizu napiecia urzadzen elektrycznych — zagrozenie duze, wystepujace caly czas trwania
budowy,

+ zapylenie wystepujgce podczas prac remontowych — zagrozenie mate,

* wymuszona pozycja ciata podczas prac w polach rozdzielni i przy pracy w kucki - zagrozenie
Srednie,

+ wypadek komunikacyjny ze strony pojazdéw — zagrozenie mate,

+ skaleczenia, otarcia, zranienia, uklucia, itp. w czasie wykonywania prac — zagrozenie duze, wy-
stepujgce przez caly czas trwania budowy,

* urazy oczu, twarzy, dtoni podczas wiercenia, ciecia, spawania i szlifowania zagrozenie $rednie,

* uderzenie spadajgcymi przedmiotami podczas prac — zagrozenie duze,

* poparzenia stoneczne podczas przebywania na otwartym terenie - zagrozenie mate,

e pozar magazynowanych materiatow, zaprészenie ognia podczas spawania, nieszczelnosci prze-
wodow paliwowych — zagrozenie mate,

» ze wzgledow bezpieczenstwa ludzi, ktérzy mogg zosta¢ zamknieci w boksie bramy garazowe mu-
szg mie¢ mozliwos¢ otwarcia ich od srodka bez uzycia narzedzi.

f) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych:
W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przez osobami trzecimi. W tym celu nalezy
zastosowac ponizsze procedury;

* w miejscu widocznym nalezy umiescic¢ tablice informacyjng odpowiadajgcg obowigzujacym prze-
pisom,

» przy wszystkich wejsciu i wjazdu na teren prac budowlanych w miejscu widocznym nalezy umie-
Sci¢ tablice ostrzegawczg o tresci ,NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.

* wykonac zapory oraz rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,

» osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji elektrycznych po-
winny wykonywacé te prace w obecno$ci osoby uprawnionej przy wytaczonym napieciu elektrycz-
nym.
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g) Informacje o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji kierownik robdt udzieli pracownikom szczegdlowego instruktazu w for-
mie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

o zakresem i technologig robét,

o harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania, przewidy-
wanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystepowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

o Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét elektrycznych i budowlanych ™.

h) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw substancji oraz prepara-
tow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych. Wszystkie produkty posiadajg atest ITB, PZH
i inne oraz sa dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

i) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* wylgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zatgczeniem,

* przestrzeganie ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektro-

energetycznych nN”,

zapewnienie komunikaciji, tgcznosci telefonicznej,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu np. taSm ostrzegawczych,

stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej,

stosowanie sprawdzonych, wkasciwych technologii wykonywania robot,

uzywania sprzetu niepowodujacego niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych prac, za-
rowno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru,

* narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym bez-
pieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych,

* po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed do-
stepem o0séb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.

* stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane,

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdét, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

+ obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb
i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami,

+ w przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic kie-
rownika robét, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

j) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidto-
wej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych:

* dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz wszelkie doku-
menty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych takie jak DTR, instrukcje ob-
stugi, bedg przechowywane przez kierownika budowy lub kierownika robét w sposéb zabezpie-
czajacy przed ich zniszczeniem,

* instrukcje obstugi urzadzen nalezy réwniez umiesci¢ na stanowiskach roboczych.
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Il. Projekt techniczny

1. Temat i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego pn. "Budowa dwdéch bokséw
przeznaczonych do przechowywania odpadéw. Boks nr 1", na dziatce 76/12, obreb ewid: 0017, jedn.
ewid.: Betchatow-miasto, ul. Przemystowa, ID(100101_1.0017.76/13). Obiekt kat. VIII, obiekt kat. XVIII.
Zakres opracowania projektu obejmuje zaprojektowanie:

* przeciwpozarowego wytacznika pradu,

e zasilaniaz WLZ,

* instalacji o$wietleniowej,

* instalacji sity,

* instalacji silnikéw bram,

* instalacji centrali wentylacyjnej na dachu,

* instalacji odgromowe;.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt sporzadzono w oparciu o nastepujace dokumenty i zatozenia:

+ zlecenie od inwestora,

+ aktualnie obowigzujace przepisy i najwazniejsze normy;

o PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”,
PN-EN 1838: 2005 - Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne,
PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”,

o PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: dobdr
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne”,

o PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa” - wszystkie czesci,

o PN-HD 60364-6:2016-07 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie”,

o PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed po-
razeniem elektrycznym”,

o N SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

* Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 z p6zniejszymi zmianami.

3. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej
Zasilanie w energie elektryczng jest zapewnione z sgsiedniego budynku z jego rozdzielni. Budynek
jest nowo projektowany.

4. Przytacze, pomiar i bilans mocy

Sie¢ zasilajgca WLZ-tem od budynku sasiedniego do RG boksu, jest zalicznikowa typu TN-C. Istniejg-
ca moc umowna wynosi 17kW, przy zabezpieczeniu wylgcznikiem nadprgdowym S303 C32A. Bilans
mocy jest zamieszczony na rysunkach rozdzielni elektrycznej RG.

5. Ochrona od porazen i przepieé

Ochrona podstawowa dla instalacji i urzadzen elektrycznych jest realizowana za pomocg izolacji przewo-
déw, izolowania czesci przewodzacych prad i za pomoca obuddéw wykonanych w |l klasie ochronnosci.
Ochrona dodatkowa jest realizowana za pomocg samoczynnego wytgczania zasilania za pomocg wytgcz-
nikow nadpradowych. Ochrona uzupetniajgca jest realizowana za pomocg wytgcznika RCD wysokoczute-
go. Ochrona od przepie€ jest realizowana w RG za pomocg ogranicznika przepie¢ iskiernikowo - warysto-
rowego tyypu SPD/4P/T1+T2/50KA.
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6. Instalacja PWP

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu o pradzie In=100A jest atestowany lub posiadajacy jednostkowe do-
puszczenie (prosze sprawdzi¢ w PSP czy akceptujg jednostkowe dopuszczenie). Zabudowany jest na
dworze w szafce plastikowej obok rozdzielni gtébwnej RG. Przyciski PWP jest z dwudiodowa sygnalizacjg
stanu pracy i zamontowany jest obok PWP na wysokosci 1,4m dolng krawedzig nad ziemig. Zasilanie
przyciskéw odbywa sie sie kablem ognioodpornym PH90 typu HDGs 5x1,5mm? przy uzyciu atestowanych
metalowych kotkéw i uchwytéw do Sciany. Przewdd jest ochraniany mechanicznie za pomocg metalowe-
go peszla.

7. Instalacja sity i oSwietlenia
WLZ od istniejacego budynki nalezy wykonaé kablem YAKY4x25mm?. Szafke zestawu sitowego
zsl z gniazdem 3x32A+N+PE i gniazdkiem hermetycznym na 230V oraz przetgcznikiem lewo-pra-
wo nalezy zamontowac dolng krawedzig na wysokosci 1,4m nad ziemig. Nalezy jg zasili¢ przewo-
dem YDY5x4mm?. Zasilanie silnikbw bram nalezy wykonaé¢ przewodem YDY5x1,5mm?. Kasetki
sterujgce i przewody do nich sg na wyposazeniu bramy. Centrala wentylacji wyciggowe] znajduje
sie na dachu. Zasilana jest przewodem YLY5x4mm? w korytku plastikowym. Oprawy o$wietleniowe
sg zasilane przewodami YDY3x1,5mm? w korytkach plastikowych 60x40, mocowanych do $cian.
Zastosowano ponizsze oprawy:

* oprawy LED Swietlbwkowe 2x36W, IP66 i IKO8,

* naswietlacze LED 20W, IP65, IK10.
taczniki oSwietleniowe i centrali wentylacji maja klase szczelnosci minimum IP55. Nalezy je mon-
towac na wysokosci 1,4m nad ziemia.

8. Instalacja odgromowa

Dach bokséw wykonany jest z ptyty warstwowej. Instalacja odgromowa jest typu niskiego na odste-
pach. Zwody poziome wykonane sg z drutu FeZn @8 na uchwytach odstepowych z betonikami lub
z uchwytami klejonymi. Ze wzgledu na brak odstep6éw iskrobezpiecznych zwody prowadzone po
centrali wentylacyjnej sa mocowane bezposrednio do jej konstrukcji. Jako przewody odprowadza-
jace stosuje sie stupy stalowe konstrukcji budynku. Ztacza kontrolne sg wykonane zgodnie z rysun-
kiem "szczegot A". Mocowanie ztgcza kontrolnego odbywa sie za pomoca $rob M10 do konstrukc;ji
stupa. Uziom jest zaprojektowany jako pionowy gteboki powyzej 3m. llo$¢ wbitych szpilek musi za-
pewni¢ oporno$¢ kazdego z uzioméw do 10Q. Przewody uziemiajgce sa wykonane z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm. Miejsca potgczen podziemnych moga by¢ spawane lub skrecane, za-
bezpieczone od korozji przez materiat bitumiczny oraz zabezpieczone od wyptukiwania przez wody
gruntowe. Od zlacza zk2 do szyny uziemiajgcej w rozdzielni RG jest poprowadzona bednarka
FeZn 25x4mm.

9. Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia RG jest hermatyczna 3x12 polowa, o IP65, ktéra zamontowana jest w szafce plastikowej na
Scianie zewnetrznej na wysokosci 1,4m nad ziemig. Szafka musi mie¢ IP44 minimum, IK10 i by¢ odporna
na UV, ozon, czynniki atmosferyczne, pleje i smary. Dodatkowo musi by¢ zamykana na klucz.

10. Obliczenia

10.1. Ochrony od porazen przez samoczynne wytaczenie zasilania

Do obliczen wybrano zwarcie na dalszym silniku bramy, sktadajacy sie z nastepujacych obwodow:
e Od rozdzielni w istniejacym budynku do PWP, RG wykonany kablem AL, L=30m, s=25mm?.
¢ Od RG do silnika bramy wykonany kablem Cu, L = 30m, s=1,5mm?.
* Zabezpieczenie w RG jest typu S303 B16A.

R1=2*L/(y*s) X=2*X"*L
R1=0,0656Q X1=0,0048Q
R.=0,6826Q X2=0,0048Q
R=0,689Q x=0,0096Q

z=sqrt(R?+ X?)

impedancja petli zwarcia wynosi z = 0,689Q

lwye < lzw k*'N < Uk |z 5%16 < 230/0,689
80A < 333A

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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10.2. Spadek napiecia w instalaciji
Do obliczen wybrano obwod dalszego silnika bramy, sktadajacy sie z nastepujgcych odcinkéw kabli:
« Od rozdzielni w istniejagcym budynku do PWP, RG wykonany kablem AL, L=30m, s=25mm?,
P=15,5kW.
¢ 0Od RG do silnika bramy wykonany kablem Cu, L=30m, s=1,5mm?, P=1,5kW.

Auy, = 1003 P*L/(U**S*y)
Auy = 0,67% AUypor = 5% 0,67% < 5%
Spadek napiecia mies$ci sie w normie.
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lll. Cze$¢ rysunkowa
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