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UWAGI | ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych)

2. Wszystkie zastosowane w projekcie, materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia beda

odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty) " " pi
3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologig nalezy wykona¢ ZNB "INBUD" Piotr Woszczyk
dokfadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta tel. kom. 607375696
4. Uwagi i opisy zamieszczone w w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ niniejszego

os. Wyszynskiego 30a, 98-300 Wielun

opracowania - - - -
5. Wszystkie kanaty wentylacje mechaniczne nalezy zaizolowaé termicznie ptytami Obiekt projekt.: Budowa dwoch boksow pl‘ZEZIlaCZOIlyCh do Data: .
z weiny mineralnej niepalnej w ptaszczu z folii Al. grubosci min 8,0 cm. . . przecho ania odpadow STYCZEN
6. Przejscia przez sciany zewnetrzne muszg by¢ wykonane w sposob szczelny powietrznie. ) 2024 r.
7. Do obliczen projektowych wentylacji nawiewno-wywiewnej przyjeto 2 krotno$¢ wymiany powietrza. <
8. Zespot nawiewny nalezy montowaé nad warstwa wienca zelbetowego W-1 Adres: ul. Przemystowa, 97-400 Betchatow ] ) skala |Nr. rys.
dz. nr geod. 76/13, obreb 17, Betchatéw-miasto 1:100 | S-A-1
Przedmiot rys.: | Wentylacja nawiewno-wywiewna
E\I?SOTJEKTANT mgr inz. Przemystaw Wilk
SANITARNE OPL/1689/PWBS/19
g?&%ﬁgﬁg&w mgr inz. Mariusz Koscielny
INST. WOD-KAN OPL/0546/POQS/09
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