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BELCHATOW ODWODNIENIE BOKSOW 24 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ODWODNIENIE BOKSOW
1 ODWODNIENIE BOKSOW
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy |km
d.1./0111-02 odwodnienia + inwentaryzacja
1 Krotnos¢ = 2
0,063 km 0,063
RAZEM 0,063
2|KNNR 1 Wykopy liniowe i obiektowe o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- |m3
d.1./0210-03 ktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
1|analogia kat. -1V
[(22+5+16+16+4)"1*1,6]-10,1 m3 90,700
RAZEM 90,700
3|KNNR 1 Wykopy liniowe i obiektowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m3
d.1./0307-04 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wy-
1|analogia dobyciem urobku
10,1 m3 10,100
RAZEM 10,100
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.1./0318-03 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11I
1
10,1 m3 10,100
RAZEM 10,100
5|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1./0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1 spycharkami (grubosé warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-
v
59,65 m3 59,650
RAZEM 59,650
6/KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. Ill ubijakami |m3
d.1./0408-02 mechanicznymi
1
59,65+10,1+28,9 m3 98,650
RAZEM 98,650
7/KNNR 1 Wywéz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem m3
d.1./0205-03+ urobku na odlegto$¢ 10 km samochodami samowytadowczymi
1/0208-02x9
28,9+1,52 m3 30,420
RAZEM 30,420
8|KNNR 4 Podsypka grub.10 cm i obsybka grub.36 cm rur wodociggowych z mate- |m3
d.1./1411-02 riatéw sypkich piasek
1
(63*1*0,1)+(63*1*0,36) m3 28,980
RAZEM 28,980
9|KNR 2-19 Oznakowanie trasy odwodnienia utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
1
63 m 63,000
RAZEM 63,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR-W 4- Wiaczenie kanalizacji do istniejgcej studzienki szt.
d.1./02 0209-05
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
2
63 m 63,000
RAZEM 63,000
12|KNR-W 2- Tréjnik PVC kanalizacji na wcisk o $r. 160 mm szt
d.1./18 0422-02
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowa- |szt.
d.1./0408-02 nej
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR 2-31 Rowki pod odwodnienie w gruncie kat.lll-1V m
d.1./0401-08
2
12,8+7,2+9,6 m 29,600
RAZEM 29,600
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15/KNNR 4 Podsypka grub.10 cm z materiatéw sypkich piasek ms3
d.1./1411-02
2
29,6*0,4*0,1 m3 1,184
RAZEM 1,184
16/KNR 2-31 tawa pod odwodnienie betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
2
(12,8+7,2+9,6)*0,4*0,15 m3 1,776
RAZEM 1,776
17| KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o po- |pode;.
d.1.{150211-03 taczeniach wciskowych
2
6 podej. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 200 mm i |m
d.1./0111-04 wysokosci 300 mm; klasa obcigzenia D400
2
12,8+7,2+9,6 m 29,600
RAZEM 29,600
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