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— pomiary skuteczno$ci wentylacji
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»EKO-REGION?” sp. z o.0.

INXVDERSI;_? R w Belchatowie przy ul. Bawelniana 18
97-400 Belchatow
ZAI\TI'?‘EZRV;'EN A Budowa dwoch boksow przeznaczonych do przechowywania odpadéw oraz zew.
BUDOWLANEGO instalacjami: elektryki, kanalizacji deszczowej i technologicznej (odciekowej).
ADRES dziatka nr ewid.: 76/13 ulica: Przemystowa
| KATEGORIA numer obrebu ewid: 0017, nazwa obrebu ewid: 17,
OBIEKTU jedn. ewid.: Betchatow-miasto,

BUDOWLANEGO | kategoria obiektu budowlanego: obiekt kat. obiekt kat. V111, obiekt kat. XV1II
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PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Sperczynski
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INST. ELEKTRYCZNE upr. bud. Nr 481/84
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SPIS TRESCI

I. Dokumenty dolaczone do projektu str. 3-15
1. Os$wiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

II. Cze¢$¢ opisowa str. 16-19
a) Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
b) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki (informacje o rozbidrkach)
c) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
c¢) uktad komunikacyjny,
d) sposob dostepu do drogi publiczne;j,
e) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,
f) gospodarowanie odpadami statymi,
d) Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
e) Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)
f)  Warunki ochrony przeciwpozarowej
g) Okreslenie obszaru oddziatywania
h) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

II1. Cze¢s$¢ rysunkowa

Zagospodarowanie terenu rys. Z-01



OSWIADCZENIE

»EKO-REGION?” sp. z 0.0.
INXVDEFEI-EI—SO R w Belchatowie przy ul. Bawelniana 18
97-400 Belchatow
7 AI\I/\II I'?‘EZRV%/'IAE‘N A Budowa dwo6ch boksow przeznaczonych do przechowywania odpadéw oraz zew.
BUDOWLANEGO instalacjami: elektryki, kanalizacji deszczowej i technologicznej (odciekowej).
dziatka nr ewid.: 76/13 ulica: Przemyslowa
ADRES numer obrebu ewid: 0017,
| KATEGORIA .
OBIEKTU nazwa obrebu ewid: 17,
BUDOWLANEGO jedn. ewid.: Belchatow-miasto,
kategoria obiektu budowlanego: obiekt kat. V111, obiekt kat. XV1II
IDENTYFIKATOR | 100101_1.0017.76/13
DZIALKI

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki/terenu jw. zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO
branza Nr uprawnien budowlanych PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba
ARCHITEKTURA upr. nr 155/82/0p
PROJEKTANT o . .
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Anna Dziuba-Jaglinska
ARCHITEKTURA upr. nr 26/LOOKK/2012
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw Wilk
INST. SANITARNE OPL/1689/PWBS/19
PROJEKTANT o . «
SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Koscielny
INST. WOD-KAN OPL/0546/PO0OS/09
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Sperczynski
INST. ELEKTRYCZNE upr. bud. LOD/4121/PWBE/19
PROJEKTANT s
SPRAWDZAJACY inz. Jan Kaczmarek
INST. ELEKTRYCZNE upr. bud. Nr 481/84

Data: Styczen 2024 r.




II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe boksu ,,A” oraz budowe boksu ,,B”
przeznaczonych do przechowywania odpadéw na dziatce 0 nr ewid.: 76/13, obreb ewid: 0017, m.
Belchatow.
Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniono z Inwestorem.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
e UCHWALA NR XLIX/455/18 RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany cze¢$ci miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentéw miasta Belchatowa
e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego;
e  Mape do celow projektowych w skali 1:500;
e Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

Dziatka zabudowana, uzbrojona w media (instalacja wodociggowa, instalacja elektryczna, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej), ogrodzona.
Teren pokryty jest nawierzchnig trawiastg oraz utwardzong nawierzchnia asfaltowa. Plac na ktérym
zamontowane zostang boksy na odpady stuzy firmie ,,EKO-REGION” sp. z 0.0. do tymczasowego
przechowywania odpadow.
Projektowana budowa boksow na odpady state nie zmienia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenu.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje budowe dwoch boksow na odpady state na terenie dziatki nr 76/13, obreb ewid: 0017,
m. Betchatéw stanowigce uzupetnienie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki. Ksztalt, forma oraz
wielko$¢ projektowanych urzadzen zostaty dostosowane do istniejacego uksztalttowania terenu.
Projektowana budowa boksow na odpady powstanie na wydzielonej powierzchni dziatki w zakresie
opracowania terenu.
Projektowane obiekty oraz powierzchnia zabudowy:

1. Boks,,A” na odpady 197,12 m?

2. Boks,,B” na odpady 165,76 m?

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: z dachu do kanalizacji deszczowej
zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: projektowana zewngtrzna linia zasilajaca zalicznikowo z budynku
biurowego do boksu na odpady ,,A”

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Instalacja wody z odciekami wewnatrz obiektow bedzie odprowadzana do istniejacego osadnika oraz
istniejgcego separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.

¢) uklad komunikacyjny
istniejgce utwardzenie

d) sposob dostepu do drogi publicznej
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istniejacy zjazd od ul. Przemystowe;j

e) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

e istniejaca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania robdt ziemnych makroniwelacyjnych
zwigzanych z uksztattowaniem terenu,

e roboty ziemne wykopowe i nasypowe zwiazane beda wylacznie z wykopami pod fundamenty oraz
kanalizacji deszczowej i odciekowej,

o nadmiar ziemi z ww. wykopow przewiduje si¢ do utylizacji poza terenem zaktadu,

e nie ulegng zmianie rzedne terenu oraz naturalny sptyw wod opadowych (powierzchniowy) bedzie
zachowany na wlasny nieutwardzony teren,

o projekt nie przewiduje nowego zadrzewienia.

f) gospodarowanie odpadami statymi
e  gromadzenie stalych odpadéw komunalnych w pojemnikach shuzacych do ich czasowego
gromadzenia i wywoz na wysypisko na podstawie umowy z podmiotem prowadzacym zbior i wywoz
odpadow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2

- Powierzchnia terenu 14889,0 m (200,0 %)
- Powierzchnia zabudowy projektowana boks ,A” 197,12 m2 (1,32 %)
- Powierzchnia zabudowy projektowana boks ,B” 165,76 m2 (1,11 %)
- Powierzchnia zabudowy istniejgca 3828,60 m2 (25,71 %)
- Powierzchnia utwardzona istniejgca 9540,24 m2 (64,08 %)
- Powierzchnia zabudowy wagi 67,70 m2 (0,45 %)
- Powierzchnia biologicznie czynna: 1089,58 m2 (7,32 %)

5. INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

a) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza interesow osob trzecich w tym:
1. Nie pozbawia dostgpu do drogi publiczne;.
2. Nie uniemozliwia korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej (woda, energia elektryczna, srodki
tacznosci, energia cieplna).
3. Nie pozbawia dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
4. Nie powoduje uciazliwosci hatasu, wibracji, zakldcen elektrycznych i promieniowania.
5. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

b) Ochrona srodowiska, zdrowia, zycia ludzi, przyrody, krajobrazu

Na opracowywanym terenie nie obowigzuja nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu zwigzane z projektowang inwestycja wynikajace z:

1. Utworzonych obszar6w ograniczonego uzytkowania

2. Ustalonych warunkéw korzystania z wod regionu wodnego i zlewni

3. Ustalonych warunkéw korzystania z obszarow ochronnych zbiornikow wod podziemnych

4. Ustanowionych stref ochronnych uje¢ wod, ustanowionych form ochrony przyrody

5. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, projektowana inwestycja nie
nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

6. Na przedmiotowej dzialce nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych ujete w ewidencji wod,
urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntow.

¢) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej
Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi ochrony konserwatorskiej i dobr
kultury wspotczesne;.

d) Ochrona obiektow polozonych na terenach goérniczych, w granicy obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, narazonych na osuwanie mas ziemnych
Opracowywany teren inwestycji potozony poza granicami terenow gorniczych, obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i terendOw narazonych na osuwanie mas ziemnych.
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Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

-wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej—do 90%, -
projektowane 28%

-wskaznik intensywnosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej—min. 0,001,max. 2.0,
-projektowane 0,28

-wysokos¢ zabudowy: -max. 20,0 m do najwyzszego punktu dachu — projektowane boks ,,A” 8,5 m
oraz boks ,,B” 8,93 m

-minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 5% — projektowane 7,32 %

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej (PZT)
Boksy na odpady w miejscowosci Belchatéw

Powierzchnia:
- Zabudowy projektowanego boksu ,,A”: 197,12 m2
- Zabudowy projektowanego boksu ,,B”: 165,76 m2
Wysokosé:
- Projektowanego boksu ,,A”- 8,50 m.
- Projektowanego boksu ,,B”- 8,93 m.
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.
- pozioméw podziemnych: - .
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Projektowany boks ,,A” i ,,B” z uwagi na przeznaczenie jako magazynowe sg zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia PM. Budynki niskie, obcigzenie ogniowe ponizej 4000 MJ/m?,

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornoS$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii PM wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej.

Klasa odporno$ci ogniowej elementoéw budynku

Klasa odpornos$ci

pozarowej budynku Gtowna ) ) i
. Konstrukcja Sciana Sciana .
konstrukcja Strop Przykrycie dachu
. dachu zewnetrzna | wewngtrzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7

»E” ) ) ) ) ) )

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiektach oraz na terenach zewngtrznych pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem nie
wystepujg.

Ze wzgledu na krotki termin sktadowania odpadéw w boksie (2 — 3 dni) nie ma mozliwosci
wytwarzania si¢ metanu podczas procesu fermentacji.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Przedmiotowe obiekty budowlane usytuowane sg w miescie Betchatéw, dz. nr ewid. 76/13.

Odlegtos¢ budynku od granic dzialki i istniejacych budynkow:
1. strona péinocna — powyzej 40 m do granicy
- powyzej 30 m do istniejacego budynku
2. strona potudniowa —
- do istniejacego budynku :
-Boks ,,A” powyzej 29 m
-Boks ,,B” od 2,66 do 2,61 m
3. strona wschodnia —
- do istniejagcego budynku :
-Boks ,,A” 13,46 m
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-Boks ,,B” 9,19 m

- odlegtos¢ odpadéw sktadowanych w boksach od istniejacego budynku zgodnie z Tabela nr 2.
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane lub ich
czegsci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadoéw
-Boks ,,B” 15,23 m (przy zatozeniu zasypu odpadami L=8 m oraz H=4 m)

4. strona zachodnia — odlegto$¢ do granicy dziatki oraz istniejacych budynkow na dziatce sasiedniej
-Boks ,,A” 3,0 m do granicy dzialki, 24,81 m do istniejagcego budynku
-Boks ,,B” 1,5 m do granicy dziatki, 23,49 m do istniejacego budynku

W odlegtosci do 20 m od obiektéw budowlanych nie znajduja si¢ stacje gazu plynnego ze
zbiornikami naziemnymi.

e Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm%s. Najblizszy
hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje si¢ w odlegtosci 5,0 m od boksu ,,B” na sieci wodociggowej w90.

e Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy.

7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania ustalono:

— miejsca gromadzenia odpadow statych zostaly zlokalizowane w odlegtosci zgodnej z
wymaganiami WT (§23 ust. 1) to znaczy co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3m od granicy z sasiednig dziatka:

- projektowany boks ,,A” w odleglo$ci 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 3 m od granicy z sasiednia dzialka,
projektowany boks ,,B” w odleglosci 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 1,5 m od granicy z sasiednia dzialka,

— oddziatywanie w zakresie bryty — przestanianie i zacienienie — odlegtos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia naturalne o$wietlenie
tych pomieszczen zgodnie z WT (§13)

Analizujac powyzsze stwierdza si¢, ze projektowane boksy na odpady oddzialujg na dzialki
sasiednie. Obszar oddzialywania na dzialce o nr ewid. 76/13, oraz dzialce sasiedniej nr. 76/28 obreb
ewid: 0017, m. Belchatow.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ atestowane z przeznaczeniem na zewnatrz. Dopuszcza si¢ zamiang
materiatow i1 urzadzen podanych w niniejszej dokumentacji na inne o podobnym zastosowaniu i nie gorszych
parametrach uzytkowych. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych
czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrob konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie

standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie.
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ZNB INBUD
PIOTR WOSZCZYK

0S. KARD.S.WYSZYNSKIEGO 30A
98-300 WIELUN,

Tel.607375696

*nadzory budowlane *obstuga procesow budowlanych *ustugi projektowe *kosztorysowanie
*ocena i badanie stanu technicznego

— budynkow i budowli oraz przewodow kominowych i wentylacyjnych
*wykonanie pomiarow w zakresie

— pomiary skuteczno$ci wentylacji

— pomiary wydajnos$ci hydrantéw zewngtrznych i wewnetrznych

— pomiary nat¢zenia o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego
*przeglady techniczne oraz czynnosci konserwacyjne podrgcznego sprzetu gasniczego
*opracowanie instrukcji PPOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

»EKO-REGION?” sp. z o.0.

INXVDERSI;_? R w Belchatowie przy ul. Bawelniana 18
97-400 Belchatow
7 AI\T I';“EZRV;'EN A Budowa dwéch bokséw przeznaczonych do przechowywania odpadow oraz zew.
BUDOWLANEGO instalacjami: elektryki, kanalizacji deszczowej i technologicznej (odciekowej).
dziatka nr ewid.: 76/13 ulica: Przemystowa
ADRES numer obrebu ewid: 0017,
| KATEGORIA -
OBIEKTU nazwa obrebu ewid: 17,
BUDOWLANEGO | jedn. ewid.: Betchatow-miasto,

kategoria obiektu budowlanego: obiekt kat. V111, obiekt kat. XV1II

IDENTYFIKATOR

100101_1.0017.76/13

DZIALKI
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO
. . . PODPIS
branza Nr uprawnien budowlanych
PROJEKTANT mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba

ARCHITEKTURA

upr. nr 155/82/0Op

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Anna Dziuba-Jaglinska
upr. nr 26/LOOKK/2012

Data: Styczen 2024 .



SPIS TRESCI

l. Dokumenty dolaczone do projektu str. 1
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il.  Cze$é opisowa str. 2-5
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7. Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych 1 ckonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

12. Informacja o  zasadniczych  elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielone;j
W postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli
zostaty wydane)

I1l.  Czes$é rysunkowa

Boks na odpady ,,A”

1. Rzut przyziemia boks ,,A” A-1

2. Rzut dachu boks ,,A” A-2

3. Rzut przekroj A-Aboks ,,A” A-3

4. Elewacje 1 boks ,,A” A-4

5. Elewacje 2 boks ,,A” A-5

Boks na odpady ,,B”

6. Rzut przyziemia boks ,,B” B-1

7. Rzut dachu boks ,,B” B-2

8. Rzut przekroj A-Aboks ,,B” B-3

9. Elewacje boks ,,B” B-4
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INX\VDER?I-EI—? R w Belchatowie przy ul. Bawelniana 18
97-400 Belchatow
NAZWA Budowa dwéch bokséw przeznaczonych do przechowywania
ZAMIERZENIA ,
BUDOWLANEGO | 0dpadow
dzialka nr ewid.: 76/13 ulica: Przemystowa
ADRES numer obrebu ewid: 0017,
| KATEGORIA -
OBIEKTU nazwa obrebu ewid: 17,
BUDOWLANEGO jedn. ewid.: Belchatow-miasto,
kategoria obiektu budowlanego: obiekt kat. V111, obiekt kat. XV1II
IDENTYFIKATOR 100101_1.0017.76/13
DZIALKI

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o§wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany jw. zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.
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PROJEKTANT mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba

ARCHITEKTURA
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SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Anna Dziuba-Jaglinska
upr. nr 26/LOOKK/2012

Data: Styczen 2024 .




I. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe boksu ,,A” kategoria obiektu budowlanego:
XVIII oraz budowe boksu ,,B” kategoria obiektu budowlanego: VIII przeznaczonych do przechowywania
odpadow, na dziatce o nr ewid. 76/13, nr obrgbu ewid. 0017, jedn ewid.: M. Betchatow

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Boks ,,A” przeznaczony do magazynowania odpadéow biodegradowalnych o powierzchni
sktadowania 156,98 m 2, érednia wysoko$¢ obiektu okolo 8,30 m, mozliwa w rzeczywistoéci wysoko$¢
magazynowania odpadow w zasobni do 4,0 m, maksymalny stopien wypetnienia przy przyjetym sposobie
magazynowania do 80% objetosci. Odpady magazynowane luzem w pryzmie lub stosie.

Boks ,,B” przeznaczony do magazynowania odpadow palnych i nie palnych o powierzchni
sktadowania 134,4 m 2, $rednia wysoko$¢ obiektu okoto 8,30 m, mozliwa w rzeczywistos$ci wysoko$é
magazynowania odpadow w zasobni do 4,0 m, maksymalny stopien wypetnienia przy przyjetym sposobie
magazynowania do 80% objetosci. Odpady magazynowane luzem w pryzmie lub stosie.

Projektowana inwestycja nie bedzie polega¢ na unieszkodliwianiu odpadéw poprzez ich
skladowanie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcje projektowanego obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy speiniaja wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Boks na odpady ,,A” posiada bryle w ksztalcie prostokata , parterowy, przekryty jednospadowym
dachem o kacie nachylenia 5° z poszyciem z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej. Elewacja
zewngtrzna surowe $ciany lego blokoéw oraz ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralne;.

Boks na odpady ,,B” posiada bryte w ksztalcie prostokata , parterowy, przekryty jednospadowym
dachem o kacie nachylenia 5° z poszyciem z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej. Elewacja
zewngtrzna surowe $ciany lego blokoéw oraz plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralne;.

Uwzgledniajac istniejaca budowe geologiczng przyjeto posadowienie fundamentéw projektowany
obiektow bezposrednio na tawach fundamentowych.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego jest podporzadkowana lokalnym tradycjom
budowlanym, zaré6wno pod wzglgdem prostoty bryty jak i kata nachylenia potaci dachowych oraz
zastosowanych materialow.

Poziom parteru na rowni w stosunku do otaczajacego terenu. Obiekty budowlane dostosowano do
otaczajacego krajobrazu i otaczajacej zabudowy przez uzycie prostej formy bryly oraz dachu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry boksow na odpady A B
Dlugoéé 8,80 m 14,80 m
Szerokos$¢ 22,40 m 11,20 m
Wysoko$é 8,50 m 8,93 m
Powierzchnia zabudowy 197,12 m? 165,76 m?
Powierzchnia uzytkowa 156,98 m? 134,40 m?
Kubatura 1599,58 m? 1346,62 m®
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych 1/0 1/0

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU

BUDOWLNEGO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463):

- dla opracowywanego terenu przyjeto: - proste warunki gruntowe

- dla projektowanego obiektu przyjeto: - pierwszg kategorie geotechniczng

Posadowienie obiektow:




-Boks ,A” poprzez tawy fundamentowe
-Boks ,B” poprzez tawy fundamentowe

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody — nie dotyczy
b) ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekow — odprowadzane odcieki do istniejacej kanalizacji
C) sposob odprowadzania wod opadowych — z powierzchni dachow do istniejacej kanalizacji deszczowej
d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie wystepuje ze wzgledu na zastosowane urzadzenia do
wentylacji oraz odpylania w pomieszczeniach.
e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy
f)  wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie wystgpuje,
g) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje,
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wplywaja
ujemnie i destrukcyjnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje i urzadzenia wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — wg
projektu technicznego.

W obiekcie zaprojektowano wentylacje grawitacyjno - mechaniczng zapewniajacg odpowiednig wymiang
powietrza w projektowanych pomieszczeniach.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej (PAB)
Boksy na odpady w miejscowos$ci Belchatow

e Powierzchnia:
e  Zabudowy projektowanego boksu ,,A”: 197,12 m?
e Zabudowy projektowanego boksu ,,B”: 165,76 m?

e  Wysokosé:
e Projektowanego boksu ,,A”- 8,50 m.
e Projektowanego boksu ,,B”- 8,93 m.



Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.
e poziomdéw podziemnych: - .

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséow
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych:

W pomieszczeniach boksow nie beda przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo wymienione w
§ 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktére ze wzgledu na sposob
sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moga spowodowac powstanie pozaru.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Projektowany boks ,,A” i ,,B” z uwagi na przeznaczenie jako magazynowe sa zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia PM. BudynKki niskie, obcigzenie ogniowe ponizej 4000 MJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takie w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:
Nie dotyczy

Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Boks ,,A” :

Przedmiotowy budynek o powierzchni wewngtrznej 156,98 m2
Boks ,,B” :
Przedmiotowy budynek o powierzchni wewngtrznej 134,40 m2

Laczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkow nie przekroczy dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wymaganej dla kazdego z rodzaju budynkow (taczna powierzchnia wewngtrzna bedzie
wynosi¢ ok. 292,00 m2 i nie przekroczy dopuszczalnej wynoszacej 4000 m2 dla budynku PM z
gestoscia obcigzenia ogniowego ponizej 4000 MJ/m2) — warto$¢ dopuszczalna nie jest przekroczona.

Gestos¢ obciazenia ogniowego:
W budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego przekroczy wartos¢ 500 MJ/m2 na podstawie

Polskiej Normy PN-B-02852 ,, Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” — norma ustanowiona przez Polski

Komitet Normalizacyjny w 2001 r.

Klasa odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany zewnetrzne i dachy

Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku

Klasa odpornosci

pozarowej budynku Gtowna ) ) i
. Konstrukcja Sciana Sciana .
konstrukcja Strop Przykrycie dachu
. dachu zewnetrzna | wewngtrzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7

»E” ) ) ) ) Q) )

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku oraz na terenach zewngtrznych pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem nie
wystepujg.

Ze wzgledu na krotki termin sktadowania odpadéw w boksie (2 — 3 dni) nie ma mozliwosci wytwarzania
si¢ metanu podczas procesu fermentacji.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie:




Nie dotyczy

e Urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt z uwagi na kubatur¢ powyzej 1000 m3 wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wylacznika pradu, ktory zostanie zlokalizowany przy glownym wejsciu instalacji do budynku lub w
miejscu zlacza gléwnego. Kabel zasilajacy przycisk wylacznika przeciwpozarowego musi posiadaé
cigglos¢ dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs. Budynek nie wymaga stosowania Systemu
Sygnalizacji Pozaru (SSP), dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO).

e Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-pozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm3/s i
bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowe;j.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2
USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (JEZELI ZOSTALY WYDANE)

Nie dotyczy.



ZNB INBUD

PIOTR WOSZCZYK

0S. KARD.S.WYSZYNSKIEGO 30A
98-300 WIELUN,

Tel.607375696
piotr.woszczyk@wp.pl

*nadzory budowlane *obstuga procesow budowlanych *ustugi projektowe *kosztorysowanie
*ocena i badanie stanu technicznego

— budynkow i budowli oraz przewoddéw kominowych i wentylacyjnych
*wykonanie pomiarow w zakresie

— pomiary skuteczno$ci wentylacji

— pomiary wydajnos$ci hydrantow zewnetrznych 1 wewnetrznych

— pomiary nat¢zenia o$wietlenia ogolnego, awaryjnego ewakuacyjnego
*przeglady techniczne oraz czynno$ci konserwacyjne podrgcznego sprzgtu gasniczego
*opracowanie instrukcji PPOZ

ZALACZNIKI

»EKO-REGION?” sp. z o.0.

INWESTOR w Belchatowie przy ul. Bawelniana 18
ADRES .
97-400 Belchatow
NAZWA Budowa dwoch boksow przeznaczonych do przechowywania odpadéw oraz
ZAMIERZENIA zew. instalacjami: elektryki, kanalizacji deszczowej i technologicznej
BUDOWLANEGO (odciekowej).
dziatka nr ewid.: 76/13 ulica: Przemystowa
numer obrebu ewid: 0017,
ADRES | KAT. -
OBIEKTU BUD. nazwa obrebu ewid: 17,
jedn. ewid.: Betchatow-miasto,
kategoria obiektu budowlanego: obiekt kat. V111, obiekt kat. XV1II
IDENTYFIKATOR DZIALKI | 100101_1.0017.76/13
1) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
i 2) Karta informacyjna przedsigwzigcia
SPIS ZAWARTOSCI

3) Opinia Wojewodzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w
Lodzi

Data: Styczen 2024 .
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SPIS TRESCI

I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, str. 1-3
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia str. 4-7
3. Opinia Wojewddzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lodzi Str.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA
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97-400 Belchatow
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INST. WOD-KAN zam. Mastowice 74 G, 98-300 Wielun
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INST. ELEKTRYCZNE
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upr. bud. Nr 481/84
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Data: Styczen 2024 .
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w nalezytym stanie technicznym

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez ochronng.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i materiaty uzywane do robot od rozpoczecia do
momentu zakonczenia robot, sfinalizowanego odbiorem ostatecznym.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1. Zakres robot dla przedsiewziecia budowlanego

- roboty murarskie,

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe,
- roboty instalacyjne.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych robét

Proponuje si¢ nastgpujaca kolejno$¢ realizacji inwestycji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy
b. wykonanie robét montazowych
c. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki ktére moga stworzyc¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w omawianej inwestycji nie wystgpuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzgtu cigzkiego. W trakcie
realizacji inwestycji nie beda wykonywane roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét

Przed przystapieniem do realizacji robot uprawniony pracownik Wykonawcy winien
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepisow BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przej$cia i dojscia,
odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny osobisty

€c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlang. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujace
zatozone w projekcie parametry,



f)  kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym znajdujacym si¢ na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowiazani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U.nr 75 poz. 690,z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844 z 1997r z
pozniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadujace atesty , aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materialow
shuzacych ochronie przeciwpozarowej.

7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych.



