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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT
Dla robdt budowlano- montazowych boksu ,,A” na odpady

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego p.t.: ,,Budowa dwoch boksow przeznaczonych do przechowywania
odpadow, zlokalizowanego w Betchatowie przy ulicy Przemystowej, dz. nr geod. 76/13,
obreb: 17 jedn. ewid. Betchatow-miasto”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdot remontowych.
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot polegajacych na:
Budowie boksu ,,A” na odpady

Zakres robot remontowych:

I.LROBOTY BUDOWLANE:
1. Roboty budowlane w zakresie budowy hali magazynowe;j.
Wykonaé¢ wykopy pod fundamenty i posadzke boksu, ziemi¢ z wykopu nalezy wywiez¢ na

wysypisko, cze$¢ ziemi wykopaé na odktad. W wykopie nalezy wykona¢ podbudowe z
zageszczonej pospotki pod projektowane tawy i stopy fundamentowe, na podbudowie nalezy
wykona¢ podktad z chudego betonu B- 10 gr. 10 cm pod projektowanymi fawami i stopami
fundamentowymi. Wykonac¢ izolacje pozioma podktadu z papy termozgrzewalnej. Na podbudowie
wykona¢ tawy i stopy fundamentowe zbrojone z betonu B-20 zgodnie z PT. Wykona¢ zbrojenie
taw i stop fundamentowych zgodnie z PT. Na wykonanych tawach i stopach wykona¢ izolacje
pionowa i pozioma emulsja asfaltowa. Po wykonaniu fundamentow i taw zasypac ziemia z wykopu
. Na tawach fundamentowych wykona¢ montaz prefabrykowanych blokow betonowych typu
LEGO BLOK typ ,,80”. Wypetnienie migdzy prefabrykatami stanowi piana ogniochronna EI 240.
Na wykonanych $cianach z prefabrykatéw betonowych nalezy wyla¢ wieniec 25¢cm na 40 cm. W
wiencu zamocowac $ruby fundamentowe pod konstrukcje stalowg projektowanego boksu.
Wykona¢ konstrukcje¢ stalowa hali zgodnie z PT. Po wykonaniu montazu konstrukcji hali catos¢
pomalowa¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa.

Na wykonanych ptatwiach zamocowac¢ ptyte warstwowg. Na dachu zamocowaé wentylacje
wywiewng mechaniczng. Obrobki blacharskie typu pas nadrynnowy, obrobki okapdw, rynny i rury
spustowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;.



Budowa posadzki na gruncie: wykona¢ podbudowe z zaggszczanego mechanicznie piasku gr. 30
cm, na podbudowie wykona¢ wylewke betonowa z betonu B-10 gr. 25 cm. Po zagruntowaniu
podtoza emulsja asfaltowa nalezy wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa z 2 warstw papy
termozgrzewalnej. Warstwe wierzchnig posadzki nalezy wykonac¢ z betonu B-25 gr. 25 cm
zbrojonego gora i dotem siatka stalowa. Dylatacje posadzki wykona¢ z paséw folii. Dylatowane
pola posadzki max. 6,0x6,0 m.

W konstrukcji stalowej Scian zamocowaé bramy garazowe szybkobiezne rolowane, podnoszone
automatycznie.

Na elewacji przy bramach nalezy zamocowac systemowe odbojnice typu Citymetal CM OPLO6H.

2. Roboty budowlane w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i odciekowej.

W posadzce boksow nalezy zamontowa¢ odptywy liniowe na odcieki do istniejacego separatora.
Kanalizacje odplywowa od separatorow nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych §r. 160 mm
umieszczonymi pod posadzka hali i wyprowadzong na zewnatrz. Odptyw z instalacji zewngtrzne;j
wpigc

do istniejgcego separatora.

Na zewnatrz wykona¢ wykopy pod projektowang kanalizacje. Ziemi¢ z wykopoéw nalezy wywiezé
na wysypisko. Wykopy pod kanalizacj¢ obustronnie umocni¢. Wykona¢ podbudowe pod rury z
piasku gr. 15 cm.

Kanalizacje deszczowa wykonaé z rur kanalizacyjnych $r. 160 i 200 mm. Po utozeniu rur wykonaé
zasypke z piasku ok. 20 ponad rury. Calés¢ wykopow zasypac gruntem niewysadzinowym. Po
wykonaniu kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci.

Istniejagca kanalizacje deszczowa przebiegajaca pod projektowanymi fundamentami boksu nalezy
wymieni¢ na rury ostonowe K2-KAN PP DN 300.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Nie przewiduje sie¢.

1.5. Informacje o terenie budowy.
1.5.1 Lokalizacja budowy:
Teren firmy EKO REGION sp. z o.0. skladowisko odpadéw w Belchatowie, ul.

Przemystowa 14.

1.5.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przekazanie placu budowy odbedzie si¢ na podstawie Protokotu przekazania. Prace

wykonywane beda w obiekcie czynnym, w zwigzku z czym roboty budowlano-montazowe
moga by¢ prowadzone w godzinach pracy obiektu lub w dni wolne od pracy

1.5.3 Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zniszczenia i uszkodzenia wynikte na
skutek jego dziatalnosci w obrebie terenu sktadowiska odpadéw w Betchatowie oraz
terenu przylegtego i jest zobowigzany do ich usunigcia na wtasny koszt,

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie 1 sgsiedztwie



prowadzonych prac,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sprzet 1 materiaty budowlane
sktadowane na terenie budowy.

- Wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody wynikte na skutek dziatalno$ci Wykonawcy
zostang przez niego usunigte niezwlocznie.

1.54 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i realizacj¢ prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje w przekazanych Protokotem przekazania
pomieszczeniach lub poza budynkiem, na terenie bedacym we wtadaniu dyrekcji EKO
REGION sp. z 0.0. we wskazanym miejscu. Inwestor wskaze Wykonawcy punkt poboru
wody, energii oraz miejsce ustawienia kontenera na $mieci.

1.6 Zakres robdot budowlanych wg CPV

45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg, roboty ziemne,
45213220-1 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych,
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
Na terenie kraju. Materialy 1 wyroby zastosowane do wykonania planowanego remontu
muszg posiadac¢ stosowne certyfikaty, aprobaty 1 atesty ( decyzje) jednostek
certyfikujacych lub by¢ zgodne z PN przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

Odpowiednie warunki transportu i przechowywania materiatéw zapewni Wykonawca.

3 Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezb¢dnych do wykonania robot.
Nie precyzuje si¢.

4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Samochod samowytadowczy do wywozu ziemi do 7,5 t

Fadowarkado 3 t

Koparka do 3 t

Dzwig do 3t

5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia podang w
przedmiarze robot, dokumentacji technicznej pn. ,, Projekt Budowy dwoch boksow na

odpady w Belchatowie przy ul. Przemystowej 14 na dziatce nr 76/13”.



6 Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow irobdt
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

W trakcie trwania czynno$ci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow budowlanych ( aprobaty, certyfikaty,
atesty).

Zamawiajacy dokona odbioru tych materialow, ktore sg zgodne z materiatami

przedstawionymi w ofercie.

7 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1 stosowania
Na terenie kraju. Materialy i wyroby zastosowane do wykonania planowanego remontu

muszg posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty ( decyzje) jednostek
certyfikujacych lub by¢ zgodne z PN przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

Odpowiednie warunki transportu i przechowywania materiatéw zapewni Wykonawca.

12 Odbidr robot

12.1 Odbior jakoSciowy.

Odbior jakoSciowy robot nastgpi w oparciu o obowigzujace normy budowlane ( a w
przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentéw materiatéw )
okreslajace sposdb wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki od standardu.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz instrukcjami

szczegblowymi dla poszczegolnych systemow budowlanych. W przypadku stwierdzenia
usterek lub odstepstw od norm lub kart technologicznych, Inwestor wyznaczy dodatkowy
termin ich usunigcia wynoszacy 3 dni robocze. W przypadku nie usunigcia przez
Wykonawce usterek i odstgpstw w tym terminie, Inwestor zacznie nalicza¢ kary umowne
za nieterminowg realizacj¢ prac.

12.2  Odbidr ilosciowy.

Odbior ilosciowy robot bedzie podstawa do ustalenia warto$ci zrealizowanych przez
Wykonawce Prac. Wykonawca przedstawi Inwestorowi ksiagzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez Inwestora, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy.

Sprawdzony 1 zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

13.  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.



Nie przewiduje si¢ wystgpienia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych.

14. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania robo6t jest przedmiar rob6t 1 dokumentacja techniczna pn. ,, Projekt
Budowy dwoch bokséw na odpady w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 na dziatce nr
76/13”.



