Przeznaczenie

sktada
nieruchomymi
wieloptaszczyznowej umozliwiajacej odciecie doptywu powietrza
- recznego lub automatycznego za pomoca sitownika.

Zespot  nawiewny
powietrza z

sciennej  czerpni
przepustnicy

sie  ze
kierownicami i

Wykonanie

/NS 1 ZNW posiada czerpnie powietrza ZS wykonana
standardowo ze stali ocynkowanej i wyposazona w stalowa
siatke przeciw ptakom. Na zamodwienie czerpnia moze byc
lakierowana na kolor RAL lub wykonana ze stali nierdzewnej..
Za czerpnig umieszczona jest aluminiowa przepustnica
wieloptaszczyznowa PS z lamelami wyposazonymi w uszczelki
PCV. Przektadnie przepustnicy stanowia kota zebate
z polipropylenu. Opcjonalnie ZNS i ZNW mozna wyposazyc
w inna przepustnice wieloptaszczyznowa PW z oferty SMAY.
Przepustnica moze by¢ ustawiana recznie lub za pomoca
sitownika elektrycznego. Za przepustnica znajduje sie siatka
cieto-ciagniona, ktéra ostania ruchome lamele przepustnicy.
W wykonaniu SL malowana jest tylko zaluzja ZS.

Czerpniaiprzepustnica sa potaczone elementem przewodowym
z luznym obrzezem wykonanym ze standardowo ze stali
ocynkowanej (opcjonalnie ze stali nierdzewnej).

Temperatura pracy:
e 7z przepustnica sterowana recznie: od -20°C do +90°C
e 7 przepustnica sterowana sitownikiem elektrycznym: od
-20°C do +50°C
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Rysunek 1. Widok izometryczny zabudowy ZNS.

Wymiary

Zakres wymiarowy:

e ZNS

o Szerokos¢ C: 200-1400mm
o Wysokos$¢ D: 320-1420mm

o ZNW
o szeroko$c
o wysokosc

C:345-1645mm
D: 390-1490mm
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Rysunek 2. Wymiary zespotu ZNS/ZNW.
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Dane techniczne

Tabela 1. Powierzchnia efektywna ZNS [m?].
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D - wysokos¢ otworu montazowego

320
420
520
620
720
820
920
1020
1120
1220
1320
1420
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2. Powierzchnia efektywna ZNW [m?].
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Wykres 1. Straty ciSnienia zespotu ZNS/ZNW.

Tabela 3. Standardowe wymiary i masa ZNS [kg].

ZNS

320
420
520
620
720
820
920

D - wysokos$¢ otworu montazowego

1020
1120
1220
1320
1420

Dane z tabeli dotycza standardowych zespotow nawiewnych z przepustnica PS - T3 i dla grubosci sciany t = 300 mm.
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Montaz

ZNS i ZNW montuje sie do przegrody budowlanej wkretami poprzez otwory w ramce zaluzji (otwory do samodzielnego przygotowania

—— Wyrzutnia

C - szerokos$¢ otworu montazowego zespotu nawiewnego
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na budowie). Przyktady montazu jak ponizej.
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Tabela 4. Standardowe wymiary i masa ZNW [kg].
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W przypadku zespotu ZNW w wersji przepustnicy sterowanej sitownikiem elektrycznym serwis sitownika jest mozliwy tylko od

wewngtrz kanatu. Jesli projekt instalacji przewiduje dalszy cigg kanatu przytgczonego do zespotu ZNW, zaleca sie zastosowanie

odcinka kanatu, ktéry po zdemontowaniu zapewni dostep serwisowy do sitownika przepustnicy.
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Przy zamoéwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:
ZN<X> - <C> x <D> - <T> - <P> <RAL> / <ADD>
Gdzie: Akcesoria
X wariant zabudowy PS-T<N> przepustnica aluminiowa PS z lamelami wyposazonymi

w uszczelki PCV

S - przepustnica montowana na $cianie
PWII-..-T<N>  przepustnica: PWII-U; PWII-N; PWII-0; PWIIS;

W - przepustnica wewnatrz otworu montazowego
N rodzaj napedu*

c szerokos$¢ otworu montazowego w mm
1 - sitownik elektryczny**
D wysoko$¢ otworu montazowego w mm
- podstawa pod sitownik nie objety dostawa
T grubos$¢ przegrody w mm Smay
P wykonczenie* 4 - mechanizm reczny

- ramka i kierownice czerpni powietrza ZS ze stali
ocynkowej

- ramka i kierownice czerpni powietrza ZS ze stali

=5 lakierowanej

- ramka i kierownice czerpni powietrza ZS, przewéd
SN taczacy i przepustnica PWII-N ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN]

RAL kolor wg palety RAL

ADD w tym miejscu nalezy okresli¢ akcesoria dodatkowe jak ponizej:
* wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych

** dodatkowo podac: napiecie zasilania (24V lub 230V), zasade dziatania sitownika (ze sprezyna powrotng lub zamknij/otwérz),
dziatanie sprezyny powrotnej (normalnie otwarta, po zaniku napiecia sprezyna zamyka przepustnice lub normalnie zamknieta, po
zaniku napiecia sprezyna otwiera przepustnice)

Przyktadowe oznakowanie produktu: ZNS-1000x1000-300-SL9006/PS-T1 (24V, ze sprezyna powrotna, normalnie otwarta, po
zaniku napiecia sprezyna zamyka przepustnice).





