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Il. Czes$¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1. Przyjete schematy konstrukcyjne boks ,A”
1.1.1. PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- Fundamenty jako zelbetowe tawy monolityczne. Elementy wymiarowane w sposdb zapewniajgcy

przeniesienie obcigzen pionowych i poziomych od Scian i rdzeni.

- Sciany do wysokosci 5 m z prefabrykowanych systemowych blokéw betonowych typu ,Lego”,

wzmochnione rdzeniami oraz wiencem zelbetowym.

- Konstrukcja $cian powyzej 5 m oraz konstrukcja dachu budynku w postaci stalowych ram

przegubowo opartych na wiencu zelbetowym Scian. Stupy ram mocowane do wiency na kotwy
wklejane. Konstrukcja stalowa stezona w pionie i poziomie zastrzatami oraz pretami z nakretkg

napinajgca.

-Dach budynku zaprojektowano jako jednospadowy o kacie nachylenia potaci 8,75%. Ptatwie z

dwuteownikow IPE w ukfadzie trzyprzestowym. Pokrycie dachu zaprojektowane jako uktad

wieloprzestowy z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR gr. 12 cm, mocowanej do ptatwi za pomocg

wkretéw samowiercgcych.

- Obudowa zewnetrzna scian powyzej 5 m z ptyty warstwowej montowanej w uktadzie poziomym

bezposrednio do stupdw, obcigzone ciezarem wtasnym oraz wiatrem.

1.1.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
Przyjeto nastepujgce zatozenia od obliczen:
- obcigzenie wiatrem jako: | strefe wiatrowg
- obcigzenie $niegiem jako: Il strefe Sniegowg
- Il strefa przemarzania gruntu -1,0 m

- dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt 150 kPa

Normy techniczne:
= EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

= EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

= EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
= EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
= EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
= EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

1.1.3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ot Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptyta warstwowa gr. 12 cm 0,12 1,35 0,16
S: 0,12 1,35 0,16

Obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:

Przyjeto automatycznie przez program obcigzenia jak dla 2 strefy sniegowej
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Przyjeto automatycznie przez program obcigzenia jak dla 1 strefy wiatrowe;j

W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie technologiczne dachu 0,2 kN/m2 oraz obcigzenie
centralg wentylacyjng dachu (waga centrali 790 kg).
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1.1.4.  WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH.

Schemat statyczny konstrukcji.
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Wykres momentéw My.

19



Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: My

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Uktad wspdtrzednych: Gléwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybér: Wszystkie

Stan graniczny nosnosci rygli ramy gtéwne;j i ptatwi.

EC-EN 1993 Sprawdzenie stali
SGN

a
Ekstremum 1D: Pret
Wiybor: B7..B9, B23

Stan graniczny uzytkowania rygli ramy gtéwnej i ptatwi.
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EC-EN 1993 Sprawdzenie stali
U

SGH

Wartosci: Check overall
Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGU-Char.
autom

ne
rzednych: Glowny

um 1D: Pret
Wybdr: B7..89, B23

1.1.5. STOPA FUNDAMENTOWA SF-1.

DANE:

Materiaty :

Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) ® fca = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3

Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500W) ® fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
otulina zbrojenia cnom = 50 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Obliczeniowy opo6r graniczny podfoza Qe = 424,0 kN, Qm = 344,1 kN
Nr=192,5kN < m-Qm =278,8 kN (69,1%)

Nosnosé (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 48,1 kN

Tr=21,0kN < m-Qfr=34,6 kN (60,7%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Mo = 115,40 kKNm < m-My=137,3 kNm (84,1%)

Nosnos¢ na przebicie:

Pole powierzchni wielokata A = 0,79 m?

Sita przebijajgca Nsda = (g+q)max'A = 153,4 kN

Nos$nos¢ na przebicie Nra = 371,8 kN

Nsd = 153,4 kN < Nrda=371,8 kN (41,2%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Zbrojenie potrzebne As = 3,14 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 15 pretow f12 mm o As = 16,96 cm?
Wzdtuz boku L:

Zbrojenie potrzebne As = 9,84 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretow f12 mm o As = 11,31 cm?

1.2. Przyjete schematy konstrukcyjne boks ,B”
1.2.1. PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- Fundamenty jako Zelbetowe fawy monolityczne. Elementy wymiarowane w sposéb zapewniajgcy
przeniesienie obcigzen pionowych i poziomych od $cian i rdzeni.

- Sciany do wysokosci 5 m z prefabrykowanych systemowych blokéw betonowych typu ,Lego”,
wzmocnione rdzeniami oraz wiencem zelbetowym.
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- Konstrukcja scian powyzej 5 m oraz konstrukcja dachu wiaty w postaci stalowych ram
przegubowo opartych na wiencu zelbetowym Scian. Stupy ram mocowane do wiency na kotwy
wklejane. Konstrukcja stalowa stezona w pionie i poziomie zastrzatami oraz pretami z nakretkg
napinajgca.

-Dach budynku zaprojektowano jako jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 8,75%. Ptatwie z
dwuteownikow IPE w ukfadzie dwuprzestowym. Pokrycie dachu zaprojektowane jako uktad
wieloprzestowy z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR gr. 12 cm, mocowanej do ptatwi za pomocg
wkretéw samowiercgcych.

- Obudowa zewnetrzna $cian powyzej 5 m z plyty warstwowej montowanej w uktadzie poziomym
bezposrednio do stupdw, obcigzone ciezarem wtasnym oraz wiatrem.

1.2.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
Przyjeto nastepujgce zatozenia od obliczen:
- obcigzenie wiatrem jako: | strefe wiatrowg
- obcigzenie $niegiem jako: Il strefe Sniegowg
- Il strefa przemarzania gruntu -1,0 m

- dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt 150 kPa

Normy techniczne:
= EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

= EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

= EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
= EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
= EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

= EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

1.2.3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. of; Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Ptyta warstwowa gr. 12 cm 0,12 1,35 0,16
S: 0,12 1,35 0,16

Obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:

Przyjeto automatycznie przez program obcigzenia jak dla 2 strefy sniegowe;j
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Przyjeto automatycznie przez program obcigzenia jak dla 1 strefy wiatrowe;j

W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie technologiczne dachu 0,2 kN/m2.

1.2.4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH.

Schemat statyczny konstrukciji.
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Sily wewnetrzne 1D
Wartogci: My

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Uktad wspéirzadnych: Gléwny
Ekstremum 1D: Pret

.
(WANNN
v,"d"'.&"

TR

Stan graniczny nosnosci gtéwnych elementéw konstrukcji stalowe;j.
EC-EN 1993 Sprawdzenie stali

SGN

Wartoci: UCoverall

Obliczenie linlowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Uktad wspélrzednych: Glowny
Ekstremum 10: Globalny

Wybdr: B, B3, B5, 67, B20, B24, B74,
B75, B83

Stan graniczny uzytkowania rygli ramy gtéwnej i ptatwi.

e %

- ||lll|l|||..,_s..ﬂ||ﬂ|| Il

Wartosci: Check overall
Obliczenie liniowe.

Kombinacja: SGU-Char.
(automatyezne)

Uktad wspdirzednych: Gléwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: B3, 87, BS, B20, B42, B44,

m '"“I"%)&‘m
i

o
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Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)

Teren, na ktérym projektuje sie budynek objety opracowaniem obejmuje grunty rodzime i
nasypowe. Na powierzchni terenu wystepuje grunt rodzimy o migzszosci ok. 0,30 m. Na
podstawie probek pobranych w miejscu usytuowania budynku i przeprowadzonych badaniach
makroskopowych na dziatce przyjeto grunt o naprezeniu dopuszczalnym 15MPa.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463):

- dla opracowywanego terenu przyjeto: - proste warunki gruntowe

- dla projektowanego obiektu przyjeto: - pierwszg kategorie geotechniczng

Posadowienie budynku ponizej strefy przemarzania gruntu t.j. min. 1,0 m p.p.t.

Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Fundamenty

Projektowane: tawy stopy fundamentowe zbrojenie zgodnie z czescig rysunkowa.

Beton konstrukcyjny C20/25 (B25).

W miejscu posadowienia fundamentéw nalezy grunt dogesci¢ do wskaznika 1s=0,98 (dla
gruntéw niespoistych). Przypadku stwierdzenie wystepowania gruntdéw stabonosnych nalezy
skonsultowac¢ sie z projektantem.

Budynek projektowany - 1 kondygnacja nadziemna, fundamenty nowe projektowane zelbetowe.
Technologia wykonania budynku stalowa, konstrukcja nosna budynku — ramy stalowe.
Konstrukcje hali zaprojektowano o weztach sztywnych i stupach zamocowanych w stopach
fundamentowych przegubowo.

Rdzenie, wience

Wience, wienconadproza i rdzenie - monolityczne zelbetowe, zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

Zbrojenie wiency, wienconadprozy i rdzeni tgczy¢ i odgina¢ prostopadle na dtugosci min. 50cm
— niedopuszczalne jest tgcznie pretéw na styk.

Stupy
Zelbetowe monolityczne, zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

Sciany zewnetrzne.

Projektowane sSciany konstrukcyjne ze stupédw nosnych ze stali St3S - dwuteownik
réwnolegtoscienny HEA 160 rygle Scienne stalowe ze stali St3S — profil zamknietego 100x100x4
catosc¢ obite ptytami warstwowymi gr. 12 cm. W celu zapewnienia stabilizacji i zabezpieczenia
stupéw przed skreceniem zastosowano stezenia scienne w skrajnych potaciach z pretéw d20 z
regulacjg naciggu ze $ruby rzymskiej. Ptyty warstwowe mocuje sie przy pomocy tgcznikdéw
samowiercgcych. W przypadku tacznikdw samowiercgcych zawsze korzysta sie z nowego
ostrza wiercgcego, gdyz tgcznik jest przeznaczony do jednorazowego zastosowania, co ma
wptyw na trwatos¢ potgczenia. tgczniki sg wykonane z hartowanej stali weglowej
zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg. Wszystkie tagczniki sg wyposazone w podktadki
z wulkanizowanym EPDM, co gwarantuje szczelno$¢ i trwato$¢ potgczenia. W przypadku
podtoza stalowego (grubos¢ > 12 mm) - zaleca sie specjalne tgczniki samogwintujgce z
odpowiednio uksztattowanym zarysem gwintu roboczego. Przed przystgpieniem do montazu
wskazana jest weryfikacja konstrukcji nosnej pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodno$ci
z projektem obiektu.

Konstrukcja dachu.

Projektuje sie konstrukcje dachu w postaci rygli dachowych stalowych ze stali St3S —
dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 300, HAE 160, ptatwie stalowe — ptatew wieloprzestowa z
RP120x80x5, ptatwie tgczone srubami M10 lub poprzez spawanie.
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Izolacje przeciwwilgociowe:

a) poziome:

Izolacja na tawach fundamentowych — piana poliuretanowa

Izolacja w posadzce przyziemia — 2x papa lub folia izolacyjna na zaktad.

b) pionowe:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — Dysperbit lub inne materiaty przeciwwilgociowe.

Wykonczenie zewnetrzne:

Pokrycie dachu.

Projektuje sie pokrycie dachu z ptyt warstwowych. Warstwy dachu wykonaé wedtug danych na
rysunkach.

Obraébki dachu.

Projektowane obrébki dachu obejmujg opierzenie komina oraz orynnowanie. Zastosowaé
obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej lub aluminiowej
powlekane;.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.

Stolarka drzwiowa boks ,,A”
Bramy szybkobiezne rolowana wielkogabarytowe z silnikiem elektrycznym

Wykonczenie wewnetrzne.

Posadzki.

Posadzka na gruncie wylewka cementowa zbrojenie rozproszone w formie witdkien, warstwy
zgodnie z rysunkami.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzagdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego)

Nie dotyczy

Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego liniowego)

Nie dotyczy

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:

7.1. Ogrzewczych — nie dotyczy

7.2. Chlodniczych - nie dotyczy;

7.3. Klimatyzacji - nie dotyczy;

7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Wentylacja grawitacyjna: Nawiewna wedtug rysunkéw oraz zatgczonych rozwigzan
technicznych w zatgczniku.
Wentylacja mechaniczna: Wywiewna wedtug rysunkéw oraz zatgczonych rozwigzan
technicznych w zatgczniku.
Do obliczen projektowych wentylacji nawiewno-wywiewnej przyjeto 2 krotnosci wymian
powietrza.
Opis instalacji wentylacyjnej
Wszystkie kanaty powietrza zewnetrznego i wyrzucanego nalezy zaizolowac termicznie
ptytami z wetny mineralnej niepalnej w ptaszczu z folii Al. grubosci min 8,0 cm.
Przejscia przez sciany oraz dach zewnetrzne muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny
powietrznie.
Na instalacji wentylacyjnej nalezy zamontowac otwory rewizyjne do czyszczenie
instalacji wyposazone w rewizje niepalne o wymiarach i przekroju dostosowanym do
Srednicy i wymiaréw kanatéw. llos¢ i miejsca montazu rewizji muszg gwarantowac
mozliwosé wyczyszczenia catej instalacii.
Wielko$¢ rewizji oraz miejsca montazu wykonaé zgodnie z ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne” - ITB, zeszyt E2 (2017),
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Kanalizacyjnych

Instalacja kanalizacji odciekowej

W posadzce bokséw nalezy zamontowaé odptywy liniowe na odcieki do istniejgcego
separatora. Kanalizacje odptywowg do separatorébw nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych sr. 160 mm umieszczonymi pod posadzkag hali i wyprowadzong na
zewnatrz. Odplyw z instalacji zewnetrznej wpig¢ do istniejgcego separatora.

Na zewnatrz wykona¢ wykopy pod projektowang kanalizacje. Ziemie z wykopdéw nalezy
wywiezé na wysypisko. Wykopy pod kanalizacje obustronnie umocnié¢. Wykonac
podbudowe pod rury z piasku gr. 15 cm.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur kanalizacyjnych $r. 160 i 200 mm. Po utozeniu rur
wykonaé zasypke z piasku ok. 20 ponad rury. Catés¢ wykopdéw zasypac¢ gruntem
niewysadzinowym. Po wykonaniu kanalizacji wykonaé prébe szczelnosci.

Istniejgca kanalizacje deszczowg przebiegajgcg pod projektowanymi fundamentami
boksu nalezy wymienié na rury ostonowe K2-KAN PP DN 300.

7.5. Gazowych — nie dotyczy;

7.6. Elektroenergetycznych — w IV czesci projektu
7.7. Telekomunikacyjnych — nie dotyczy;

7.8. Piorunochronnych — w IV czesci projektu

7.9. Ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

a) dla instalacji wentylacyjnych— zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

10.

¢ Instalacja elektryczna — projektowane przytgcze zalicznikowe z istniejgcego budynku

¢ instalacja kanalizacji odciekowej — projektowane przytgcze do istniejgcego separatora na
dziatce inwestora

o instalacja kanalizacji deszczowej — projektowane przytgcze do kanalizacji deszczowej na
dziatce inwestora

Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calosé techniczno-uzytkowa

(w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Boksy na odpady w miejscowosci Betchatéw

Powierzchnia:
e Zabudowy projektowanego boksu ,,A”: 197,12 m?
e Zabudowy projektowanego boksu ,,B”: 165,76 m?

Wysokosé:
e Projektowanego boksu ,,A”- 8,50 m.
¢ Projektowanego boksu ,,B”- 8,93 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.
e poziomoéw podziemnych: - .

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych:

W pomieszczeniach bokséw nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo
wymienione w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktére ze
wzgledu na sposéb sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania mogg spowodowac
powstanie pozaru.
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Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania:
Projektowany boks ,A” i ,B” z uwagi na przeznaczenie jako magazynowe sg zakwalifikowane
do kategorii zagrozenia PM. Budynki niskie, obcigzenie ogniowe ponizej 4000 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen:

Nie dotyczy

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Boks ,A” :

Przedmiotowy budynek o powierzchni wewnetrznej 157,60 m2
Boks ,B” :
Przedmiotowy budynek o powierzchni wewnetrznej 134,40 m2

taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekroczy dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wymaganej dla kazdego z rodzaju budynkéw (taczna powierzchnia
wewnetrzna bedzie wynosi¢ ok. 292,00 m2 i nie przekroczy dopuszczalnej wynoszacej 4000
m2 dla budynku PM z gestoscig obcigzenia ogniowego ponizej 4000 MJ/m2) — wartos¢
dopuszczalna nie jest przekroczona.

Gestosé obcigzenia ogniowego:

W budynku PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekroczy warto$é 500 MJ/m2 na
podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” — norma
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2001 r.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci

pozarowej budynku A , ,
G+owna. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7

)

)

)

)

)

)

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku oraz na terenach zewnetrznych pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem
nie wystepuja.

Ze wzgledu na krotki termin sktadowania odpadéw w boksie (2 — 3 dni) nie ma mozliwosci
wytwarzania sie metanu podczas procesu fermentaciji.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

Nie dotyczy

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m3 wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, ktéry zostanie zlokalizowany przy giéwnym wejsciu instalacji do budynku lub
w miejscu ztgcza gtdbwnego. Kabel zasilajacy przycisk wytgcznika przeciwpozarowego musi
posiadac ciggtos¢ dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs. Budynek nie wymaga
stosowania Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP), dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych:
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11.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 6 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.)
wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowe;j.

Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
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