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INBUD ZNB "INBUD" Piotr Woszczyk
 tel. kom. 607375696

os. Wyszyńskiego 30a, 98-300 Wieluń

Przedmiot rys.:

Obiekt projekt.:

ul. Przemysłowa, 97-400 Bełchatów
dz. nr geod. 76/13, obręb 17, Bełchatów-miasto

Data:
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2024 r.

Budowa dwóch boksów przeznaczonych do
przechowywania odpadów
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mgr inż. arch. Maria Magdalena
Dziuba upr. nr 155/82/Op

mgr inż. arch. Anna Dziuba-Jaglińska
upr. nr 26/LOOKK/2012
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Rdzeń żelbetowy 80x40 cmRdzeń żelbetowy 80x40 cm
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Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 240 do wysokości 5 m
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Opaska oporowa o szerokości 50 cm
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Skład
posadzka cementowa134,40 m2
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 UWAGI I ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych)
2. Wszystkie zastosowane w projekcie, materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą
odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określona technologią należy wykonać
dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczone w w części rysunkowej stanowią integralną część niniejszego
opracowania
5. Rysunki rozpatrywać razem z rysunknkami branżowymi


