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/ 0ZNACZENIA:
YDY5x1,5mm 2 b1 ™ YDY5x1.5mm 2 b1 © 1. WLZ od istniejacego budynki nalezy wykonaé kablem YAKY4x25mm2

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP musi by¢ atestowany, o In=100A
zs1 przeznaczony do montazu na dworze, o IP55, IK10, montowany dolna
krawedziag na wysokosci 1,4m nad ziemia.

3. Szafke zestawu sitowego zs1 z gniazdem 3x32A+N+PE i gniazdkiem

RG hermetycznym na 230V oraz przetacznikiem lewo-prawo nalezy zamontowat
' dolng kraw«idzia na wysokoSci 1,4m nad ziemia. Nalezy ja zasilic przewodem

PWP YDY5x4mm 4 .
L. Zasilanie silnikow bram nalezy wykonat przewodem YDY5x1,5mm2 Kasetki

sterujace i przewody do nich sa na wyposazeniu bramy. Bramy musza miet
mozliwoS¢ otwarcia ich od Srodka bez uzycia narzedzi.

5. Wentylacja wyciggowa znajduje sie na dachu. Zasilana jest przewodem
YLY5x4mmZ2 w koryfku plastikowym.

6. Oprawy oSwietleniowe s zasilane przewodami YDY3x1,5mm w korytkach
plastikowych 60x40, mocowanych do Scian.

7. Wykaz opraw;

- oprawy LED Swietlowkowe 2x36W, IP66 i IK08.

1 - naSwietlacze LED 20W, IP65, IK10.

8. Laczniki oSwietleniowe o IP55 nalezy montowal na wysokosci 1,4m nad ziemia.

Temat Budowa dwéch bokséw przeznaczonych do przechowywania odpaddw.

Adres Dz. nr ewid.: 76/13, ID(100101__1.0017.76/13), ul. Przemystowa, obreb ewid:
0017, nazwa obrebu ewid: 17, jedn. ewid.: Betchatéw-miasto.
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