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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 BOKSY SKLADOWE NA ODPADY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1.1/0801-03
0801-04
165,76 m?2 165,76
RAZEM 165,76
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |[m2
d.1.1/0803-01 6cm
0803-02
197,12 m?2 197,12
RAZEM 197,12
3|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
165,76+197,12 m3 362,88
RAZEM 362,88
4|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/01 0211-03 |odktad w gruncie kat. I-1l - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
z.s82.2.3.2
9903-03
tawy funda-|(22,40*0,80+8,00*0,80*3+0,60*0,50*2+11,20*0,80+14,00*0,80*2)*1,10 m3 75,99
mentowa F-
1
tawa beto- |(6,00*3+9,60)*0,25*1,00 m3 6,90
nowa
Stopa fun- |1,4072,20*1,10 m3 3,39
damentowa
SF-1
Posadzka |(56,74+100,86+134,40)*0,65 m3 189,80
Opaska (22,40+8,80"2+11,20+14,8"2)*0,50*0,60 m3 24,24
RAZEM 300,32
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢  |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2,20*1,40*0,60-0,40*0,80*0,60 m3 1,66
RAZEM 1,66
6/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1]0108-09 10 km
0108-10
p0z.1*0,20+p0z.2*0,06 m3 44,98
RAZEM 44,98
7/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. m3
d.1.1]0108-05 kat. Il
poz.4 m3 300,32
RAZEM 300,32
1.2 FUNDAMENTY
8/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2/1101-01 z. |samochodzie.
sz. 5.4.
9913
tawy funda-|(22,40*0,80+8,00*0,80*3+0,60*0,50*2+11,20*0,80+14,00*0,80*2)*0,10 m3 6,91
mentowa F-
1
tawa beto- |(6,00*3+9,60)*0,25*0,10 m3 0,69
nowa
Stopa fun- |1,40*2,20*1,10 m3 3,39
damentowa
SF-1
RAZEM 10,99
9|KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-|m3
d.1.2/0202-02 niem pompy do betonu
tawy funda-|(22,40*0,80+8,00*0,80*3+0,60*0,50*2+11,20*0,80+14,00*0,80*2)*0,90 ms3 62,17
mentowa F-
1
RAZEM 62,17
10/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.1.2/0201-01 niem pompy do betonu
tawa beto- |(6,00*3+9,60)*0,25*1,00 ms3 6,90
nowa
RAZEM 6,90
11|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso- |m3
d.1.2/0204-02 waniem pompy do betonu
Stopa fun- |2,20%1,40*0,40 m3 1,23
damentowa
SF-1
RAZEM 1,23
12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.2/0290-01 fi 6 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wierice

-2.
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tawy funda-|210,79/1000 t 0,21
mentowa F-
1
Stopa fun- |2,20/1000 t 0,00
damentowa
SF-1
RAZEM 0,21
13/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.1.2/0290-02 12 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wience
tawy funda-|608,10/1000 t 0,61
mentowa F-
1
Stopa fun- |36,00/1000 t 0,04
damentowa
SF-1
RAZEM 0,65
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.1.2/0290-02 16 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wience
Stopa fun- |23,70/1000 t 0,02
damentowa
SF-1
RAZEM 0,02
15/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.1.2|02 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
tawy funda-|22,40*0,80+8,00*0,80*3+0,60*0,50*2+11,20*0,80+14,00*0,80*2 m?2 69,08
mentowa F-
1
Stopa fun- |1,40*2,20 m2 3,08
damentowa
SF-1
RAZEM 72,16
16/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.1.2|/02 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.15 m?2 72,16
RAZEM 72,16
17/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.2|02 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
tawy funda-|22,40*0,90*2+8,00*0,90*2*3+0,60*0,90*2*2+11,20*0,90*2+14,00*0,90*2*2 m?2 156,24
mentowa F-
1
Stopa fun- |0,8070,50*2+0,40*0,50*2 m?2 1,20
damentowa
SF-1
RAZEM 157,44
18/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.2|/02 0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 157,44
RAZEM 157,44
1.3 RDZENIE | SLUP
19/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.3/0208-09
analogia
Stup S-1 0,80*0,40*4,80 m3 1,54
Rdzen R-1 |0,80*0,40%4,80*3 ms3 4,61
Rdzen R-2 |0,80"0,40%4,80*2+0,60*0,30*4,80*2 m3 4,80
RAZEM 10,95
20|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.3]/0290-01 fi 6 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wierice
Stup S-1 22,11/1000 t 0,02
Rdzen R-1 |29,48*3/1000 t 0,09
Rdzen R-2 |(29,48+15,10)*2/1000 t 0,09
RAZEM 0,20
21|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.1.3/0290-02 12 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wience
Rdzen R-1 |41,20*3/1000 t 0,12
Rdzen R-2 66,96*2/1000 t 0,13
RAZEM 0,25
22|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.1.3/0290-02 16 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wience
Stup S-1 73,31/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
14 WIENIEC
23|KNR 2-02 |Wieniec zelbetowy zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.4/0210-03
analogia
Wieniec W- |(22,40*0,80+8,00*0,80*3+11,20*0,80+14,00*0,80*2)*0,30 ms3 20,54

1
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RAZEM 20,54
24|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.4/0290-01 fi 6 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wierice
Wieniec W- |162,54/1000 t 0,16
1
RAZEM 0,16
25|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.1.4/0290-02 12 mm - elementy konstrukcyjne podciagi, trzpienie i wience
Wieniec W- |456,08/1000 t 0,46
1
RAZEM 0,46
1.5 POSADZKA PRZEMYSLOWA
26|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt. gruntowym - gr. 30 cm m3
d.1.5/1101-07
(56,74+100,86+134,40)*0,30 m3 87,60
RAZEM 87,60
27|/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.5/0109-01
0109-02
56,74+100,86+134,40 m?2 292,00
RAZEM 292,00
28|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - |m2
d.1.5/0604-03 pierwsza warstwa
poz.27 m2 292,00
RAZEM 292,00
29/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - |m2
d.1.5/0604-04 druga i nastepna warstwa
poz.27 m2 292,00
RAZEM 292,00
30(KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1.5/02 1101-07 |do betonu na podtozu gruntowym
(56,74+100,86+134,4)*0,25 m3 73,00
RAZEM 73,00
31|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.1.5/1106-07 (dét + gora)
poz.27 m2 292,00
RAZEM 292,00
32|KNR AT-41 |Posadzka jednowarstwowa dla obcigzen $rednich weber.floor (posypka utwar-  |m?2
d.1.5/0201-01 dzajgca wraz impregnatem)
analogia
poz.27 m?2 292,00
RAZEM 292,00
33|KNR AT-03 | Ciecie pitg nawierzchni betonowych - dylatacja posadzki w rozstawie do ok. 6 m |m
d.1.5/0101-04 rozpietosci na gtebokosci do 1/3 grubosci posadzki
analogia
14,00+9,60*2+7,60*2+7,20*2+12,80*2 m 88,40
RAZEM 88,40
34|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i glebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.1.5/0104-01 ng masg jednosktadnikowa
analogia
p0z.33 m 88,40
RAZEM 88,40
1.6 OPASKA
35/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt. gruntowym - gr. 30 cm m3
d.1.6/1101-07
Opaska (22,40+8,80"2+11,20+14,8"2)*0,5070,30 m3 12,12
RAZEM 12,12
36|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1.6/02 1101-07 |do betonu na podtozu gruntowym
Opaska (22,40+8,80"2+11,20+14,8"2)*0,5070,30 m3 12,12
RAZEM 12,12
1.7 SCIANY | DACH
37|KNR-W 2- |Montaz $cian betonowych z elementéw typu LEGO elem.
d.1.7/02 0327-04
z.sz.5.1.
9907-01
analogia
273+36+27 elem. 336,00
RAZEM 336,00
38|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych montowana metoda trady- |m?2
d.1.7/1001-01 cyjna
analogia
22,50*9,03+11,40*15,16 m?2 376,00
RAZEM 376,00
39|KNR 2-05 |Montaz $cian ostonowych z ptyt warstwowych montowana metoda tradycyjng m?2
d.1.7/1002-01
analogia
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22,50*3,50+22,50*2,70+(3,50+2,70)*9,00/2*2-2,00*6,00*3 m?2 159,30
11,20%1,90+11,20*2,60+(3,90+2,60)*14,80/2*2 m?2 146,60

RAZEM 305,90
40(KNR K-05 |Montaz rur spustowych o sr. 100 mm m
d.1.7|0502-02
analogia
7,70*2+7,60 m 23,00
RAZEM 23,00
41/KNR K-05 |Montaz rur spustowych - redukcja szt.

d.1.7/0502-05

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42|/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.1.7/0501-02
analogia
22,50+11,40 m 33,90
RAZEM 33,90
43|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.7|0501-06
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.7/0501-07
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.7|202 0541- |cm
02
analogia
(9,03*2+22,50*2+15,16*2+11,40%2)*0,50 m?2 58,09
RAZEM 58,09
1.8 KONSTRUKCJA BOKSOW SKLADOWYCH
46|KNR-W 2- |Hale typu sredniego - konstrukcja gtéwna hali o masie do 5t t
d.1.8/05 0103-02
analogia
(8600+5800)/1000 t 14,40
RAZEM 14,40
1.9 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
47/KNNR 2 Bramy szybkobiezne m?2
d.1.9/1106-03
analogia
6,00*7,00*3 m?2 126,00
RAZEM 126,00
1.10 Instalacja wentylacji
48|Kalulacja |Montaz instalacji wentylacyjnej ograniczajgcy przedostawanie sie pytéw do po- |kpl.
d.1.10|analogia wietrza, a takze instalacja ograniczajaca ewentualne uciazliwosci zapachowe
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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