Pale 600mm; L=7m; 22 szt
dk. oczepu L=30,0m

?elbetowy oczep 08x08m

Pal zelbetowy (FA 600 mm, L=Tn

zbrojony dwuteawnikiem stalowych HEB 240

PRZEKROJ POPRZECZNY

205

205 . 185

skala 1:100 -~

km 9+401,40

bariera drgowa

lok. wg rys. nr 2

Istn. Granica PD

qruntowe o nasnosti SO0KN,
dlugosci B, ot 20 szt

KONSTRUKCJA POLMATERACA GEOSYNTETYCZNEGO:
warstwy nasypu z materialu niewysadzinowego stab. mech| 35 cm
geosyntetyk (qorma powierzchnia materaca - zakolwienie)] -
kruszywo frakcyjne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie| 25 ¢m

geosyntetyk (dolna powierzchnia moteraca)| -
warstwy nasypu -

K

bariera drgowa

lok. wg rys. nr 2

andlizacjo deszczowa 9500

stn. Granica PD

Projek. drenaz wqfebny 9200

FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A

ul. Dworska 23/3

PRZEKROJ POPRZECZNY OSUWISKA

FHU-MH MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanow
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
UPLO \'IAV:?N':'”BI?RZ xlzoov‘\llvESJK: »STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-02-022-119847
' ’ W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR
36-200 BRZOZOW 2024R DOMARADZ — PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA ”
Faza opracowania: Czescé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 04.2023 r. M_ 1 . 1 00
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 04.2023 r. %Jr -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 04.2023 1. /g%é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 04.2023 . &
Tytut rysunku: / 4 - 2




