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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

bedacy czescig zamierzenia budowlanego

»STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-02-022-119847 W CELU
ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ -
PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
1 jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Henryk Kalisz mgr inz. Kazimierz Pelc
upr. nr ANB -7342-259/94 upr. nr 5/99

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
mgr inz. Gracjan Rawski mgr inz. Kazimierz Pelc

upr. nr PDK/0213/POOK/17 upr. nr 5/99

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOWI I
PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU

URZAD Q{khWODZRI : KEOSNO, . due 1994-12-29 ,

w SRKOVOONILIL

Ne ANB.V.7342-259/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmenia ssmodzielnych funkejl technicznpch w budownlciwie

4ust2,8§7,82ustlpktl,35ustlpktl 3 b,c
Na podstawie § i § 13 ust. 1 pkt lit.

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) suwierdzs sig,

ze: Obpwaset(ko) . Pan Henryk Kalisz

(imie | nezwisko)

maqgister inzynier 5
(1ptul ulkm'.-uwodoww' T

urodzony(s) dnie _31 styczniaj9 60 w Dgbrowie Gérniczej

Posiada przpgotowanic zewodowse upowsiniajace do wykonywania semodzielnych fonkeji ..

projektanta i kierownika budowy i tobdt
(rodza) funke)))

w specjalnodel ___ _kanstrukcyino-inzynieryjnej
(f“llj P :.' scl 5 ._L d 1 ‘”
w zakresie drég i mostiow

(-p«ulu-c}-ﬂ uw-;dowo)

Qbuwateihek ... Pan Henryk Kalicz jésl upowainiony(a) do

» lmig | nazwisko

1. Sporzadzania projektéy drog, nawierzchni lotniskowych,
mostow, wiaduktow, przepustéw, tuneli, estakad, naziem-
nych 1 podziemanych przejsc komunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstyukcyjnych ele-
sentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz™
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, mostow,
wiaduktdw, przéﬁustdw. tuneli, estakad. naziesnych i po-
dziemnych przejsc komunikacyjnych. :

Otrleuj.g:

1. Pan Henryk Kalisz
Rymanow ~ o

. ul. Dworska 23/3 ‘®.p.

2. aa.




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0188/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2016 r., poz. 1725 z pdén. zm.) i art. 12 ust. | pkt |
ipkt S, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy
zdnia 7lipca 1994 r, Prawo budowlanc (Dz.U. z 2017 r, poz. 1332) oraz §10, §12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikicm pozytywnym, stwierdzamy, ze¢:

Pan Gracjan Rawski
magister inZynier
(kicrunck studiéw - budownictwo)
ur. dnia 1 sierpnia 1986 r. micjsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0213/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kedeksu postgpowania
administracyjnego (Dz, U 2 2017 r, poz. 1257 z poén. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wlabciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynicrdw Budowniciwa
w Warszawic, 7a posrednictwem Podkarpeckicy Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jcj dorgczenia,

Zgodnic z trefeiq art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie bicgu terminu do wniesienin odwolania strona moze zrzee sig prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi
do sydu administracyjnego.

”

Skiad Orzekajacy PDK OIIB 5 P
mer inZ. Andrzej Mamezur.......oosvnins P = NS

-

inz. Stanistaw Dolegowski, b ‘K/ 7 -

in. Andrzej Tmryﬂskx{sc\w ...............

- — —— ————————




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowluncj

Pan Gracjan Rawski

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt § oraz arl. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzc] wymicniong specjalnosciy, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju # dnia
11 wrzefnia 2014 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budowmnictwie
Dz U. 2 2014 r, poz. 1278) uprawnienia budowlanc w specjalnosei konstrukeyjno -
budowlanc) bez ograniczen uprawniajy do projektowania kanstrukeji obiekou.

Uprawnienia budowlane do projcktowania uprawniajy réwniez do  sporzadzania
projeklove  zagospodarowania  dzialki Jub terenu w zakresic  specjalnosed, objele)
niniciszymi vprawnieniami.

/.f 5 Sklad Orzekajgcy PDK O11B
I(.I 2 : / e 0z, Andrze] Mamezur. .t s wiomg s seesnfenen e
ta '.‘-‘ [k inz. Stanislaw Dolggowski.....q..ivuurowics

Orzymujy:

1 Pan Gracjun Rawski

Zam. L.cki Strzyzowskic 238
38171 Wojaszdwka

. Glowny lospekior

Nadzoru Budowlanego

3. aa
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PODEKARPACKI

URZAD WOJEWODZK]

w REESIOWIE
AB.II-7342/5/99 Rzeszdw, 1999 - 05 - 24

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U, Nr 89
poz. 414 2 pozniejszymi zmianami/ oraz §4 ust 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu  postgpowania  kwalifikacyjnego 1 zlozenin egzaminu 2
wynikiem pozytywmym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister mzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej.

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Glownege Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej etreymania,
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pel &ﬂm Ug

ul. A. Fredry 1

L up. WOJEWODY POK $BPECRTEGO

i rfn;._lr varow Widniok

37-100 Lancut e slaw ¥
UL H H i o] 1
2.aa i e ':'L-'IHI"::':}‘"LI;I:MI-L y



ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WELASCIWEJ TERENOWO
I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

1| supowNiCTWA

Zaswiadczenie
O U e e ks m:

POE-MEN-O2H-UAZ *

Fan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjrym FDE/BDY1706/01
adres zamieszkania ul. Dwarska 2313, 33-480 By manfw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowef 1zby Insynierdw Budownickwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosch cywilng].

Miniejzze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opattzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanymm przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-08 roky przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okregowejlzby Indynierdw Bud ownictwa.

|2gadne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnie LB wirzesn@l 2001 7. o padprisi alaktroneanym |02 UL 2001 We 130 poa. 1450 dana w postac)
alaktraniana) apatraone baapacamgm podpisan abaktioniary m e cyFikoaa iy m pray pomaocy waznago ke lfikowanego catyfikatu =5
rdhnanvazneg pod g ladam skutkdw pravnyeh dok uma ntom apatraame m pod peamimsdasnarge anymi.|

* owaryfikac popravenodol dae b ninie Erym 2adaiadeaaniu mozna spravedzi 2a pomocy numarwaryfikacy nego 2adaiadia nie na

strani Polskie) Bhy Inzynerdey Budaw nictua it pliborg. pl lub kontaktuge sk 2 biuram wdadonea) Okiagowa) by In2y nardey
Bkt ke v

--m--.-hf--r



® POLSKEA
| 2 B A

INZYNIEROW

|| supowNiCTWA

Zaswiadczenie

anumarza wea ik m:

POHE-IYN-OZY-LDE *

Fan Gracjan Rawski o numerze ewidencyjnym PDE/BDY/D104/16
adres zamieszkania m. teki Strzyiowskie 238, 38-471 teki Strzy zowskie

jest cetonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Insynierow Budownickwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zatwiadozenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadezenie zostato wygenercowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2022-03-10 roky priez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowejlzby Infynierdw Bud ownictwa.

|Zgadni at. 5 Wt 2 wstaney 2 Ak LB wizednia 2001 7o padpil alektioncanym (Do UL 2001 W 130 poa. 14500 dane w postac)
alaktranking) apatraong baapras g podpeam abaktramcarym searyfikowang m pray pomocy waznago bwalifikowanago catyfikatu =3
rdhwnaaznag pod wagladam skutkdw prawych dokumanbom apat aorem podpea i asnorasa ey mi|

* wdaryfikac)a poprasenodcl darpeh W niniggzy m o 2aswidiaenin mozna spranwdal 23 pomocy numard waryfikacynego adwiadiania na

stiania Pokke) by Ineyndde Budawenictia sttt piibomg .ol lub kontaktugge sk 2 biosam wdadenwa) Okiagoaa) [2by | negod ideay
Euckoe ik b,
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B P OLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

L1 supownicTwA

Zaswiadczenie

anumarza s ik m:

FOK-140-315-FXF *

Fan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjmym FOK/BM/ 2092701

adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izhy Insynier tw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-14 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowejlzby Infynierdw Bud ownictwa.

12godna art. § ust 2 ustawey 2 dinie LB wirzedni@ 2001 7. o podpisi alektroniczmgm | D2, UL 2001 We 130 poz. 1350 dane w postac)
alaktraniana) apatraong baapaeamgem podpisan abaktioneary m e cyfikoaa i m pray pomocy waznago b lfikow anago catyhikatu =3
rehnavazng podwagladam skutkde pravenyeh dokumantom apatracme m pod peamialasnogeanymi.|

* wdaryfikacy popraswinodcl dame b ninlegaym 2etwiadiaaniu moxna speasedz il 23 po mocy numar e ivfikacy nego 2adawiadiania na
strani Polskie)] Bhy Inzynardey Budaw nictua st piiborg. pl lub kontaktuge i 2 biuram wdadenea) Ok gowa) by In2y narday

Einedote mibe b
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

»STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA
DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ - PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA”

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt architektoniczno — budowlany dotyczy obiektu budowalnego jakim jest:— obiekt
liniowy tj droga powiatowa nr 2024R, nalezaca do kategorii obiektu budowlanego XXV — drogi
i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejaca droga powiatowa jest zaliczana do sieci drog publicznych z ktérej moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okre§lonymi
w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczegdlnych. Po wykonaniu stabilizacji
osuwiska oraz odbudowy nawierzchni drogi powiatowej przedmiotowa istniejagca droga bedzie
uzytkowana jak dotychczas tzn na zasadach okreslonych w ustawie o ruchu drogowym. Wykonane
zabezpieczenie ponizej drogi powiatowe] na dziatkach sgsiednich zostanie usytuowane pod
powierzchnig terenu przez co réwniez dziatka bedzie uzytkowana jak dotychczas.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny obiektu budowlanego tworzy jezdnia, pobocza, skarpy drogi
powiatowej oraz rOw przydrozny i konstrukcje zabezpieczajace.

Projektowana konstrukcja oporowa w postaci pali zwienczonych oczepem zostala
posadowiona w obrgbie podndza korpusu drogi. Po zrealizowaniu zaprojektowanej konstrukcji
elementy zelbetowe pali zabezpieczajacych osuwisko beda catkowicie niewidoczne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura
Nie dotyczy.

b) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi w obrebie inwestycji wynosi 585 m?, w tym powierzchnia jezdni
i poboczy. Powierzchnia elementéw zabezpieczajacych tj. konstrukeji oporowych wynosi 300m?.
¢) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice

Wysoko$¢ — nie dotyczy.

Srednica — nie dotyczy

Dhugos$¢ odcinka drogi odbudowywanej w ramach inwestycji wynosi 78m oraz dhlugos¢
konstrukcji oporowej ponizej drogi 30m.

Szeroko$¢ drogi wynosi min 8m, w tym jezdnia posiada szeroko$¢ min. 5,5m.

d) Liczna kondygnacji
Nie dotyczy.



e) Inne dane niezb¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostaly przedstawione w formie dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firm¢: PROGEO Prokopczuk, ul. Glowackiego
34A,33-300 Nowy Sacz.

5.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Stopien skomplikowania warunkow gruntowych

wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajagcych ~ poziomo,
nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntow O
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

proste

wystepujace w przypadku warstw gruntow niejednorodnych,
niecigglych, = zmiennych  genetycznie 1 litologicznie,
obejmujacych mineralne grunty stabonos$ne, grunty organiczne O
zlozone 1 nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych
w poziomie projektowanego posadawiania i powyze] tego
poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych

wystepujace w  przypadku warstw gruntdow objetych
wystgpowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych,
zwlaszcza zjawisk 1 form krasowych, osuwiskowych,
sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntow
ekspansywnych 1 zapadowych, na obszarach szkdd
gorniczych, przy mozliwych niecigglych deformacjach
gorotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach
morskich

skomplikowane




Ustalenie warunkow i kategorii geotechnicznej

USTALENIE
. KATEGORII
Kategoria TAK
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze | []
b) $ciany oporowe irozparcia wykopow, jezeli réznica
1 poziomoOw nie przekracza %,0 . Pierwsza ]
c) wykopy do glgbokosci 1,2 m inasypy budowlane do | []
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociggow;
a) fundamenty bezposrednie lub glebokie
b) S$ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe,
z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujace grunt lub wode,
2 c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. c, druga O
oraz inne budowle ziemne
d) przyczofki i filary mostowe oraz nabrzeza O
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce
a)obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych
warunkach gruntowych
b) nietypowe obieckty budowlane niezaleznie od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych, ktéorych wykonanie
lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla
uzytkownikow, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, | []

zaklady chemiczne, zapory wodne iinne budowle
hydrotechniczne o wysoko$ci pigtrzenia powyzej 5,0 m,
budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze
oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktorych
projekty budowlane =zawieraja nieznajdujace podstaw
w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce
rozwigzania techniczne

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych
zawsze znaczgco oddzialtywa¢ na S$rodowisko, okreslone O | Trzecia
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokoSciowe projektowane w istniejacej | [
zabudowie migjskiej,

e) obiekty wysokie, ktorych glebokos¢ posadawiania | []
bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawierajg wigcej
niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych iniespekanych skatach, w warunkach | []
niewymagajacych specjalnej szczelnosci,

g) obiekty infrastruktury krytycznej, O

h) obiekty zabytkowe i monumentalne O

Biorac pod uwage ustalenia geotechniczne i okreslone w niej warunki gruntowe, uktad
statyczny obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej
kategorii geotechnicznej.



5.2. Projektowane odwodnienie budowlane

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje zmiang¢ sposobu odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych. Wody opadowo roztopowe naptywajace rowem drogowym w rejon
osuwiska zostang wytapane w szczelny system odwodnienia drogi poprzez kanalizacj¢ deszczowa.
Dodatkowo na dlugosci lokalnego zanizenia terenu, dla ktoérego korpus drogowy stanowi
przeszkode zaprojektowano uszczelnienie istniejagcego rowu znajdujacego si¢ w pdinocno
wschodniej czgsci przylegajacej do drogi oraz wykonanie drenazu francuskiego z drenem
wglebnym.

Wody wglebne przesigkajace przez korpus drogowy zostang wylapane w §rodkowej czgsci
korpusu drogowego ponizej drogi za pomoca wglebnych drenazy poprzecznych i drenazu
podhuznego do szczelnego sytemu odwadniajacego.

5.3. W ramach przedmiotowego zadania zaklada si¢ wykona¢ na dzialkach 951 i 953
drenaz wglebny. Zaprojektowano usytuowanie drenazu wgl¢bnego poprzecznie
do kierunku poslizgu zbocza. Drenaz wglebny w postaci drenazu francuskiego
ma za zadanie wylapywa¢ wody gruntowe przez co warunki fizykochemiczne
gruntu uzyskaja troche¢ lepsze parametry. Lepsze warunki gruntowe umozliwig
utrzymanie masy ziemnej zlokalizowanej powyzej korpusu drogi na poziomie
rownowagi. Dlatego tez zaprojektowano poprzeczny drenaz na dzialce 951 w
dwoch lokalizacjach. Wody z drenazu zostang skierowane do istniejacego rowu
sprowadzajacego obecnie wody powierzchniowe z gory zbocze wzdluz granicy
dzialki 952 a nastgpnie do przydroznego umocnionego rowu wzdluz
odbudowywanej drogi powiatowej i dalej do przepustu pod korona drogi az do
potoku Baryczka zlokalizowanego u podnodza zbocza.Ocena przydatnosci
gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Wystepujace w podiozu drogi grunty nasypowe sa nieprzydatne i nalezy je usungé po
uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do budowy nasypow. Po
dokonaniu odkrywek nalezy uzgodni¢ zakres ich usuni¢cia z projektantem lub wskaza¢ sposéb ich
ulepszenia réwniez w uzgodnieniu z projektantem. Przewiduje si¢, ze uzupehienie nasypow

1 warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntow dostarczonych na budowe po uprzednim

ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu przydatnosci zgodnie z wymogami okre§lonymi dla

poszczeg6lnych elementow konstrukcii.

5.4. Projekt barier lub ekranow uszczelniajacych

Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekranéw uszczelniajacych.

5.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego

Nos$no$¢, przemieszczenia i stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego i wykonania robot zgodnie ze wskazaniami projektu.
Zaproponowany sposob zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukcji oporowej
z pali CFA zapewni uzyskanie wymaganych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

5.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Faza budowy

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sasiednie przy zachowaniu kolejnosci
wykonania robot wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajaca korpus drogi.

Faza eksploatacji



Projektowany obiekt nie oddzialuje na obiekty sasiednie z uwagi na ich potozenie.

5.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Warunki stateczno$ci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania robot
zgodnie z zalozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorac pod uwage zakres robot
1 sposob ich wykonania stateczno$¢ skarp nasypdéw korony drogi zostanie zachowana bez potrzeby
ich specjalnego wzmacniania. Nachylenia skarp drogi przyjeto na poziomie bezpiecznym
(zasadniczo 1:1,5).

Nie wyste;puje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podloza, stabilizacji zboczy oraz
skarp wykopow 1 nasypow poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba Ze technologia
robot przyjeta przez wykonawce bedzie tego wymagala. W takim wypadku nalezy ja skonsultowaé
z projektantem.

5.8. Metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow
Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podloza, zabezpieczania zboczy
oraz skarp wykopow i nasypéw poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze
technologia robot przyjeta przez wykonawce bedzie tego wymagata. W takim wypadku nalezy ja
skonsultowac¢ z projektantem.

5.9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty nie
wystepuje/nie ma wptywu na zachowanie si¢ konstrukcji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wplywa
zasadniczo na stan wod gruntowych. Przebudowany system odwodnienia oraz kanalizacja
deszczowa nie wplywa w obszarze bezposrednio przylegtym do korpusu drogi.

5.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

Nie wystepuje.
5.11. Warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
5.12. Rozwiazania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE - BUDYNKU
(przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe¢ lokali mieszkalnych

i uzytkowych)
Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

7. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEBUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego — liczbe¢ lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych,

o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej



w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osdb starszych;)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

8. WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
(opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze)

Obiekt budowalny jakim jest droga powiatowa nie stwarza barier dla niepelnosprawnych .
poniewaz nie wystepuja przeszkody pionowe oraz poziome uniemozliwiajace korzystanie osobom
niepetnosprawnym.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Przy projektowaniu brano pod uwagg srodowiskowe uwarunkowania pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrgbnymi przepisami;

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla 0s6b niepelnosprawnych.

Zabezpieczenie osuwiska nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;
— pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;
— pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;



— wprowadzenia, utrwalenia badz zwickszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sasiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen i halasu
w zwigzku z likwidacja nieréwnosci i poprawa ptynnosci ruchu.

10. SPOSOB ZAOPATRZENIA BUDYNKU W ENERGIE I CIEPLO

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub
cze¢sciowo na energii z odnawialnych zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

11. ANALIZA TECHNICZNA 1 EKONMICZNA BUDYNKU
(w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z.PRZEZNACZENIEM

Elementami wyposazenia przedmiotowego odcinka drogi beda jedynie stalowe bariery
ochronne oraz elementy drogowe shluizace do umocnienia rowéw oraz kanalizacji deszczowe;.
Materiaty posiadaty beda stosowny atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie
drogowym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.



B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Przekro6j normalny, Skala 1:100
Rys. nr 2.1-2.3 Przekroj poprzeczny, Skala 1:100



