JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
38-480 Rymandw, ul Dworska 23/3

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA
DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ - PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
DROGA POWIATOWA NR 2024R DOMARADZ - PRZYSIETNICA
W M. GOLCOWA W KM 9+355,00 - 9+433,00

KATEGOTRIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KAT XXV - DROGI
IDENTYFIKATOR DZIAtEK EWIDENCYINCH:

180202_2.0003.8099/4, 180202_2.0003.11641/1,
180202_2.0003.11641/3, 180202_2.0003.11642/1,
180202_2.0003.11642/2, 180202_2.0003.11643,
180202_2.0003.11644, 180202_2.0003.11649/2,
180202_2.0003.7782, 180202_2.0003.7785

NAZWA INWESTORA | ADRES:
POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWE! 1,
36-200 BRZOZOW

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
B. CZESC RYSUNKOWA
AUTORZY PROJEKTU:

Funkcja /Branza Imie i nazwisko Numer Uprawnien Podpis
EF%:&IEVT‘/?NT mgr inz. Henryk Kalisz ANB V 7342-259/94 /MM
gf%ilfiifyfna megr inz. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17 @
lS)fl;z:(:;’(l))wlaAJACY mgr inz. Kazimierz Pelc 5/99 "
lS)El}(z::;’tl: fﬁc ‘;?n(:lY mgr inz. Kazimierz Pelc 5/99 »l_q.f';)

|

ASYSTENT PROJ. f
br. drogowo- mgr inz. Grzegorz Stréz -
konstrukeyjna
ASYSTENT PROJ. </
br. drogowo- mgr inz. Tomasz Tomasiewicz - _:iéi":»,}- :
konstrukeyjna = g
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

bedacy czescig zamierzenia budowlanego

»STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-02-022-119847 W CELU
ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ -
PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
1 jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Henryk Kalisz mgr inz. Kazimierz Pelc
upr. nr ANB -7342-259/94 upr. nr 5/99

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

mgr inz. Gracjan Rawski mgr inz. Kazimierz Pelc
upr. nr PDK/0213/POOK/17 upr. nr 5/99

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOWI I
PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU

URZAD Q{khWODZRI : KEOSNO, . due 1994-12-29 ,

w SRKOVOONILIL

Ne ANB.V.7342-259/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmenia ssmodzielnych funkejl technicznpch w budownlciwie

4ust2,8§7,82ustlpktl,35ustlpktl 3 b,c
Na podstawie § i § 13 ust. 1 pkt lit.

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) suwierdzs sig,

ze: Obpwaset(ko) . Pan Henryk Kalisz

(imie | nezwisko)

maqgister inzynier 5
(1ptul ulkm'.-uwodoww' T

urodzony(s) dnie _31 styczniaj9 60 w Dgbrowie Gérniczej

Posiada przpgotowanic zewodowse upowsiniajace do wykonywania semodzielnych fonkeji ..

projektanta i kierownika budowy i tobdt
(rodza) funke)))

w specjalnodel ___ _kanstrukcyino-inzynieryjnej
(f“llj P :.' scl 5 ._L d 1 ‘”
w zakresie drég i mostiow

(-p«ulu-c}-ﬂ uw-;dowo)

Qbuwateihek ... Pan Henryk Kalicz jésl upowainiony(a) do

» lmig | nazwisko

1. Sporzadzania projektéy drog, nawierzchni lotniskowych,
mostow, wiaduktow, przepustéw, tuneli, estakad, naziem-
nych 1 podziemanych przejsc komunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstyukcyjnych ele-
sentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz™
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, mostow,
wiaduktdw, przéﬁustdw. tuneli, estakad. naziesnych i po-
dziemnych przejsc komunikacyjnych. :

Otrleuj.g:

1. Pan Henryk Kalisz
Rymanow ~ o

. ul. Dworska 23/3 ‘®.p.

2. aa.




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0188/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2016 r., poz. 1725 z pdén. zm.) i art. 12 ust. | pkt |
ipkt S, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy
zdnia 7lipca 1994 r, Prawo budowlanc (Dz.U. z 2017 r, poz. 1332) oraz §10, §12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikicm pozytywnym, stwierdzamy, ze¢:

Pan Gracjan Rawski
magister inZynier
(kicrunck studiéw - budownictwo)
ur. dnia 1 sierpnia 1986 r. micjsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0213/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kedeksu postgpowania
administracyjnego (Dz, U 2 2017 r, poz. 1257 z poén. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wlabciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynicrdw Budowniciwa
w Warszawic, 7a posrednictwem Podkarpeckicy Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jcj dorgczenia,

Zgodnic z trefeiq art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie bicgu terminu do wniesienin odwolania strona moze zrzee sig prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi
do sydu administracyjnego.

”

Skiad Orzekajacy PDK OIIB 5 P
mer inZ. Andrzej Mamezur.......oosvnins P = NS

-

inz. Stanistaw Dolegowski, b ‘K/ 7 -

in. Andrzej Tmryﬂskx{sc\w ...............
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowluncj

Pan Gracjan Rawski

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt § oraz arl. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzc] wymicniong specjalnosciy, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju # dnia
11 wrzefnia 2014 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budowmnictwie
Dz U. 2 2014 r, poz. 1278) uprawnienia budowlanc w specjalnosei konstrukeyjno -
budowlanc) bez ograniczen uprawniajy do projektowania kanstrukeji obiekou.

Uprawnienia budowlane do projcktowania uprawniajy réwniez do  sporzadzania
projeklove  zagospodarowania  dzialki Jub terenu w zakresic  specjalnosed, objele)
niniciszymi vprawnieniami.

/.f 5 Sklad Orzekajgcy PDK O11B
I(.I 2 : / e 0z, Andrze] Mamezur. .t s wiomg s seesnfenen e
ta '.‘-‘ [k inz. Stanislaw Dolggowski.....q..ivuurowics

Orzymujy:

1 Pan Gracjun Rawski

Zam. L.cki Strzyzowskic 238
38171 Wojaszdwka

. Glowny lospekior

Nadzoru Budowlanego

3. aa
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PODEKARPACKI

URZAD WOJEWODZK]

w REESIOWIE
AB.II-7342/5/99 Rzeszdw, 1999 - 05 - 24

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U, Nr 89
poz. 414 2 pozniejszymi zmianami/ oraz §4 ust 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu  postgpowania  kwalifikacyjnego 1 zlozenin egzaminu 2
wynikiem pozytywmym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister mzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej.

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Glownege Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej etreymania,
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pel &ﬂm Ug

ul. A. Fredry 1

L up. WOJEWODY POK $BPECRTEGO

i rfn;._lr varow Widniok

37-100 Lancut e slaw ¥
UL H H i o] 1
2.aa i e ':'L-'IHI"::':}‘"LI;I:MI-L y
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ TERENOWO
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

1| supowNiCTWA

Zaswiadczenie
O U e e ks m:

POE-MEN-O2H-UAZ *

Fan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjrym FDE/BDY1706/01

adres zamieszkania ul. Dwarska 2313, 33-480 By manfw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowef 1zby Insynierdw Budownickwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosch cywilng].

Miniejzze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opattzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanymm przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-08 roky przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okregowejlzby Indynierdw Bud ownictwa.

|2gadne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnie LB wirzesn@l 2001 7. o padprisi alaktroneanym |02 UL 2001 We 130 poa. 1450 dana w postac)
alaktraniana) apatraone baapacamgm podpisan abaktioniary m e cyFikoaa iy m pray pomaocy waznago ke lfikowanego catyfikatu =5
rdhnanvazneg pod g ladam skutkdw pravnyeh dok uma ntom apatraame m pod peamimsdasnarge anymi.|

* owaryfikac popravenodol dae b ninie Erym 2adaiadeaaniu mozna spravedzi 2a pomocy numarwaryfikacy nego 2adaiadia nie na

strani Polskie) Bhy Inzynerdey Budaw nictua it pliborg. pl lub kontaktuge sk 2 biuram wdadonea) Okiagowa) by In2y nardey
Bkt ke v



® POLSKEA
| 2 B A

INZYNIEROW

|| supowNiCTWA

Zaswiadczenie

anumarza wea ik m:

POHE-IYN-OZY-LDE *

Fan Gracjan Rawski o numerze ewidencyjnym PDE/BDY/D104/16
adres zamieszkania m. teki Strzyiowskie 238, 38-471 teki Strzy zowskie

jest cetonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Insynierow Budownickwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zatwiadozenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadezenie zostato wygenercowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2022-03-10 roky priez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowejlzby Infynierdw Bud ownictwa.

|Zgadni at. 5 Wt 2 wstaney 2 Ak LB wizednia 2001 7o padpil alektioncanym (Do UL 2001 W 130 poa. 14500 dane w postac)
alaktranking) apatraong baapras g podpeam abaktramcarym searyfikowang m pray pomocy waznago bwalifikowanago catyfikatu =3
rdhwnaaznag pod wagladam skutkdw prawych dokumanbom apat aorem podpea i asnorasa ey mi|

* wdaryfikac)a poprasenodcl darpeh W niniggzy m o 2aswidiaenin mozna spranwdal 23 pomocy numard waryfikacynego adwiadiania na

stiania Pokke) by Ineyndde Budawenictia sttt piibomg .ol lub kontaktugge sk 2 biosam wdadenwa) Okiagoaa) [2by | negod ideay
Euckoe ik b,
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B P OLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

L1 supownicTwA

Zaswiadczenie

anumarza s ik m:

FOK-140-315-FXF *

Fan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjmym FOK/BM/ 2092701

adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izhy Insynier tw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-14 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowejlzby Infynierdw Bud ownictwa.

12godna art. § ust 2 ustawey 2 dinie LB wirzedni@ 2001 7. o podpisi alektroniczmgm | D2, UL 2001 We 130 poz. 1350 dane w postac)
alaktraniana) apatraong baapaeamgem podpisan abaktioneary m e cyfikoaa i m pray pomocy waznago b lfikow anago catyhikatu =3
rehnavazng podwagladam skutkde pravenyeh dokumantom apatracme m pod peamialasnogeanymi.|

* wdaryfikacy popraswinodcl dame b ninlegaym 2etwiadiaaniu moxna speasedz il 23 po mocy numar e ivfikacy nego 2adawiadiania na
strani Polskie)] Bhy Inzynardey Budaw nictua st piiborg. pl lub kontaktuge i 2 biuram wdadenea) Ok gowa) by In2y narday

Einedote mibe b
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zmierzenia inwestycyjnego:

»STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA
DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ - PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

(okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego
Zzamierzenia)

Przedmiotem zmierzenia budowlanego (inwestycji) jest stabilizacja osuwiska w celu
zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2024 R Domaradz — Przysietnica wraz z odbudowg
nawierzchni drogi powiatowej w km 9+355,00 - 9+433,00 w miejscowosci Golcowa. Faktyczny
zakres zapewnienia wlasciwg szerokosci jezdni w zakresie spadkéw podhuznych i poprzecznych
dla przywrdcenia pierwotnych parametrow odwodnienia powierzchniowego.

Inwestycja  zlokalizowana jest na dziatkach o ID.: 180202 2.0003.8099/4,
180202 2.0003.11641/1, 180202 2.0003.11641/3, 180202 2.0003.11642/1,
180202 2.0003.11642/2, 180202 2.0003.11643, 180202 2.0003.11644,
180202 2.0003.11649/2, 180202 2.0003.7782, 180202 2.0003.7785.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem
Brzozowskim — Starostwem Powiatowym w Brzozowie reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w Brzozowie, z siedzibg przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéow a Firmg Handlowo —
Ustugowa MATEUSZ KALISZ, 38-480 Rymanow, ul. Dworska 23/3, oraz:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016.124 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000 z pdzn. zm.)

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez "Geogrunt" PPUP
Sp. z 0.0. ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnow,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — (t.].
Dz.U. 2020 poz. 293)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016.2033).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219.);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia2019 r w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019.1839);

— PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

— PN-92/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie;
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— PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli;

— PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Pale wiercone;

— PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robot geotechnicznych -Kotwy gruntowe;

— PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -  Pale
przemieszczeniowe;

— PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Wglebne
mieszanie;

— PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady og6lne. Eurokod 7;

— PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne 1 PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

— Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i normy zwigzane;

— Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z nastepujacych opracowan, piSmiennictwa
technicznego oraz norm i instrukcji:

Materialy zrodlowe:

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
zabezpieczenia osuwiska;

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— Wizje lokalne w terenie; rok 2020;

— Wybrane pi$miennictwo z zakresu objetego projektem:

— Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol. 4 (9),
pp. 842-852 September 2009;

— Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin,
Computers and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

— An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support a
structure through sliding soil mass. S. Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and Geological
Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

— Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,

— A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie i inzynierii
srodowiska, PG, Gdansk 2000.

— Program GEOS - Stateczno$¢ zbocza, wersja 5.2016.51.0

Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla potrzeb stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-02-
022-119847 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz —Przysietnica w m.
Golcowa, gmina Domaradz, powiat brzozowski, wojewddztwo podkarpackie zostata opracowana
w firmie: PROGEO Prokopczuk, ul. Glowackiego 34A,33-300 Nowy Sacz. Przedmiotowe
opracowanie zostato sporzadzone przez autoréw w skladzie: mgr inz. Piotr Prokopczuk (nr upr.
VII-1095), mgr inz. Joanna Krok (nr upr. VII-1615), inz. Szymon Prokopczuk (nr upr. VII-1776)
1. Dokumentacja Geologiczno — Inzynierska przechowywana jest w siedzibie zleceniodawcy t;.
Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
(okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych prze-znaczonych do rozbiorki)

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotowe osuwisko polozone jest w §rodkowej czesci wojewodztwa podkarpackiego
w miejscowosci Golcowa. Obszar objety przedsiewzigciem znajduje si¢ w granicach gminy
Domaradz na dzialce ewid. 7782, 7785, 8099/4, 11641/1, 11641/3, 11642/1, 11642/2, 11643,
11644, 11649/2. w obregbie ewidencyjnym: obrgb 0003 Golcowa, jedn. ewid. 180202 2 Domaradz.
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Ponizej zamieszczono lokalizacje przedsigwzigcia drogowego w ramach przedmiotowej
inwestycji.

RS RRE L

o, R L 2Ol O WAL 0 R S s TSR e e e s

Lokalizacja/orientacja odbudowy nawierzchni drogi powiatowej 2024 R Domaradz -
Przysietnica na odcinku w km 9+355,00 - 9+433,00 w m. Golcowa

2.2. Istniejace osuwisko

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwini¢te na lokalnym zboczu az do styku z doling
potoku Golcéwka bedacego prawobrzeznym doptywem rzeki Stobnica. Osuwisko znajduje si¢
ponizej drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica.

Osuwisko obejmuje swoim zasiggiem cale zbocze lokalnego wzniesienia, nachylonego
generalnie w kierunku poludniowo zachodnim tj. w kierunku doliny potoku Golcéwka.

Niewielkie aktywne osuwisko, ktore rozwingto si¢ w obrgbie nasypu drogowego
i obejmuje dolng czgs¢ stoku. Osuwisko rozpoczyna sie skarpa gldéwng o wysokosci do 2,0 m
rozwini¢ta w nasypie drogowym. Ponizej skarpy glownej wystgpuja szczeliny i1 peknigcia gruntu
oraz przemieszczone koluwia. Jest to osuwisko skalno — zwietrzelinowe, zsuw translacyjny
o migzszosci koluwidow w rejonie drogi wynoszacej ok. 5,5 — 6,3 m, a ponizej skarpy biegnace;j
wzdtuz drogi migzszo$¢ koluwium wynosi 4,0 m

Osuwisko ma dhlugos¢ ok. 55 m i szerokos¢ ok. 39 m, a jego powierzchnia wynosi ok. 0,1
ha. Rzgdne terenu w rejonie osuwiska wynosza ok. 345,0 m n.p.m. w dolnej czesci w poblizu styku
z doling potoku Golcéwka do ok. 365,0 m n.p.m. na jezdni.

2.3. Droga Powiatowa Nr 2024 R w m. Golcowa

Droga powiatowa 2024 R Domaradz - Przysietnica na odcinku w km 9+355,00 - 9+433,00
w m. Golcowa posiada zmiany przekrdj poprzeczny pod wzgledem parametrow jak i wyposazenia.
Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przekr6j drogowy.

Planowane przedsiewzigcie zwigzane jest z odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr
2024 R na odcinku w km 9+355,00 - 9+433,00. W ramach niniejszego zadania zaklada si¢
stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-02-022-119847 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr
2024R Domaradz —Przysietnica w m. Golcowa.
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Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej nr 2024 R:

Kategoria drogi droga powiatowa;
Klasa drogi Z - droga zbiorcza (parametry klasy L);;
Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
o przekroju drogowym pozamiejskim,

Szeroko$¢ jezdni 5,5 m,
Obcigzenie ruchem KR 3
Pobocza utwardzone pobocza umocnione kruszywem tamanym
Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75-2,00 m,
Przekrdj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,
Warunki wodne przecietne,
Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,
Nos$nos$¢ podioza G-1.

2.4. Koryto cieku

Brak istniejacych zabezpieczen dna i skarp koryta potoku Golcowka.

2.5. Urzadzenia obce

Przedmiotowy zakres robdt zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska nie koliduje
z istniejacy siecig teletechniczng.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

(projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym: urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
uklad komunikacyjny, sposob dost¢pu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci
iurzadzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie
niezb¢dnym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu)

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Zabezpieczenie osuwiska planuje si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej poprzez odprowadzenie wody kanalizacja deszczowa
i wykonanie konstrukcji oporowej zabezpieczajacej zbocze, po ktdorym przebiega korpus drogi
powiatowej.

U podnédza korpusu drogi pod powierzchnia terenu zostang wykonane pale wiercone
potaczone oczepem zelbetowym, ktore nastepnie zostang zakotwione kotwami gruntowymi.
Konstrukcja ta zabezpieczy korpus drogowy ponizej jezdni.

Istniejacy system odwodnienia zostanie przebudowany. Wody opadowo roztopowe
naptywajace rowem drogowym w rejon osuwiska zostang wylapane w szczelny system
odwodnienia drogi poprzez kanalizacj¢. deszczowa a na dtugosci lokalnego zanizenia terenu, dla
ktorego korpus drogowy stanowi przeszkode zaprojektowano uszczelnienie istniejacego rowu
znajdujacego si¢ w pdétnocno wschodniej czesci przylegajacego do drogi oraz wykonanie drenazu
francuskiego z drenem wglebnym. Wody wglebne przesigkajace przez korpus drogowy zostang
wylapane w srodkowej czgsci korpusu drogowego ponizej drogi za pomoca wglgbnych drenazy
poprzecznych i drenazu podtuznego do szczelnego sytemu odwadniajacego poza obszar osuwiska.

Szczegdlny nacisk polozono na zabezpieczenie koluwium osuwiska aktywnego
1 zabezpieczenie korpusu drogi zagrozonego przed ruchami osuwiskowymi. Wynika to ze wskazan
karty dokumentacyjnej osuwiska opracowanej przez uprawnionego geologa.
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b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Zamierzenie inwestycyjne jakim jest zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi
powiatowe] w okresie eksploatacji nie generuje $ciekow.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje zmiang¢ sposobu odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych. Wody opadowo roztopowe naptywajace rowem drogowym w rejon
osuwiska zostang wytapane w szczelny system odwodnienia drogi poprzez kanalizacj¢ deszczowa.
Dodatkowo na dlugosci lokalnego zanizenia terenu, dla ktoérego korpus drogowy stanowi
przeszkode zaprojektowano uszczelnienie istniejagcego rowu znajdujacego si¢ w pdinocno
wschodniej czgsci przylegajacej do drogi oraz wykonanie drenazu francuskiego z drenem
wglebnym. Wody wglebne przesigkajace przez korpus drogowy zostang wytapane w srodkowej
czesci korpusu drogowego ponizej drogi za pomocag wglebnych drenazy poprzecznych i drenazu
podhuznego do szczelnego sytemu odwadniajacego i wyprowadzone poza obszar osuwiska.

Wody zuzyte na cele bytowe na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
i wytworzone w ten sposob $cieki powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu zostang przez
Wykonawce magazynowane w szczelnych zbiornikach i utylizowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa.

¢) uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na terenie realizacji robot sktada si¢ z istniejacej drogi powiatowe;j
2024R relacji Domaradz — Przysietnica. Realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie zmienia
istniejagcego uktadu komunikacyjnego.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja realizowana jest na dzialce drogowej oraz dziatkach sgsiednich przylegajacych
do istniejacej drogi powiatowej nr 2024R bedacej droga publiczna ogdlnodostepna.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna przebiegajaca
w wzdtuz drogi poza korpusem drogowym. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga
przebudowy zadnej z sieci. W ramach wykonywanych robot sie¢ teletechniczna zostanie
zabezpieczona pod nadzorem wiasciciela.

W ramach odbudowy drogi powiatowej projektuje si¢ do wykonania kanat technologiczny
typu KTu w pasie drogowym, ktory bedzie rozpoczynat si¢ 1 konczyt studnig.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren objety osuwiskiem to pas drogowy drogi powiatowej oraz dziatki sgsiednie. Zakres
robot zaktada minimalizacje ingerencji w tereny zielone. Po prawej stronie pasa drogowego drogi
powiatowej planuje si¢ wykona¢ konstrukcje oporowa ponizej powierzchni terenu w celu zajecia
jak najmniejszego terenu zielonego. Prawa skarpa korpusu drogi powiatowej jest obszarem
czynnego osuwiska; zaprojektowana konstrukcja pozwala na zminimalizowanie zaj¢tosci terendw
zielonych 1 jednocze$nie realizacj¢ zadania tj. ustabilizowanie zjawiska osuwiskowego bez duzej
ingerencji w skarpe.

Planowany do wykonania zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska, odbudowa
nawierzchni drogi, nie powoduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu objetego
zakresem inwestycji ani zmian w zagospodarowaniu terenu przyleglego. W ramach prac
przygotowawczych usunigte zostang powalone drzew na terenie osuwiska, ktore koliduja
z wykonywaniem robdt lub zagrazaja bezpieczenstwu podczas wykonywania prac.
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4. ZESTAWIENIE

(powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czesSci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchni biologicznie czynnej,
powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych

Powierzchnia istniejacych obiektow budowalnych tj, budowli — obiektu liniowego jakim
jest droga powiatowa wraz z wyposazeniem wynosi okolo 1058 m?’.

Projektowana powierzchnia drogi powiatowej po odbudowie wyniesie 585 m?.
Powierzchnia konstrukcji zabezpieczajgcych wyniesie 300 m?.

b) powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow

Powierzchnia drogi w obrebie inwestycji wynosi 585 m?, w tym powierzchnia jezdni
i poboczy. W ramach inwestycji nie s3 wykonywane parkingi, place ani chodniki.

¢) powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy. Charakter inwestycji nie obejmuje potrzeby tworzenia terenu biologicznie
czynnego.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezb¢ednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zakres inwestycji miesci si¢ w dzialce pasa drogowego drogi powiatowej i dziatkach
sasiednich. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w oparci o wydang decyzj¢ o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.

5. INFORMACJE I DANE

(o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane, czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska, okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego, o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wuzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

a) rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

W decyzji ULICP nie zawarto ograniczen oraz zakazow.

Teren, na ktorym przewiduje si¢ wykonanie robot na obiekcie nie znajduje si¢ na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig i nie podlega innej ochronie na podstawie ustalen decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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W mys$l w/w rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci powyze;j
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzacych do
obshugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 — 5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
o ochronie przyrody".

Zakres inwestycji obejmuje odcinek odbudowy drogi o dlugosci 78 m (od km 9+355 - do
km 9+455).

Biorac powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje si¢ jako
inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na
fakt, iz nie jest ono kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019r. (Dz. U. 2019.1839) do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Planowana do realizacji inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym Naturg 2000 -
obszary siedliskowe i obszary ptasie jak rowniez na ternach obszaru chronionego krajobrazu
Najblizsze obszary chroniony zlokalizowany jest okoto 3,3 km od planowanej inwestycji i jest to:

- Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Zakres przewidzianych do wykonania robot nie oddzialywuje na wskazany wyzej obszar
chroniony.

b) dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety robotami nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementéw wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie sasiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie
jest objety programami rzadowymi 1 wojewddzkimi, w zwigzku z tym uwarunkowania zwigzane
z takimi programami nie wystepuja.

¢) okreslenie wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji
gorniczej.

d) charakter, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Projektowana odbudowa nawierzchni drogi powiatowej oraz stabilizacja osuwiska nie
spowoduje zadnych negatywnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji
zamierzenia droga bedzie obiektem normatywnym, spetniajagcym wymagania no$nosci i skrajni
przewidzianych dla drég powiatowych. Nastapi poprawa rozwigzania komunikacyjnego
1 infrastruktury, wplywajac zasadniczo na bezpieczenstwo ruchu kotowego, jak rdwniez i ruchu
pieszego.

Analizujac  wplyw zadania inwestycyjnego na S$rodowisko rozpatrywano wplyw
nastgpujacych czynnikow:

— Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji (tlo
zanieczyszczen);
— Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwigku;
— Srodowisko glebowe, szata roslinna;
— Mozliwos$¢ skazenia wody.
Przeprowadzona analiza potwierdzila brak negatywnego oddzialywania na srodowisko.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi)

Nie dotyczy.

Inwestycja nie wymaga ustanawiania drég pozarowych.

7. DANE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

(inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych)

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor geologa nad wykonywanymi
robotami w celu stwierdzenia, Zeby roboty byly prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, a przede wszystkim do potwierdzenia, ze warunki gruntowe w terenie sg tozsame
z opracowang dokumentacja geologiczno-inzynierskg oraz celu zapewnienia zachowania
kolejnosci wykonywania robot ze wzglgedu na zamierzony cel tych robot.

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do robot
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszaja
warunkow technicznych lub innych obowiagzujacych przepisow. Kazda nieistotna zmiana wymaga
akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac warunkow
zasadniczo odmiennych niz okreslone w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub innych
przeszkdd w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie zabezpieczenia,
jednakze moga one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem projektanta i jego wylaczna
zgoda.

7.1. Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji
Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:
7.1.1. Droga powiatowa nr 2021 R na odcinku zabezpieczenia osuwiska
Zaprojektowane parametry geometryczne drogi powiatowej oraz projektowana niweleta
spetniaja wymogi obowigzujacych wytycznych i normatywow projektowania drég. Inwestycja
spowoduje takze unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwigkszy
samooczyszczanie si¢ wod opadowych poprzez odprowadzenie wéd opadowo roztopowych do

umocnionego rowu oraz szczelnego zamknig¢tego sytemu odwadniajagcego elementy drogi oraz
osuwiska.

Parametry techniczne drogi

—  Kategoria drogi droga powiatowa;

—  Kilasa drogi Z - droga zbiorcza (parametry klasy L);

— Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa o przekroju drogowym
pozamiejskim,

— Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m

- Szeroko$¢ jezdni 5,50m,

— Obcigzenie ruchem KR 3

—  Pobocza utwardzone pobocza umocnione kruszywem tamanym

— Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 1,0 m,

—  Przekroj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

—  Warunki wodne przecietne,

—  Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,
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—  Nosno$¢ podioza G-l
Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego
obiektu.

W zakresie odbudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2024 R:
— frezowanie zniszczonej istniejgcej nawierzchni drogowej na drodze powiatowe;j,

— wykonanie odtworzenia konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowe;j,

— wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni drogi powiatowe;j, zjazdach,

— dopasowanie wysoko$ciowe niwelety zjazdéw, poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej lub podsypanie kruszywem lamany,

— uzupehienie poboczy kruszywem lamanym,

— wykonanie szczelnego sytemu odwadniajacego,

— uporzadkowanie terenu.

7.1.2. Potok

Zakres stabilizacji osuwiska i1 odbudowy drogi nie wymaga ingerencji czlowieka
w naturalne uksztattowanie ternu w korycie potoku, gdyz zasi¢g oddziatywania zamierzenia
inwestycyjnego nie koliduje z potokiem Golcowka. Projektowany szczelny system odwodnienia
w postaci kanalizacji deszczowej zostanie wiaczony do istniejacego rowu, ktory uchodzi do
potoku. Fragment rowu bezposredni stykajacy si¢ ze systemem odwodnienia zostanie umocniony
kamieniem tamanym na zaprawie.

7.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sklada si¢ z elementow
charakterystycznych dla zabezpieczen statecznosci skarp drogowych lokalizowanych w obrebie
stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze
osuwiskowym.

W zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowej:

— usuni¢cie humusu,

— wykonanie wymaganych wykopoéw, zjazdow dla sprzetu, potek roboczych,
plantowanie terenu,

— Wykonanie pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujacego skarpe
ponizej drogi powiatowe;j,

— wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;

— wykonanie odbudowy nawierzchni drogi tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz pobocza,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;

— wykonanie elementéw wyposazenia drogi;

— uporzadkowanie terenu prac.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu;

Przy wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu uwzglgdniono nastgpujace akty
prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.)
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g)

h)

)

obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.,

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2020 poz. 293. Z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn.zm.);
rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marcal 999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz.1839);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2020.1219
Z pOzn.zm.)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spemli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019.1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (t.j. Dz.U. 2014.112);

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006r wprowadzajace do stosowania ,,Wytyczne prognozowania stezenia
zawiesin ogbélnych i weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych;
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020.55 z p6zn.zm.).

8.2. Zasie¢g obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego zabezpieczenia osuwiska wraz odbudowa nawierzchni
drogi powiatowej oraz obszar oddziatywania pozostatych robdt objetych inwestycja mieszcza si¢
w na dzialce nr 7782, 7785, 8099/4, 11641/1, 11641/3, 11642/1, 11642/2, 11643, 11644, 11649/2.
w m. Golcowa, na ktorej zostaty zaprojektowane.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000
Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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