ZESTAWIENIE PARAMETROW WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE BADANYCH PROBEK

Specjalista ds.

Golcowa
Lp. Nr Glebokos¢ Rodzaj gruntu Stan Wilgo- Kat tarcia Spojnosé Wytrzy-
otworu poboru konsy- tnosc¢ wewne- matosci
prébki stenc;ji trznego na
m.ppt. Sciskanie
W, du Cy Rc
[%] [°] [kPa] [MPa]
1 0-1 1,6 Gz+p-c - glina zwiezla z piaskowcem mpl 31,07 11,4 13,7
2 0-1 57 I-c — itowiec - 15,33 - - 0,23
3 0-1 6,9 tp - Lupek ilasty - 10,97 - - 0,29
4 0-2 0,9 Gz — glina zwiezta Zw 20,05 17,6 66,1 -
5 0-2 5,2 Nm —namut pl 155,16 8,1 17,2 -
6 0-2 9,5 tp — tupek ilasty 16,02 - - 0,20*
7 0-3 6,3 KWg(l/tp) — zwietrzelina (it/tupek ilasty) pzw 20,98 17,2* 42 1* -
8 0-3 9,3 tp - Lupek ilasty 14,74 0,25*
9 0-4 1,5 Gtz — glina pylasta zwiezta tpl 24,24 15,8 57,5 -
10 04 4,3 Gz — glina zwiezta pl 30,07 9,3 10,0 -
11 0-4 5,5 KWg(l/kp) — zwietrzelina (itlupek ilasty) pzw 14,20 17,9 58,0 -
12 0-4 9,6 tp - kLupek ilasty - 5,38 - - 0,83
* - parametry na powierzchniach ostabien strukturalnych
Badania wykonano na prébkach dostarczonych przez Zleceniodawce.
Dr inz. Robert Ka}marcayk
eologii -

inzynierskigj i geotechniki
Nr uprawnien: MS VI-405
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