PLK. DABKA 62 - REMONT POt ACI DACHOWEJ.kstx

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Remont polaci dachu
1| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m2
d.1 1609-02
11,0 *17,2+9,7* 15,6 m2 340,520
RAZEM 340,520
2(KNR 4-01 0212| Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1 -04
2,8 %0,55*2+1,35*0,55 m2 3,823
RAZEM 3,823
3|KNR 4-01 0310| Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad [ m3
d.1 -02 0.5 m3
2,6*%042*1,0%2+0,42*1,2*1,0 m3 2,688
RAZEM 2,688
4(KNR 4-01 0201 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych| m
d.1 -10
2,8*2+2%0,55)*2+1,35*¥2+2%*0,55 m 17,200
RAZEM 17,200
5|KNR 4-01 0201 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.1 -12
poz.4 m 17,200
RAZEM 17,200
6[KNR 4-01 0202 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub kg
d.1 -02 zebrowanych o ér. 8§ mm
poz.2 * 4,5 kg 17,204
RAZEM 17,204
7|KNR 4-01 0203 | Uzupetienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.1 -13 monolitycznego
poz.2 m2 3,823
RAZEM 3,823
8| KNR-W 4-01 | Posmarowanie powierzchni czapek lepikiem asfaltowym m2
d.1 0517-03
analogia
poz.2 m2 3,823
RAZEM 3,823
9| KNR 0-23 2611 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - | m2
d.1 -02 jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - KOMINY
12%2%(2,6*%2+0,42*%2)+1,2*(042*2+1,2*2) m2 18,384
RAZEM 18,384
10| KNR 0-23 2612 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system m2
d.1 -06 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Krotno$¢ = 2
poz.9 m2 18,384
RAZEM 18,384
11{KNR 0-23 2612 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system m
d.1 -08 STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1,2*%4%*3 m 14,400
RAZEM 14,400
12| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewngtrznych farba silikonowa "Isposan", "Isposil" | m2
d.1 1519-02
poz.9 m2 18,384
RAZEM 18,384
13|KNR 4-01 0535| Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku m
d.1 -04
15,6 +0,5*4+172 m 34,800
RAZEM 34,800
14| KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1 0921-04
0,4*(9,5%2+52+4,1) m2 11,320
RAZEM 11,320
15| KNR 4-01 0535| Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1 -08 ogniowych,okapow,koierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sig
do uzytku - pasy podrynnowe, nadrynnowe, przys$cienne, okapowe
0,5*15,6+0,25*(15,6+4*0,5+033*(33*2+9,5*2+45+ | m2 65,014
3,65+2,5+345+1,5+32%2*%2+12*%2%4+13%4)+0,25%*
(1,0*2*4+13%4+12*%4+0,5*2+172)+0,6 *(3,4*2+9,5*
2+52+4,10)
RAZEM 65,014
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16| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwini¢ciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j m2
d.1 0514-02 ocynkowanej - blacha powlekana
poz.15 m2 65,014
RAZEM 65,014
17/KNR 2-02 0508 | Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1 -04
poz.13 m 34,800
RAZEM 34,800
18| KNR 2-02 0508 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowane;j szt.
d.1 -09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR-W 4-01 | Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;j szt.
d.1 0532-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20/ KNR 19-01 | Rozebraniae pokrycia z gontow - krycie podwdjne m2
d.1 0531-04
33*156-(1,0*%1,2*4+32%45+3,65%*32) m2 20,600
RAZEM 20,600
21| KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubos$ci 25 mm na styk m2
d.1 0418-02
33%156-(1,0*%1,2*4+32%45+3,65*3,2) m2 20,600
RAZEM 20,600
22| KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na pelnym deskowaniu m2
d.1 0102-02
poz.21 m2 20,600
RAZEM 20,600
23| KNRK-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem pelnym, rozstaw krokwi do | m2
d.1 0104-03 100 cm
poz.21 m2 20,600
RAZEM 20,600
24 KNRAT-09 | Lacenie - rozstaw tat 30 cm m2
d.1 0101-04
poz.21 m2 20,600
RAZEM 20,600
25|KNR 2-02 0504 | Pokrycie dachow dachdéwka karpiowka ceram.w koronke - materiat: m2
d.1 -04 bez gasiorow i faw kominiarskich
poz.21 m2 20,600
RAZEM 20,600
26| KNR 2-02 0508 | Rynny dachowe potokragle o sr. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1 -03
12%2*%2+1,3*%4 m 10,000
RAZEM 10,000
27(KNR 2-02 0510| Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.1 -02
1,0 *4 m 4,000
RAZEM 4,000
28(KNR 4-01 0528 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;j szt.
d.1 -06
4*2+3%4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
29| KNR-W 4-01 | Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.1 0518-04 warstwa
(15,6 +16,7) /2 * 9,90 m2 159,885
RAZEM 159,885
30/ KNR-W 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna m2
d.1 0518-05 warstwa
poz.29 m2 159,885
RAZEM 159,885
311 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1 0109-09 odlegtos¢ do 1 km
poz.29 * 0,03 m3 4,797
RAZEM 4,797
32] KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1 0109-10 kazdy nastegpny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.29 * 0,03 m3 4,797

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3808



PLK. DABKA 62 - REMONT POt ACI DACHOWEJ.kstx

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,797
33[KNR 4-01 0414| Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2
d.1 -02
poz.29 m2 159,885
RAZEM 159,885
34| KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne m2
d.1 0519-01 pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
poz.29 m2 159,885
RAZEM 159,885
35| KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy m2
d.1 0519-04 wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robot do 50 m2 -
7.82.2.3. 9909- | WYWINIECIE PAPY NA OGNIOMURY
03/3
1,5*(9,5*2) m2 28,500
RAZEM 28,500
36/ KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy m2
d.1 0519-04 wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robot do 10 m2 -
z.52.2.3. 9909- | KOMINY
01/3
0,5*(2,6*2*2+0,5*%2*3+1,2%2) m2 7,900
RAZEM 7,900
37] KNNR 7 0507- | Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - obrobka papy na kominach m
d.1 04
26*%¥2*2+05%2*3+12%2 m 15,800
RAZEM 15,800
38| KNR 4-01 0415| Uzupetnienie wlazéw kominiarskich szt.
d.1 -03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 0532| Uzupetnienie pokry¢ lub obrobek blacharskich - wytazu dachowego z | szt.
d.1 -06 pokryciem klapy z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (pozycje: 13, 15, 16, 17, 20, 24)
41| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie brakujacych obrobek nozek, podporek do taw szt.
d.1 0539-07 kominiarskich, stojakow, linek itp.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-02 0506 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1 -06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 2-02 0515| Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub szt.
d.1 -07 dachowka - z blachy ocynkowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 4-01 0108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1 -09 odl.do 1 km
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
45|KNR 4-01 0108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za | m3
d.1 -10 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym| szt.
d.1 0702-03 papa na drewnie
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
47| KNR-W 4-03 [ Wymiana przewodow instalacji odgromowej napr¢zanej (zwod m
d.1 0708-01 poziomy) z preta o $r. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu plaskim
15 m 15,000
RAZEM 15,000
48| KNR-W 4-03 | Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem szt.
d.1 0711-05 pret-pret
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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