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Uwagi: . L . B X X N X . L. Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Krakowie zaleca sig maksymalne wykorzystanie istniejqcych tras przebiequ przewoddw. Istniejgcq MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE

instalacje elektryczng nalezy w catosci zdemontowaé. W bruzdach pozostafych po demontowanej instalacji nalezy w ramach mozliwosci prowadzi¢ projektowanq instalacje

elektryczng. Ewentualne nowe trasy powinny by¢ wytyczone z ominigciem wszelkich elementdw zabytkowego wystroju pomieszczeri, podtynkowo lub w korytkach

umieszczonych za listwami przypodtogowymi. : " acia: .
2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzq w zakres niniejszego opracowania. InAWk:i?nri; Sztuk Pieknych Ll?lkizr::ﬁ;ka 16, Krakéw Data opracowania:
3. We wszystkich pomieszczeniach nalezy odtqczy¢ od zasilania i zdemontowa¢ instalacje bedgcq w zakresie opracowania. Nowoprojektowang instalacje w obrebie im. Jana Matejki w Krakowie ' ' styczer 2021 1
pomieszczeft wykonaé zgodnie z informacjami na planach instalacji. Dopuszcza sie wykorzystanie tras przebiegu przewoddw w istniejgcych korytach kablowych w ciggach PI. J. Matejki 13 v '
komunikacyjnych. Przewody prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegfych do krawedzi Scian i stropdw. 31-157 Krakéw

4. Osprzet instalacyjny do sterowania oswietleniem montowa¢ 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o stopniu szczelnosci IP44.

5. Wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce fragmenty przewoddw instalacyjnych pod pfytkami ceramicznymi.
6. Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia podstawowego w obrebie pomieszczeni 1.10, 1.11, 1.14, 1.19, 1.20 montowa¢ nastropowo. W pomieszczeniach 1.1...1.9, 1.12, Temat rysunku: ) ) Rysunek nr: Skala: .
1.13, 1.15 oprawy montowa¢ na zawiesiu na wysokosci 3,4 m od posadzki (pomieszczenie 1.13 — 4 m od posadzki, korytarz 1.12 — 2.4 m od posadzki). W pomieszczeniu Plan instalacji oswietlenia- rzut | pietra E-1 4 1 . 1 OO

1.18 i na klatkach schodowych stosowaé montaz nascienny.

7. W obrebie korytarzy oprawy ewakuacyjne i awaryjne montowaé w linii z projektowanymi oprawami o$wietlenia podstawowego. Projektant: etap:

8. W razie kolizji z innymi branzami skontakowa¢ si¢ z Projektantem. mgr inz. Piotr Piwowonski

9. Wszystkie bruzdy zaprawic¢ z wykoficzeniem powierzchni a bruzdowane Sciany pomalowac na kolor pomieszczenia. nr upr. MAP/0109/PWOE/04 PVV
Sprawdzajgcy: ZAMIENNY

mgr inz. Grzegorz Gurdziel
nr upr. MAP/0316/POOE/13
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