Tablicoa rozdzielcza TR3
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Uktad sieci: TN-C-S
Nr obwodu 04 05 06 Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
n - izolowanie czesci czynnych
Nr pomiesz.| 29211..2.13 214,215,217 | 2.4,2.7,29..2.1 - Urzadzenia ochromne réznicowopradowe
Opis o$wietlenie o$wietlenie ﬁvgretmi? 1=30 mA
p podstawowe | podstawowe o aku); oyine
Moc Pi [kW] 0,3 0,5 0.2 Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wytoczenie zasilania Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
- urzadzenia Il klasy ochronnosci MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE
Inwestor: Lokalizacja: Data opracowania:
Akademia Sztuk Pieknych ul. Karmelicka 16, Krakéw
im. Jana Matejki w Krakowie -
Pl. J. Matejki 13 styczen 2021r.
31-157 Krakow
Temat rysunku: Rysunek nr: Skala:
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